OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-

Przebudowy i remontu szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w
Stupcy

l. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

a) Zlecenia Inwestora

b) Obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego

c) Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce programowej funkcji oraz technologii
wykonania

d) Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Po przeprowadzeniu zamierzenia budowlanego pomieszczenia dalej bedg

spetniaty swojg funkcje tj. zaplecza szatniowego z tazienkami.

Dane techniczne :- bez zmian

Powierzchnia zabudowy - 2014,46m?
Powierzchnia uzytkowa - 1520,65m? .
Kubatura - 10 070,00m?.

Il. Ogdlna charakterystyka i forma architektoniczna obiektu.

Obiekt zostat wybudowany w dwoch etapach latach 60 tych XX w | etap i latach
80 tych XX w Il etap. Przebudowana zostanie cze$¢ obiektu pobudowana w
pozniejszym okresie .Budynek sktada sie z czesci gtdbwnej, sali gimnastycznej oraz
dwoch ramion

zamykajgcych sie tworzgc patio w technologii tradycyjne;.

Obiekt wolnostojgcy parterowy czesciowo podpiwniczony z dachem
wielospadowym . Elementami nosnymi sg tawy fundamentowe , Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne , podciggi zelbetowe. Konstrukcja nosna stropodachu Zelbetowa
petna czesciowo wentylowana Usztywnienie obiektu stanowig stropy ,wience oraz
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne . Dach kryty papg i piankg poliuretanowg. Od
strony architektonicznej obiekt jest prosta brytg i nawigzuje do obiektow
istniejgcych na dziatce i dziatkach sgsiednich. Po przebudowie forma
architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Od strony architektonicznej
przebudowane zostang pomieszczenia wewnatrz obiektu , wykonane zostang
dodatkowe wyjScia ewakuacyjne , powiekszone zostang niektére otwory okienne i
drzwiowe . W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng ,
wod. — kan. , C.O. , wentylacje grawitacyjng i mechaniczng (miejscowsq) ,
deszczowg i odgromowsg .

[ll. Dane konstrukcyjno- budowlane

1. Uktad konstrukcyjny

SCIANY ZEWNETRZNE: - bez zmian



SCIANY WEWNETRZNE: konstrukcyjne i dziatowe istniejgce bez zmian,

nowoprojektowane z ptyt gipsowo kartonowych na grubos¢ 12cm i 6¢cm, w
pomieszczeniach mokrych z ptyt g-k wodoodpornych;

STROPY: bez zmian

WIENIEC: - bez zmian

DACH: - konstrukcja bez zmian;

KOMINY: bez zmian;

POSADZKA: wg. pomieszczen, terakota

TYNKI: cementowo- wapienne lub ptyt g-k,

STOLARKA: - drzwi z ptyty odpornej na srodowisko mokre, do tazienek
wyposazone w samozamykacze,

MALOWANIE: farby o wymalowan wewnetrznych, kolor do wyboru przez
Inwestora

OKLADZINY SCIENNE: w tazienkach i szatniach ptytki ceramiczne na petng
wysokos$¢ pomieszczenia. Korytarz tynk ozdobny. Kolorystyka jasna pastelowa do
uzgodnienia z Inwestorem.

2.

Instalacja elektryczna

a) Zasilanie budynku- zlokalizowane w poziomie parteru — do przebudowy,
b) Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYt 3x2,5
mm? utozonymi w tynku oraz w rurkach instalacyjnych na konstrukcji metalowe;j.
Rozmieszczenie opraw zostanie ustalone na etapie aranzacji wnetrz,
propozycje podano na rysunku instalacji elektrycznej. Nalezy zastosowac
oprawy oswietleniowe 2x58W, ze zrodtami Swiatta o barwie 865. Wytgczniki
oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3 m. od powierzchni posadzki. Zestaw
przytgczeniowy wyposazy¢é w wytgczniki przeciwporazeniowe FI-63/4/003-A
oraz wytgcznik nadprgdowy R303 i R301 odpowiedni do zasilanych urzgdzen.
Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci przynajmniej 0,3 m. od
powierzchni posadzki.

c) Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zastosowac
izolacje podstawowg. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990r. (Dz. U. nr
81 z dn. 26 listopada 1990 r.) oraz zgodnie z normg PN-91/E-05009
zrealizowana przy uzyciu wytgcznikdOw przeciwporazeniowych o dziataniu
bezposrednim i prgdzie wyzwalania 30mA. Styki ochronne gniazd wtykowych
potgczy¢ przewodem ochronnym PE.

Wykonac¢ gtdwne potgczenie wyrébwnawcze z bednarki FeZn 25x4, do ktérego
przytagczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ z uziomem
ochronnym oraz listwg ochronng tablicy rozdzielczej.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. — kan, c.o. i c.w.u z rur PCV
nie nalezy przytgczac elementéw tej instalacji do potgczen wyréwnawczych.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu nalezy wykonaC pomiary
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym i potwierdzi¢ je
stosownymi protokotami.

d) Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422 tj.), miedzy innymi



instalacje i urzadzenia powinny zapewni¢ ochrone przed przepieciami
tgczeniowymi i atmosferycznymi. W celu prawidtowej ochrony przepieciowej
projektowanego obiektu zastosowano dwustopniowy uktad ochrony przed
przepieciami w tablicach rozdzielczych TR, w postaci ogranicznika przepiec.
Ograniczniki przepie¢ typu SPB instalowane sg na szynie 35 mm.

3. Instalacje sanitarne
a) Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne bedg odprowadzane poprzez instalacie do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;.
Odptywy z poszczegolnych przyborow sanitarnych wykonac o srednicach:
*od umywalek, - PP ¢ 50,
*od misek ustepowych - PP ¢ 110.
b) Instalacja wodociggowa
Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
Projektuje sie przebudowe instalacji rurami PE-MLC; 32x3,0 25x2,5; 20x2,25;
16x2,0.Przewody wodociggowe prowadzi¢ w Scianach i posadzkach w izolacji
z pianki PE, podejscia pod przybory w Scianach. Trasy przewodow wg
rysunku . Na podejsciach pod przybory sanitarne (umywalki, prysznic)
zamontowac kgtowe zawory odcinajgce. Wszystkie podejscia wykonac o
Srednicy 16x2,0. Po montazu instalacji wody wykonac¢ préby na szczelnosc i
ciSnienie zgodnie z wytycznym dla systemow z rur PE. Instalacje wykonang z
zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowg armature oraz
urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatdéw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyrbwnawczymi,
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54 :1999
c) Instalacja co

Projektuje sie wymiane istniejgcych na grzejniki ptytowe zgodnie z rysunkiem.
Na zasilaniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Wszystkie
zawory oraz wkfadki zaworowe nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory odpowietrzajgce na
grzejnikach. Proby szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco nalezy wykonac

zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji

przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

IV. Zakres prac

- wykucie z muréw oscieznic stalowych drzwiowych;

- rozebranie $cianek

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych,

- wymiana okien

- wymiana drzwi zewnetrznych

- zabudowa luksferow od wew. ptytami g-k od zewngtrz montaz styropianu + tynk
- wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych;
- montaz drzwi

- wykonanie tynkow i wyprawek tynkarskich;

- licowanie Scian ptytkami ceramicznymi,

- wykonanie gtadzi gipsowych;

- malowanie tynkow farbg;

- wykonanie posadzek z ptytek gres,



- przebudowa rozdzielni elektrycznej,

- montaz instalacji i wytgcznika ppoz,

- montaz instalacji podtynkowych gniazd, wytgcznikow, odbiornikow stacjonarnych i
oswietlenia,

- montaz opraw oswietleniowych LED ,

- wymiana grzejnikow.

- przebudowa instalacji wod- kan;

- biaty montaz sanitarny,

- zakup wyposazenia szatni (szafki, fawki, lada recepcyjna, szafa na segregatory, fotel
obrotowy, komputer przenosny)

V. Zastosowane materiatly .

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 16.04. 2004 r o wyrobach budowlanych

( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881) . Dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone znakiem ,, CE” lub
znakiem budowlanym ,, B” dla ktérych wykonano certyfikat na znak
bezpieczenstwa wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna.

VI. Uwagi koncowe .
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy



