Roboty murarskie
ST7.0

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych na zadaniu: Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Stupcy

| .2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

» Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W Kkl. 15
» Zaprawa cementowo-wapienna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Il. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn

b) Masa 4,0-4,5 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubos$c¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

f) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa

g) Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci | ,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegta dziurawka klasy 5

a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 2,15-2,8 kg

c) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

d) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

e) Gestosé pozorna | ,3 kg/dm?®

f) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

g) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

| : | : 6

| : | : 7

| : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

| : | : 6

| : | : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 :

| : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

| : 0,3 : 4

| : 0,5 : 4,5



. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Nadproza
Nadproza strunobetonowe - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa,

2.5. Zaprawa cementowa
Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowaé zaprawe cementowg w stosunku min. 1:4.
llosé sktadnikéw na | m® zaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m?] woda [I] 1:1
808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230
Ill. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

IV. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

V. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystgpieniem do wznoszenia
muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki
dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/Pustaki
ceramiczne POROTHERM uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w
wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne POROTHERM nalezy obficie zraszaé
wodg. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych
w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku
stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do +
50C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw. W
murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegoélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg
spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienko spoinowych grubos$¢ zaprawy nalezy przyjmowac¢ od 2 do 3 mm.

5.1. Mury z cegty pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17

mm, a minimalna 10 mm,
. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $Sciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
5.2. Mury z cegty dziurawki
Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petng.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.



5.3. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach
Roboty obejmuja:
- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach,
- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan
- Murowanie przesklepien cegtami,
- Obsadzenie i obmurowanie koncéwek belek stalowych,
- Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czegsci nad belkami.
W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 cegty przesklepienia nalezy wykonywa¢ odcinkowo, dopiero po obsadzeniu belek i
wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci $ciany mozna wykonywa¢ bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej grubosci
Sciany.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
VI. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W  przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w Sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatow

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokoséci 1 m 3 6
- na wysokoséci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10.-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem.
VIIi. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla poz.:
- | mb wykonanego przesklepienia
- I m*® wykonanej konstrukgji lub muru
Jednostkg obmiarows robét murarskich $cian jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu belek, pretow, przektadek montazowych, szalunkéw ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce belek wigkszych od wymaganych w
projekcie.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
VIil. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,



f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

. wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

X. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002

Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementu

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komorkowy.

PN-89/H-84023/06

Stal do zbrojenia betonu.




