Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej
ST 3.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dla
zadania: Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Sfupcy

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wymiany okien na okna z PCV i aluminium oraz wymiane drzwi zewnetrznych z aluminiowych na aluminiowe oraz
wymiane drzwi wewnetrznych z ptytowych na ptytowe do pomieszczehn mokrych.

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ ze Szczegotowg Specyfikacjg
Techniczng, przedmiarem robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo
budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

1.6. Ogdiny zakres robét budowlanych

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Zakres obejmuje montaz stolarki drzwiowej .

Stolarka drzwiowa stalowa o wspoétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K .
Podziat i kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Zakres prac obejmuije:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

- montaz nowej stolarki,

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zakres obejmuje montaz stolarki drzwiowej.

Podziat i kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Zakres prac obejmuje:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

- montaz nowej stolarki,

Montaz stolarki okiennej

Zakres obejmuje montaz stolarki okiennej.

Stolarka okienna PCV i aluminium o wspdfczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K .
Podziat i kolorystyka zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Zakres prac obejmuije:

- demontaz istniejacej stolarki okiennej;

- montaz nowej stolarki,

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) drzwi i okien musza posiadaé aktualny certyfikat
zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajagcy wyrdb do stosowania w budownictwie.

2.3 Wymagania dla nowej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej:

- wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K,

- drzwi w kolorze zgodnym z wymienianymi

- odporno$¢ ogniowa zgodnie z norma
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- Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do stosowania w
budownictwie

2.4 Wymagania dla nowej stolarki okiennej PCV :

- wspofczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K,

- okna w kolorze zgodnym z wymienianymi

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest zobowiazany do witasnego
zwymiarowania stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i montazem.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru robot
budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy drzwiowych:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktdérego ma przylegaé
oscieznica.

- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, osScieze nalezy
naprawic i oczyscic.

- Przed przystgpien do prac Wykonawca zobowigzany jest do dokiadnego i skutecznego zabezpieczenia
powierzchni podtég przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

- oscieznice montowaé za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu.

- szczeliny miedzy os$cieznica a murem  wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowej.

- doktadnos$¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

- o$cieznice drzwi montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

- szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

- przed trwatym  zamocowaniem nalezy sprawdzi¢  ustawienie  o$cieznic drzwi w  pionie
i poziomie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne =z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej
i okiennej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
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7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.




