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1.  Dane podstawowe i oświadczenia projektantów i sprawdzających:

OBIEKT: 
Przebudowa ekspozycji zewnętrznej przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni

na działkach nr 361, 363, 369 i 350 , w obrębie nr 0016 (Kamienna Góra) jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia)
INWESTOR:

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
81-374 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1B, tel. 58 620-13-81, fax. 58 620-13-85

P R O J EK T  B U D O W L A N Y  Z A M I E N N Y 
przebudowy ekspozycji zewnętrznej 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w zakresie

budowy ekspozycji okrętu podwodnego Sokół typu Kobben
przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od strony Bulwaru Nadmorskiego)

na działkach nr 361, 363, 369 w obrębie 0016 (Kamienna Góra) w jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia)

OŚWIADCZENIE
projektanta / sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisana/y projektant / sprawdzający, o ś w i a d c z a m ,
 że Projekt budowlany zamienny przebudowy ekspozycji zewnętrznej

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
w zakresie budowy ekspozycji okrętu podwodnego Sokół typu Kobben

przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni na działkach nr 361, 363, 369 w obrębie nr 0016
(Kamienna Góra) jednostka ewidencyjna Gdynia, 

opracowany na rzecz Inwestora : Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:
mgr inż. arch.  Jaromir Czernichowski – nr upr. 4440/Gd/90 – specj.arch.; POOIA nr PO-0102
mgr inż. arch. Magdalena Gronda – współpraca                                                                           
KONSTRUKCJE:
mgr inż. Jadwiga Błońska – nr upr. 305/PWOK/13–specj.konstrukcyjno-budowlana
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inż. Bogdan Majewski – nr upr. 2609/Gd/86 – specj.instal.-inż., sanit.;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKAYJNE:
inż. Andrzej Szypowicz – nr upr. 459/Gd/74 – specj.instal.elektr.                                                                           

SPRAWDZAJĄCY: 

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska nr upr. 1140/61 – specj. arch.; POOIA nr PO-0015
KONSTRUKCJE:
mgr inż. Kinga Kühnel – nr upr. 336/Gd/81 – specj.konstrukcyjno-budowlana                                                     
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inż. Krzysztof Dudek –nr upr. 4557/Gd/90 – specj.instal.-inż., zakres sanit.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKAYJNE:
mgr inż. Krzysztof Szypowicz – nr upr. POM/0184/PBE/17 – specj.instal.elektr.

C z e r n i c h o w s k i  -  F i r m a  P r o j e k t o w a
ul. Stolarska 4c/4, 80-883 Gdańsk, tel. kom. 501 837-597, tel./fax. 58 301-64-23

Gdańsk, dnia 20 października 2020 roku
Wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020.1333)
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DATA : 
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2. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa  :  

2.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej
niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność
realizacji obiektów:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ekspozycji zewnętrznej Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni  w zakresie  budowy  ekspozycji okrętu podwodnego Sokół
typu  Kobben  przy  ul.  Zawiszy  Czarnego  1B  w  Gdyni  (od  strony  Bulwaru
Nadmorskiego)  na działkach nr 361, 363, 369 w obrębie 0016 (Kamienna Góra) w
jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia).
2.1.2.Opis wprawdzonych istotnych zmian w projekcie w stosunku do projektu pier-

wotnego  przebudowy  ekspozycji  zewnętrznej  w  zakresie  zagospodarowania
przestrzennego terenu:
A/ budowa żelbetowej niecki dla okretu podwodnego z przebudową układu ko-

munikacyjnego i ogrodzeń w tym miejscu z osadzeniem przygotowanego do
zwiedzania okrętu;

B/przebudowa pierwszego ciągu pochylni dla osób niepełnosprawnych;
C/ przebudowa energetycznej wewnetrznej linii zasilającej okręt;
D/ budowa instalacji pompy ciepła wentylującej pomieszczenia okrętu;
E/ przełożenie eksponatów – śrub okrętowych (eksponaty nr 39, 40, 41). 
Uwaga: przesadzenie 3 cyprysików uzgodnione zostało w pierwotnym projek-
cie przebudowy ekspozycji z 2015 roku. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania:
Teren położony jest na południe od gmachu głównego Muzeum Marynarki Wojennej
w  Gdyni  i  zagospodarowany  jako  ekspozycja  zewnętrzna  muzeum.  Teren  jest
ogrodzony murem kamiennym z elementami metalowymi. Teren położony jest na
stoku, którego różnice wysokości przekraczają 8 metrów. Większa część terenu jest
porośnięta  starodrzewiem,  pośród  którego  rozmieszczone  są  eksponaty.
Komunikację pomiędzy nimi zapewnia złożony system chodników, schodów i murów
oporowych. Stan techniczny istniejącej infrastruktury, bariery architektoniczne jakie
ona  tworzy  wymagają  remontu,  przebudowy  i  dostosowania  dla  osób
niepełnosprawnych.  Przez  teren  działek  przebiega  wodociąg  i  zewnetrzne  kable
instalacji  elektrycznej.  W  ramach  niniejszego  projektu  w  latach  2020-2022
zrealizowano  rozbudowę  budynku  Muzeum  o  podziemny  budynek  magazynu
studyjnego  z  pomieszczeniami  konserwacji  eksponatów  muzealnych.  Teren  jest
oświetlony lampami ulicznymi na słupach.     

2.3.  Projektowane  zagospodarowanie  działki  lub  terenu,  w  tym  urządzenia  budowlane
związane  z  obiektami  budowlanymi,  układ  komunikacyjny,  w  tym  określający
parametry  techniczne  dróg  pożarowych,  sieci  i  urządzenia  uzbrojenia  terenu
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania
działki lub terenu:
Przedmiotem  podstawowym  inwestycji  jest  przebudowa  ekspozycji  zewnętrznej
Muzeum  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni  w  zakresie  budowy  ekspozycji  okrętu
podwodnego Sokół  typu Kobben  przy ul.  Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od
strony  Bulwaru  Nadmorskiego)  na  działkach  nr  361,  363,  369  w  obrębie  0016
(Kamienna Góra) w jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia).
Opis  wprawdzonych  istotnych  zmian  w  projekcie  w  stosunku  do  projektu  pier-
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wotnego  przebudowy  ekspozycji  zewnętrznej  w  zakresie  zagospodarowania
przestrzennego terenu:
A/ budowa żelbetowej niecki dla okretu podwodnego z przebudową układu komuni-

kacyjnego i ogrodzeń w tym miejscu z osadzeniem przygotowanego do zwiedzania
okrętu;

B/przebudowa pierwszego ciągu pochylni  dla osób niepełnosprawnych z poziomu
3,15 m npm na poziom 4,30 m npm;

C/ przebudowa energetycznej wewnetrznej linii zasilającej okręt – kablem YKY 5x
25mm2 – od szafki  w nadziemnej części  budynku magazynowego do szafki  RO
przy okręcie;

D/ budowa instalacji pompy ciepła wentylującej pomieszczenia okrętu, z wykona-
niem instalacji łaczącej pompę z okrętem;

E/ przełożenie eksponatów – śrub okrętowych (eksponaty nr 39, 40, 41) i innnych. 
Uwaga: przesadzenie  3  cyprysików uzgodnione zostało w pierwotnym projek-cie
przebudowy ekspozycji z 2015 roku. 

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub  terenu,  jak:  powierzchnia  zabudowy  projektowanych  i  istniejących  obiektów
budowlanych,  powierzchnie  dróg,  parkingów,  placów  i  chodników,  powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do
sprawdzenia  zgodności  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,  a  w  przypadku  jego  braku  z  decyzją  o  warunkach  zabudowy  albo
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Powierzchnia wydzielonego terenu (a-b–...–j–a) – 1.683,80 m²

Powierzchnia obejmująca istotne zmiany (kolorowa) –    491,55 m²
Powierzchnia okrętu –       198,63 m²
Powierzchnia pochylni z podestami –      64,60 m²
Powierzchnia chodników –    141,74 m²
Powierzchnia ekspozycji z zielenią –      41,58 m²
Powierzchnia murów oporowych i ogrodzeń –      45,00 m²

Powierzchnie pozostałe nie podlegające zmianom istotnym (oprócz zazn.instal.):
Powierzchnia dróg wewnętrznych i chodników ze schodami –     583,76 m²
Powierzchnia ekspozycji –    119,00 m²
Powierzchnia zieleni ze skarpami –    314,19 m²
Powierzchnia murów oporowych i ogrodzeń –    143,90 m²
Powierzchnia fragmentów budynku Muzeum –      31,40 m²

2.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budo-
wlany,  są  wpisane  do rejestru  zabytków oraz  czy  podlegają  ochronie  na  podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
MPZP 1201 Kamienna Góra w Gdyni definiuje podmiotowy teren jako:
- zespół urbanistyczny Kamiennej Góry wpisany do rejestru zabytków – strefa „A”
- strefa ochrony konserwatorskiej otoczenia zespołu zabytkowego,
- strefa ochrony archeologicznej – nie dotyczy, lokalizacja okrętu jest poza wyzna-

czona strefą,
- strefa ochrony ekspozycji. 

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej na działkę lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:
Nie dotyczy.

2.7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
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Przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska oraz higieny
i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. W
trakcie realizacji zostaną zastosowane prawdopodobnie igłofiltry, w celu obniżenia
poziomu wód gruntowych na czas  budowy.  Na czasowy zrzut  oczyszczonej  wody
wykonawca  uzyska  odpowiednie  zezwolenie  zarządcy  kanalizacji  deszczowej.
Nadmiar  wody  z  wykopu  zostanie  zrzucony  do  studni  Kd  na  działce  Inwestora.
Czasowe  obniżenie  poziomu  wód  grntowych  nie  wpłynie  na  statykę  najbliżej
stojącego budynku audytorium Muzeum. 

2.8. Inne konieczne dane wynikające  ze specyfiki,  charakteru i  stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych:
Wykonawca  na  czas  realizacji  inwestycji  załatwi  formalności  administracyjne
związane  z  zajęciem  terenu  miejskiego,  w  tym  części  pasa  drogowego  Bulwaru
Nadmorskiego.

2.9. W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej
zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  określania  i  obliczania
wskaźników  powierzchniowych  i  kubaturowych  wymienionej  w załączniku  do
rozporządzenia:
Nie  dotyczy,  ponieważ  jest  to  budowla.  Nie  mniej  poniżej  podano  podstawowe
parametry techniczne obiektu,:
a/ powierzchnia zabudowy =    387,37 m2

b/ powierzchnia użytkowa niecki  =     334,30 m2

c/ kubatura niecki  =  1.394,53 m3

2.10.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:
Przedmiotowa inwestycja mieści się całkowicie w obrębie działek nr nr 361, 363, 369
i  nie  oddziaływuje  na  działki  sąsiednie,  poza  okresem  realizacji,  w  czasie  której
wykonawca, wybrany w przetargu, załatwi wszelkie formalności związane z zajęcie
pasa drogowego, tj. działki nr 364, w trakcie osadzania okrętu w niecce.
W związku z powyższym, nie zostają naruszone warunki i ograniczenia, zawarte w
niżej wymienionych przepisach:
A) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U.2020.1333, z p.zm.);
B) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz.U.2019.1065); 
C) Ustawie z  dnia 23 lipca 2003 r.  o  ochronie zabytków i  opiece  nad zabytkami
(t.j.:Dz.U. 2021.710, z p.zm.);
D)  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpie-czeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz.U.2003. 47.401).
Ponadto  dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  zachodzą  okoliczności  nakazujące  stosowania
takich  przepisów,  jak:  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
(t.j.:Dz.U.2020.1219, z p.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z 26         września 2019 r. w
sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.2019,  poz.
1839),  Załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112), Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz.U.2021.779, z p.zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.:Dz.U.2021.1376). 

Opracował: Jaromir Czernichowski
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3. Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna  :  

3.1.  Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500     nr rys. A-01
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w

zakresie lokalizacji okrętu podwodnego typu Kobben
 przy ul. Zawiszy Czarnego 1B  w Gdyni

na działkacj nr 361,363, 369, obręb 0016, j.ew. 226201_1 (Gdynia)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

data opracowania: czerwiec 2022 skala 1:500 rysunek nr A01

LEGENDA - dotycząca istotnych zmian:

zakres terenu istotnych zmian

okręt podwodny typu Kobben

demontaż istniejących schodów

przesadzenie 3 cyprysików (wg pierw. decyzji)

projektowane nowe pochylnie

projektowane nowe chodniki

projektowane nowe mury oporowe

ogrodzenie do rozbiórki i montażu

projekt. instal. elektr. - WZL-YKY 5x70mm2

projektowana szafka elektr. okrętu

projektowana pompa ciepła

projektowane instalacje pompy ciepła

eksponaty do przeniesienia

projektowana lokalizacja eksponatów

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA:
mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
mgr inż. arch. Magdalena Gronda - współpraca
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inż. Bogdan Majewski - nr upr. 2609/Gd/86 - specj. instal. -inż. - instal. sanit.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inż. Andrzej Szypowicz - upr. nr 459/Gd/74 - specj. inż. - instal. elektr.

SPRAWDZAJĄCY:
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inż. Krzysztof Dudek - nr upr. 4557/Gd/90 - specj. instal. - inż. - instal. sanit.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. Krzysztof Szypowicz - nr upr. POM/0184/PBE/17 - specj. instal.elektr.

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność z rzeczywistością istniejących poziomów terenu.



4. Opis techniczny   architektoniczno-budowlany  

4.1.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju
obiektu,  jego  charakterystyczne  parametry  techniczne,  w  szczególności:  kubaturę,
zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji:
Przedmiotowy  obiekt  ma  umożliwić  ekspozycję  łodzi  podwodnej  typu  Kobben.
Obudowa  okrętu  umożliwi  dojście  osób,  które  będą  mogły  zwiedzać  wnętrze,  a
jednocześnie umożliwi zewnętrzną konserwację Kobbena.
Kubatura niecki [V] = 1.394,53 m3;
Powierzchnia użytkowa niecki [Pu] =    334,30 m2;
Powierzchnia całkowita niecki [Pc] =    387,37 m2;
Wysokość niecki [H] = 3,60 m, długość niecki [l] = 51,00 m, szerokość niecki [s] =
7,90 m, liczba kondygnacji = 1.

4.2.  W  stosunku  do  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  i  lokali  mieszkalnych  –
zestawienie  powierzchni  użytkowych  obliczanych  według  Polskiej  Normy,  o  której
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie

budynku  pomieszczenie  lub  zespół  pomieszczeń  przeznaczonych  na  stały  pobyt
ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej
od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od
1,40 m pomija się całkowicie:
Nie dotyczy.

4.3.  Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy:
Niecka  stanowić  będzie  obudowę  okrętu  podwodnego  z  mozliwością  jego  pełnej
konserwacji  i  malowania.  Poprzez  zastosowanie  takiej  formy  niecki,  okręt,  od
strony bulwaru, wyglądać będzie jakby płynął po powierzchni wody. Spowoduje to
ograniczenie  dużej  masy  obiektu,  który  w  tym  miejscu  stanowić  będzie  główną
atrakcję zewnętrznego pleneru ekspozycyjnego Muzeum. 
Spełniono wymogi nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
ochrony  przed  hałasem,  oszczędności  energii  i  izolacyjności  cieplnej  danego
eksponatu,  zrównoważonego  wykorzystania  zasobów  naturalnych,  a  także
warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony  ludności,  zgodnie  z
wymaganiami  obrony  cywilnej,  ochronę  obiektu  jako  eksponatu,  odpowiednie
usytuowanie  na  działce  budowlanej  (właściwie  jedyne),  poszanowanie,
występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób
trzecich,  warunki  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  osób  przebywających  na
terenie budowy. 

4.4.  Układ  konstrukcyjny  obiektu  budowlanego,  zastosowane  schematy  konstrukcyjne
(statyczne),  założenia  przyjęte  do obliczeń  konstrukcji,  w tym dotyczące  obciążeń,
oraz  podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej  praktyce  –  wyniki  ewentualnych  badań  doświadczalnych,  rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię
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geotechniczną  obiektu  budowlanego,  warunki  i  sposób  jego  posadowienia  oraz
zabezpieczenia  przed wpływami  eksploatacji  górniczej,  rozwiązania  konstrukcyjno-
materiałowe  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przegród  budowlanych;  w  przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu:
Roboty rozbiórkowe w obrębie istotnych zmian:
- rozbiórka istniejących betonowych płyt chodnikowych 50x50x5 cm, betonowych

obrzeży  100x30x8  cm,  betonowych  wylewanych  płyt  z  gresem  płukanym  –
białych i czarnych oraz kostki betonowej szarej i żółtej 20x10x8 cm;

- rozbiórka nakryw betonowych oraz kamienno-betonowych murów oporowych i
ogrodzeniowych;

- rozbiórka betonowych podstaw pod eksponaty;
-  wywóz  i  utylizacja  części  materiału  rozbiórkowego,  nie  nadającego  się  do

wtórnego wykorzystania.

Roboty ziemne w obrębie istotnych zmian:
-  wykopy  pod  mury  oporowe  oraz  fundamentowanie  pochylni  i  schodów

terenowych,  zasypki;
- humusowanie i obsiewanie trawą;
- przesadzenie 3 cyprysików (8-letnich) – wg wcześniejszej zgody.

Niecka okrętu z wykończeniem:
Obudowa eksponatu – łodzi podwodnej typu Kobben – wykonana będzie z żelbetu,
wykonanego z krzyżowo zbrojonych dołem i górą płyt stalą żebrowaną A3N fi 20
oraz koziołkami ze stali gładkiej A3N fi 12 i zalana betonem C50/60 z dodatkiem
siarki, jako elementu szybkowiążącego. W płycie dennej zamontowane zostaną pod
podporami  po  dwa  profile  typu  HEB  300.  Płyta  denna  zostanie  wylana  na
chudziaku  C16/20.  Płyta  denna  zostanie  wykończona  posadzką  cementową,  zaś
płyty  górne  wyłożone  istniejącymi  płytami  chodnikowymi.  Mury  oporowe  i
ogrodzeniowe  obłożeone  zostaną  kamieniami  z  odzysku.  W  ogrodzenia  zostaną
wmontowane istniejące stalowe kraty z odzysku.
W celu lokalnego obniżenia wód gruntowych pod płytę denną, zakłada umieszczenie
igłofiltrów z odprowadzeniem nadmiaru wód gruntowych do istniejącej kanalizacji
desczowej  na  działce  Inwestora,  z  uzyskaniem  zgody  zarządcy  sieci  deszczowej.
Zakłada  się  skrócenie  okresu  używania  igłofiltrów  poprzez  zastosowanie
szykowiążącego betonu.  
Roboty betonowe, żelbetowe, kamienne, stalowe i malarskie w obrębie istotn.zmian:
- wykonanie żelbetowych murów oporowych i ekspozycyjnych na fundamentowa-

niu,  izolowanych,  obłożonych  kamieniem  i  nakrytych  płytami  granitowymi
80x50x4 cm z wyciętymi kapinosami;

-  wykonanie  nakryw  murów  oporowych  i  ogrodzeniowych  z  płyt  granitowych
szarych 80x50x4 cm;

- balustrady: stal ocynkowana (rury i rury kwadratowe, malowane proszkowo na
kolor szary bazaltowy (matowy).

Pochylnie w obrębie istotnych zmian:
Przeprojektowuje się także pierwszy zespół pochylni dla osób nps, ze szczegółowym
rozwiązaniem zgodnie z pierwotnym projektem. Wykonanie pochylni o konstrukcji
żelbetowej,  o  wykończeniu  nawierzchni  pochylni  materiałem  betonowym,
antypoślizgowym,  w  kolorze  grafitowym  i  spoczników  –  płytami  granitowymi,
szaro-rudymi, płomieniowanymi 50x50x4 cm; z balustradami ze stali ocynkowanej
(rury i rury kwadratowe, malowane proszkowo na kolor szary (matowy).
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Zespół pochylni A:
– 3 pochylnie długości 2x po 4,00 m i 9,00 m (łączna długość ze spocznikami /4 x
1,50 m/ = 23,00 m) i szerokości po 2,10 m, o powierzchni łącznej = 48,30 m2; 
–  poziomy  spoczników  –  3,20  (Ad),  3,51  (A1),  3,82  (A2),  4,52  (Ag)  –  łączna
wysokość 0,31 x 2 x 0,70 = 1,32 m;
– kąt nachylenia pochylni = 6,0 %; 3,5O;
– konstrukcja żelbetowa;
– materiał wykończeniowy:
pochylnie: nawierzchnia betonowa, antypoślizgowa, w kolorze grafitowym;
spoczniki: płyty granitowe, szaro-rude, płomieniowane 50x50x4 cm; 
balustrady: stal ocynkowana (rury i rury kwadratowe, malowane proszkowo na
kolor szary (matowy);
odwodnienie: korytka systemowe na podestach z odprowadzeniem wód opadowych
do miejskiej kanalizacji deszczowej;
– roboty dodatkowe:
– roboty ziemne (usunięcie humusu, wykopy pod konstrukcję pochylni);
– rozkucie murów ogrodzeniowych – żelbetowych z okładziną kamienną, wywóz i
utylizacja;
– demontaż betonowych zwieńczeń ogrodzenia i montaż płyt granitowych 80x50x4
cm z wyciętym kapinosem;
–  demontaż  stalowych  części  przęseł  ogrodzenia,  złomowanie  części  i  odzysk
elementów okrągłych do ponownego montażu, montaż balustrad stalowych (rury i
rury kwadratowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy (mat);
– demontaż tablicy pamiątkowej i montaż w nowym miejscu na ogrodzeniu;
– demontaż tablicy informacyjnej i montaż w nowym miejscu;
– montaż ogrodzenia stalowego (rury i rury kwadratowe, malowane proszkowo na
kolor grafitowy (mat).
Eksponaty w obrębie istotnych zmian:
Śruby mosiężne (eksponaty nr 39, 40, 41) z niszczyciela „Błyskawica” zbudowanego
w 1937 r., 3 sztukio wadze 6627 kg jednej śruby. 

Pozostałe eksponaty jak armaty (eksponaty nr 8, 9) zostaną pierwotnie zmagazynowane,
a po konserwacji wyeksponowane w innym miejscu.                                                     

4.5.  W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepełnosprawne,  w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich:
Dostęp do eksponatu zapewnia projektowany układ pochylni. Natomiast w samym
okręcie  wymagana  byłaby  pomoc  przewodnika,  ponieważ  system  adaptowanej
komunikacji w okręcie bazuje na pozostawionym układzie z czasów funkcjonowania
jako okręt bojowy. 

4.6.  W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego –
podstawowe  dane  technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń  i  wyposażenia
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi:
Eksponat  wykorzystuje  do  wentylacji  i  ogrzewania  projektowany  zewnętrzny
system powietrznej pompy ciepła, zasilanej z dodatkowej szafki eleketrycznej RO. 

4.7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz
rozwiązania  techniczno-budowlane  w  miejscach  charakterystycznych  lub  o
szczególnym  znaczeniu  dla  funkcjonowania  obiektu  albo  istotne  ze  względów
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych:
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Projektuje  się  prowadzenie  wewnętrznej  linii  zasilającej  YKY 5x70mm2  od szafki
elektrycznej przy wejściu do podziemnego budynku magazynu studyjnego do szafki
przy okręcie RO, z której zasili  się okręt, pompę ciepła i dwa kioski.  Szafkę RO i
pompę ciepła planuje się usytuować w miejscu kęmpy platanów. 

4.8.  Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniające  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  przeznaczeniem,  w
szczególności instalacji  i  urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych,  wentylacji  grawitacyjnej,  grawitacyjnej  wspomaganej  i  mechanicznej,
chłodniczych,  klimatyzacji,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych,  a  także  sposób  powiązania  instalacji  obiektu  budowlanego  z
sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych –

założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-
budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 

b)  dobór  i  zwymiarowanie  parametrów  technicznych  podstawowych  urządzeń
ogrzewczych,  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych  i  chłodniczych  oraz  określenie
wartości  mocy  cieplnej  i  chłodniczej  oraz  mocy  elektrycznej  związanej  z  tymi
urządzeniami:
Nie przewiduje się w okręcie żadnych instalacji poza elektrycznymi – oświetlenia
gniazd wtyczkowych, odgromowej całego okrętu, z podłaczeniem do uziomu, a
także SSP oraz alarmu przeciwwłamaniowego i kamer CCTV. Ponadto projektuje
się system wentylowania okrętu z ogrzewaniem wnętrz z projektowanej pompy
ciepła.

4.9.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,
w  tym  przemysłowych  i  ich  zespołów  tworzących  całość  techniczno-użytkową,
decydującą  o  podstawowym  przeznaczeniu  obiektu  budowlanego,  w  tym
charakterystykę  i  odnośne  parametry  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,
mających  wpływ  na  architekturę,  konstrukcję,  instalacje  i  urządzenia  techniczne
związane z tym obiektem:
Jak wyżej.

4.10.Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczą-
cymi  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  i  lokalu
mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość  techniczno-  -
użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich  charakterystyki
energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:
a)  bilans  mocy  urządzeń  elektrycznych  oraz  urządzeń  zużywających  inne  rodzaje

energii,  stanowiących  jego  stałe  wyposażenie  budowlano-instalacyjne,  z
wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z
przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klima-
tyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian
pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności  energetycznej  instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,  kli-
matyzacyjnych  lub  chłodniczych  oraz  innych  urządzeń  mających  wpływ  na
gospodarkę energetyczną budynku,

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiąza-
nia budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:
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Nie dotyczy – obiekt jest  eksponatem, a sama niecka obudowuje tylko okręt  i
sporadycznie użytkowana jest do konserwowania obiektu.

4.11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod
względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ście-

ków, 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z poda-

niem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d)  właściwości  akustycznych  oraz  emisji  drgań,  a  także  promieniowania,  w szcze-

gólności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę,  wody  powierzchniowe  i  podziemne  –  mając  na  uwadze,  że  przyjęte  w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne  powinny  wykazywać  ograniczenie  lub  eliminację  wpływu  obiektu
budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrębnymi przepisami:
Wody  opadowe  z  chodników,  schodów  i  pochylni  oraz  z  kadłuba  Kobbena
zostaną  zagospodarowane  na  własnych  działkach  Inwestora  na  terenach
zielonych.
Powietrze, które za pomocą pompy ciepła wtłaczane i odbierane będzie z wnętrza
okrętu, będzie oczyszczane i rekuperowane w zakresie neutralizowania wywiewu
powietrza o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza atmosferycznego.
Poza tym nie przewiduje się żadnych zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji
niniejszego eksponatu.

4.12.W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2, określonej
zgodnie z  Polską Normą, o  której  mowa w § 8 ust.  2 pkt  9 – analizę  możliwości
racjonalnego  wykorzystania  pod  względem  technicznym,  ekonomicznym  i
środowiskowym  odnawialnych  źródeł  energii,  takich  jak:  energia  geotermalna,
energia  promieniowania  słonecznego,  energia  wiatru,  a  także  możliwości
zastosowania  skojarzonej  produkcji  energii  elektrycznej  i  ciepła  oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub
blokowego ogrzewania:
Nie dotyczy – powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 334,3 m2.

4.13.Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach:
Okręt  wyposażony  będzie  w  czujki  SSP  i  inne  urządzenia  ppoż  (ROP-y,
sygnalizatory  optyczno-akustyczne),  połączone  z  centralą  SSP.  Ponadto  okręt
zostanie wyposażony w system antywłamaniowy i kamer CCTV.

Opracował: 
arch. Jaromir Czernichowski
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5. PROJEKT GEOTECHNICZNY 
do  Projektu  budowlanego  zamiennego  przebudowy  ekspozycji  zewnętrznej Muzeum
Marynarki  Wojennej  w  Gdyni  w  zakresie  budowy  ekspozycji  okrętu  podwodnego
Sokół  typu  Kobben przy  ul.  Zawiszy  Czarnego  1B  w  Gdyni  (od  strony  Bulwaru
Nadmorskiego)  na  działkach  nr  361,  363,  369  w  obrębie  0016  (Kamienna  Góra)  w
jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia)

1.0. Podstawa opracowania
1.1.  Rozporządzenie  MTBIGM  z  dnia  25.04.2012r  w  sprawie  ustalania  geotech-

nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych [Dz.U.2012.463];
1.2. Projekt architektoniczny autorstwa: mgr inż. arch. Jaromira Czernichowskiego;
1.3. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną o warunkach

gruntowo-wodnych podłoża z 2015 roku” – autor opracowania: mgr Zygmunt
Kola;

1.4. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe;
1.5. Aktualne przepisy i normy.

2.0. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie
W podłożu  omawianego  terenu  poniżej  warstwy  nasypów piaszczystych  zalegają
jedynie piaski drobne i średnie. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadła
występuje na głębokości 2,4 - 3,5 m, to jest na rzędnych 0,83 - 1,1 m n.p.m (wahania
zwierciadła sezonowe w krótkim czasie mogą przekraczać 0,5m). Nie przewiduje się
zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów. 

3.0. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Parametry geotechniczne ustaloną metodą B. Współczynniki materiałowe dla metody
B wynoszą ɣM = 0,9 lub ɣM = 1,1. 
Do ostatecznych obliczeń przyjęto wartość bardziej niekorzystną. 

4.0. Współczynniki częściowe do oddziaływań
Oddziaływania stałe: Oddziaływania zmienne: 

niekorzystne ɣG1= 1,35 ɣQ1= 1,5
korzystne ɣG1= 103 ɣQ1= 0

5.0. Oddziaływania od gruntu
Parcie gruntu ściany obiektu (schemat obliczeniowy):
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6.0. Model obliczeniowy podłoża gruntowego
Do obliczeń  przyjęto  model  podłoża  1-warstwowego,  o  miąższości  2m licząc  od
poziomu posadowienia — wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone piaski drobne
i średnie, dla których ustalona wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID=0,45.

7.0. Obliczenia nośności, osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności
(reprezentatywne pasmo)
Płyta fundamentowa:
- osiadanie – max. 5 cm 
- nośność podłoża pod pytą – 700,7 kPa

8.0. Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów
Przekroje geotechniczne z dokumentacji geologicznej.

9.0.  Specyfikacja  badań  niezbędnych  do  zapewnienia  wymaganej  jakości  robót
ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych
Z uwagi  na  niewielkie  odległości  od  granicy  działki  oraz  wysoką  skarpę  przyjęto
koncepcję  zabezpieczenia  ścian  wykopu  fundamentowego  ściankami  w  części
wykopu głębokiego oraz w pozostałej części w formie ścianki berlińskiej oraz wykopu
szerokoprzestrzennego. 

10.0.  Szkodliwość  oddziaływań  wód  gruntowych  na  obiekt  budowlany  i  sposób
przeciwdziałania tym zagrożeniom
W podłożu stwierdzono występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia
niecki  okrętu  (ok.  30-80  cm  powyżej  spodu  płyty  fundamentowej).  Dlatego  też
przewidziano  lokalne  obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  igłofiltrami.  Sprawy
formalne,  polegające  na  załatwieniu  formalności  związanych  ze  zgodą  zarządcy
miejskiej  kanalizacji  deszczowej,  do której  na czas remontu,  będą odprowadzane
wody z wykopu. Projektuje się wykonanie płyty żelbetowej niecki z szybkoschnącego
betonu, co ograniczy czas zrzutu wody gruntowej do studni kanalizacji deszczowej,
na działce Inwestora.

11.0. Zakres monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsia-
dujących i otaczającego gruntu
Monitoring wpływu realizacji inwestycji na obiekty w sąsiednie powinien obejmować
następujące działania: 
11.1.  sporządzenie  szczegółowej  dokumentacji  fotograficznej  wszystkich  obiektów

budowlanych  znajdujących  się  na  działkach  sąsiadujących  z  przedmiotową
działką  od  zachodu,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  zarysowania,
spękania i inne elementy świadczące o nieprawidłowej pracy konstrukcji, 

11.2. inwentaryzacja rys i spękań ścian zewnętrznych ww. wymienionych obiektów
budowlanych,

11.3. po stwierdzeniu istnienia pęknięć zewnętrznych ścian ww. obiektów, założenie
na nich kilku plomb gipsowo-szklanych,

11.4.  zainstalowanie dwóch reperów na ścianach zewnętrznych od strony wykopu
obiektów budowlanych na działkach sąsiednich,

11.5. prowadzenie monitoringu geodezyjnego obiektów sąsiednich w trakcie realizacji
inwestycji w sześciu etapach:
11.5.1.  pomiar  zerowy  —  przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  prac  na

przedmiotowej działce budowlanej,
11.5.2. po rozbiórce ogrodzeń na przedmiotowej działce,
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11.5.3.  zaraz  po  rozpoczęciu  instalacji  konstrukcji  oporowej  wykopu  funda-
mentowego  w  najbliższej  odległości  do  poszczególnego  obiektu
(instalacja pierwszego pala, podpory pod opinkę ścianki berlińskiej),

11.5.4. po zakończeniu instalacji konstrukcji oporowej, 
11.5.5. po wykonaniu wykopu fundamentowego, 
11.5.6. po zakończeniu inwestycji. 

Pomiary geodezyjne powinny być przedstawiane w formie raportów wraz z analizą
przemieszczeń oraz stwierdzonych zarysowań powstałych w poszczególnych fazach
realizacji inwestycji. 

Opracowała: 
mgr inż. Jadwiga Błońska
nr upr. 305/PWOK/13–specj.konstrukcyjno-budowlana
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6.  Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną
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  Nr arch. 4700/2015

OPINIA GEOTECHNICZNA

o warunkach gruntowo-wodnych podłoża 

na dz. nr 819/195, 848/195 i 1164/236, KM 55 i 56, obręb Gdynia

przy ulicy Zawiszy Czarnego 1B w GDYNI, woj. pomorskie

Opracował :

mgr  Zygmunt  KOLA
nr  upr.  geol. 071042
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Gdańsk, wrzesień 2015 r.

I

Niniejsze  opracowanie  dotyczy  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych 

podłoża w obrębie projektowanej przebudowy ekspozycji zewnętrznej broni i uzbrojenia 

morskiego  Muzeum Marynarki  Wojennej  w Gdyni  przy ulicy Zawiszy Czarnego  1B. 

Zakres prac projektowych obejmował obszar działek nr 819/195, 848/195 i 1164/236 , 

obręb  Gdynia  [  zał.  nr  1  ].  Przewiduje  się  modernizację  instalacji  oświetleniowej, 

teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz modernizację drogi wewnętrznej i budowę 

miejsc postojowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  przyjęto dla 

omawianego terenu - I kategorię geotechniczną [ proste warunki gruntowo-wodne ]

Badania wykonywano z poziomu terenu o rzędnych 3,3 - 9,3 m n.p.m 

 

II

Prace  polowe wykonano  we  wrześniu  2015r.   pod  dozorem geotechnicznym 

autora  opracowania w oparciu o zakres ustalony przez Zleceniodawcę. Wykonano:

• 9  otworów do głębokości 5,0 m, łącznie 45,0 mb. 

• 2  sondowania sonda dynamiczną do głębokości 5,0 m, łącznie 10,0 mb. 

Podczas   wiercenia  prowadzono   badania   makroskopowe   dla   ustalenia 

rodzaju  i  stanu  przewiercanych  gruntów oraz pomiary zwierciadła wody gruntowej.

Tyczenie  miejsca   wykonanego  wiercenia  przeprowadzono   metodą   domiarów 

prostokątnych  w  dowiązaniu  istniejącej sytuacji w terenie.

W   ramach  prac  kameralnych  wykonano:   mapę  dokumentacyjną w skali 

1:500 [ zał. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zał. nr 2 i 3 ], kartę wyników badań sondą 

dynamiczną [ zał. nr 4 ], tabelę wartości parametrów geotechnicznych gruntów [ zał. nr  

5 ], karty dokumentacyjne otworów [ zał. nr 6 - 9 ] oraz objaśnienia [ zał. nr 10 ].

III

W podłożu poniżej warstwy nasypów mineralnych głownie  z domieszkami 

próchnicy o miąższości 0,5 - 2,0 m występują  grunty  podobne pod względem cech 

    Biuro Usług Geologicznych „GEOPROFIL” Zygmunt  Kola, Gdańsk ul. Cieszyńskiego 38/34B
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fizyko-mechanicznych i dlatego wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Wartości 

parametrów geotechnicznych warstwy ustalono na podstawie badań makroskopowych, 

sondowań oraz zależności korelacyjnych podanych w normie PN - 81/B - 03020.

Poniżej podaje się opis wydzielonej warstwy.

Warstwa I  to wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone piaski drobne i średnie, dla 

        których ustalona wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0.45

IV

UWAGI KOŃCOWE

1.1 W badanym podłożu poniżej nasypów zalegają grunty nośne. 

1.2 W podłożu omawianego terenu poniżej warstwy nasypów piaszczystych zalegają 

jedynie  piaski  drobne  i  średnie.  Woda  gruntowa  w formie  swobodnego  zwierciadła 

występuje na głębokości 2,4 - 3,5 m, to jest na rzędnych 0,83 - 1,1 m n.p.m.

1.3  Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunków  wodnych odnosi się do okresu 

badań  polowych  [  wrzesień  2015r.  ]  i  może ulec  zmianie  w zależności  od  opadów 

atmosferycznych i pór roku. Wahania te w krótkim czasie mogą przekraczać 0.5 m. 

1.4 W podłożu zalegają przepuszczalne różnoziarniste piaski dla których  współczynnik 

wodoprzepuszczalności według wzoru USBSC wynosi k10 = 1,0 x 10-5 m/s.

1.5  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie grunty zalegające na omawianym terenie  należy zaliczyć:

• w zakresie warunków wodnych: do głębokości 1,0 m występują dobre warunki 

wodne

• w  zakresie  nośności  podłoża  dla  stwierdzonych  warunków  wodnych  nasypy 

piaszczyste  oraz  rodzime  piaski  drobne  i  średnie  to  grunty  dobrze 

przepuszczalne, które należy zaliczyć do gruntów z grupy G1, 

                  Zygmunt  Kola  

    Biuro Usług Geologicznych „GEOPROFIL” Zygmunt  Kola, Gdańsk ul. Cieszyńskiego 38/34B
3
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Data:wzesień 2015 r
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KARTA WYN|KOW BADAN SONDA DPL Data:wzesień 2015 r
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: GDYNIA ul. Zańsry Czarnego - Muzeum Marynaki Wojennej

0twór nr 1 Rządna7,ll m n.p.m,

Data wykonania - wrzesień 20 l 5 r.

KARTA DOKUMf, NTACYJNA OTWORU

Temat: GDWIA ul.Zańszy Czanego _ Muzeum }r4arynarki Wojennej

Otwór nr 2 Rzędna 9,34 m n,p.rn.

Data wykonania _ wrzesień 20 l 5 r.

Opracowd: mgr Zypunt Kola
nrupr.071042 Zń.t 6.
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ZviŃ. P.ofil
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Prudd

y&§t[m|

Rodą8nŃ,btfi siilsń lle{ó

Ya&Ę
sł8 }*w§łqy §EdygE§!

3,5" a{F&|-
Łłlitl 0p-Oy' na§yp {na§eK oroDny+

L^*:-:d.-&l_:^-\ w nasyp Qh

@0 0t -o,7 nasyp (piasek drobny) w szg nasyp Qh

P§ 03 -5§ Piasek średni,j.bąz w szg I ap

śrcd.

świ&a

zvłe. Pt§fi|

lir6Lp

hot
ffilml

Rodz- grEfróĘ hMt wilgfi lhćć

§&cz
fu

gdr
Nrwtśwy

c.d.§b-

sreygrńa

3,5" 'n(Pd+
Gh+}łt 0,0 - 0,4

nasyp (pia§ek drobny+
olphł+nr.lrini.A\ w nżsyp ah

n(Pd+tI) 0ł-13 nasyp (piasek

drobnFpńchnica)
w nasyp Qh

Pd 1,7 -4,0 Piasek drŃny, j.brąe w szg ap

ĘK 4,0 - 5,0
Piasek Sendi |l kmieniami

j-blę. sza ap

27



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: GDYNIA ul. Zawiszy CzalT.ego - Muzeum Ma§marki Wojennej

Otwór nr 3 Rzędna 6,83 m n.p.m.

Data wykonania - wrzesień 2015 r,

I(ĄRTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: GDYN]A tll. Zawiszy Czamego - Muzeum Marynarki Wojennej

0twór nr 4 Rzędna 7,5 m n.p,m,

Data wykonania - wrzesień 201 5 r.

Opracował: mgr Zygm.unt Kola
nr upr. 071042 Zał.nr 7
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n,oó,
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n(Pd+Ę 0,0 - 0,4
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rltohnv+nrńchn i cn\
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n€d+H) 0,4 - 0,8
nasyp (piasek

łlrohnv+nróchnica)
szg nasyp Qh

Pd 0,8 - 5,0 Piasek drobny, j.brą, sZg I Qp
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Rodż. gMtow. bffiź wilgd, Il0ść stfu
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ą§s n(Pd+
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0,0 _ 0,4
nasyp (piasek drobny+

nrńchniną+oleha\ nasyp Qh

n(Pd+Ę o,4 - 0,9 nasyp Qh

Pd os_5o Piasek drobny, j.brąz, szg I Qp
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KARTA DOKI]MaNTACYJNA OTWORU

Temat GDYI*IIA ul. Zawisry Czamego -Muzeum Marynarki Wojennej

Otwór nr 3 Rzędna 6,83 m n-p.m.

Data wykonania - łlT zesień 2015 r.

KARTA DOI0MrNTACYJNA OTWORU

Temat GDYNIA ul. Zawiszy Czamego - Muzeum Marynarki Wojennej

Otwór nr 4 Rzdna 7,5 m n.p.m.

Data wykonania - wrzesień 2015 r-

Opracowd: mgr Zypunt Kola
nr upr. 071042 Zał.fi 7

sred

świdra

zwi&*.

Ęody

Piof|

litoh{.

PEdoa

9e§Ł[m|

Rodz c@ióqbdw wilg.t Ilość
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dPd+I§ 0,0_oy'

nasyp (piasek
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d,Prl+§) 0J -0,8
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lrohnw+mńchnica\
w sza lul§yp Qh

Pil 0,8 - 5,o Pias€k drohny,j.brąz w szc ap

Srcd

ś*i&.

zi.@.
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Prcfl

|i|ol*
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Rodz tnEió*,bdm wilge lloćć

9&z
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},ar §l§tgy §rcyepfia

3,5" D(P*|
rliłlh\ 0,0 - oy'
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_,fuhli*talrą\ w nasyp Qh

{Pd+}r} 0,4 - 0,9
nasyp (piasek

drctnv+oróchnica)
nasyp Qh

Rl 09 - 5,0 Piasek drobny, j.brąą w szg l ae
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: GDYNIA u|. Zawiszy Czamego - Muzeum Marynarki Wojennej

Otwór nr 7 Rzędna4,5ó m n.p.m.

Data wykonania - wrzesień 2015 r.

KARTA DOKUMBNTACYJNA OTWORU

Temat: GDYNIA ul. Zańszy Czanego - Muzeum Marynarki Wojennej

Otwór nr 8 Rzędna 4,5 m n.p.m.

Data wykonania - wzesień 2015 r.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: GDYNIA ul. Zańszy Czamego - Muzeum Marynarki Wojennej

Otwór nr 9 Rzędna 3,35 m n.p.m.

Dala wykonania - wrzesień 2015 r.

opracował: mgr Zygrrrunt Kola
nr upr. 071042
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Rodz, gndóą b.M \łilgot- Ihść

wakpz.

sh
gffi

NrĘmt*y
g@tąhe

st dłgra§a

3,5,

VV
(2,4o)

n€d+}I) 0,0 - 0,2 nasyp (piasek
rhńv+ńrń.hńi^Ą\ naqrp Qh
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SYM fi ł.}La * §*Tfi * i"i i§ if; Zł"; n l KLĄ§YFi KĄC".IA fi fr {-'łtłT*\lJ l*i* ł§{}ft Ł,i :

GEOTECHN|CAL SYMBOLSAND SO/LS CŁASS/F/CATION ACC. TO:
i",: i:|rj",!ii]i_ł,.]::rtłl1l łź] Pl,ł-§N lS$ 14§88-1 iPN-§Łł łSS 1468S-ź

GRUNTY M|NERALNE RoDzlME REslDuAL MrruERAL so/Łs

.,,]:],

- żwir
- źwir gliniasł
- posŃłka
_ pospółka giinia§ta

- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasekgliniasł
- pył piaszczysty
-ptr
- glina piaszczysta
- glina
- g§na pylasta

- glina piaszczysta ałńęźa
- glina zwięża
- glina pylasta zvńęźa

- ił piaszczysty
-ił
- ił pylasty

- pasek
- płasek ilasty
- rlłasek pylasty

- glina ilasta
- glina py{asta
-pyłrl,aszczysły

- ł pylasty
- pS ilasty
- pył

- ił $aszczysty
-ił

gravel
clayey gravel
sandgravel mix
clayey sandgravel mix

coarse sand
medium sand
fine sand
sifty sand

lĘhtly clayey sand
sandy silt
silt
clayey sarrd
clayey and sandy silt
clayey siłt

sandy clay with sift
sandy and siĘ clay
siftyclay włth sand

sandy clay
clay
silty clay

sand
clayey sand
siĘ sarld

sandy siĘ clay
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7.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

Podstawa  prawna  opracowania:  Ustawa  z  7  lipca  1994 r.  art.20,  ust.1,  p.1b Ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z p.zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

Inwestor : 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Adres : 

81-374 Gdynia,   ul. Zawiszy Czarnego 1B, działki nr 361, 363, 369 obręb nr 0016
(Kamienna Góra), jedn.ew. Gdynia

Obiekt :
Przebudowa ekspozycji zewnętrznej o okręt podwodny typu Kobbben

Temat : 
Przebudowa  ekspozycji  zewnętrznej  Muzeum  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni  w
zakresie budowy ekspozycji okrętu podwodnego Sokół typu Kobben przy ul.
Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od strony Bulwaru Nadmorskiego).

Projektanci sporządzający informację : 
arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch., POIA PO-0102
mgr inż. Jadwiga Błońska
mgr inż. Bogdan Majewski
inż. Andrzej Szypowicz

Gdańsk, dnia  29 lipca 2022 roku
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1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje: 
zagospodarowanie  placu  budowy;  roboty  ziemne;  roboty  żelbetowe;  roboty
instalacyjne; roboty stalowe; instalacje wewnętrzne; przyłącza zewnętrzne; warstwy
wykończeniowe  posadzek;  kamienne  okładziny  murów  ogrodzeniowych  i
oporowych.

2. Istniejące obiekty budowlane 
Przedmiotowy obiekt sąsiaduje z działkami zabudowanymi – budynki użyteczności
publicznej  (muzeum  i  obiekty  gastronomiczne),  zamieszkania  zbiorowego  i
mieszkalne jedno i wielorodzinne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać za-
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
Nie ma elementów zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać zagrożenie. 

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji
robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich
wystąpienia:
4.1. przysypanie:

a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: wykopy,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.2. upadek z wysokości:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/  miejsca  występowania  zagrożenia  to:  rusztowania,  drabiny,  praca  na

wysokości,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.3. porażenie prądem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsca występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, betoniarka, podajnik

do betonu, kable przesyłające energię elektryczną,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.4. skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie ,

4.5. uderzenie i przygniecenie:
a/  ekspozycja  zagrożenia  bardzo  duża  –  codziennie  ,  prawdopodobieństwo

niewielkie,
b/  miejsce  wystąpienia  zagrożenia:  przy  robotach  montażowych,  przy

transporcie ręcznym, przy składowaniu materiałów,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.6. poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.7. spadające przedmioty:
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: rusztowania, przenoszenie,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
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4.8. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: giętarka , betoniarka, gilotyna,
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.9. urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień ,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: rozbiórki, betoniarka, roboty izolacyjne,

roboty montażowe i zbrojarskie
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.10. oparzenia:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty izolacyjne,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.11. zatrucia:
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty rozbiórkowe papy smołowej i płyt

pilśniowych impregnowanych ksylamitem,
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy mający wykonywać roboty budowlane powinni posiadać przeszkolenie
BHP, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nich prac, a także odpowiedni
instruktaż  w  zakresie  obsługi  maszyn  i  urządzeń,  wykorzystywanych  do  robót
budowlanych.  Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  zdrowia,
potwierdzone zapisami w książeczce zdrowia.

6.  Stosowanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

Kierownik  robót  budowlanych  powinien  podjąć  stosowne  środki  profilaktyczne
mające na celu:
a)  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed

zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i
uciążliwych,

b) zapewnić pracownikom odzież, rękawice i obuwie ochronne oraz kaski, okulary i
maski ochronne,

c)  zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez
stosowanie  technologii,  materiałów   i  substancji  nie  powodujących  takich
zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry
stan izolacji.
W trakcie wykonywania robót budowlanych teren prac powinien być wyposażony w
normatywne środki  przeciwpożarowe – gaśnice  oraz  zawsze  dostępną podręczną
apteczkę.

7. Uwagi dodatkowe:

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym,  przed  rozpoczęciem  budowy,  Kierownik  budowy  zobowiązany  jest
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sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
uwzględniającego  specyfikę  obiektów  budowlanych,  warunki  prowadzenia  robót
budowlanych i przepisy bhp, zawierające następujące informacje:
● Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów

komunikacyjnych,  granic  stref  ochronnych,  urządzeń  przeciwpożarowych  i
sprzętu ratunkowego.

●  Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót.
●  Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas

realizacji inwestycji.
● Informacji  dotyczącej  wydzielenia  i  oznakowania  miejsca  prowadzenia  robót

stwarzających zagrożenie.
● Informacji  o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
● Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór.
●  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie

budowy.
●   Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegającym

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
● Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów

niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych.

Plan  BIOZ  poza  elementami  w/w  wymienionymi  powinien  zawierać  imienne
przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń  w nim zawartych do
konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenia,
uprawnień  zawodowych,  sprawności  psychofizycznej  potwierdzonej  badaniami
lekarskimi].

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a
w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

8. Ustalenia końcowe:

Dokumenty  związane  z  budową  muszą  być  przechowywane  i  odpowiednio
zabezpieczone na budowie.

W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  przestrzeganie  przepisów  BHP  i
ochrony środowiska :

1/  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  (t.j.: Dz.U.2018.1139);

2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.2003.169.
1650);

3/ Rozporządzenie Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

4/ Prawo ochrony  środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  r  (t.j.:  Dz.U.2021.1973 z
p.zm.). 

Inwestor  w  porozumieniu  z  Wykonawcą winien  zapewni w  trakcie  realizacji
inwestycji stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968);
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2/  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy  -  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2015.1165);

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2016.1966);

4/  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (t.j.: Dz.U.2021.
1344 z p.zm.).

Prace wykonywa w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z :
1/  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  12

września  2002  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  (Dz.U.2002.
156.1304 – uchylone, ale tu przywołane).

Opracowali : 
arch. Jaromir Czernichowski
mgr inż. Jadwiga Błońska
mgr inż. Bogdan Majewski
inż. Andrzej Szypowicz

Gdańsk, dnia 29 lipca 2022 roku
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8.  Zaświadczenia izb samorządu zawodowego i uprawn. projektantów i sprawdzających
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Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jaromir Krzysztof Czernichowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 4440/Gd/90,
jest wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0102.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 19-05-2022 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0102-1Y53-645D-57F5-6EFE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Maria Teresa Czernichowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1140/61,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0015.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-01-2020 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0015-AY3D-62CY-32BB-8AAE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Maria Teresa Czernichowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 1140/61,
jest wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PO-0015.

Członek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 19-05-2022 r.  Gdańsk.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PO-0015-D84Y-DAB9-6E4C-619F

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1
PO LSKA RZE CZPOSPO LITA LU DOWA
Komitet Budownlclwo Urbonirtyki i Architekl ury

Nr ewid. uproyyn.

lVur s.awa, dn. fo

1110/al

Ob.

po wykozoniu się posiodoniem
Prez. z dnio 16 lutego 1928 r. o

z 1939 r.Nr 34, po z.21 6) oroz p3
lego rozporlqdzenio, otr;-y
prowq uprownienio do:

A

1. kierowonio robolomi budowlonymi, z wyiqlkiem kierowonio robolomi konslrukcyinymi,
dolyczqcymi budynków określonych w orl. 358 ust. (2) powołonego rozporzqdzenio,

2. spo r79dzonio proiekiow (pIonovv) tych roboi.

PRZEWODNICZĄCY

?ył, (' [,t-.---/ l

UPRAWNlENlA
z orl. 361 prowo buCowlonego

ZERj,iIC}i0!,/SK }dar ia Tełę s a

aa8 ister in żynier erchiieki ury

kwoIifikocii określonych orl. 361 rozporzqdzenio
prowie budowlonym i zabudowoniu osiedIi (D.. U.

zlozeniu egzominu przewidzionego w orl. 3ó1 lil. c)
m u 

' 
.., no podslowie ori. 367 wymienionego

k:1 i* in i1 
]96
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PROJEKT BUDOWLANY przebudowy posadzki kościoła pw. św. Warzyńca w Luzinie wraz z przebudową kotłowni na paliwo gazowe z sieci  i systemu 
ogrzewania kościoła z grzejnikowego na posadzkowe oraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zewnętrznej instalacji c.o. w kanale  między budynkiem dawnej plebanii a kościołem 

– ul. Kościelna 4, 84-242 Luzino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino), obręb nr 0004, działka nr 1079 - 07.2021
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PROJEKT BUDOWLANY przebudowy posadzki kościoła pw. św. Warzyńca w Luzinie wraz z przebudową kotłowni na paliwo gazowe z sieci  i systemu 
ogrzewania kościoła z grzejnikowego na posadzkowe oraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zewnętrznej instalacji c.o. w kanale  między budynkiem dawnej plebanii a kościołem 

– ul. Kościelna 4, 84-242 Luzino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino), obręb nr 0004, działka nr 1079 - 07.2021
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PROJEKT BUDOWLANY przebudowy posadzki kościoła pw. św. Warzyńca w Luzinie wraz z przebudową kotłowni na paliwo gazowe z sieci  i systemu 
ogrzewania kościoła z grzejnikowego na posadzkowe oraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i zewnętrznej instalacji c.o. w kanale  między budynkiem dawnej plebanii a kościołem 

– ul. Kościelna 4, 84-242 Luzino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino), obręb nr 0004, działka nr 1079 - 07.2021
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9.  Warunki, decyzje, opinie i uzgodnienia           
- Decyzja o pozwoleniu na budowę  nr RAAII.6740.426.2015.GK-27/1B z 08.12.2015;

- Decyzja o pozwoleniu na budowę  nr RAAII.6740.314.2016.DO-27/1B z 06.10.2016;

- Decyzja zamienna nr RAAII.6740.5.28.2018.DO-27/1B z 28.09.2018;

- Pozwolenie Konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni.

Projekt  budowlany zamienny przebudowy ekspozycji zewnętrznej  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w zakresiebudowy ekspozycji okrętu podwodnego Sokół typu Kobben przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od strony Bulwaru Nadmorskiego) 

na działkach nr 361, 363, 369 w obrębie 0016 (Kamienna Góra) w jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia)
lipiec 2022
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10.  Projekt architektoniczno-budowlany – część graficzna:  
10.1.  Rzut niecki skala 1:100 nr rys. A-02

10.2. Rzut okrętu skala 1:50 nr rys. A-03

10.3. Przekrój A-A skala 1:50 nr rys. A-04

10.4. Przekrój B-B skala 1:50 nr rys. A-05

10.5. Przekrój C-C skala 1:50 nr rys. A-06

10.6. Elewacja od strony bulwaru skala 1:50 nr rys. A-07

Projekt  budowlany zamienny przebudowy ekspozycji zewnętrznej  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w zakresiebudowy ekspozycji okrętu podwodnego Sokół typu Kobben przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni (od strony Bulwaru Nadmorskiego) 

na działkach nr 361, 363, 369 w obrębie 0016 (Kamienna Góra) w jedn.ewid. 22602_1 (Gdynia)
lipiec 2022
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w

zakresie lokalizacji okrętu podwodnego typu Kobben
 przy ul. Zawiszy Czarnego 1B  w Gdyni

na działkacj nr 361,363, 369, obręb 0016, j.ew. 226201_1 (Gdynia)

RZUT DOKU OKRĘTU
Inwestor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
mgr inż. arch. Magdalena Gronda - współpraca

data opracowania: czerwiec 2022 skala 1:100 rysunek nr A02

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w

zakresie lokalizacji okrętu podwodnego typu Kobben
 przy ul. Zawiszy Czarnego 1B  w Gdyni

na działkacj nr 361,363, 369, obręb 0016, j.ew. 226201_1 (Gdynia)

RZUT OKRĘTU
Inwestor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
mgr inż. arch. Magdalena Gronda - współpraca

data opracowania: czerwiec 2022 skala 1:100 rysunek nr A03

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w

zakresie lokalizacji okrętu podwodnego typu Kobben
 przy ul. Zawiszy Czarnego 1B  w Gdyni

na działkacj nr 361,363, 369, obręb 0016, j.ew. 226201_1 (Gdynia)

PRZEKRÓJ C-C
Inwestor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
mgr inż. arch. Magdalena Gronda - współpraca

data opracowania: czerwiec 2022 skala 1:100 rysunek nr A06

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.



42
4

80
10

0
11

5

780760420

2603402601460560146026014602601460

9,44+

10,44+

18,29+

290

600

38306003710

2601460

260 100 900
11,55+

7,20+

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
w

zakresie lokalizacji okrętu podwodnego typu Kobben
 przy ul. Zawiszy Czarnego 1B  w Gdyni

na działkacj nr 361,363, 369, obręb 0016, j.ew. 226201_1 (Gdynia)

SYLWETA OD STRONY BULWARU
Inwestor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch.
mgr inż. arch. Magdalena Gronda - współpraca

data opracowania: czerwiec 2022 skala 1:100 rysunek nr A07

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj. arch.
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