Elektrotim SA ul. Stargardzka 8, 54-156 Wroctaw
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstaciji

NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE NR 01639 — BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z CENTRALNA
AGREGATORNIA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, LINIAMI (SIECIAMI) 1kV i
15kV, LINIAMI (SIECIAMI) ELEKTROENERGETYCZNYMI OSWIETLENIA ZEWNETRZNYCH DROG NA
TERENIE KOMPLEKSU PRZY

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zwirki i Wigury 1C

INWESTOR :  Stoteczny Zarzad Infrastruktury

ADRES INWESTORA  :  Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Leszek Bozek (budowlana)

DATA OPRACOWANIA :2019.02.20

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wycinka drzew 1 11
2|Nawierzchnie betonowa z kostki - opaska wokét stacji 12 15
3|Nawierzchnie betonowa z trylinki - demontaz i odtworzenie 16 17
4|/Nawierzchnie betonowe - demontaz i odtworzenie 18 19
5|/Nawierzchnie betonowe z kostki - demontaz i odtworzenie 20 21
6|/Pomiary geodezyjne 22 23
7|Posadowienie kontenerowego zespotu pradotwérczego 24 30
8|Kontenerowa centralna agregatornia 31 39

8.1|Roboty ziemne 31 36
8.2|Posadowienie konteneréw centralnej agregatorni 37 39
9|Plac utwardzony przy stacji transformatorowej 40 45

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35384 Uzytkownik: BOZEK
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45111000-8 |Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) - Swierk szt.
d.1/0103-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) - lipa szt.
d.1/0103-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) - jesion szt.
d.1/0103-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) - lipa szt.
d.1/0105-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.1/0110-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za dalsze 18km ponad 2km ms3
d.1/0110-04 Krotnosé = 36
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-01 Wywozenie gafezi - dodatek za dalsze 18 km wywozu ponad 2 km mp
d.1/0110-05 Krotnosé = 36
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2|45233142-6 |Nawierzchnie betonowa z kostki - opaska wokét staciji
12/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.0018 ha 0.002
RAZEM 0.002
13/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 25.000
RAZEM 25.000
15/KNR 0-11 Chodniki z kostki brukowej podwdjne T dt. 19,8 x szer. 16,3 x gr. 8 cm na pod- |m2
d.2/0322-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
3/45233123-7 |Nawierzchnie betonowa z trylinki - demontaz i odtworzenie
16/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej /trylinka/ o wysokosci 10 m?2
d.3/0805-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
4/45233123-7 |Nawierzchnie betonowe - demontaz i odtworzenie
18/KNR 2-31 Rozebranie - Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.4|/0502-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.4/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/45233123-7 |Nawierzchnie betonowe z kostki - demontaz i odtworzenie
20|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.5/0805-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
55.5*0.8+7.5 m?2 51.900
RAZEM 51.900
21|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.5/0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
44475 m?2 51.500
RAZEM 51.500
6/71250000-5 |Pomiary geodezyjne
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
23|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.6/0122-01
72+19.24 m3 91.240
RAZEM 91.240
7 Posadowienie kontenerowego zespotu pradotwoérczego
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.7/0201-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2.6*7.4*1.5 m3 28.860
RAZEM 28.860
25/KNNR 2 Podktady betonowe - chudy beton B10 ms3
d.7(1201-01
2.67.4*0.1 m3 1.924
RAZEM 1.924
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0259-02 browane
0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0259-02 browane
0.321 t 0.321
RAZEM 0.321
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.7/0202-04 sowaniem pompy do betonu
2.6*7.4*1.5 m3 28.860
RAZEM 28.860
29/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.7/0108-02
28.86 m3 28.860
RAZEM 28.860
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.7/0108-04 Krotnosé = 15
28.86 m3 28.860
RAZEM 28.860
8/45232221-7 |Kontenerowa centralna agregatornia
8.1 Roboty ziemne
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.8.1/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
19.575%1.2 m3 117.000
RAZEM 117.000
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.8.1/0105-03 po zageszczeniu
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.8.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
34|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe /zbrojona/ - z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.8.1/0205-01 nu (wg wytycznych szczegdtowych producenta stacji)
0.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
35/KNR 5-15 Uziom poziomy z bednarki o przekroju 200 mm2 (FeCu40x5mm) m
d.8.1/0401-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
36|KNR 5-15 Uziom pretowy FeCu20mm m
d.8.110402-07 Krotnosé¢ = 6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 m 9.000
RAZEM 9.000
8.2 Posadowienie konteneréw centralnej agregatorni
37 Zakup oraz montaz prefabrykowanej betonowego kontenera o wymiarach szt.
d.8.2 546x306cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38 Zakup oraz montaz prefabrykowanego betonowego kontenera z podniesiona |szt.
d.8.2 podfoga dla rozdzielnicy nn-0,4kV o wymiarach 6,16x306cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 Wykonanie prefabrykowanej ptyty betonowej centralnej agregatorni o wymia-  |szt.
d.8.2 rach 852x616¢cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Plac utwardzony przy stacji transformatorowej
40|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.9/0111-01 rowninnym.
0.01485 km 0.015
RAZEM 0.015
41/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.9/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
44.55 m?2 44.550
RAZEM 44.550
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.9|0205-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
14.85*3*0.2 m3 8.910
RAZEM 8.910
43|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.9/0407-02
14.85*1*2 m?2 29.700
RAZEM 29.700
44|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m?2
d.9/0407-03
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
45/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
d.9/1402-02
14.85*1*3 m?2 44.550
RAZEM 44.550
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

489.8777

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35384 Uzytkownik: BOZEK




B_KST_Zwirki i Wigury 1C 20-02-2019 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|pret okragty stalowy pomiedziowany |kg |151.200 151.200
FeCu $r.20 mm 0 0
2.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 10mm kg [234.600 234.600
0 0
3.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16mm kg |327.420 327.420
0 0
4.|bednarka pomiedziowana FeCu kg [102.000 102.000
40x5mm 0 0
5.|drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm |kg 0.1260 0.1260
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2100 0.2100
7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.7720 5.7720
8.|Piasek naturalny kopany m3 5.5517 5.5517
9.|piasek m3 | 26.8409 26.8409
10. kostka kamienna nieregularna 8 cm |t 4.1499 4.1499
11.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 2.2937 2.2937
koéw 35
12.|Ptyta wielootwor.IOMB - 100x75x12, |szt | 63.0000 63.0000
5cm
13.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 25.5000 25.5000
14.|Kostka brukowa podwdjne T dt. 19,8 x | m2 | 18.8600 18.8600
szer. 16,3 x gr. 8 cm
15.|Plyta chod.bet.35x35x5¢cm, szara szt |161.800 161.800
0 0
16.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.9625 1.9625
17.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 39.9504 39.9504
18.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill  |m3 0.0682 0.0682
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.1076 0.1076
20.|woda m3 2.9237 2.9237
21.|Drewno na stemple okragte korowane |ms3 0.0289 0.0289
22.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0021 0.0021
23.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,d.2,0 m m3 0.0017 0.0017
24.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0011 0.0011
25.|Zakup oraz montaz prefabrykowanej |kpl. 2.0000 2.0000
betonowej stacji kontenerowej o wy-
miarach 5460x3060 - innogy
26.| Zakup oraz montaz prefabrykowanej |kpl. 1.0000 1.0000
betonowej stacji kontenerowej o wy-
miarach 4760x3060
27.|\Wykonanie prefabrykowanej ptyty be- |kpl. 1.0000 1.0000
tonowej centralnej agregatorni o wy-
miarach 852x616cm
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka jednonaczyniowa 0.15 m3 m-g 5.8655
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 7.5500
3.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1.6080
4.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.3297
5.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.1604
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.7700
7.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.3653
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1582
9.|ubijak spalinowy m-g 0.9752

10.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 3.1000
11.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.3845
12.|$rodek transportowy m-g 0.8816
13.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 3.8725
14.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0386
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 37.7580
16.|$rodek transportowy m-g 0.6822
17.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2.9045
18.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 2.3400
19./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.9056
20.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2.9388
21.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2.6448
22.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3.1958
23.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.3693
24.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 16.5000
25.|pita do ciecia ptytek m-g 0.5520
26.|spalinowy pogrgzacz uzioméw typu SPU m-g 3.7800
RAZEM

Stownie:
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