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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Wymiana przekrycia dachowego bud Nr 43 i 45

Rozbidrka istniejacego przekrycia dachu bud 43 i 45

Wywbz materiatéw z demontazu

W=

Wykonanie przekrycia dachu na bud. Nr 43 i 45

DW=

=N
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
Wymiana przekrycia dachowego bud Nr 43 i 45
1/45261210-9 |Rozbidérka istniejacego przekrycia dachu bud 43 i 45
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
230.53 m?2 230.530
RAZEM 230.530
2|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
230.53 m?2 230.530
RAZEM 230.530
2/45111000-8 |Wywoz materiatéw z demontazu
3/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.2|0108-11
1.25*2 m3 2.500
RAZEM 2.500
4|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2|0108-12 km
Krotnos¢ = 39
1.25*2 m3 2.500
RAZEM 2.500
5|Zaktad Utyli- |Utylizacja papy w zakfadzie utylizacji t
d.2|zacji Odpa-
dow
0.72 t 1.400
RAZEM 1.400
3/45261210-9 |Wykonanie przekrycia dachu na bud. Nr 43 i 45
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod pape termozgrzewalng metodg lekka-mo- |m?2
d.3|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
230.53 m?2 230.530
RAZEM 230.530
7/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.3/0205-05
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
250.53 m?2 250.530
RAZEM 250.530
9/KNNR 3 Wymiana pokry¢ dachowych itgczeniem (jedna warstwa papy na podtozu be-|m2 pot.
d.3/0502-02 ton.) - papa podktadowa
230.53 m2 pot. 230.530
RAZEM 230.530
10/KNNR 3 Wymiana pokry¢ dachowych tgczeniem (jedna warstwa papy na podtozu be- |m2 pot.
d.3/0502-02 ton.) - papa wierzchniego krycia
230.53 m2 pot. 230.530
RAZEM 230.530

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35384 Uzytkownik: BOZEK




B2_KST_Zwirki i Wigury 1C 28-02-2019

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 971.6989
2./robocizna’ r-g 1.3370
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

-

Nazwa
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llos¢
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Cena
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Do-
staw-
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na do-
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cy

Ra-
bat
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ksy-
ma

Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.|Piasek uziar.0-4mm

m3

0.4100

0.4100

.| Zwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5

mm

m3

0.7100

0.7100

.|cement portlandzki zwykly bez dodat-

kéw 35

0.1300

0.1300

.|Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-

lacji

kg

400.848
0

400.848
0

.|Roztwor asfaltowy do gruntowania

75.1590

75.1590

.|papa podktadowa na osnowie z wiok-

niny poliestrowej z obustronna powto-
kg z masy asfaltowej z asfaltu modyfi-
kowanego SBS, klasa reakcji na ogien
E, wytrzymatos$¢ na rozciaganie:
wzdtuz ok. 1100N+/- 200N, w poprzek
900N+/-200N, wytrzymatosc na wydtu-
zenie: wzdtuz okoto 40%+/-15%. w po-
przek 40%=/-15%, odpornos¢ na nis-
ka temperature <= -25*C, odpornos¢
na dziatanie ognia zewnetrznego Bro-
of(t1)

ma2

272.025
4

272.025
4

.|papa wierzchniego krycia na osnowie

z wiokniny poliestrowej z obustronna
powlokg z masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS, klasa reakc;ji
na ogien E, wytrzymato$é na rozciaga-
nie: wzdtuz ok. 700N+/- 200N, w po-
przek 500N+/-200N, wytrzymatosc na
wydtuzenie: wzdtuz okoto 40%+/-15%.
w poprzek 40%=/-15%, odpornos¢ na
niska temperature <= -6*C, odpornos¢
na dziatanie ognia zewnetrznego Bro-
of(t1)

m2

272.025
4

272.025
4

Woda z rurociggéw

m3

0.2100

0.2100

Drewno opatowe

m3

0.4008

0.4008

.|materiaty pomocnicze

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.7630
2.|zuraw okienny przenosny m-g 4.2000
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 47.0831
4.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 3.2000
5. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1000
RAZEM

Stownie:
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