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Przedmiar kanalizacja sanitarna Miod6éw ul. Techniczna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I jm | Poszez | Razem
1 Kanalizacja sanitarna roboty ziemne PCV 160
1. KNNR10111- | Roboty pomiarowe przy lintowych km 0,230 0,230
d1 01 robotach ziemnych — trasa drog w terenie
réwninnym
2d1 | KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m? 460 460
10113-01 {humusu) o grubodci do 15 cm za pomeoca
spycharek
3d12 | KNNR Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) m’ 460 460
10526-012-01 | spycharka na terenie plaskim
4d1 | KNNR- Iglofiltry o érednicy do 50 mm szt 37 37
10605-01 wplukiwane w grunt bezpogrednio bez
opsypkido gt. 4 m
5d1 | KNNR Pompowanic probne analiza wiasna Godz. 15 15
10603-01
6d1 | KNNRAT Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m, o szer. 1- m? 828 828
110104-05 1,5 m, w gruncie kat. 111
KNNR AT 11 | Mechaniczne zasypywanie wykopéw 828 828
7d1. | 0110-02 liniowych o gt. do 2,4 m, szer. 1-1,5m, w md,
gruncie Kat. ITI '
Kierownik budowy
Kanalizacja sanitarna roboty montazowe PCV 160 mm,
8dl1 {KNNRI11 Podloza i obsypki z kruszywa m? 11,50 11,50
0501-04 naturalnego z wykopu z ich '
przeniesieniem
9d1 | KNR2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw m 230 230
05G3-01 sztucznych — kielichowe z PVC o 3r. 160
mm
10d1 | KNR W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o 5T. szt 3 3
0517-02 315 mm, zamkniecie rurg teleskopows
11d1 | KNR W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. szt 2 2
0517-02 315 mm, zamknigcie rurg teleskopowa
12d1 | KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne 160 mm szt 8 8
0510-02
13d1 | KNNR 4 Préba wodna szezelnosei kanalow odc I 1
1610-01 rurowych o §r. do 160 mm
14d1 | KNNR S5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér. 75 m 2 2
0705-01 mm AROTA
analogia




15d1 | KNR 2-19 Uszczelnienie rur ochronnych -pianka szt
0122-05

16.d | Analiza Inwentaryzacja obiektu kpl

1 wiasna




