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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Wyciag wraz ze skrzyzowaniem z ul Kepng w ramach zadania.: ,Cmentarz
Kepna. Budowa drogi dojazdowej” w mie$cie Gdansku zlokalizowanej na dziatkach nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265 —
Krakowiec-Gérki Zachodnie) polegajgca na budowie ciggu pieszo-jezdnego wraz oS$wietleniem, budowie 4 zjazdow
indywidualnych. W ramach zadania zostang rowniez wykonane wycinki 2szt. drzew bedacych w kolizji z inwestycja.

Projektowany ciag pieszo-jezdny bedzie brakujgcym potaczeniem komunikacyjnym zaprojektowanego parkingu w
ramach odrebnego zadania pn. : ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach — Teren przyleglty
do cmentarza parafialnego ul. Kepna”.

Zgodnie z Dz.U.2021.1376 tj. | Akt obowigzujacy Wersja od: 1 pazdziernika 2021 r. USTAWA z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych Art. 4 Definicje legalne pkt. 17 budowa drogi - wykonywanie potaczenia drogowego migdzy okreslonymi
miejscami lub miejscowoSciami, a takze jego odbudowe i rozbudowe.

Projektowana budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu mieszkancow przylegtych do ulicy Wyciag
oraz umozliwienie dojazdu i dojscia do projektowanego w ramach odrebnego opracowania cmentarza oraz parkingu pn:
,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach — Teren przylegty do cmentarza parafialnego ul.
Kepna”. Opracowywana w ramach oddzielnego projektu dokumentacja techniczna przewiduje rozbudowe cmentarza
parafialnego wraz z budowg parkingu dla samochoddw osobowych wymusita konieczno$¢ zapewnienia jego prawidtowej obstugi
komunikacyjnej poprzez budowe ciggu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265 — Krakowiec-Gorki Zachodnie)
potozonej sg wojewodztwie pomorskim, w gminie Miasta Gdansk, w dzielnicy Krakowiec-Gorki Zachodnie.

KRAKOWIEC

(1524 Crokauw, 1570 Krakau, 1595 Krakowiec (pol.), Krakau). W poczatku XV wieku wie$ pracujaca przy sianokosach
na rzecz zamku krzyzackiego w Gdarsku. W 1424 roku komtur gdanski przekazat wieS w posiadanie Hansa Vrossa,
potwierdzajac mieszkaricom prawo korzystania z potowdw takze nad Zatokg Gdanska. Poczatkowo Krakowiec lezat na wyspie,
otoczony wodami Wisty, w potowie XVII wieku juz na pétwyspie wskutek wyptycenia potnocnej odnogi Wisty, zwanej Bordune lub
Crakauer Laake. W roku 1600 istniato juz Nowe Krakowo, potozone na pétnocy, blizej brzegu morza, w potowie XVII wieku obie
czesci zwano: An der Weichsel (Nad Wista) i An der Heide (Pod Borem). Funkcjonowata tu w XVI wieku karczma Sandkrug, po
polsku zwana Rzym, wspomniana w utworze Sebastiana Klonowica Flis z 1595, istniejgca do korica Il wojny $wiatowej przy
przeprawie promowej przez Wiste do Ploni na zachodnim kraficu Sandkrugweg (ul. Kutnowska). W granicach administracyjnych
Gdaniska od 1 IV 1914, zajmowat wowczas powierzchnie 140 ha, liczyt 536 mieszkancéw, w 1927 byto 67 budynkéw. W roku
1930, jako efekt rozrastajacych sie Stogow, powstato osiedle Eulenbruch, wzdtuz obecnej ul. Séwki. Pod koniec Il wojny
Swiatowej 3 IV 1945 zdobyty przez wojska radzieckie. Obecnie niska, jednorodzinna zabudowa i ogrédki dziatkowe. Czesé
wschodnia krajobrazowo zdegenerowana w latach 70. XX wieku poprzez zatozong tu baze paliw oraz oczyszczalnie Wschéd. Do
poczatku XX wieku na Wisle, naprzeciwko Krakowca, znajdowata sie niewielka, podtuzna wysepka zwana Krakauer Kampe
(Krakowiecka Kepa) —w 1883 z 10 domami i 121 mieszkaricami, miejsce sktadowania drewna i tartak.

GORKI ZACHODNIE

(1438 Newefehre / Nowy Prom, obecna nazwa urzedowa od 1949). Do 1840 roku jedna wie$ z Gérkami Wschodnimi, z
nieistniejgcymi na pdtnocy wybudowaniami Neufahrer Sandkathen. W 1379 notowana ,karczma Stanka” z przewozem przez
Wiste do Ptoni, w poczatku XV wieku karczma i przewdz nosity nazwe Clunping (od nazwiska karczmarza Klumpinga), w 1438
karczme nazywano Newefehre; mieszkancy rozwijajacej sie przy niej osady zobowigzani byli do prac przy sianokosach na rzecz
krzyZzackiego koniuszego z zamku gdanskiego. W 1793 roku znajdowato si¢ tam 25 gospodarstw, zamieszkanych przez 136
os6b, w roku 1819 funkcjonowaty 2 karczmy, byto 18 zabudowan i 163 mieszkancoéw. Od 1772 wtasno$¢ panstwa, w 1840, w
wyniku powstania Wisty Smiatej, wyodrebnity sie Gorki Zachodnie (wigkszo$¢ obszaru dawnej wsi) i Gorki Wschodnie. W 1840
roku podjeto decyzje o budowie 2 $luz majacych umozliwié zegluge na Wisle Smiatej (zniszczonych przez powodz w 1886 i
ponownie odbudowanych) oraz strzegacego je Fortu Neufihr. Po 1876 roku na Gérze Zrédlanej wybudowano stanowiska dla
tzw. Baterii 2, majacej uniemozliwi¢ ewentualny desant od strony Wisty Smiatej. W granicach administracyjnych Gdarska od 1 1V
1914. Po Il wojnie $wiatowej planowano niezrealizowang budowe specjalnego portu rybackiego, majacego docelowo skupi¢
rozproszone w miescie osrodki rybotdwstwa i przemystu rybotéwczego. W latach 50. XX wieku powstato niewielkie (na 1,6 ha)
osiedle dla pracownikéw Stoczni Rzecznej przy ul. towickiej, skladajace sie¢ z budynkéw dwukondygnacyjnych o 6
mieszkaniach. W 2011 roku Rada Miasta za uzytek ekologiczny (oprécz Zielonych Wysp) uznata tzw. Wydme w Gérkach
Zachodnich, najwyzsze wzniesienie o powierzchni 1,69 ha.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie marius?

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia g invent
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Cmentarz Kepna.
Budowa drogi dojazdowej”

PROJEKT BUDOWLANY

Autorstwa Konigl. Preuss. Grossen Generalstabes

Gorki Zachodnie, obecna ul. Kutnowska, fotografia z 1938 roku, ze zbiorow PAN Biblioteki Gdariskiej

Zrédio:
https://www.gdansk.pl/krakowiec-gorki-zachodnie/historia-dzielnicy,a, 136580
https.//pl.wikipedia.org/wiki/Krakowiec-G%C3%B3rki_Zachodnie
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2.1. IstQie['gcz stan zagospodarowania dziatek

Fot. 1
Zdjecie panoramiczne przedstawiajgce zjazd z ul. Wycigg na ul. Kepng. Po lewej i prawej stronie widoczna ul. Kepna (strona
lewa: kierunek Stogi, strona prawa: kierunek Gorki Zachodnie). W Srodkowej czesci fotografii widoczna istniejaca ul. Wyciag
stanowigca dojazd do posesji.

Fot.2

Ulica Wycigg. Po prawej stronie
widoczny zjazd na dziatke nr 26/4 oraz
zakrzewienia rozy dzikiej. Dalej po tej
samej stronie widac blaszany budynek
gospodarczy czedciowo znajdujgcy sie w
pasie drogowym ul. Wycigg. W pasie
drogowym  znajduje  sie  rowniez
ogrodzenie dziatki nr 26/4. Po stronie
lewej widoczny budynek na posesji nr
24. W oddali zadrzewienia tworzace
Skraj terenu le$nego.

Fot.3.

Fotografia przedstawia ogrodzenie dziatki
nr 26/4. Na skutek konieczno$ci budowy
oswietlenia ulicznego i bardzo waskiego
pasa drogowego konieczne bedzie
rozebranie  ogrodzenia i  wykonanie
nowego na granicy pasa drogowego.
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Fot4.

Na fotografii widoczne zakrzewienia
w  postaci  podrostow  wisni,
trzmieliny i wiciokrzewu. Nieco dalej
teren porastajg krzewy tawuty. Po
stronie prawej widoczny fragment
ogrodzenia posesji zlokalizowanej
na dziafce nr 25.

W oddali po stronie lewej widoczne
brzozy. Drzewa sq w zfym stanie

zdrowotnymi i obumieraja.
Spadajagce  gafezie  stanowig
zagrozenie. w projekcie

uwzgledniono wycinke tych drzew.
Dalej, patrzac na wprost, widoczny
Zjazd do lasu.

Fot. 5

Na zdjeciu lilak pospolity oraz widoczny fragment wjazdu
na teren lesny. W tym rejonie projektowana droga zmienia
swoj kierunek w strone dziatki nr 25 i zlokalizowanego na
nigj projektowanego parkingu
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Fot. 6

Widok na dziatke nr 25. Na wprost
widoczny skraj zadrzewien a w
oddali cmentarz parafialny.
Projektowana droga przebiega¢
bedzie na prawo od istniejgcej drogi
gruntowej. Drzewa zlokalizowane
po tej stronie przeznaczone sg do
wyciecia w ramach zadania pn. .. :
,Rozbudowa cmentarzy
komunalnych ~w  Gdansku w
wybranych lokalizacjach — Teren
przylegly do cmentarza
parafialnego ul. Kepna”. W ramach
niniejszego opracowania projektuje
sie wycinke drzew nr 21 21a

Fot. 7

Fotografia przedstawia koniec opracowania — wigczenie
w parking projektowany w ramach odrebnego zadania fj.
rozbudowy cmentarza. Widoczne odkryte systemy
korzeniowe sosny zwyczajnej pozwalajg sgdzi¢, iz na
Skutek budowy ciggu pieszo-jezdnego konieczne bedzie
wyciecie drzewa. Odleglo$¢ drzewa od krawedzi drogi
wynosic¢ bedzie 3,60m.
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2.2. Istnigjgca ulica Wyciag
Na terenie inwestycji istnieje cigg komunikacyjny w postaci drogi gruntowej nieulepszonej Ze wzgledu na waski pas
drogowy i ogrodzenia posesji niemozliwe jest wykonanie utwardzenia w postacji budowy nawierzchni ciggu szerszego niz
5,0m. Istniejacy przebieg ulicy przedstawiono na powyzszych fotografiach.

2.3. Istnigjgce uzbrojenie terenu
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. siec€ elektroenergetyczna,
b. siec teletechniczna
c. kanalizacja sanitarna.
d. sie¢ wodociggowa

Na omawianym terenie wystepuje projektowane w ramach odrebnego opracowania uzbrojenie terenu, ktdre moze
zosta¢ wykonane przed realizacjq niniejszej dokumentacii:
a. sie¢ wodociggowa
b. kanalizacja sanitarna
c. sie€ elektroenergetyczna

24. Istniejacy stan o$wietlenia
W omawianym terenie nie wystepuje o$wietlenie ciagéw drogi gruntowe;.

2.5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalnos$ciq akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu, ktére omdwiono w projekcie architektoniczno-budowlanym w punkcie 5.

2.6. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem wystepujq liczne zadrzewienia i zakrzewienia. Dla potrzeb
projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem projektowym. Drzewa i
krzewy przedstawiono na planie sytuacyjnym ,Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” , opisano kolejnym numerem
inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym — tabela nr 1.

Wycinki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z pbzniejszymi zmianami.

W projekcie przewiduje sie wycinke 2 drzew o nr inw 21 oraz 21a. Zaleca sie 3 sztuk drzew, oznaczonych numerami
inw.: 13, 1516 . Nalezy rozwazy¢ wycinke drzewa nr 35 z racji odkrytego systemu korzeniowego i duzego prawdopodobieristwa
jego zniszczenia podczas budowy.

W zwigzku z budowg konieczna bedzie wycinka krzewow bedacych w kolizji z inwestycjg o tacznej powierzchni
A=125m2. Wycince podlegaja wszystkie krzewy za wyjatkiem nrinw. 17, 34, 36.
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Tabela nr 1. Inwentaryzacja istniejacego drzewostanu z uwzglednieniem drzew do wycinki.

Numer SN Obwéd pnia [cm] | Zasieg
'Nr Nazwa facinska Nazwa polska dziatki {2 n? 3 na wysokosci korony Pow. Kzrzew
inw. (0265) wysokosci 130em [m] [m“]
5cm
1 Rosa canina Roza dzika 41/7 - - - 4,0
1a Spirea Trilobata Tawuta tréjtatkowa 41/7 - - - 4,0
Prunus domestica Podrosty $liwy domowej 41/7 - - - 2,0
2 Symp';g;:afsg’s”g;hame/ Réza dzika + $nieguliczka 40 - - - 4,0
3 Prunus domestica Sliwa domowa 24 60 24+29 3,00 -
4 Prunus domestica Podrosty sliwy domowej 41/7 - - - 3,0
5 | Symphoricarpos Duhamel | Snieguliczka + lilak pospolity 40 - - - 15,0
6 Thuja Sp. Zywotnik 24 96 68+57 3,00 -
7 Prunus domestica Sliwa domowa 24 65 58 3,50 -
8 Prunus domestica Sliwa domowa 24 56 45 3,00 -
9 Prunus domestica Podrosty $liwy domowej 40 - - - 8,0
10 Prunus domesti.ca + Sliwa domt.)vya + trzmielina + 40 ) ) ) 16,0
Euonymus Sp. + Linocera wiciokrzew
1 Spiraea douglasii Tawuta Douglasa 40 - - - 23,0
12 | Symphoricarpos Duhamel | Podrosty lilaka pospolitego 40 - - - 10,0
13 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 150 9,00
Prunu§ domestica * Podrosty $liwy domowej +
14 | Symphoricarpos Duhamel lilak pospolity + trzmielina 40 - - - 21,0
+ Euonymus Sp.
15 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 50 35 9,00 -
16 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 142 9,00 -
17 Syringa vulgaris Lilak pospolity 40 - - - 7,0
18 Betula pendula Brzoza brodawkowata 25 196 167 8,00 -
Acer camp(.;‘stre * Prunus Klon polny + wisna + klon
19 domestica + Acer ) 25 - - - 15,0
platanoides pospolity
20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 165 136 11,00 -
21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 142 95+75 9,00 -
21a Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 50 45 3,00 -
22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 81 67 5,00 -
23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 48 37 3,00 -
24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 58 47 4,00 -
25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 170 97+60+40 11,00 -
26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 120 10,00 -
27 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 49 33 4,00 -
28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 180 151 12,00 -
29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 124 10,00 -
30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 95 81 8,00 -
31 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 17/2 112 90 ztom -
32 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 38 28 4,00 -
33 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 36 31 4,00 -
34 Acer campestre Podrosty klonu polnego 17/2 - - - 3,0
35 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 17/2 175 143 5,00 -
36 | Symphoricarpos Duhamel Lilak pospolity 17/2 - - - 3,0
37 Acer sylvestris Klon pospolity 25 26 20 3,00 -
38 Acer sylvestris Klon pospolity 25 38 22 4,00
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Uktad komunikacyjny
Pas drogowy ul. Kepnej stanowi uktad komunikacyjny przylegtych osiedli i zabudowar jednorodzinnych, miejsc kultu
oraz zaktadow przemystowych. Stanowi ona dojazd do min. Kosciota Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Naj$wigtszego Imienia
Maryi, ZSP PERN Baza Gdansk, Bazy magazynowej PERN S.A., sklepu spozywczo-monopolowego, Szkoty Podstawowej nr
62.

Pas drogowy ul. Wyciag stanowi uktad komunikacyjny przylegtych budynkéw jednorodzinnych o numerach Kepna 23 i
Kepna 24, budynku gospodarczego na dz. nr 25 (obreb 0265), dojazdu do drogi leSnej na dz. 17/2 (obreb 0273) oraz dojazdu
do projektowanego parkingu i rozbudowywanego cmentarza parafialnego.

Projektowana budowa ul. Wyciag (ciagu pieszo-jezdnego) stanowi¢ bedzie element istniejacego uktadu
komunikacyjnego dla potrzeb ruchu pieszego i samochodowego. Projektowana budowa wolu skrzyzowania ul. Kepnej i ul.
Wyciag stanowi¢ bedzie dostep do drogi publicznej projektowanej w ramach odrebnego opracowania budowy parkingu i
rozbudowy cmentarza. W ramach zadania przewiduje si¢ takze budowe zjazdéw na posesje oraz odbudowe przestawianego
ogrodzenia.

3.2 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowana budowa elementéw drog zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ul. Kepnej i ul. Wycigg tym samym
bedzie zapewniony ich dostep do drogi publicznej.

3.3 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowane uksztattowane terenu pod budowe ul. Wyciag - ciagu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem, zjazdéw na
posesje przewiduje sie na poprzez niewielkie nasypy wysokosci od 0,00 do 0,35m) na odcinku ok. 127m projektowanego ciggu
pieszo-jezdnego. Na pozostatym obszarze elementy przebudowywanego uktadu drogowego i budowy sieci elektroenergetycznej
oSwietlenia ulicznego nie beda zmienialy istniejacego uksztattowania terenu.
Projektowane zmiany w uktadzie zieleni polega¢ bedg nasadzeniach krzewow rézy pomarszczonej (Rosa rugosa) o
tacznej powierzchni 69m2.

3.4 Projektowane wycinki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z pbzniejszymi zmianami.
W projekcie przewiduje sie wycinke 2 szt. drzew oraz krzewdw o tacznej powierzchni 125m2 bedacych w kolizji z
inwestycja.

3.5 Projektowane nasadzenia
Inwestycja zaktada nasadzenia krzewéw. W projekcie uzyto gatunki o stosunkowo nieduzych wymaganiach glebowych
i pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie, czesciowe zacienienie, zacienienie (w zalezno$ci od usytuowania), w duzej
mierze mrozoodporne.
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrdzniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem,
bogatg i zmienng kolorystyka lisci i kwiatow.

Tabela nr 2. Proponowane nasadzenia

NR NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA Pojemnik P°Wi[‘;n”2‘]‘h“ia rozstawa | szt.
KRZEWY LISCIASTE

| Rosa rugosa ,Short Track’ Réza pomarszczona ,Short Track” C3 69 0,60x0,60 276

RAZEM 69 276

3.5.1 Trawniki

W projekcie przewidziano wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim

Mieszanka traw nadajaca si¢ do zaktadania trawnikéw w miejscach mniej nastonecznionych lub czeSciowo zacienionych.
Przeznaczona do obsiewu wigkszych obszardw zieleni, stanowigcych tto dla architektury, trawniki osiedlowe, tereny parkowe na gleby
stabsze  okresowo suche. Uzyskany frawnik nie wymaga intensywnej pielegnacj, dobrze znosi  susze
i mrozne zimy. Odznacza sie wolnym wzrostem. Wysoko$¢ koszenia 5-7cm. 1kg/40m2.
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Wiechlina takowa Limagle/Miracle - 6%

—  Zycica trwata Bokser - 32%

—  Zycica trwata Double/Greenway/Tetragreen - 27%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Rosinante - 15%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 10%

4, Zestawienie:

4.1 Powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
Diugo$é projektowanego chodnika: 118,75m
Powierzchnia projektowanego chodnika w ciggu ul. Kepnej: 30m?
Powierzchnia projektowanego chodnika na przejezdzie w ciggu ul. Kepnej: 23m2
Powierzchnia projektowanych najazdéw na przejezdzie w ciggu ul. Kepnej: 18m2
Powierzchnia projektowanego chodnika w ul. Wyciag: 250m?
Powierzchnia projektowanej jezdnio nawierzchni przepuszczalnej w ul. Wyciag: 332,75m?
Powierzchnia projektowanego zjazdéw z ul. Wycigg: 30m?

4.2 Powierzchni biologicznie czynnej
e  Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (zielence) w granicach inwestycji: 100m?2(14,6%)
v' Powierzchnia rekultywowanych trawnikéw: 100m?

4.3 Powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym

5. Informacje i dane:
5.1 Informacje rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu teqo terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Dla danego terenu obowigzujg 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

. Nr 1412 - UCHWALA NR XXVIII/765/08 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec — rejon ul. Kepnej w miescie
Gdansku.

Il. Nr 1427 - UCHWALA NR X/224/15 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kepnej w
mie$cie Gdansku

4 KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - REJON UL. KEPNEJ W MIESCIE GDANSKU

a1 NR EW. PLANU 1412

1. NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 0,08 ha

3. PRZEZNACZENIE

Oznaczenie

przeznaczenia teren ulicy o rownoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kotlowym
KX —ul. Wyciag

4. FUNKCJE WYLACZONE

| nie ustala sie |
5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z
PLANEM

| nie ustala sie |
6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £t ADU PRZESTRZENNEGO

| stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 9 |
7.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1) linie zabudowy: nie dotyczy

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy: nie dotyczy

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% terenu

4) intensywnos¢ zabudowy: nie dotyczy

5) wysoko$¢ zabudowy: nie dotyczy

6) formy zabudowy: nie dotyczy

7) ksztalt dachu: nie dotyczy

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

| nie dotyczy |

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostepnosé drogowa: poprzez zjazd istniejgcy z ul. Kepnej, poza granicami planu

2) parkingi: wyklucza sie

3) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy

4) odprowadzenie sciekoéw: nie dotyczy

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej

6) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy

8) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywo6z na skladowisko miejskie,

pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

| nie dotyczy |
11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

| stosuje sie zasady ogdlne |

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura: dopuszcza sie

2) nosniki reklamowe : zakaz lokalizacji no$nikéw wolnostojgcych

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji

4) urzagdzenia techniczne: dopuszcza sie

5) zielen: dopuszcza sie

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania |
14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

| nie ustala sie |
15. STAWKA PROCENTOWA

| nie dotyczy |
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

| nie dotyczy |
17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

| nie dotyczy |

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI

ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca sie stosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej do utwardzenia ulicy

2) zaleca sie jednoprzestrzenny przekrgj ulicy

§ 16.
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 009 — KX MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1427
1. Numer terenu: 009
2. Powierzchnia terenu: 0.02 ha.
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3. Przeznaczenie terenu: KX teren wydzielonego ciggu pieszo-jezdnego - ulica Wyciag

4. Funkcje wylaczone:

nie ustala sie.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem:
nie ustala sig.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa ust. 7,11;

2) zakaz lokalizacji no$nikow reklam;

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nie dotyczy;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
nie dotyczy;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni dziatki budowlanej objgtej
inwestycja;

4) intensywnos$¢ zabudowy: nie dotyczy;

5) wysoko$¢ zabudowy: nie dotyczy;

6) inne gabaryty obiektow: nie dotyczy;

7) formy zabudowy: nie dotyczy;

8) ksztalt dachu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

dowolne.

9. Zasady dotyczace system6éw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostepnos¢ drogowa: z ciggu pieszo-jezdnego, ulica Wycigg, poza granicami planu;

2) parkingi: dla samochodow osobowych i rowerow: wyklucza sig;

3) zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy;

4) odprowadzenie Sciekéw: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wod opadowych: do uktadu odwadniajgcego;

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w cieplo: nie dotyczy;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa Kkulturowego, zabytkéw, Kkrajobrazu Kkulturowego oraz dobr
kultury wspélczesnej:

nie dotyczy.

11. Zasady ochrony Srodowiska i przyrody:

stosuje si¢ zasady ogdlne

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) mata architektura: dopuszcza sig;

2) no$niki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sig¢;

5) zielen: dopuszcza sig¢.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu :

zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszaréow rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej
oraz obszar6w wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji:

nie ustala sig.

15. Stawka procentowa:

30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow:
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1) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) teren czeSciowo potozony w pasie izolujagcym teren cmentarza, jak na rysunku planu —
zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odr¢bnymi.
17. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
nie dotyczy.
18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych:
nie ustala sig.

5.2 Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidenciji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609
Teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;j;

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw.

5.3 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Brak jest wptywy eksploatacji gorniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gorniczych.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projektowane elementy uktadu drogowego nie beda stanowity zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
Stosuje sie zasady ogdlne

7. informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowe;j istniejgcq granica pasa drogowego.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
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Branza:

INFORMACJA BIOZ

DROGOWA

Nazwa opracowania:

BUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Przedsigwzigcie: Cmentarz Kepna. Budowa drogi dojazdowej
Zamawiajacy / Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Uprawnienia do projektowania bez
mar inz ograniczen w specjalno$ci drogowej
Autor Morives Gruchata POM/0078/POOD/14
opracowania i . Uprawnienia do projektowania bez
ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk ograniczeni w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej WAM/0043/POOK/15
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien, izba Podpis
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I Informacja BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych budowg ul. Wyciag - ciagu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem, budowq zjazdéw
indywidualnych, wycinkg drzew i krzewow.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu 0:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz..U. 2003 poz.1650);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. .U. Nr 47, poz.401);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Il.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Inwestycja obejmuje budowe ¢ Gojawiczyniskiej, modernizacje istniejacych chodnikow, wykonanie docelowej
organizacji ruchu, poprawienie dojazdu stuzb ratunkowych i autokaréw do szkoly, wykonanie dodatkowego o$wietlenia.
Inwestycja obejmuje réwniez modernizacje przejscia dla pieszych przy zbiegu ulicy Wilenskiej i ulicy Raciborskiego
poprzez umieszczenie dwdch anonimowych aktywnych znakéw drogowych (po jednym na kazdy kierunek jazdy) oraz
progow zwalniajacych.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

a) prace przygotowawcze, tj.: wytyczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
(z mozliwoscig ruchu pojazdéw obstugi nabrzeza),

b) prace budowlano-montazowe, tj.: montaz elementow matej architektury,

c) prace towarzyszace i porzadkowe; tj. nasadzenia krzewdw

d) rekultywacja przylegtych trawnikow.

lll.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowane] inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
a) obiekty kubaturowe: BUDYNKI SZKOLY
b) obiekty liniowe: NIE DOTYCZY
c) obiekty uzytkowe: NIE DOTYCZY

IV.  Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.

V.  Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczeqoélnie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczeqdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
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Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopow
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m: NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych: NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukeyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow (przyczétki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv | <15kv
10,0m dla linii o napigciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzeh sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw
Roboty prowadzone z wody lub pod woda: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

. Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych: NIE DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezoneqo powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY
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gg. Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejgcych obiektow: NIE
DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

hh. Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY

VI Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdot szczegoélnie

niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie¢ odbywaC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegélinie niebezpiecznych,

b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

c) sposdb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

e) wykorzystanie $rodkdéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gbrnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

f)  okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkoéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, $Srodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

g) stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h)  wyznaczenie osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robé6t nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadoéw wyznaczyé na wskazanym wysypisku Smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed

mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robot kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczer placu budowy

i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

i) zapewnié mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

[)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktdrzy: posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.
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b) Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuija), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow
przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

c) W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

d) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€¢ i umiesciC tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e) Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

f)  Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

g) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

h) Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa¢ liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

i) W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

i) Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiadaé odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

k) Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do pr