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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig MG Invent,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunkow technicznych wydanych przez GZDiZ,
- uzgodnienia z zarzgdca ulic,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia ulicy Wyciag, stanowigcej dojazd do planowanego

parkingu przy Cmentarzu Kepna w Gdansku.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym ulica Wycigg jest nieoswietlona, a dziatka nr 25 jest
niezagospodarowana.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;j.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz wytycznymi GZDiZ projektowany cigg pieszo-
jezdny, stanowigcy ulice Wycigg, zakwalifikowano do klasy os$wietleniowej C4.
Powyzsza norma okres$la najmniejszg dopuszczalng wartos¢ Sredniego natezenia
oswietlenia dla tej klasy na Em= 10Ix, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogoéw oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ZDiZ Gdansk nowo budowane
oswietlenie zasilone bedzie z szafki oswietleniowej ,SOU Kepna”, ujetej w odrebne;j
dokumentacji projektowej dotyczgcej modernizaciji ulicy Kepnej.

Projektowane os$wietlenie stanowi¢ bedzie obwdd nr [2] ww. szafki. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. nr 2.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,21kw

e mMoc zapotrzebowana 0,21kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ ukfad sieci zasilajgce;j TN-C

¢ ukfad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazenh :
nn. - szybkie wyfgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.

Linie kablowe zasilajgce osSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FezZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable ukfadac
w pasie  drogowym, w  przypadku koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 10kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg
dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, WfaSciciel + rok
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utozenia. Ostateczng tresS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdow sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustow i szafek pozostawi¢
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowacC zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podigczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$é
robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
interesdw o0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkdéw do przytgczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7m.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowe;j
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikébw na calej
szerokosci i diugosci wykopoéw pod kable, doprowadzajac je do stanu nie gorszego
niz sprzed przystapienia do robot.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowej,

— sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac¢ obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

— sprawdzi€ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

— zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
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5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykonaé z zastosowaniem
stalowych stupéw okragtych-zbieznych w kolorze RAL 7016 o wysokosci H=6m.
Oprawy oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.
Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspofczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz i zabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Wiasciciela o$wietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerows.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;j
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie
uliczne.

Stupy ustawiaé¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupéw
osSwietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac¢ tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowaé
ztgcza typu IZK.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN. W kazdym stupie wykona¢ potgczenie
pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest
wraz z kablem zasilajgcym os$wietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia ulicy nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe z LEDowym zrodtem
Swiatta o0 mocy 41W i strumieniu $wietinym 4360Im. Zastosowana oprawa powinna
spetniaC wszystkie zatozenia projektowe i posiadaé parametry:

- klosz wykonany z PMMA nie z6tkngcego w czasie o IK min 09,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa swiatta biatego 4000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

- rozsyt asymetryczny zgodny z przyjetym w obliczeniach fotometrycznych,

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtysnikéw i
soczewek,

- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia swietinego oprawy co najwyzej L80/B10 po 100.000h swiecenia,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- ksztalt oprawy tozsamy z rys. Nr 3,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat ENEC,

- moc oprawy nie wieksza niz podano w projekcie.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej w rozdzielnicy masztu. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie
wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/62/2021/JR z dnia 07.04.2021r.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatléw zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 306
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 306
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 30
4 | Stup stalowy ocynkowany H=6m szt. 5
5 | Fundament stupa oswietleniowego szt. 5
6 | Oprawa uliczna wg punktu 5.6 szt. 5
7 | Rura ostonowa HDPE ¢110 m 47
8 | Uziemienie pretowe kpl. 2
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,07% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DialLux. Wyniki

przedstawiano ponize;.

Klient: Edytor: adres projektu: Data:
Mariusz Gruchala Piotr Burkhardt Gdarnsk, ul. Wyciag 02.09.2021 ' £ INFRA
. ELECTRIC
MG INVENT INFRA ELECTRIC
ul. Legendy 12; ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
80-180 Gdansk 80-126 Gdansk
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowej

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe;j 02.09.2021 o
& ep gl doj | . I INFRA

o o
ELECTRIC
Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe] / Spis tresci =

Spis tresci

Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe;j
ul. Wyciag (peiny strumien): Alternatywa 1
LY TG o =T Lo - o - T PSRRI 3
ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%): Alternatywa 3
LYo 1 o] =T Lo o - TSRS 4

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowej 02.09.2021 . [” INFRA
O
' ELECTRIC
ul. Wyciag (petny strumien): Alternatywa 1 / Wyniki planowania =

ul. Wyciag (petny strumien) do EN 13201:2015 Philips BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-43/740
DM50

= Ciag pieszo-jezdny (C4), 130.00 m? 500m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

26,00m

Wyniki dla pol oceny
Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Ciag pieszo-jezdny (C4) d

(2)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40

+11.30 v 0.83

L L L . Lampa: 1xLED63-4S/740
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej ] .
Strumien $wietlny (oprawa): 4363.90 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 Wilxm? Strumien swietiny (lampa): 6400.00 Im
Gestosé zuzycia energii Godziny pracy
f . 2
?So/z_frzlc?sDzhjé%n(l%EgFI’(CEV):I:\QFI:)-WH FG T25 1 xLED63- 1.3 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 41.0 W
W/km: 1558.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Qdstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$é punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 1204 cd/klm
przy 80°: 75.9 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetlnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 3
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Cmet K - bud drogi dojazd j 02.09.2021 s
metarz Kepna - budowa drogi dojazdowej . INFRA
| ' " ELECTRIC

ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%): Alternatywa 3 / Wyniki planowania

ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%) do EN 13201:2015 Philips BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-4S/740

DM50

= Ciag pieszo-jezdny (C5), 130.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070

26,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Cigg pieszo-jezdny (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 2040

v 7.91 v 0.83

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-
45/740 DM50 (116.0 kWh/rok)

DIALux

500m
9
@)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

0.028 W/lxm? Strumien $wietlny (oprawa): 3054.73 Im
Strumien swietlny (lampa): 4480.00 Im

0.9 kWh/m? rok Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 29.0 W
Wrkm: 1102.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
QOdstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$é punkiu swietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70°: 1204 cd/klm
przy 80°: 75.9 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G"3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
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Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Przekréj normalny — sylwetka latarni 1:50
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