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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig MG Invent,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu j.w.,
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- warunkow technicznych wydanych przez GZDiZ,
- uzgodnienia z zarzgdca ulic,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia ulicy Wyciag, stanowigcej dojazd do planowanego

parkingu przy Cmentarzu Kepna w Gdansku.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym ulica Wycigg jest nieoswietlona, a dziatka nr 25 jest
niezagospodarowana.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;j.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz wytycznymi GZDiZ projektowany cigg pieszo-
jezdny, stanowigcy ulice Wycigg, zakwalifikowano do klasy os$wietleniowej C4.
Powyzsza norma okres$la najmniejszg dopuszczalng wartos¢ Sredniego natezenia
oswietlenia dla tej klasy na Em= 10Ix, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogoéw oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla budowanego
chodnika.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ZDiZ Gdansk nowo budowane
oswietlenie zasilone bedzie z szafki oswietleniowej ,SOU Kepna”, ujetej w odrebne;j
dokumentacji projektowej dotyczgcej modernizaciji ulicy Kepnej.

Projektowane os$wietlenie stanowi¢ bedzie obwdd nr [2] ww. szafki. Schemat zasilania
przedstawiono narys. nr 2.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,21kw

e mMoc zapotrzebowana 0,21kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

¢ ukfad sieci zasilajgce;j TN-C

¢ ukfad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazenh :
nn. - szybkie wyfgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.

Linie kablowe zasilajgce osSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS
4x35+(FezZn25x4). Stosowac kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable ukfadac
w pasie  drogowym, w  przypadku  koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 10kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg
dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wf{aSciciel + rok

Cmentarz Kepna — budowa drogi dojazdowej 4
PROJEKT WYKONAWCZY



utozenia. Ostateczng tresS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdow sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustéw i szafek pozostawi¢
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowacC zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podigczaé w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$é
robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
interesdw 0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkéw do przytgczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7m.
Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowe;j
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikébw na calej
szerokosci i diugosci wykopoéw pod kable, doprowadzajac je do stanu nie gorszego
niz sprzed przystapienia do robot.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowej,

— sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac¢ obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

— sprawdzi€ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardw,

— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

— zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
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5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykonaé z zastosowaniem
stalowych stupéw okragtych-zbieznych w kolorze RAL 7016 o wysokosci H=6m.
Oprawy oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezposrednio na stupie - wg rys. Nr 3.
Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspofczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz i zabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Witasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerows.

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;j
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym os$wietlenie
uliczne.

Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupéw
osSwietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac¢ tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowaé
ztgcza typu IZK.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN. W kazdym stupie wykona¢ potgczenie
pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest
wraz z kablem zasilajgcym os$wietlenie uliczne.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia ulicy nalezy zastosowacC oprawy oswietleniowe z LEDowym Zrodtem
Swiatta o0 mocy 41W i strumieniu $wietinym 4360Im. Zastosowana oprawa powinna
spetniaC wszystkie zatozenia projektowe i posiadaé parametry:

- klosz wykonany z PMMA nie z6tkngcego w czasie o IK min 09,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie,

- temperatura barwowa swiatta biatego 4000K,

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

- rozsyt asymetryczny zgodny z przyjetym w obliczeniach fotometrycznych,

- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbty$nikow i
soczewek,

- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektrycznej,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- spadek strumienia swietinego oprawy co najwyzej L80/B10 po 100.000h swiecenia,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- ksztalt oprawy tozsamy z rys. Nr 3,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat ENEC,

- moc oprawy nie wieksza niz podano w projekcie.
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5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej w rozdzielnicy masztu. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie
wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/62/2021/JR z dnia 07.04.2021r.

6. Zestawienie materiatow

Wykaz podstawowych materiatléw zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 306
2 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 306
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 30
4 | Stup stalowy ocynkowany H=6m szt. 5
5 | Fundament stupa oswietleniowego szt. 5
6 | Oprawa uliczna wg punktu 5.6 szt. 5
7 | Rura ostonowa HDPE ¢110 m 47
8 | Uziemienie pretowe kpl. 2
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,07% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DialLux. Wyniki

przedstawiano ponize;.

Klient: Edytor: adres projektu: Data:
Mariusz Gruchala Piotr Burkhardt Gdarnsk, ul. Wyciag 02.09.2021 ' £ INFRA
. ELECTRIC
MG INVENT INFRA ELECTRIC
ul. Legendy 12; ul. Piekarnicza 26/1 lok. 2
80-180 Gdansk 80-126 Gdansk
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowej

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe;j 02.09.2021 o
& ep gl doj | . I INFRA

o o
ELECTRIC
Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe] / Spis tresci =

Spis tresci

Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowe;j
ul. Wyciag (peiny strumien): Alternatywa 1
LY TG o =T Lo - o - T PSRRI 3
ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%): Alternatywa 3
LYo 1 o] =T Lo o - TSRS 4

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 2
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Cmetarz Kepna - budowa drogi dojazdowej 02.09.2021

ul. Wyciag (petny strumien): Alternatywa 1 / Wyniki planowania

ul. Wyciag (peiny strumien) do EN 13201:2015

¢ T INFRA
1 ' " ELECTRIC

Philips BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-43/740

= Ciag pieszo-jezdny (C4), 130.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

26,00m

Wyniki dla pol oceny
Wspditczynnik konserwacji: 0.80
Ciag pieszo-jezdny (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

+11.30 v 0.83

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-
4S/740 DM50 (164.0 kWh/rok)

DIALux

DM50
5,00m
9
(2)
Lampa:
Strumien $wietlny (oprawa):
0.028 Wiixm? Strumien $wistiny (lampa):
Godziny pracy
1.3 KWh/m? rok 4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Qdstep stupa:

1XLED63-45/740
4363.90 Im
6400.00 Im

100.0 %, 41.0W
1558.0

Z jednej strony na dole
26.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$é punktu swietlnego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1204 cd/klm
przy 80°: 75.9 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetlnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 3
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Cmet K - bud drogi dojazd j 02.09.2021 s
metarz Kepna - budowa drogi dojazdowej . INFRA
| ' " ELECTRIC

ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%): Alternatywa 3 / Wyniki planowania

ul. Wyciag (redukcja strumienia 30%) do EN 13201:2015 Philips BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-4S/740

DM50

= Ciag pieszo-jezdny (C5), 130.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070

26,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Cigg pieszo-jezdny (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 2040

v 7.91 v 0.83

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BDP794 MK-WH FG T25 1 xLED63-
45/740 DM50 (116.0 kWh/rok)

DIALux

500m
9
@)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

0.028 W/lxm? Strumien $wietlny (oprawa): 3054.73 Im
Strumien swietlny (lampa): 4480.00 Im

0.9 kWh/m? rok Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 29.0 W
Wrkm: 1102.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
QOdstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$é punkiu swietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70°: 1204 cd/klm
przy 80°: 75.9 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G"3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 4
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Zarzad Drdg i Zieleni w Gdansku
2. | ul. Partyzantoéw 36 2 Uzgodnienie nr 6330.259.3.2021.KK.5803.5914

80-254 Gdarnisk
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Zatacznik Nr 1

Gdanski

Zarzad Drog : Gdarisk, dnia 7 kwietnia 2021 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/62/2021/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
ul. Wyciqg wraz z dojazdem do cmentarza i parkingu przy ul. Kepnej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. Projektem oéwietlenia objac ul. Wycigg (dz. 26/3, 40, 41/7 obr. 0265) oraz dojazd do parkingu przy
cmentarz od strony ul. Wyciag wraz z parkingiem.

1.3. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskad zgody wiadcicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8. '

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg waine 2 [ata od daty ich wystawienia.

2. Zasllanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie odwietlenia przewidzie¢ 2z obwodu rezerwowego szafy oswietleniowej projektowanej wg.
dokumentacji pn. ,Modernizacja ul. Kepne] w Gdarsku” opracowanej przez Pracownie Projektowg
ESDROG Rafat Rosengart, ul. Dziatkowa 9A, 83-115 Swarozyn na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarisk.

2.2. W przypadku braku realizacji projektu wskazanego w punkcie 2.1 wykonanie inwestycji wraz z czgécig
tego opracowania w zakresie realizacji przylacza elektroenergetycznego wraz z szafg odwietleniowa. Moc
zainstalowana szafy oswietleniowej jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oéwietleniowe

3.1. Dla ulic przyja¢ do obliczen klase oéwietlenia €4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.
Uwzglednié oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%,

3.2. Zaprojektowac ofwietlenie wszystkich wyznaczonych przejsé dla pieszych i przejazdow rowerowych
bezposrednio przyleglych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak,
aby érednie nateZenie na calej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania
bylo nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukeji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4, Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sief oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia< kazdy siup.

4.2, Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi

! zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznoici lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych {Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401}, opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje

eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka. l
e
Gdafiski Zarzad Drég | Zieleni | ul, Partyzant6w 36 | 80-254 Gdarisk Q&’
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4.4.

4.5.
4.6.

Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy rGwnomierny pobdr
energii poszczegblnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe].
Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw odwietlenia.
Uwagi odnasnie ochrony zieleni:
4,6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moie uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwaoju Przestrzeni Publicznej.
4.6.2.Projektowany traseg sieci kablowych w wykopie otwartym naleiy prowadzi¢ zachowujjc odlegtos¢
minimum 2m od lica pni drzew.
4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzié w rurach ochronnych ulozonych metoda
?przecisku”.

5. Szafa odwietleniowa
5.1. Zaktualizowac schemat sieci i szafki oSwietleniowe].

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowat stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwicne strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o gruboéci scianki minimum 4mm, speiniajgce wytrzymatosc na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.
Przewidziec linie opraw w jednakowe] odleglosci od osi ciagow komunikacyjnych,

Przewidziec wysoko$¢ montazu opraw ulicznych na poziomie 6-8m, parkowych 5-6m, przejsé dla pieszych
5,5-6,5m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupow i wysiegnikdw uzgodnié¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwac]i Zabytkdw, Jezeli nie podlega ochronie to zastosowad latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych o$wietionych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
whnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare moziiwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
Zatgczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg slupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inZynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupow
zabezpieczyd na diugoscl 1,5m ptytami typu MEBA {zgodnle z zatgcznikiem nr 6). Plyty naleiy zakry€ Zyzng
ziemig i zadarnié ~ zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji odwietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédta $wiatta.

7.1.

7.2,

7.3.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspéiczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowe] 3800-4300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewnié¢ trwalo$é 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopied
szczelno$ci oprawy minimum P65, Il klasa ochronno$ci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Do doswietlenia wyznaczonych przejé¢ dla pieszych i przejazddw rowerowych zastosowat oprawy
dedykowane o redukcji mocy proporcjonalnej do redukcji zastosowanej w oprawach ulicznych.
Stosowad zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Gdariskl Zarzad Drég i Zleleni | ul Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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7.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany ofwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nrlE/62/2021/IR z dnia 07.04.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE", ,,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowat¢ réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc ukiadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydluzong Zzyla PEN lub zigcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9.6. W stupach podzialowych i odejéciowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie Srub. Uwzglednic ukiadanie zyl na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece,

10. Szafka odwietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (slupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kom-
pozytowe wkopywane bezpo$rednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spefniajgce wytrzymatosé na !l strefe wia-
trow3. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerows.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stup6w z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stup6éw w catosci pomalowaé abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigt gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysoko$ci Scm, grubosci
5mm na z6itym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6ttg numeracje wysokosdci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu,

/ﬁ}w
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11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.
11.9. Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do 2t3cza 1ZK lub
tabliczki stupowe] . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podzialowych zyly podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytga PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdéw odwietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szatkach oswietleniowych

2geszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia |52 0,97. Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajduja sie w obrebie ptanowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczy
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i dekiaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczeg6lnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3}, protokoly przekazania materiatow
demontowanych ich wilascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czeéci opracowania.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przekiadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej czgsci
opracowania.

13. Uwagi ogblne

*  Wybudowane o$wietienie bedzie stanowifo majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji owietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zalacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

\
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Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki odwietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przykiadowy przekrdj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zalgcznik nr 8: Wzér zgody wiadcicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 06.04.2021r. Naniesiono na mape
INSPEKTO C " <1I2ARZADDROG (Z !
5. oswi .a fhiczreqo L 'yzantow 36, 80-254 Gu <
gy te . wo 341-20-41, fax 58 52-44-u2

Vacek Rawkowski NP 584-090-00-85, Regon 190C55063

Gdansk, dnia 07.04.2021r. O 72:1] [aizbs b
{podpis i pietzatka)
Kierownika Dzlatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

&
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

Analizator
parametrow-sieci
s Czujnile .
L otwardia drzwi

Filtr wy2szych
harmonicznych |J

Kable podiaczane
do zaciskéw . - -
Tawotowac kie polgezenia srubowe
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Zatacznik nr 1

_ochronny | :‘ | stupowa bez
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

| 12.3/4

—— nrobwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

~—— nr obwodu

5cm
~gr. 5mm

Oznaczenia pod humerem stupa
Odczep na podziale Odczep

5cm

r. 5Smm

Podziat sieci Ostatni stup

g 3=

\S </ Gdanski
‘ :‘ ; Zarzad Drog
| el i Zieleni .

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgeznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L{50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|(tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 | 2=352 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
| T ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
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Gdanski

‘Zarzad Drég
i Zieleni

Gdanhsk, dnia 14.04.2021 r.

GZDiZ/PP/362/2021/H-Wo/004-3/MB

ZR (w/m)

Do : czne do budowy odwietlenia drogi dojazdowej do cmentarza Kepna (14634/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
przedmiotowej inwestyqji:

a) zakres: ul. Wyciag - teren o symbolu 011-KX (MPZP nr 1412)

b) dzielnica: Krakowiec - Gorki Zachodnie

¢) wytyczne do wydladu stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura fub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyC elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje
stupéw i trase kabla projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaly z istniejagcym
drzewostanem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oswietlenie nalezy projektowac na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do
zamieszczonych w zalgezniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.
Projektujgc oswietlenie nalezy stosowad rozwigzania nakierunkowujace strumien Swiatta
na ulice (zapobieganie Swieceniu w okna budynkéw).

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oé$wietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek o$wietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnié ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze

wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Nie dopuszcza sie stosowania phyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej
szafki. Nalezy  stosowaé plytki chodnikowe 30x30 ¢m gtadkie
w kolorze szarym.

Otrzymuja:

1. ZR-w/m

2. IE-w/m

3. afa
Zatgeznik nr 1 - przyktadowe wzory opraw dla drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy
Kepnej:

Gdariski Zarzad Drédg | Zieleni | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdadfisk
tel 58 341 20 41 | faks 58 52 44 603 | info@gzdiz.gda pl | www.gzdizgda.pl
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Zatgeznik nr2 - wytyczne do maskowania szafek:

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzantdw 36 | B0-254 Gdafisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 602 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdizgda.pl
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Szafke naledy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zaweza¢ szerokosci chodnika ponizef 1,5m
lub ponizej szerokodci istniejgcej w przypadku chodnikéw weiszych.

Nalezy daty¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w pablizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku moziiwosci - Iokallzowan!e szafki sterujgcej przy
szafce zasllajgcej z zachowanlem jedne] wysokosci szafek. § :

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plow/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzaca
2ywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zale2nosci od wielko-
sci maskowanej szafki {dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dhugosci  panelu

100cm/120cm). Zywophx Béctasty, a2 e

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie tak2e, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebgdacy reklamg, zaakceptowang przez GZDIZ. Poni2ef przykiady
tego typu maskowania.

We wszystkich lokalizacjach moz2liwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materlataml. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wyglgdu otoczenia. Ponlzej przyktady tego typu maskowania.

Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni | ul Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda pi
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Zatacznik Nr 2

Gdansk, dnia 13.12.2021 r.

UZGODNIENIE
NR 6330.259.3.2021.KK.5803.5914

Projekt p.n.: , Cmentarz Kepna. Budowa drogi dojazdowej” opracowanego na potrzeby
realizacji zadania p.n.: ,Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach

miasta, w zakresie:

Uzgadnia sie
o Zagospodarowanie terenu - branza drogowa, branza zieleni wraz z inwentaryzacjg i
pozytywnie :
gospodarkg drzewostanem, branza elektryczna (o$wietlenie uliczne PB-W)
wg. zakresu i lokalizacji wskazanego na zatgcznikach graficznych stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszego uzgodnienia

° ul. Kepna - dz. dr nr 41/6 w obrebie 0265S,
w liniach o ul. Wyciag - dz. dr nr 41/7, 40 i 26/3 w obrebie 0265S,
rozgraniczajgcych |e dziatka nr 25 w obrebie 0265S - przeznaczona cze$ciowo wg. MPZP nr 1427 kart
ulic / dziatek terenu 009-KX pod cigg pieszo-jezdny oraz 010-KS pod parking terenowy dla cmentarza

w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 w Gdansku (80-560)

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

il

Uwagi do wprowadzenia w dokumentacji:

a. Uzupeni¢ projekt o aktualne zaswiadczenie PIIB projektanta sprawdzajgcego,
b. Uzupetni¢ projekt o przekroje przebudowywanych zjazdéw - uwzgledni¢ opisy nawierzchni,
c Projekt zieleni nalezy skorygowac o:
o Gatunek krzewéw ptozacych nalezy docelowo zaopiniowa¢ przed realizacjg robét w Dziale

Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ,

° Nalezy zweryfikowac i ewentualnie skorygowac bilans zieleni,

° W pkt. 5.4. opisu technicznego dokonac¢ zmiany: 5 cm warstwy urodzajnej, zmieni¢ na 15cm,
Inwentaryzacje zieleni uzgadnia sie pozytywnie.
Gospodarke drzewostanem uzgadnia sie nastepujacymi uwagami:
° uzgodnienie nie obejmuje drzew zinwentaryzowanych pod numerami 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;
° skorygowac nalezy nazwe taciriska drzew nr 21 i 21a.
GZDiZ wyraza zgode na usuniecie drzew i krzew6w z uwagi na ich bezposrednie wystepowanie w pasie drogi
wyznaczonej przez MPZP.
Usuniecie drzew i krzewow zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.
W terminie do dnia 31 stycznia 2022r nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni analize mozliwosci
ewentualnego usuniecia drzew i krzew6w z gminnych paséw drogowych poprzez ich przesadzenie. '
W terminie do dnia 31 stycznia 2022r. nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni projekt nasadzen

zieleni. W projekcie nasadzer uwzgledni¢ nalezy nasadzenie drzew i krzewéw w ilosci nie mniejszej niz ilos¢

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl Strona1z5
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10.

11.
12:

13.

14.

15.

16.

17:
18.

19.

20.
21.

usuwana z gminnych dziatek drogowych (ilo$¢ projektowanych nasadzen drzew i krzewdw moze ulec
pomniejszeniu wytgcznie o ilo$¢ drzew lub krzewdw usuwanych poprzez przesadzenie).

W terminie do dnia 31 stycznia 2022r. nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni projekt zabezpieczenia
na czas inwestycji drzew i krzewdw przewidzianych do pozostawienia. Projekt odnosi¢ musi sie do
konkretnych drzew i krzewdw opis ogolny jest niewystarczajacy.

Projekt dowigzal wysokosciowo do opracowania realizowanego przez Grima (pkt. 1 uwag

dodatkowych).

Na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢:

o wykonania trwatych spoiny odtwarzanej nawierzchni kamiennej jezdni, chodnika i opasek z
zastosowaniem spoin tj. cementowo - piaskowej (wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie po 28
dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa - wysokiej wytrzymatosci), epoksydowa, zywiczna
i odporna na dziatanie mrozu, soli oraz czyszczenie mechaniczne.

° dokonania spoinowania przestrzeni na styku elementéw kraweznika.

Roboty branzowe nalezy wykonaé we wzajemnej koordynacji.

Technologie robét nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym pn.: , Oswietlenie uliczne. Plan

sytuacyjny” nr rys. 1z wrzesnia 2021r oraz pzt nr DRMG-PB-PZT-01 z 11 paZdziernika 2021r..

Naruszong nawierzchnie chodnika w ul. Kepnej nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robot

w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw

uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami. Nalezy

przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w

celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia podftoza w miejscu wykopu. Spetnienie

powyiszego nalezy potwierdzi€ protokotem z badan.

Inne naruszone zagospodarowanie poza obszarem opracowania nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego, w

technologii, materiale, kolorystyce i uktadzie jak wykazuje to stan faktyczny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojScie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie

inwestycji.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgce] i projektowanej infrastruktury technicznej.

Nalezy opracowa¢ projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu i

uzgodnic go z Zarzadca Ruchu w Gdansku tj. Wydziat Gospodarki Komunalnej UMG.

Na «czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroéci¢ zgodnie z pkt. 15

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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22.
23;

24.

25,

26.

27.

Nalezy zachowa¢ pozostate parametry techniczne zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t

w pasie drogowym w/w ulic.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig

stanowigcq dziatki nr: 41/6, 41/7, 40 i 26/3 obreb 02658, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr: 25 w obrebie 0265S, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Gdyz nie stanowig one pasa drogowego drogi publicznej, jak
réwniez nie znajdujg sie w trwatym zarzadzie GZDiZ.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy

z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.) oraz rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

o w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

° usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

° biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie

powyzszego nastepuje staraniem wiasnym Inwestora i na jego koszt.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl Strona3z5

Cmentarz Kepna - budowa drogi dojazdowej 28
PROJEKT WYKONAWCZY



Zmiany w projekcie powstate przed lub w trakcie prowadzonych robét nalezy uzgodnié z GZDiZ. Zmiana
zagospodarowania przedmiotu objetego niniejszym uzgodnieniem wymaga uzgodnienia z GZDiZ.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.12.2023 r..

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.

Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1

Odrebnym zadaniem inwestycyjnym (w zakresie oswietlenia ulicznego) zleci¢ wykonanie dokumentagji
projektowej i jego docelowg realizacje. Zakres projektu winien obejmowac obszar od niniejszego projektu do
opracowania wykonanego przez GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Ciotka 1 lok. 415
w Warszawie (01-445) pn.: ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach. Czes$¢
nr 2 zamoéwienia: Zadanie nr 2.1. - Teren przylegty do cmentarza parafialnego, ul. Kepna” na zlecenie Dyrekg;ji
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba przy ul. Zaglowej 11 w Gdarisku (80-560).

Ul. Wyciag i Kepna stanowig w rozumieniu art. 4 pkt. 1 u.d.p. pas drogowy drogi publicznej.

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675)
poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn.
zmianami) natozyta na zarzadcédw drog obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego
w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatu
technologicznego we wszystkich budowanych i modernizowanych ulicach. O warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapi¢ do GZDizZ. W Slad
za powyzszym, odrebnym zadaniem inwestycyjnym (w zakresie kanalizacji teletechnicznej - kanat
technologiczny) zleci¢ wykonanie dokumentacji projektowej i jego docelowa realizacje. Zakres projektu winien
obejmowac obszar pasa drogowego drogi publicznej ul. Wyciag.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos$¢ ponosi autor projektu, a takze

osoba sprawdzajgca projekt.
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1.
2.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-
mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 508,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, Zzgodnie
z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; _
w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia

postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

Zatacznik nr 1 : wzér stojaka rowerowego

Otrzymuja:

T
2

Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk
GZDiZ ZD KK - a/a
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Przekrdj normalny — sylwetka latarni 1:50
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