Zalacznik nr 8.2 do SWZ/

zalacznik nr 1 do Umowy

77-2380-130/23

Opis przedmiotu zamowienia dla lokalizacji Lipiany

CPV: 32344250-3 Instalacje radiowe

Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa i montaz urzadzen celem przystosowania
istniejacej instalacji antenowej w Komisariacie Policji w Lipianach do funkcjonowania w
modernizowanym systemie tgcznosci radiowej] TETRA.

Ponizej zostal zamieszczony wykaz niezbednych do wykonania czynno$ci zwigzanych

z realizacjg powyzszego zadania.

Demontaz i przeniesienie istniejacych systemow antenowych VHF

e demontaz jednej z dwoch zamontowanych na maszcie anten VHF, wraz z przewodami

antenowymi i pozostatymi elementami istniejgcej instalacji antenowe;j,

e przeniesienie drugiej z zamontowanych na maszcie anten VHF ponizej nowo

zamontowanych anten UHF, zachowujac przy tym separacje antenowa.

Montaz anten UHF wraz z zestawem akcesoriow:

e montaz 2 szt. anten nad. — odb. dookdInych (anteny dostarczy Zamawiajacy)

e uchwyty montazowe wraz z wysiegnikami,

e przewod antenowy (np. LDF4-50A wraz ze ztagczami LATNM i1 L4TNF) 1 dedykowanymi
do zainstalowanego przewodu uchwytami kablowymi lub rownowazne,

e ochronniki przepigciowe (np. VHFSOHD) lub rownowazne,

e zestawy uziemiajace dedykowane do zainstalowanego przewodu,
e Montaz anten na szczycie masztu na wysokosci okoto 18 m n.p.t.

Anteny typu Amphenol Procom 4220.06-405-T0 TETRA — dostarczy Zamawiajacy,

pozostale elementy niezbedne do realizacji powyzszego zadania dostarczy Wykonawca.

Zakup, dostawa i montaz anten GPS wraz z zestawem akcesoriow:

e 2 szt. anten GPS odbiorczych (np. CTEL GNSSI-TMG-26N) ze wspornikiem lub

réwnowazne,



e przewdd antenowy (np. CNT 400) wraz z dedykowanymi zlaczami antenowymi
1 uchwytami kablowymi do montazu lub réwnowazne,

e zestawy uziemiajace dedykowane do zainstalowanego kabla antenowego,

e ochronniki przepigciowe.

e Anteny GPS zainstalowane zostang na maszcie na wysokosci okoto 10 m n.p.t.

Minimalne parametry techniczne dla rownowaznego sprz¢tu w zatgczniku nr 1.

Wymagania dotyczace montazu systemOw antenowych.

Do prowadzenia fiderow instalacji antenowych wykorzysta¢ w miar¢ mozliwosci technicznych
istniejgce drogi kablowe 1 przepusty systemowe. Mocowanie przewoddéw antenowych do
masztu 1 poziomej drogi kablowej wykona¢ tylko za pomocg uchwytow dedykowanych dla
danego typu przewodu, zachowujac przy tym odpowiednig odleglo$¢ miedzy uchwytami
w zaleznos$ci od rodzaju przewodu, predkosci wiatru oraz mozliwosci oblodzenia. Dodatkowo
w przypadku koniecznos$ci utozenia przewodu w torze antenowym pod katem uwzgledni¢
dopuszczalny promien gigcia dla danego typu kabla.

Zamontowa¢ zgodnie z instrukcja montazu i dolaczy¢é do instalacji uziemiajacej masztu
odpowiednig (zalecenia producenta) ilo$¢ zestawdw uziemiajacych dedykowanych dla danego
typu fidera.

Anteny UHF i VHF zamontowa¢ w taki sposob aby zachowana byta odpowiednia separacja
antenowa. Ochronniki przepigciowe zamontowa¢ w pomieszczeniu radiotelefonéw w rejonie
wejscia kabli antenowych 1 polaczy¢ z istniejgca listwg ekwipotencjalng.

Wszystkie zastosowane zlgcza antenowe powinny by¢ dedykowane dla danego typu przewodu,
prawidlowo wykonany montaz powinien zapewni¢ szczelno$¢ i zabezpieczy¢ ztacza przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

Wykonawca musi wykona¢ ekspertyze techniczng posadowionego na dachu budynku
Komisariatu Policji masztu celem oceny jego stanu technicznego, a takze pod katem
mozliwos$ci technicznych powieszenia wskazanych powyzej anten.

Wykonawca musi wykona¢ projekt techniczny zawierajacy migdzy innymi sposéb montazu
anten, konstrukcji wsporczych, instalacji osprz¢tu kablowego, przebieg tras kablowych.
Uzyskanie wszystkich niezbednych 1 potrzebnych zezwolen, pomiarow i zgloszen lub
realizacje innych obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa przy budowaniu lub

eksploatacji nalezy do Wykonawcy.



W szczegolnosci dotyczy to przepisow prawa budowlanego, Ochrony Srodowiska, Prawa

Telekomunikacyjnego oraz innych obowiazujacych aktow prawnych majacych zastosowanie w

przypadku budowy 1 jej pozniejszej eksploatacji.

Celem powyzszych czynno$ci wskazane jest wezesniejsze wykonanie wizji lokalnej obiektu,

a w zwiazku z tym, nalezy zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o umozliwienie wejscia na obiekt.

Transport i montaz urzadzen radiowych i zasilajacych:

Szafy radiokomunikacyjnej o wymiarach Wysokos¢ 1430 mm x Szerokos$¢ 550 mm
x Glgbokos¢ 570 mm 1 wadze okoto 150 kg.

Transport i wniesienie z Magazynu WLil KWP w Szczecinie znajdujacego si¢ przy
ul. Santockiej 36 do punktu montazu Komisariat Policji ul. Jedno$ci Narodowej 54,
74-240 Lipiany.

Sitowni telekomunikacyjnej Eltek Flatpack S o wymiarach: Wysoko$¢ 1800 mm
x Szerokos$¢ 600 mm x Glebokos¢ 600 mm i wadze okoto 150 kg.

Transport i wniesienie z Magazynu WLil KWP w Szczecinie znajdujacego si¢ przy ul.
Santockiej 36 do punktu montazu Komisariat Policji ul.Jednos$ci Narodowej 54, 74-240
Lipiany.

Montaz, uruchomienie i wigczenie do centralnego systemu nadzoru WinCN lub TelWin
za posrednictwem sieci MGMT zamawiajacego. W ramach uruchomienia zdalnego
nadzoru Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajagcemu niezbg¢dne licencje nie
ograniczone czasowo na oprogramowanie do wiagczenia sitowni WinCN lub TelWin
oraz tak skonfiguruje centralny system nadzoru, aby mozliwy byt pelny nadzor nad
dostarczong sitownig z poziomu systemu WinCN lub TelWin. Podtaczenie sitowni do
zasilania o napigciu 230V AC i mocy 1200W. W przypadku konieczno$ci wykonania
instalacji elektrycznej o powyzszych parametrach, po stronie Wykonawcy lezy

realizacja takiego przedsiewzigcia

Wymagania dotyczace warunkOw gwarancii i serwisu:

e Wykonawca zapewni na wykonane prace i dostarczony sprz¢t gwarancj¢ trwajaca przez co

najmniej 24 miesigce liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru.

e (Catos¢ dostarczanego i zamontowanego przez Wykonawce sprzetu musi by¢ fabrycznie

nowa i objeta gwarancjg producenta oraz nie uzywana we wczesniejszych projektach.

e Wykonawca zapewni , obstuge w zakresie $wiadczenia serwisowych ustug gwarancyjnych

i

pozagwarancyjnych dotyczacych sprzetu dostarczonego (nie dotyczy sprzetu

dostarczonego przez Zamawiajacego) i zamontowanego przez Wykonawce w ramach

obowigzujacej Umowy. Poprzez naprawy pozagwarancyjne Wykonawca rozumie



sporzadzanie kosztorysow napraw oraz dokonywanie ich napraw
w przypadku, gdy uszkodzenie nastgpito z winy Zamawiajacego. Dokonanie napraw
pozagwarancyjnych odbywacé si¢ bedzie na podstawie wyceny kosztow podanych
w kosztorysie. Koszty sporzadzenia kosztorysu majg by¢ wliczone w oferte. Naprawa
pozagwarancyjna moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie zglaszal wszelkie nieprawidtowosci w dzialaniu sprzg¢tu objetego
obowigzujaca Umowa poprzez kanat kontaktowy telefonicznie lub mailem. Dane
kontaktowe (mailowe, telefoniczne i adresowe) Wykonawca musi okres§lic w Umowie.
Zamawiajacy ma prawo skladania reklamacji w przedmiocie Umowy w formie pisemnej
(dopuszczalna droga elektroniczna). Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
potwierdzi¢ odbiér zgloszonej reklamacji i odpowiedzie¢ na nig w formie pisemne;j
(dopuszczalna droga elektroniczna) Zamawiajgcemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

Zalacznik nr 1

Minimalne parametry techniczne sprzetu rdwnowaznego.

Przewo6d antenowy do anteny dookdlnej UHF

Rozmiar nominalny 1/2 cala

Konstrukcja kabla koncentrycznego  [Fider

7yta wewnetrzna - budowa Drut

Zyta wewnetrzna - materiat IAluminium miedziowane
Ekran wewnetrzny - materiat MiedZ falowana
Impedancja 50 Q

Temperatura pracy -55 do 85 °C

Kolor czarny

Ochronnik przepi¢ciowy

Zakres czgstotliwosci od 100 MHz do 512 MHz

Dostepne ztacza 7/16" DIN i typu N

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne [IP67

Antena GPS
Typ GNSS
Czestotliwose 1554-1615 MHz
'Wzmocnienie zasiegu 26,5 dB + 3 dB @ GPS L1/GALILEO E1
24,5 dB + 3 dB @ GLONASS L1/BEIDOU B1
Odrzucenie poza pasmem dBic >-45dB @ f< 1530 MHz
> -45 dB przy £> 1660 MHz
Temperatura pracy -40 do 85 °C




Przewo6d antenowy do anteny GPS

Konstrukcja kabla koncentrycznego  [Fider

Zyta wewnetrzna - budowa Drut

7yta wewnetrzna - materiat Aluminium miedziowane

Zyta wewnetrzna $rednica 2,74 mm

Dielektryk materiat PE spieniony

Impedancja 50 Q

Temperatura pracy -40 do 80 °C

Ttumienno$¢ 900-12,8 ; 2000-19,4 ; 2500-22 ; 6000-36,4 dB/100m
Kolor czarny




