PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etp I"

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe na diugei 0,497km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grube do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

2 400,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

- usungcie pni wraz z zasypaniem i zZggczeniem dotoy
po wykopach. Zatadunek gai oraz karpiny wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji

27,00

- karczowanie krzakéw wraz z zasypaniem i
zagszczeniem dotow po wykopach. Zatadunelcgat
oraz karpiny wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacii.

80,00

D.01.02.04

Rozbiérka elementow drég

- reczna rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, ptytek chodnikowych, ptytarowych wraz z
podbudowy, skladowanie materiatow z rozbiérki na
paletach oraz przekazanie wdecielom poses;ji.
Odwiezienie materiatéw z rozbioérki nie naglajch sé do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonaw
do utvlizacii

Yy

60,00

- rozbiorka ogrodzenia z siatki stalowej wraz pgami
stalowymi i fundamentem, zasypanie dotéw po wykdp
przekazanie materiatéw z rozbiérki Wicielom posesiji.
Odwiezienie materiatow z rozbiorki nie naglajch s¢ do
ponownego wykorzystania na sktadowisko Wykonaw(
do utylizaciji.

Yy

30,00

- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow z tlucznia. Zatadunek i transport materia
z rozbiorki do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

owm

48,00

- rozbiérka nawierzchni z betonowych ptyt drogowych
Zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki najstge
wskazane przez Zamawiaggo. Odwiezienie materiatd
Z rozbiérki nie nadagych s¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

W

-

150,00

10

- mechaniczne nacinanie nawierzchni z betonu
asfaltowego

5,00

11

- rozbiorka nawierzchni jezdni z destruktu asfakge
oraz z tlucznia. Zatadunek i transport materiatéw z

rozbiérki na miejsce wskazane przez Zamayiago.

1 800,00
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12

- skuwanie betonowych elementéw fundamentéw.
Zaladunek i transport materiatow z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

m3

1,00

13

- regulacja wysokéziowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie) nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej

70,00

14

- rozbiorka opornikéw betonowych oraz ohiyge
chodnikowych wraz z tagvbetonovg oraz z zasypaniem
zageszczeniem dotow po wykopach, odwiezienie
materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do
utvlizacii.

62,00

15

- regulacja wysokeiowa stupdéw éwietlenia ulicznego.

szt.

6,00

16

- przestawienie stupéwéwietlenia ulicznego do granicy
pasa drogoweg

szt.

5,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

17

- regulacja wysokosciowa zasuw wodmmiwych i
gazowych.

szt.

19,00

18

- regulacja wysokosciowa pokryw i wkazéw studni
kanalizacji sanitarnej.

szt.

27,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

19

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

280,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

20

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

320,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

21

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 31 cm.

m2

698,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

22

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

698,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

23

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj
nawierzchn

698,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i

ulic orac placow i chodnikow:
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24

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
"cegta” koloru czerwonego z fafx10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grufod5 cm. UWAGA: przy
przegciach dla pieszych zastosatyatytki chodnikowe
betonowe ze znakami dotykowymi dla niewidomych
(ostrzegawcze) - kolomlty.

m? 698,00

NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

25

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 63 cm.

m? 352,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

26

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego
gr. 15cm pod konstrukejnawierzchn

m? 352,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

27

-wzmochnienie podiza warstwg z betonu C5/6
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 15cm pod
konstrukcg hawierzchn

m? 352,00

28

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchn

m? 352,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

29

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
"kosc¢" koloru czerwonego z fazgr. 8cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm.

m? 352,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

30

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gib. do 63 cm.

m? 237,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

31

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej nawierzchni (odcinek Ili I

m? 201,00

32

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 150
pod konstruka nawierzchni (odcinek I

m? 36,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

33

-wzmocnienie podiza warstwy z betonu C5/6
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 15cm pod
konstrukcg nawierzchni (odcinek ).

m? 36,00

34

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 237,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i

ulic orac placow i chodnikow:
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35

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
"kosc¢" koloru grafitowy z fag gr. 8cm na podsypce cer
piask 1:4 grubgci 5 cm (odcinek I)

m? 36,00

36

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej "cegta" koloru grafitowego z f@a8x10x20 cm
na podsypce cem-piask 1:4 grgbicb cm (odcinek Il i
.

m? 201,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

37

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gb. do 63 cm.

2 2 866,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

38

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego gr. 150
pod konstruka nawierzchn

m? 2 866,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

39

-wzmocnienie podiza warstwy z betonu C5/6
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 15cm pod
konstrukcg nawierzchni.

m? 2 866,00

40

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 2 866,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

41

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej "ka&¢" koloru szarego gr. 8 cm na podsypce
cem-piask 1:4 grubgi 5 cm.

m? 2 768,00

42

-wykonaniescieku dtugdci 245m i szerokei 40 cm na
srodku pasa jezdni z betonowej kostki brukowej "e&gt
koloru szarego z faz8x10x20 cm na podsypce cem-
piask 1:4 grubgci 5 cm..

m? 98,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

43

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwoweg

m? 48,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

44

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

=2

szt. 12,00

45

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generacii Il.

szt. 13,00

46

- wykonanie i przymocowanie tabliczki T-9, folia
generacji

szt. 1,00

kalkulacja
wihasne

Montaz barierek:
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47

- monta barierek do ochorny stupowwietlenia
ulicznego z wygitych rur stalowych fi 6680mm,
ocynkowane ogniowo w celu zabezpieczenia przed
korozja, mocowane bezgeednio do podiga, wykonanie
fundamentu z betonu C12/.

szt.

4,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

48

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwanikéw betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie tawy betonowej.

262,00

49

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

—

170,00

50

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

\174

-

46,00

51

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasvpanie tawy betono

—

546,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

52

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzebetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gmn,3
zasypanie tawy betonowej.

196,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

53

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie
$cieku z dwoch rgdow kostki betonowej 8x10x20cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15.

442,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa.

54

- plantowanie powierzchni gruntu.

105,00

55

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

105,00
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