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dla przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — zakup

i instalacja gruntowej pompy ciepta”

PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

dla przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej

Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii

Adres inwestycji :

— zakup i instalacja gruntowej pompy ciepta”

Gruczno, ul. Chetminska 4, dz.nr 272, 273/2

Kody robét wg CPV:
42511110-5 pompy grzewcze
45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe , pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71000000-8 Ustugi architektoniczne , budowlane , inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
74232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
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dla przedsiewziecia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — zakup
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Zamawiajacy :
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PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY
dla przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii - zakup
i instalacja gruntowej pompy ciepta”

1. Czes$c¢ opisowa

Teren prowadzenia prac:

Gmina : Swiecie

Powiat : Swiecki

Wojewédztwo : Kujawsko - Pomorskie

Miejscowosc¢ : Gruczno

Nazwa zamawiajgcego

Zamawiajacy : Gmina Swiecie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Nr kontaktowy: 523332310

Fak: 523332311

Adres e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu.

Godziny pracy : 7.30:15.30

Program opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U . 2019 poz. 1843 z pézn. Zm. ) izgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 Grudnia 2021r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

o . i

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych . Program ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Program okresla minimalne wymagania zamawiajgcego .
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PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY
dla przedsiewzigcia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii — zakup
i instalacja gruntowej pompy ciepta”

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres zamdwienia

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno—uzytkowy dla budynku uzytecznosci publicznej
Swietlica Wiejska w ramach projektu ,,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci
publicznej Swietlicy Wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii — zakup i instalacja
gruntowe]j pompy ciepta”

Przedmiotem projektu jest m.in. zakup i instalacja gruntowej pompy ciepta do centralnego
ogrzewania dla budynku uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie.

Inwestycja ma na celu :

- zmniejszenie kosztéw ogrzewania obiektu

- poprawe stanu Srodowiska naturalnego

- zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu

-zwiekszenie udziatu zastosowanych urzadzen ,,OZE” w regionie

- przyczynic sie do promocji rozwigzan urzadzen produkujacych czysta energie

Ze wzgledu na bardzo ograniczone funkcjonowanie obiektu na dzien dzisiejszy ( w wigkszosci czasu
utrzymywanie obnizonych temperatur w sezonie grzewczym ) zatozono wykonanie modernizacji
systemu ogrzewania dwu etapowo . Docelowo w przysztosci planuje sie uzytkowanie obiektu w
sposoéb ,,ciggty” bez obnizania temperatur .

Pierwszy etap prac ma na celu zamontowanie gruntowej pompy ciepta inwerterowej o mocy
minimalnej 30kW wraz z niezbedng armaturg oraz pozostawienie istniejgcego kotta olejowego jako
Zrédto szczytowe i awaryjne .

Pierwszy etap zaktada wykonanie dolnego Zrédta do pompy ciepta w postaci sond pionowych tylko do
mocy 18 kW+20kW . Pompa ciepta ma byc¢ zablokowana w automatyce do pracy z mocg nie wigksza
18kW +20kW . W pierwszym etapie zaktada sie wykonanie 5 sond do gtebokosci 80mb kazda .

W drugim etapie kiedy zajdzie taka potrzeba bedg wykonane dodatkowe 3 odwierty po 80mb kazdy i
moc pompy ciepta zostanie odblokowana w automatyce na prace ok. 30kW .

Inwestor rozwaza takze mozliwos¢ produkcji cieptej wody uzytkowej w przysztosci .

Uwaga!

Oferta ma zostaé sporzadzona tylko na pierwszy etap prac. Projekt robot geologicznych
sporzadzony zostat dla wykonania 8 sond po 80mb kazda.
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PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY
dla przedsiewziecia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej $wietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — zakup
i instalacja gruntowej pompy ciepta”

Ze wzgledu na brak projektu wykonawczego przed przystgpieniem do ofertowania niezbedna jest

wizja lokalna w celu ztozenia kompletnej kompleksowej oferty.

Do zakresu przedmiotowe]j inwestycji etapu pierwszego nalezy sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje
techniczng ( schemat nowego wezta cieplnego ) , dokumentacje po wykonawcza dolnego Zrédta
ciepta zgodnie z wykonanym zakresem czyli 5 sond gruntowych , opracowanie specyfikacji
technicznych .

W dalszej czesci opracowania Zamawiajgcy okreslit minimalne wskazniki realizacji .

1.2 Wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zatozeniem inwestycji jest zapewnienie produkcji ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania za
posrednictwem gruntowej, inwerterowej pompy ciepta , zastepujac w duzej czesci pozyskanie
energii ze zrodta konwencjonalnego jakim jest olej opatowy .

1.3 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dla instalacji pompy
ciepta dla celéw centralnego ogrzewania

a) Minimalne parametry pompy ciepta dla celéw c.o.

Zastosowana gruntowa pompa ciepta powinna by¢ zaprojektowana tak, aby mozliwe byto
przygotowanie wody na cele grzewcze . Instalacja podzielona bedzie na czes¢ zewnetrzna,
znajdujaca sie na zewngatrz budynku oraz wewnetrzng, ktéra umiejscowiona bedzie wewnatrz
budynku

Zaproponowane rozwigzanie powinno wykorzystywac grunt , jako dolne zrédto ciepta z
zastosowaniem pionowych odwiertéw. Gruntowa pompa ciepta do c.o. dobrana zostanie na
podstawie zapotrzebowania na ciepto . Dobrana pompa ciepta musi spetnia¢ minimalne wymagania
przedstawione ponizej :

1. Dla Swietlicy Wiejskiej w Grucznie przewiduje sie montaz instalacji gruntowe] inwerterowe;j
pompy ciepta 0 mocy minimalnej 30kW o parametrach technicznych nie gorszych niz :
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PROGRAM FUNKCJONALNO —UZYTKOWY
dla przedsiewzigcia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii — zakup
iinstalacja gruntowej pompy ciepta”

Parametry pompy ciepta, ktére Zamawiajgcy ustala jako referencyjne:

Urzadzenie

Rodzaj pompy ciepta Gruntowa tzn. do
wspotpracy z dolnym
Zzrédtem w postaci sond
pionowych wypetnionych
cieczg niezamarzajacy

Pompa ciepta dostosowana do pracy z dolnym Zrédtem - roztworem glikolu
napetnionym: propylenowego
lub

- roztworem glikolu
etylenowego

Lub

- roztworem etanolu
technicznego

Producent dopuszcza prace
z w/w czynnikiem w
uktadzie dolnego Zrédta

Typ sprezarki inwerterowa

llos¢ sprezarek 1

Zakres modulacji mocy min/max 0d 30% do 100% mocy

Liczba stopni mocy 10

Minimalna moc grzewcza (BO/W35, AT=5K) 10 kW

Wspaotczynnik COP (BO/W35*) min 4,73

WSspétczynnik COP (BO/W55)* min 2,96

SCOP pompy ciepta z modulacja mocy wg EN 14825 nie 5,55

mhniejsze niz

Max. Prad rozruchowy pompy ciepta 17 A

Max. Pobdér mocy (BOW35%*) 4,26kwW

Zakres temperatur dolnego zrddta ciepta ( temp. powrotu 0d -10'Cdo +20°C

solanki)

Minimalna temperatura jaka zdolna jest wytworzy¢ pompa 60°C

ciepta po stronie ogrzewania

Rodzaj zdalnej komunikacji Zdalny nadzoér -
wbudowany modut
internetowy

Max. Cisnienie akustyczne na zewnatrz 56 dB(A)

Masa czynnika chtodniczego max 3,9ke

*wg EN 14511
Inne wskazowki:

= Wszystkie podtgczenia pompy ciepta od gory

str. 6



PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY
dla przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — zakup
i instalacja gruntowej pompy ciepta”
o Min przestrzent nad pompg ciepta — 500mm
o Min przestrzen serwisowa za pompg ciepta —300mm
o Min przestrzen serwisowa z lewi i prawej strony — 500mm
o Min przestrzen serwisowa przed urzgdzeniem — 1000mm
Uwaga zalecane wykonanie dylatacji wokét podstawy pompy ciepta
= Wyposazona w kpl. 4 amortyzowanych nézek umozliwiajgcych wypoziomowanie urzadzenia
= Przekréj przewodu zasilajgcego min: 5 x 6.0 mm?2

= Chfodzenie — pasywne / aktywne (konieczne podtgczenie czujnika temperatury i wilgotnosci
W reprezentacyjnym pomieszczeniu)

Dodatkowo:

- wbudowany w pompe ciepta modut internetowy pozwalajgcy na zdalng kontrole pracy pompy
ciepta

- Wbudowana pompa obiegowa dolnego Zrédta

- Wbudowana pompa obiegowa gérnego zrédta

- zastosowanie elektronicznego zaworu rozpreznego
- gwarancja minimum 5 lat

- mozliwos¢ produkcji cieptej wody z wykorzystaniem technologii gorgcego gazu ( drugi etap)

b) Zasilanie elektryczne

(r [ - « [

Przygotowanie zasilania elektrycznego po stronie Zamawiajgcego na wytyczne Wykonawcy

c) Okablowanie i automatyka

Prace zwigzane z okablowaniem wezta cieplnego, zasilania pomp obiegowych , rozmieszczenie
czujnikOw oraz pozostate niezbedne do uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania systemu
po stronie Wykonawcy .

Nalezy takze zastosowac 2 termostaty do zatgczania pomp obiegowych i utrzymania zadanych
temperatur w dwdch oddzielnych strefach grzewczych .
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PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

dla przedsiewziecia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznoéci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii — zakup

i instalacja gruntowej pompy ciepta”

Przewiduje sie dwie oddzielne strefy grzewcze Swietlica Wiejska.

d) Bufor ciepta

W celu zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepta oraz Zzrédfa ciepta i zapewnieniu
optymalnych przeptywdw dla pompy ciepta do instalacji nalezy zamontowac bufor ciepta o
pojemnoéci min. 3001, taka optymalnie dobrana pojemnos$¢ bufora zapewni optymalng prace
pompy ciepta oraz dostarczenie dodatkowej energii z kotta olejowego. Pojemnos¢ bufora dobrac
do minimalnej mocy ofertowanej pompy ciepfta .

Sterownik pompy ciepta powinien utrzymywac zadang temperature w buforze ( w funkcji
regulacji pogodowej poprzez zatgczenie pompy ciepfa .

Do bufora ma zosta¢ ,,wpiety” istniejgcy kociot olejowy a jego zatgczeniem ma sterowac
automatycznie pompa ciepta i uruchomié go w przypadku braku mocy. Nadrzednie kociot
olejowy powinien mie¢ tez mozliwos$¢ uruchomienia sie w przypadku awarii pompy ciepta .

e) Dolne zrddto ciepta

Wykonaé 5 odwiertéw po 80mb kazdy (ofertowany 1 etap prac) z wykorzystaniem sond PE100
PN 12,5 2x40x3,0.

Potaczenia poziome sondy-studnia rozdzielaczowi wykona¢ na gtebokosci 20cm+30cm ponizej
poziomu przemarzania . Wykopy nalezy zagescic¢ i oznakowac¢ tasmg ostrzegawczg , zasypac i
wyréwnac teren po odwiertach .

Odnowienie terenu zielonego po stronie Zamawiajacego .

Zamontowac 8-sekcyjna studnie rozdzielaczowg z rotametrami, nie wykorzystane 3-obwody
zaslepi¢ ( do wykorzystanie w przysztosci) .

Rury zbiorcze studnia-pompa ciepta prowadzi¢ przez pomieszczenie techniczne ( zaznaczone na
rysunku w dalszej czeéci opracowania) . Wstepnie zatozono bruzdowanie posadzki w
pomieszczeniu technicznym ( posadzke po wykonanych pracach i wykonanych prébach
szczelnosci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego) .

Instalacje dolnego 7rédta napetni¢ ptynem niezamarzajacym o temperaturze krzepnigcia ~18°C
zgodnie z zaleceniem producenta pompy ciepta. Zastosowac separator powietrza oraz filtr
zanieczyszczen .
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dla przedsiewziecia pn.:

»Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych irédet energii — zakup
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f) Naczynie wzbiorcze

Nalezy zamontowa¢ nowe naczynie wzbiorcze centralnego ogrzewania dobierajgc zgodnie z
obliczeniami.

g) Prace instalacyjne w wezle cieplnym

Na dwdch pionach zasilajagcych oddzielnie Swietlice Wiejska zamontowaé nowe grupy pompowe z
uzyciem pomp obiegowych energooszczednych, elektronicznych wraz z niezbedng armaturg .

Nalezy takze zamontowaé pompe obiegowa przekazujgcy ciepto z istniejgcego kotta olejowego
do bufora. Nalezy wymieni¢ wszystkie zawory odcinajgce , zastosowa¢ nowg grupe
bezpieczenstwa .

Nowy wezet cieplny powinien spetnia¢ wymagania techniczne zgodnie z istniejgcymi przepisami .
Ustuga ma by¢ ustuga kompletng i kompleksowsg .

System po uruchomieniu powinien pracowac . Instalacje rurowe nalezy zaizolowac .

h) Ptukanie instalacji

Nalezy instalacje grzewcza ,istniejgcg poddac ptukaniu z uzyciem chemii . Zastosowac
magnetyczny filtr z separatorem zanieczyszczen .

i) v Préby szczelnosci
- zamontowane przewody i urzgdzenia nalezy podda¢ prébom szczelnosci

- w zadnym przypadku nie wolno przeptukiwac instalacji w czasie mrozu

- nie nalezy oprézniac instalacji za pomocg pompy ssgcej

- nalezy przestrzegac instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wytycznych urzadzen producenta
- wykonanie préb i badan przeprowadza¢ przy udziale specjalistycznego serwisu producenta

urzadzen
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dla przedsiewziecia pn.:
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i instalacja gruntowej pompy ciepta”

j) Rozruch instalacji

Zakres wykonanych prac powinien by¢ kompleksowy i zakoriczony rozruchem instalacji wraz z
catym systemem i przeprowadzonym szkoleniem z zakresu obstugi wyznaczonym przez
Zamawiajgcego osobom .

h) Projekty i dokumentacje

- W zakresie prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje techniczng po wykonawczg
wraz z e schematem wezta cieplnego

- po wykonaniu dolnego ?rédta nalezy sporzadzi¢ dokumentacje po wykonawczg dolnego Zrédta i
ztozy¢ w Starostwie Powiatowym lub przekaza¢ Zamawiajacemu .

2. Czes¢ informacyjna programu

2.1 Wymagania Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje , ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urzadzen
instalacji pompy ciepta oraz wykonania ich instalacji .

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonawcy :

- przedstawic autoryzacje oferowanego producenta pompy ciepta na przeszkolenie z zakresu jej
montazu

- przedstawié referencje z minimum 5 zamontowanych pomp ciepta o mocy powyzej 20kW jako
realizacja kompleksowa wraz z wykonaniem dolnego Zrédta w postaci sond pionowych

- przekazaé 5 referencji z wykonanych odwiertéw do pomp ciepta w ilosci powyzej 350mb w
jednym zadaniu

2.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
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PROGRAM FUNKCJIONALNO -UZYTKOWY
dla przedsiewziecia pn.:

,Przebudowa systemu grzewczego w obiekcie uzytecznosci publicznej $Swietlicy Wiejskiej w Grucznie z zastosowaniem odnawialnych irédet energii — zakup
iinstalacja gruntowej pompy ciepta”

Zamawiajgcy oswiadcza , iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia , na ktérej znajduja
sie obiekty inwestycyjne podlegajgce przebudowie , na ktdérej planuje sie realizacje zamierzenia
inwestycyjnego .

2.3 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére
spetnia¢ majg materiaty , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty , beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia , co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania .

2.4 Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja objety jest obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata nr 155/12 z dnia 31 maja 2012 .

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw (jesli s3 wymagane).

¢ - - G G G

2.5 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych

Catos$¢ robét powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robét nie istnieja
odpowiednie Polskie Normy , zastosowanie beda miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i
standardy europejskie )EN) . Cato$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w
systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach , Zasadach i Instrukcjach
nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie . W takich okolicznosciach ,
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Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadaja sie do
zastosowania w robotach.

Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w
szczegolnosci z:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z
pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812, 1933, 2185 z 2023 r. poz. 412 pbZniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pbéiniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzniejszymi
zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 z
pdiniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2021 r., poz. 1973, 2127,
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127 z pdZniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250, 1726, 2127 z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r., poz. 503, 1846, 2185 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z
pbZniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z
2022 r. poz. 1846, 2185 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022
r., poz. 1620 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401 z pézniejszymi
zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z pdzniejszymi
zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pbzniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U.z 2016 r., poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2019, poz. 1829 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami)

= Normy, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzierh wykonywania opracowan projektowych

= Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych

= Inne ustawy i rozporzgdzenia oraz akty prawne odpowiadajgce przedmiotowi zamdéwienia

= Zasady wiedzy technicznej i budowlanej

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepiséw oraz uwzglednia¢
je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamodwienia opracuje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

2.6 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie pozyskac¢ dane, informacje i dokumenty niezbedne
do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych oméwionych w opracowaniu.

(R G (e G
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