Załącznik nr 1 do SIWZ
393/2020/PN/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/  FORMULARZ CENOWY
Tytuł zamówienia: Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów
	Parametry graniczne
TAK / NIE
	Producent 
/ nr katalogowy
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto

za 1 j.m.
	Wartość brutto

w zł

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H (FxG)

	1. 
	Bluza antyprzecięciowa dla leśnika i pilarzy:

1. Materiał 68% poliester , 32% bawełna,

2. Wykrój oraz wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy,
3. Odporny na przecięcia,

4. Obszary chroniące klatkę piersiową, ramiona oraz ręce zawierają włókno, które w przypadku kontaktu z ostrzem piły, natychmiast zanieczyści łańcuch blokując go,
5. Posiada otwór wentylacyjny, 

6. Kieszeń z przodu,

7. Przy szyi wykończona stójką,

8. Rękawy zakończone mankietem z doszytym  ściągaczem,

9. Zapinana na zamek,

10. Spełnia wymagania norm: EN 381-11 klasa 0:16 M/S

11. Rozmiary M -3XL.

12. Typu Industral Starter 08950W lub równoważna, równoważność w zakresie podanym powyżej.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	2. 
	   Bluza polarowa ocieplana damska z kapturem:

1. Kaptur odpinany na zamek spiralny,

2. Kaptur ściągany regulowaną gumką,

3. Posiada dwie kieszenie na zamek kostkowany plastikowy,

4. Kołnierz w formie stójki,

5. Cała bluza ze stójką zapinana na zamek kostkowy plastikowy,

6. Niemechacąca,

7. Materiał: 100% poliester,

8. Oddychająca, 

9. Wodooporna,

10. Wiatroszczelna,

11. Gramatura nie mniejsza niż 550g/yard,
12. Rękawy zakończone mankietem dzianinowym,

13. Kieszenie boczne (prawa i lewa na wysokości bioder) zapinane na zamek,

14. Dół ściągany regulowaną gumką ,

15. Mix kolorów,

16. Rozmiary XS – XXXL,

17. Firmy Frotex lub równoważna, równoważność w zakresie podanym powyżej.
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	3. 
	   Bluza polarowa ocieplana męska z kapturem:

1. Kaptur odpinany na zamek spiralny,

2. Kaptur ściągany regulowaną gumką,

3. Posiada dwie kieszenie na zamek kostkowany plastikowy,

4. Kołnierz w formie stójki,

5. Cała bluza ze stójką zapinana na zamek kostkowy plastikowy,

6. Niemechacąca,

7. Materiał: 100% poliester,

8. Niemechacąca,

9. Oddychająca,

10. Wodoodporna,

11. Wiatroszczelna,

12. Gramatura nie mniejsza niż 550g/yard,
13. Rękawy zakończone mankietem dzianinowym,

14. Kieszenie boczne (prawa i lewa na wysokości bioder) zapinane na zamek,

15. Dół ściągany regulowaną gumką,

16. Mix kolorów,

17. Rozmiary M – XXXL,
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	4. 
	Buty antyprzecięciowe dla pilarza:

1. Obuwie do łydki,

2. Sznurowane na zaczepy,

3. Antyprzecięciowe dla pilarzy A E P FO WRU SRC,

4. Cholewka z wodoodpornej skóry tłoczonej z ochroną na przecięcie (poziom 1 – 20 m/s),

5. Podeszwa z PU podwójnej gęstości, profilowana, z głębokim bieżnikiem,

6. Podszewka oddychająca TEXELLE dobrze pochłaniająca i odprowadzająca wilgoć, odporna na przetarcia,

7. Wyściółka EVANIT: wykonana z EVA i nitrylu, antystatyczna, anatomiczna o zróżnicowanej grubości (12 - 8 - 3,8mm), dziurkowana, pokryta tkanina o wysokiej oddychalności,

8. Stabilizator z poliwęglanu i włókna szklanego w podeszwie zapobiegający jej zginaniu w części śródstopia,

9. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa,

10. Podnosek stalowy,

11. Rozmiary  40 - 47,  

12. Posiadają certyfikat CE EN ISO 17249:2013,
	
	
	para
	2
	
	

	5. 
	Buty gumowe antyprzecięciowe dla pilarza:

1. Cholewka wykonana z wytrzymałej gumy, zabezpieczenie przed przecięciem piłą łańcuchową ze specjalnego, wielowarstwowego materiału tekstylnego, składającego się z poliamidu w połączeniu z poliestrem (klasa ochrony 2 – dla szybkości łańcucha 24m/s)
2. Z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniem z energią 200J i ściskaniem z siłą 15 kN., 

3. Podeszwa profilowana antypoślizgowa SRA, kilkuwarstwowa, z głębokim bieżnikiem, 
4. Odporne na oleje, lekkie kwasy oraz rozpuszczalniki,

5. Wzmocniony zapiętek,

6. Ożebrowane podbicia, chroniące stopę,

7. Tylna część buta z regulowanym sznurowadłem,
8. Wykonane ręcznie z prawdziwej gumy w Polsce,

9. Wodoodporne,

10. Wkładka antyprzepięciowa wykonana z tkaniny tekstylnej poliamidu i poliesteru,

11. Ocieplane wymiennym wkładem 3 warstwowym w postaci skarpety,

12. Waga obuwia ok. 3,3 kg.,
13. Wysokość ok. 38 cm.,
14. Kolorystyka czarno-pomarańczowa,
15. Rozmiar 40 – 48

16. Zgodne z normą EN 20345:2011 oraz EN ISO 17249:2013 klasy 2.
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	6. 
	Buty medyczne (klapki z otwartymi palcami) damskie:

1. Profilaktyczne, 

2. Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodni, rzeźni, ubojni, przemysłu elektronicznego i innych,

3. Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: wałek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, 

4. Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki,

5. Kolor biały lub czarny,

6. Cholewka i wkładka wykonana ze skóry.

7. Rozmiar 35-42,
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	7. 
	Buty medyczne (klapki z zamkniętymi palcami) damskie:

1. Profilaktyczne, 

2. Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodni, rzeźni, ubojni, przemysłu elektronicznego i innych,

3. Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: wałek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, 

4. Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się piety na boki,

5. Kolor biały,

6. Cholewka i wkładka wykonana ze skóry,

7. Rozmiar 35-42,
	
	
	para
	32
	
	

	8. 
	      Buty medyczne (klapki z zamkniętymi palcami) męskie:

1. Profilaktyczne, 

2. Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodni, rzeźni, ubojni, przemysłu elektronicznego i innych,

3.  Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: wałek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, 

4. Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki,

5. Kolor biały lub czarny,

6. Cholewka i wkładka wykonana ze skóry.

7. Rozmiar 40-47
	
	
	para
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	9. 
	Buty ocieplane damskie (śniegowce),

1. Ocieplenie ciepłym kożuszkiem na całej długości obuwia, 

2. Bardzo lekkie,

3. Cholewka szeroka, jednobarwna, wykonana z miękkiego materiału, nieprzemakalna,

4. Ściągacz w górnej części cholewki (na jej zakończeniu) regulowany sznurowadłem,

5. Podeszwa z gumy, doskonale wyprofilowana co sprawia że stopa nie męczy się mimo ich długiego użytkowania,

6. Antypoślizgowa,

7. Całkowicie wodoszczelna do wysokości łączenia z cholewką,

8. Rozmiar 36-42,
	
	
	para
	25
	
	

	10. 
	Buty  wędkarskie:
1. Wierzch i spód: PCV,

2. Podszewka: materiały tekstylne,

3. Rozmiary od 40 do 46,

4. Zgodnie z normą PN-EN 347.
	
	
	para
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	11. 
	Buty wędkarskie - wodery:

1. Wykonane z dzianiny na podkładzie poliestrowym powleczonej polichlorkiem winylu,

2. Dzięki obustronnemu zgrzewaniu szwów prądem wysokiej częstotliwości produkt chroni dolną i górną część kończy,

3. Odporne na uszkodzenia mechaniczne,

4. Z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami z dużym protektorem 

5. Wzmocnieniami na kolanach,

6. Gramatura materiału: 700gram/m2,

7. Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach  -50°C,

8. Sięgające do pachwin,

9. Z szelkami,

10. Spełniają normy EN 343

11. Rozmiar 40-46.
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	12. 
	Czapka z daszkiem: 

1. Tkanina drelichowa – 100% bawełna, 

2. Regulowana szerokość obwodu czapki, 

3. Daszek usztywniony, powleczony drelichem,
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	13. 
	Czapka zimowa z dzianiny (damska)

1. Materiał: 100% przędza akrylowa,

2. Podszycie z mocropolaru,

3. Oddychające, elastyczne włókna,

4. Dobrze przylega do głowy,

5. Szeroki wywijany ściągacz,

6. Ozdobny ścieg dzianiny,

7. Posiada antypilingowe  właściwości,

8. Zakończona pomponem nie akrylowym,

9. Posiada certyfikat Oeko-Tex(wolne od szkodliwych substancji)

10. Jednobarwna,

11. Mix kolrów,

12. Rozmiar 56 – 60 cm.,

13. Głębokość czapki bez pomponu: 19,5 cm.,
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	14. 
	Czapka zimowa z dzianiny (męska):

1. Materiał: 100% przędza akrylowa,

2. Trzywarstwowa,

3. Jednobarwna,

4. Mix kolorów,

5. Gramatura  nie mniejsza niż 125 g/m²,

6. Od wewnątrz obszyta szeroką opaską polarową (100% micropolar),

7. Certyfikat CE,

8. Zgodnie z normą EN 340,
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	15. 
	Fartuch drelichowy męski:

1. Materiał 100% bawełna, 

2. O mocnym i zwartym splocie,

3. Ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,

4. Gramatura 280 – 290 g/m2, 

5. Kurczliwość materiału do 1%, 

6. Długość do kolan, 

7. Zapinany na guziki,  

8. 2 kieszenie boczne,

9. 2 kieszenie górne kryte patką, 

10. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

11. Mix kolorów,

12. Rozmiary S-XXXL,
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	16. 
	Fartuch drelichowy męski:

1. Materiał bawełniano-poliestrowy, 

2. O mocnym i zwartym splocie,

3. Ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,

4. Gramatura 280 – 290 g/m2, 

5. Kurczliwość materiału do 1%, 

6. Długość do kolan, 

7. Zapinany na guziki,  

8. 2 kieszenie boczne,

9. 2 kieszenie górne kryte patką, 

10. Tkanina typu Klopman,

11. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

12. Tkanina typu Klopman,

13. Mix kolorów,

14. Rozmiary S-XXXL,
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	17. 
	Fartuch kwaso i ługochronny przedni:

1. Wykonany z poliakrylonitrylu,

2. Mechanicznie wytrzymały,

3. Posiada zapaskę regulowaną na szyję,

4. Posiada system regulacji umożliwiający optymalne dopasowanie do obwodu pasa,

5. Odporny na stężone kwasy, zasady i roztwory soli,

6. Certyfikat CE- zgodny z normą PN-EN 340, PN-EN 14605.
	
	
	sztuka
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	18. 
	Fartuch laboratoryjny damski (na zatrzaski z kieszeniami na zewnątrz lub od wewnątrz ):

1. Elano-bawełna, 

2. Gramatura 190-210 g/m2, 

3. Długi rękaw, zakończony ściągaczem dzianym lub gumką lub mankietem z zatrzaskiem,

4. Kolor biały,

5. Zapinany na zatrzaski,

6. Wykładany kołnierz,

7. Długość do połowy łydki,  

8. Trzy  nakładane kieszenie (2 boczne, 1 górna) na zewnątrz lub od wewnątrz fartucha, 

9. Kurczliwość materiału do 1%, 

10. Rozmiary od S –XXXL.
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	19. 
	Fartuch laboratoryjny męski (na zatrzaski z kieszeniami na zewnątrz  lub od wewnątrz):

1. Elano-bawełna,

2. Gramatura 190-210 g/m2, 

3. Długi rękaw, zakończony ściągaczem dzianym lub gumką lub mankietem z zatrzaskiem, 

4. Fartuch zapinany na zatrzaski, 

5. Wykładany kołnierz, 

6. Długość za kolana,  

7. Trzy nakładane kieszenie (2 boczne, 1 górna) na zewnątrz od wewnątrz fartucha, 

8. Kurczliwość materiału do 1%, 

9. Rozmiary XS –XXXL.
	
	
	sztuka


	102


	
	

	20. 
	Fartuch spawalniczy skórzany: 

1. Wykonany z dwoiny bydlęcej, 

2. Wiązany w pasie, 

3. Certyfikat CE - PN-EN 340,470-1
	
	
	sztuka
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	21. 
	Fartuch wodochronny przedni:

1. 100% polichlorek winylu, 

2. Zakładany na szyję z wiązaniem na pasku z tyłu, 

3. Spełniający normę PN-EN 340, 343.
	
	
	sztuka


	6
	
	

	22. 
	  Gumofilce męskie:

1. Wierzch i spód wykonany z naturalnej  gumy (bez mieszanek PCV i kauczuku),

2. Mocna, karbowana podeszwa zabezpieczająca przed poślizgiem,

3. Ocieplane i wodoodporne

4. Lekkie, elastyczne ,

5. Na mrozie nie pękają i nie stają się twarde,

6. Filcowa cholewka,

7. Gumowa cholewa sięga do  wysokości 22,5 cm,

8. Wkładka z włókniny obuwniczej,

9. Wysokość butów: 33 cm,

10. Rozmiary 40 – 47, 

11. Zgodne z normą PN-EN 347.
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	23. 
	  Hełm ochronny:

1. Z otworami wentylacyjnymi, 

2. Więźba 6 punktowa wykonana z elastycznych taśm nylonowych, 

3. Pasek stabilizujący kask, napotnik z bocznymi uchwytami pozwalającymi na mocowanie dodatkowych ochron: twarzy, oczu i słuchu, 

4. Certyfikat CE- zgodny z normą PN-EN 397.
	
	
	sztuka
	6
	
	

	24. 
	  Hełm ochronny dla pilarza:

1. Kompletna ochrona głowy składająca się z 3 elementów: kasku, ochronników słuchu oraz wizjerki z siatki,

2. Z otworami wentylacyjnymi,

3. Hełm wykonany z materiału ABS, Polistyren HIPS, Stali węglowej, 

4. Krótki daszek zapewnia lepsze pole widzenia,

5. Nauszniki tłumią hałas SNR:29db, 

6. Więźba 6 punktowa wykonana z elastycznych taśm nylonowych, 

7. Pasek podbródkowy stabilizujący kask, napotnik , 
8. Łatwe dopasownie wizjerki pokrętłem,
9. Obwód głowy 53 - 63 cm.,

10. Waga - 1,14 kg.,

11. Nauszniki z regulowaną wysokością zaczepienia,

12.  Normy bezpieczeństwa EN1731, EN352-3, EN 397,
	
	
	sztuka
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	25. 
	Kalosze gumowe damskie:

1. Podszewka elastyczna z PCV,

2. Obuwie  z PCV,

3. Gruba antypoślizgowa podeszwa z PCV,

4. Wyjmowana wkładka izolująca,

5. Mix kolorów,

6. Rozmiary od 36 – 41,

7. Normy bezpieczeństwa PN-EN ISO 20347:2007,
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	26. 
	Kalosze gumowe męskie:

1. Wykonane z PCV w całości,

2. Gruba, mocna i antypoślizgowa podeszwa,

3. Podszewka elastyczna z PCV,
4. Wyjmowana wkładka izolująca,

5. Mix kolorów,

6. Rozmiary od 38 – 48,
7. Normy bezpieczeństwa PN-EN ISO 20347:2007,
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	27. 
	Kalosze lekkie damskie piankowe z wymienną skarpetą:

1. Sięgają do połowy łydki,

2. Wymienna skarpeta  skutecznie ociepla stopy w chłodniejsze dni (do -30oC),

3. Kalosze super lekkie wykonane z tworzywa-materiału  Ethylene-Vinyl Acetate,  

4. Odporne na zadrapania i rozdarcia,

5. Elastyczne,

6. Wodoszczelne,

7. Antypoślizgowa podeszwa,

8. Można je użytkować cały rok,

9. Rozmiar 36-42,

10. Mix kolorów,

11. Zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2005
	
	
	para
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	28. 
	Kalosze lekkie męskie piankowe z wymienna skarpetą:

1. Kalosze wykonane  z super lekkiego tworzywa EVA,

2. Wymienna skarpeta skutecznie ociepla stopy w chłodne dni (do -30oC),

3. Można je użytkować cały rok,

4. Odporne na zadrapania i rozdarcia,

5. Wodoszczelne,

6. Elastyczne,

7. Antypoślizgowa podeszwa,

8. Mix kolorów,

9. Rozmiar 40 – 47,

10. Zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2005
	
	
	para
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	29. 
	Kalosze lekkie męskie piankowe zimowe:

1. Kalosze wykonane  w 100% z super lekkiego tworzywa EVA,

2. Zachowują elastyczność w temp.- 50 oC,

3. Wodoszczelne,

4. Elastyczne,

5. Antypoślizgowa podeszwa,

6. Posiadają wkładkę ze stoperami,

7. Posiadają wodoszczelny kołnierz z gumą ściągającą,

8. Posiadają ocieplacz z zapiętkiem skóro-podobnym,

9. Posiadają wymienny ocieplacz wykonany z materiału trójwarstwowego (folia aluminiowa + filc + kożuch)

10. Para waży 700-1000 gram,

11. Rozmiar 41 – 48,
	
	
	para
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	30. 
	Kamizelka ocieplana:

1. Tkanina na zewnątrz 65% poliester, bawełna 35%,

2.  Podszewka 100% poliamid lub TARTAN 100% bawełna.
3. Wypełnienie 100% poliester (odporny na zbijanie po praniu),

4. Zapinana na zamek błyskawiczny,

5. Patka kryjąca zamek błyskawiczny zapinana na napy,

6. Min. 3 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, 

7. Stójka przy szyi na zamek,

8. Duża odporność na prania bez utraty wymiarów i kolorów,

9. Rozmiary S-XXXL. 
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	31. 
	Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa): 

1. Dzianina poliestrowa, 

2. Pasy odblaskowe, 

3. Zapinana na rzepy,

4. Rozmiary M - XXXL,

5. Zgodna z normą PN-EN  471.
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	32. 
	Koszula flanelowa: 

1. Zapinana na guziki, 

2. Długi rękaw zakończony mankietem zapinanym na guzik,

3. Dwie  kieszenie zapinane na guziki z patką po obu stronach klatki piersiowej, 

4. Materiał wysokiej jakości 100 % bawełny, 

5. Gramatura nie mniejsza niż 170g/m2,

6. Gruba i mocna flanela, 

7. Duża odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów,

8. Kurczliwość materiału do 1%, 

9. Kołnierzyk usztywniony, np: fizeliną,

10. Gwarantowany brak barwników, które mogłyby wywołać alergię,

11. Bezpieczna dla środowiska,  

12. Certyfikat CE,

13. Zgodnie z normą PN-EN 340,

14. Rozmiary S- XXXL
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	33. 
	Koszulka T-shirt bawełniany:
1. Krótki rękaw,

2. T-shirt z okrągłym dekoltem,

3. Materiał wysokiej jakości 100 % bawełny, 

4. Gramatura nie mniejsza niż 140g/m2,

5. Mix kolorów, kolor jednolity,

6. Fason luźny,

7. Duża odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów,

8. Kurczliwość materiału do 1%, 

9. Gwarantowany brak barwników, które mogłyby wywołać alergię,

10. Bezpieczna dla środowiska,  

11. Rozmiary XS- 5XL
	
	
	sztuka
	35
	
	

	34. 
	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem: 

1. Długość kurtki za kolana,

2. Zapinana na zamek kryty listwą dodatkowo zapinany na napy,

3. 100% poliester pokrywany PVC od strony wewnętrznej,

4. Gramatura minimum 200g/m2,

5. Kaptur ściągany sznurkiem w części twarzowej, 

6. Transpiratory  powietrza, 

7. Dwie kieszenie boczne z patkami,

8. Listwa wentylacyjna na plecach,

9.  Rękaw prosty,

10. Obustronnie  zgrzewane szwy prądem wysokiej częstotliwości,

11. Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu i z tyłu),

12. Rozmiary S- 3XL,

13. Zgodna z normą PN-EN 340, PN-EN 343.
	
	
	sztuka
	25
	
	

	35. 
	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem: 

1. Długość kurtki przed kolana,

2. Zapinana na zamek,

3. 100% Nylon,

4. Grubość materiału 0,18mm powleczony PCV od wewnątrz,

5. Kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem w części twarzowej, 

6. Transpiratory  powietrza, 

7. Dwie kieszenie boczne kryte listwą,

8. Rękaw ze ściągaczami,

9. Lekka ,wygodna, mieści się w niewielkiej saszetce,

10. Rozmiary M- 3XL,

11. Zgodna z normą EN 13688.
	
	
	sztuka
	37
	
	

	36. 
	Kurtka zimowa Softshell:

1. Ocieplana Softshell, bardzo lekka z membraną TPU wodoodporną w/p 8000mm, oddychającą 3000MVP i wiatroszczelną, podszewka z poliestru, 

2. Materiał: Softshell z membraną 94% poliester 6%  Spandex,

3. Regulowany i odpinany kaptur, kołnierz wykończony miękkim polarem,

4. Zapinana na zamek,

5. Rękaw przy nadgarstku regulowany na rzep,

6. Dwie kieszenie dolne boczne wloty zapinany na wodoszczelny zamek,

7. Dwie kieszenie u góry zapinane na wodoszczelny zamek,

8. Kieszeń na rękawie na wodoszczelny zamek,

9. Dwie kieszenie wewnętrzne,

10. Rozmiary S - 3XL,
	
	
	sztuka
	25
	
	

	37. 
	Kurtka ocieplana:

1. Długość kurtki  za biodra,

2. Ocieplana,

3. Pikowana od środka, rękawy i spód kurtki,
4. Materiał: 65% poliester, 35% bawełna; 250g/m2 (tkanina Canvas o splocie panama),

5. Wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu (kurczy się nie więcej niż 2%),

6. Kaptur ocieplany, regulowany,

7. Zapinana na zamek kryty listwą,

8. Rękaw przy nadgarstku ściągany gumką i dodatkowo regulowany na rzep,

9. Dwie kieszenie boczne wlot zakryty patką na rzep,

10. Dwie kieszenie u góry ,jedna zakryta częściowo patką na rzep,

11. Kieszeń na ramieniu na zamek,

12. Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu i z tyłu),

13. W pasie od wewnątrz ściągana na troki,

14. Rozmiary M - 3XL,

15. Zgodna z normą PN-EN 340, PN-EN 343.
	
	
	sztuka
	19
	
	

	38. 
	Kurtka ocieplana odblaskowa:

1. Długość kurtki  za biodra,

2. Wodoodporna,

3. Ocieplana o gramaturze 180g/m2
4. Podszewka 190T,
5. Materiał: 100% poliester, 300D, OXFORD PU, gramatura

6. Kaptur regulowany, składany, chowany w kołnierzu,

7. Zapinana ze stójką na zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na napy,

8. Rękaw przy nadgarstku wewnątrz ściągany gumką, na zewnątrz rękaw prosty, 

9. Dwie kieszenie boczne wlot zakryty patką,

10. Kieszeń wewnętrzna na klatce piersiowej,

11. Kieszeń na telefon,

12. Taśmy ostrzegawcze pionowe i poziome również na rękawach,

13. Rozmiary S - 3XL,

14. Zgodna z normą EN ISO 20471 Class 3,EN 343Class 3:1,EN 342 0,503m2 K/W(B),X,3,2,ANSI/ISEA 107 Class 3:2
	
	
	sztuka
	46
	
	

	39. 
	      Kurtka ocieplana damska:

1. Przeciwdeszczowa,

2. Materiał zewnętrzny 100% poliester, powlekany PCV o gramaturze nie mniejszej niż 230 g/m².

3. Materiał wewnętrzny: góra polar 280 g/m²; dół ocieplenie poliester 200 g/m².

4. Zapinana na zamek błyskawiczny,

5. Zamek kryty listwą, zapinaną na rzepy lub napy,

6. Wszystkie szwy kurtki podklejane taśmą, zabezpieczającą przed przemakaniem,

7. Dwie kieszenie u dołu z wlotami pod kątem,

8. Wloty kieszeni zapinane na zamki błyskawiczne kryte listwą,

9. Kieszeń na dokumenty, tel. komórkowy lub podobne umieszczona na wysokości klatki piersiowej,

10. Wlot kieszeni pionowy,

11. Kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, przykryty listwą zamka głównego kurtki,

12. W stójce kołnierza składany kaptur z daszkiem ściągany gumką lub sznurkiem ze stoperami,

13. Rękawy ocieplane, zakończone ściągaczem z regulacją rzepem,

14. Ocieplenie wykonane z ociepliny 100g, i nylonu 60 g,

15. Dół kurtki ściągany gumką i regulowany stoperami,

16. Posiada certyfikat: EN 343, klasa 3:1,

17. Rozmiary XS –XXL,
	
	
	sztuka
	23
	
	

	40. 
	Kurtka ocieplana męska:

1. Przeciwdeszczowa, 

2. Ocieplona polarem,

3. Materiał zewnętrzny 100% poliester, powlekany PCV o gramaturze nie mniejszej niż 230 g.

4. Podszewka 100% poliester o gramaturze nie mniejszej niż 60 g.

5. Zapinana na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami, umożliwiającymi rozpinanie kurtki od dołu i od góry,

6. Zamek kryty listwą, zapinaną na rzepy,

7. Wszystkie szwy kurtki podklejane taśmą, zabezpieczającą przed przemakaniem,

8. Dwie kieszenie u dołu z wlotami pod kątem,

9. Wloty kieszeni zapinane na zamki błyskawiczne kryte listwą,

10. Kieszeń na dokumenty, tel. komórkowy lub podobne umieszczona na wysokości klatki piersiowej,

11. Wlot kieszeni pionowy,

12. Kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, przykryty listwą zamka głównego kurtki,

13. W stójce kołnierza składany kaptur ściągany gumką lub sznurkiem ze stoperami,

14. Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją rzepem,

15. Ocieplenie wykonane z polara 100% poliester,

16. Dół polara ściągany gumką i regulowany stoperami,

17. Polar wpinany do kurtki za pomocą zamków błyskawicznych, 

18. Rozmiary S –XXXL,
	
	
	sztuka
	27
	
	

	41. 
	Nakolanniki  skórzane dla dekarzy:

1. Wierzchnia warstwa skórzana z filcową wyściółką od strony kolana,

2. Po bokach zapinane na  dwa paski regulowane lub na klamry tzw.„sprzączka”,
	
	
	para
	2
	
	

	42. 
	Obuwie profilaktyczne „drewniaki” damskie:

1. Cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia, 

2. Spody drewniane z profilem ortopedycznym, 

3. Podeszwa przeciwpoślizgowa, 

4. Rozmiary od 35 – 41
	
	
	para


	8


	
	

	43. 
	Obuwie profilaktyczne „drewniaki” męskie:

1. Cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia, 

2. Spody drewniane z profilem ortopedycznym, 

3. Podeszwa przeciwpoślizgowa,

4. Rozmiary od 41 – 47,
	
	
	para
	8
	
	

	44. 
	Ochronniki słuchu na pałąku:

1. Pierścienie uszczelniające wyposażone w kanaliki wentylacyjne, pokryte miękką i higieniczna folią,

2. Poduszki uszczelniające wykonane z połączenia płynu i pianki, zapewniają optymalne uszczelnienie a jednocześnie delikatny nacisk na skórę nie powodując odgnieceń wokół uszu,

3. Pałąk wykonany ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegający deformacji,

4. Bezstopniowa regulacja, dokładnie dopasowuje ochronniki do głowy,

5. Tłumią również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości,

6. SNR 31 dB, 

7. Certyfikat CE,

8. Zgodne z normą EN 352-1.
	
	
	sztuka
	12
	
	

	45. 
	Okulary spawalnicze ochronne:

1. Wykonane z utwardzonego poliwęglanu z filtrem spawalniczym o stopniu ochrony 5,

2. Certyfikat CE,

3. Zgodne z normą EN 1661 FT,169-filtr 5
	
	
	sztuka
	16
	
	

	46. 
	  Okulary przeciwodpryskowe ochronne z poliwęglanu:

1. Przeciwodpryskowe w całości z poliwęglanu, 

2. Bezbarwne,

3. Lekkie, 

4. Dopasowane anatomicznie, pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza 

5. Chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)

6. Certyfikat CE,

7. Zgodne z normą PN EN 166.
	
	
	sztuka
	73
	
	

	47. 
	Półbuty ochronne damskie:

1. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporna na ścieranie,

2. Higroskopijna wyściółka,

3. Antyelektrostatyczne i antypoślizgowe,

4. Cholewka z dwoiny skórzanej,

5. Lekkie, trwałe, wytrzymałe i elastyczne, 

6. Bez metalowego podnoska,

7. Kolorystyka ciemna,

8. Rozmiary od 36 – 48,

9. Zgodne z normą PN-EN 20347, 01.
	
	
	para


	11


	
	

	48. 
	Półbuty ochronne męskie z metalowym podnoskiem:

1. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki,

2. Posiadają zdolność pochłaniania energii w części piętowej,

3. Higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybicznych,

4. Antyelektrostatyczne,

5. Cholewka z wodoodpornych skór licowych gładkich, 

6. Z metalowym podnoskiem,

7. Rozmiary od 39 – 47,

8. Zgodna z normą PN-EN 20345, S2.
	
	
	para
	21
	
	

	49. 
	Półbuty ochronne męskie bez podnoska:
1. Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki,

2. Posiadają zdolność pochłaniania energii w części piętowej,

3. Higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybicznych,

4. Antyelektrostatyczne,

5. Cholewka z dwoiny skórzanej, 

6. Bez metalowego podnoska,

7. Rozmiary od 36 – 48,

8. Zgodna z normą PN-EN 20347, 01.
	
	
	para
	12
	
	

	50. 
	 Ręcznik frotte: 

1. 100% bawełna, 

2. Ręcznik frotte,

3. Wymiary: 70cm x140 cm,

4. Gramatura nie mniejsza niż 500g/m2,

5. Miękki, dobrze chłonący wodę,

6. Bezpieczny dla środowiska,

7. Gwarantowany brak barwników, które mogłyby wywoływać alergie,

8. Wolny od barwników i substancji rakogennych,

9. Mix kolorów,

10. Właściwe dla skóry pH,

11. Certyfikat jakości EKOTEX
	
	
	sztuka
	154
	
	

	51. 
	Ręcznik frotte: 

1. 100% bawełna, 

2. Ręcznik frotte,

3. Wymiary: 70cm x140 cm,

4. Gramatura nie mniejsza niż 600g/m2,

5. Miękki, dobrze chłonący wodę,

6. Bezpieczny dla środowiska,

7. Gwarantowany brak barwników, które mogłyby wywoływać alergie,

8. Wolny od barwników i substancji rakogennych,

9. Mix kolorów,

10. Właściwe dla skóry pH,

11. Certyfikat jakości EKOTEX
	
	
	sztuka
	645
	
	

	52. 
	Ręcznik frotte z bawełny egipskiej: 

1. 100% bawełna egipska, 

2. Ręcznik frotte,

3. Wymiary: 70cm x140 cm,

4. Gramatura nie mniejsza niż 600g/m2,

5. Miękki, dobrze chłonący wodę,

6. Bezpieczny dla środowiska,

7. Gwarantowany brak barwników, które mogłyby wywoływać alergie,

8. Wolny od barwników i substancji rakogennych,

9. Mix kolorów,

10. Właściwe dla skóry pH,
11. Certyfikat jakości EKOTEX
12. Zgodnie z normą PN-EN 14697:2007
	
	
	sztuka
	212
	
	

	53. 
	Rękawice ochronne dla pilarza:
1. Wykonane ze skóry bydlęcej i poliamidu,

2. Pięciopalczaste,

3. Wkładka antyprzecięciowa na wierzchniej części lewej rękawicy co zapobiega przecięciu łańcuchem piły przy prędkości - 20 m/s,

4. W części chwytnej wykonana z jednego kawałka skóry,

5. Zakończone ściągaczem dzianinowym,

6. Rozmiary 10(XL) - 11(XXL)
7. Zgodne z normą EN 388:2003 2122 i EN 381-7,
	
	
	para
	6
	
	

	54. 
	Rękawice ochronne RS POLAR II wykonane z PCV:
1. Elastyczne, mocne i wytrzymałe, 

2. Odporne na zużycie mechaniczne,

3. Pięciopalczaste,

4. Podwójna warstwa PCV,

5. Całotworzywowe, ze spienionego, lekko szorstkowanego PCV,

6. Gładka powierzchnia rękawic ułatwia czyszczenie i spłukiwanie,

7. Odporne na działanie niskich temperatur , do 30 min do -50oC,

8. Dobra izolacja cieplna dzięki wkładce z polaru, 

9. Dodatkowo ochrona dłoni poprzez zastosowanie wkładki bakteriostatycznej Actifresh, 

10. Rękawice wodoodporne,

11. Wysoka odporność na działanie stężonych chemikaliów, detergentów oraz olejów, 

12. Dopuszczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem,

13. Wykazują minimum 30 min ochrony przed substancjami: J – n-Heptan, K- wodorotlenek sodowy 40%, L – kwas siarkowy 96%,

14. Zakończone ściągaczem dzianinowym,

15. Rozmiary 10,

16. Zgodne z normą EN 388, EN 511, EN 374,
	
	
	para
	32
	
	

	55. 
	Rękawice ochronne lateksowe flokowane:

1. Elastyczne, mocne i wytrzymałe, o chropowatej strukturze w części chwytnej,

2. Pięciopalczaste,

3. Wykonane z lateksu lub mieszanki neoprenowej i lateksu,

4. Wyściółka wysokiej jakości flokowanej czystej bawełny,

5. Przeznaczone do prac ogrodowych i domowych,

6. Rozmiary 7 – 10,5

7. Zgodne z normą EN 388,420,

8. Mix kolorów,
	
	
	para
	562
	
	

	56. 
	Rękawice z PCV kwasoodporne:

1. Pięciopalcowe, 

2. Ochronne, wykonane z PCV, 

3. Zakończone powlekanym mankietem dzięki czemu rękawica osiąga długość 40 cm, 

4. Oblewane PCV od strony chwytnej i wierzchniej,

5. Elastyczne i miękkie,

6. Odporne na ścieranie,

7. Poziomy odporności: 4,1,2,1,

8. Zgodne z normą PN-EN 420 i 388.
	
	
	para
	43
	
	

	57. 
	Rękawice robocze skórzane: 

1. Część chwytna rękawic łącznie z kciukiem wykonana ze skóry licowej koziej lub bydlęcej a część wierzchnia z dwoiny bydlęcej, 

2. Kciuk płetwowy z doszyciem na palcu wskazującym,

3. Strona grzbietowa z bawełnianego dżerseju, 

4. Strona chwytna dłoni, kciuk i końcówki palców ze skóry licowej koziej lub bydlęcej, 

5. Elastyczny ściągacz na stronie grzbietowej,

6. Rozmiary od 08 do 11,

7. Skóra grubości minimum 0,70 mm, 

8. Certyfikat CE,

9. Zgodnie z normą PN-EN 420 i 388.
	
	
	para
	327
	
	

	58. 
	Rękawice robocze   drelichowo-skórzane: 

1. Rękawice wykonane z mocnego drelichu o wysokiej gramaturze,

2. Część chwytna rękawic łącznie z kciukiem wykonana z dwoiny bydlęcej (całodłonicową),

3. Oprócz wewnętrznej strony dłoni, skórą, pokryty jest palec wskazujący oraz kciuk, a także wszystkie paznokcie na palcach rękawicy, oraz  część grzbietowa w miejscu główek kości śródręcza,

4. Gumowany sztywny mankiet, 

5. Elastyczny ściągacz na stronie grzbietowej,

6. Wewnątrz, w części dłonicowej,  komfortowa podszewka,

7. Rozmiar 10,

8. Skóra grubości minimum 0,70 mm, 

9. Certyfikat CE,

10. Zgodnie z normą PN-EN  420 i 388.
	
	
	para
	440
	
	

	59. 
	 Rękawice robocze  drelichowo-skórzane - ocieplane:

1. Rękawice wykonane z mocnego drelichu o wysokiej gramaturze,

2. Część chwytna rękawic łącznie z kciukiem wykonana z dwoiny bydlęcej (całodłonicową),

3. Oprócz wewnętrznej strony dłoni, skórą, pokryty jest palec wskazujący oraz kciuk, a także wszystkie paznokcie na palcach rękawicy, oraz  część grzbietowa w miejscu główek kości śródręcza,

4. Mankiet z dzianiny powlekanej,

5. Elastyczny ściągacz na stronie grzbietowej,

6. Wewnątrz, w części dłonicowej,  ocieplone polarem

7. Rozmiar XL,

8. Skóra grubości minimum 0,70 mm, 

9. Certyfikat CE,

10. Zgodnie z normą PN-EN  420, 388, 511.
	
	
	para
	580
	
	

	60. 
	Rękawice ogrodnicze jednostronnie powlekane gumą tzw. „wampirki”:

1. Pięciopalcowe, 

2. Wykonane z dzianiny, 

3. Zakończone ściągaczem,

4. Rękawica sięga wysoko nad nadgarstek, 

5. Od strony chwytnej powlekane gumą,

6. Pasuje na duże męskie dłonie,

7. Zgodne z normą PN-EN 420.
	
	
	para
	1235
	
	

	61. 
	Rękawice dzianinowe powlekane poliuretanem:

1. Pięciopalcowe dzianinowe, 

2. Powlekane na dłoni i palcach poliuretanem do ¾ wysokości,
3. Rękawice bezszwowe, do prac o dużej sprawności manualnej,
4. Elastyczny mankiet z lamówką w kolorze odpowiadającym rozmiarowi,

5. Rozmiary S – 2XL,

6. Certyfikat CE,

7. Zgodne z normą PN-EN 388 i 420.
	
	
	para
	960
	
	

	62. 
	Rękawice poliestrowe jednostronnie powlekane lateksem:

1. Pięciopalcowe z poliestru,

2. Powlekane lateksem,

3. Z elastycznym mankietem, bezszwowe,

4. Do prac manipulacyjnych i przy przenoszeniu przedmiotów,

5. Powlekane na dłoniach i palcach lateksem do ¾ wysokości,

6. Certyfikat CE kat.- 1,

7. Zgodnie z normą PN-EN 420.
	
	
	para
	420
	
	

	63. 
	Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem: 

1. Ze ściągaczem, bezszwowe,

2. Pięciopalcowe z poliestru,

3. Rękawice do prac wymagających dużej sprawności manualnej, 

4. Powlekane na dłoni i palcach nitrylem do ¾  wysokości,

5. Duża odporność na ścieranie, kategoria II,

6. Rozmiary 7-10,

7. Certyfikat CE,

8. Zgodne z normą PN-EN 388 i 420.
	
	
	para
	96
	
	

	64. 
	Rękawice robocze z dzianiny jednostronnie nakrapiane:

1. Pięciopalcowe,

2. Wykonane z grubej dzianiny 25% poliester i 75% bawełna,

3. Rozciągliwa,

4. Przewiewna,

5. Wytrzymała,

6. Gramatura nie mniejsza niż 450g,

7. Zakończone ściągaczem, 

8. Nakrapiane PCV od strony chwytnej), 

9. Zgodne z normą PN-EN 420.
	
	
	para
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	65. 
	Rękawice spawalnicze skórzane:

1. Przedłużony mankiet, 

2. Miękka skóra dwoinowa, 

3. Wypodszewkowane, 

4. Nie ocieplane, 

5. Certyfikat CE,

6. Zgodne z normą PN- EN 12477 typ A, PN-EN 407, 420 i 388.
	
	
	para
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	66. 
	Rękawice szklarskie antyprzepięciowe:

1. Pięciopalcowe,

2. Wykonane z dzianiny i powlekane poliuretanem,

3. Rozmiary od 7-11,

4. Zgodne z normą PN-EN 420 i 388,

5. Odporność na przecięcia – poziom 5 (PN-EN 388).
	
	
	para
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	67. 
	Rękawice termiczne:

1. Pięciopalcowe, 

2. Wytrzymałość na wysokie temperatury do min. 200oC, 

3. Ochrona dłoni i nadgarstka, 

4. Sprawność manipulacji, 

5. Pewność chwytu, 

6. Odporność na rozcięcia, rozdarcia, obtarcia, 

7. Kategoria III,

8. Wymagany certyfikat CE,

9. Zgodne z normą PN-EN 388 , 407, 420,

10. Rozmiary 9 i 10.
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	68. 
	Spodnie antyprzecięciowe ochronne dla Pilarza, klasy 2 (24m/s):

1. Antyprzecięciowe Yukon klasy 2,

2.  Obszary chroniące nogi zawierają włókno, które w przypadku kontaktu z ostrzem piły, natychmiast zanieczyści łańcuch blokując go,
3. Posiadają 6 odpornych warstw ochronnych Polycotton:

4. Materiał „oddychający”, 35% bawełna,

5. Odporny na działanie wysokich temperatur prania

6. Kontrola nieprzyjemnego zapachu,

7. 65% poliester zapewnia wysoką trwałość i zmniejsza podatność na zmarszczenia,

8. Materiał odporny na zabrudzenia smarem, olejem czy paliwem,

9. Waga spodni do 1,2 kg,

10. Posiadają dwie kieszenie z przodu i jedną z tyłu,

11. Idealne dopasowanie do pasa za pomocą guzików i szelek (szelki nie wchodzą w skład tego produktu),

12. Rozciągliwe w tylnej części zapewnia uczucie dodatkowego komfortu,

13. Dodatkowe poduszki poliestrowe na prawym udzie, kolanach i dolnej części nogawki,

14. Dodatkowa wkładka poliestrowa ochraniająca krocze,

15. Odblaskowe paski na nogawkach zapewniają lepszą widzialność,

16. Spodnie klasy 2 - spełniające normę EN ISO 17249:2013 KLASA 2 (24m/s), EN ISO 20345:20345:2011 S3 WR SRC FO HI CI HRO,

17. Rozmiary 24 –110(rozmiarówka rozszerzona),
	
	
	sztuka
	2
	
	

	69. 
	Spodnie ochronne do pasa:

1. Materiał 97% bawełna i 3% elastyn

2. Gramatura: 300 g/m2,

3. Szerokie szlufki gwarantujące pewne mocowanie paska,

4. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,

Kieszenie:

1. Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY,

2. Kieszeń na dokumenty,

3. Kieszeń na miarkę „metrówkę”,

4. Dwie chowane kieszenie monterskie,

5. Dwie kieszenie w tylnej części spodni,

6. Wzmocnione kieszenie boczne,

7. Kieszeń na komórkę,

Materiał / budowa:

1. Wstawki z materiału w modną kratkę,

2. Kontrastowa lamówka,

3. Podwójne szwy, szyte mocną nicią,

4. Spód nogawki wykonany z CORDURY,

5. Wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,

6. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona)

7. Produkt zgodny z normą: EN 13688,
	
	
	sztuka
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	70. 
	Spodnie ochronne ogrodniczki:

1. Materiał 97% bawełna i 3% elastyn

2. Gramatura: 300 g/m2,

3. Długie, szerokie, regulowane szelki,

4. Spodnie posiadają szlufki na pasek,

5. Długi dwustronny zamek ułatwiający zdejmowanie spodni,

Kieszenie:

1. Dwie kieszenie w tylnej części spodni,

2. Wzmocnione kieszenie boczne,

3. Wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,

4. Dwie kieszonki na długopisy,

5. Kieszeń na dokumenty,

6. Kieszeń na miarkę „metrówkę”,

7. Szlufka na młotek,

8. Dwie chowane kieszenie monterskie,

9. Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY,

Materiał / budowa:

1. Kontrastowa lamówka,

2. Podwójne szwy, szyte mocną nicią,

3. Wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,

4. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

5. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),

6. Produkt zgodny z normą: EN 13688,
	
	
	sztuka
	24
	
	

	71. 
	Spodnie robocze ocieplane do pasa:

1. Materiał:  65% poliester i 35% bawełna

2. Gramatura: 250 g/m2,

3. Tkanina canvas o splocie panama,

4. Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu (kurczą się nie więcej niż 2%),

5. Ocieplane pikowaną ociepliną 170 g/m2nie spierają się i nie kurczą w praniu,

6. Zapinane na zamek kryty listwą,

7. Posiadają  dwie kieszenie boczne, jedną z tyłu,

8. W pasie szlufki, spodnie zapinane na zamek kryty listwą,

9. Wzmacniane na kolanach,

10. Szwy trzygłowe i dwuigłowe ryglowane,

11. Zgodne z normą EN 13688, CE kategoria I,
12. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),
	
	
	sztuka
	18
	
	

	72. 
	Spodnie robocze ocieplane ogrodniczki:

1. Materiał:100% poliester Oxford 600D o gramaturze 255 g/m2 powlekany poliuretanem,

2. Wyściółka: 100% poliester o gramaturze 200 g/m2,

3. Podszewka: 100% poliester typu tafta 190T  Tkanina Canvas o splocie Panama,

4. Zapinane na zamek zasłonięty zakładką zapinaną dodatkowo na guzik,

5. Posiadają  dwie kieszenie boczne w pasie , jedną z tyłu oraz 2 boczne na nogawkach zapinane na guzik, 

6. W górnej części spodni prostokątna kieszonka zapinana na guzik,

7. Możliwość regulacji w długości szelkami, dodatkowo w tylnej części spodni znajduje się gumka – po bokach dodatkowe ściągacze ,

8. W dolnej części nogawek suwak z dodatkowym naszyciem zapinanym na rzep, zapewniającym regulację szerokości nogawki,

9. Rozmiary 24-110 (rozmiarówka rozszerzona),
	
	
	sztuka
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	73. 
	Spodnie robocze ocieplane wodoodporne:

1. Materiał wodoodporny:100% poliester powleczony PCV o gramaturze 300 g/m,2 
2. Ocieplenie: 100% poliester o gramaturze 160 g/m2,

3. Podszewka: 100% poliester,

4. Szelki regulowane w pasie za pomocą rzepu,

5. Szelki gumowe szerokie regulowane i odpinane,

6. Spodnie zapinane na zamek zasłonięty zakładką zapinaną dodatkowo na nap, guzik lub haftkę,

7. Posiadają  dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,

8. Otwory wentylacyjne zapinane na zamek,

9. Ergonomiczne kieszenie na nakolanniki,

10. W tylnej części spodni znajduje się gumka – po bokach dodatkowe ściągacze ,

11. Nogawki w  dolnej części po wewnętrznej stronie wzmocnione materiałem zapobiegającym przetarciu się, 

12. Ściągacz u spodu nogawki,

13. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),
14. Zgodny z normą EN 13688
	
	
	sztuka
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	74. 
	Spodnie medyczne uniwersalne:

1. Spodnie długie za kostki ,

2. W pasie na gumkę i dodatkowo na troczki do wiązania,

3. Posiadają dwie kieszenie na biodrach wszyte pod skosem,

4. Wysokie w stanie,

5. Nogawki proste u dołu podszyte,

6. Długość spodni dopasowana do rozmiaru od 102 – 112 cm,

7. Mix kolorów,

8. Materiał 50% bawełna i 50% poliester  

9. Gramatura materiału 170 g/m2,
10. Rozmiary 3XS – 3XL,
	
	
	sztuka
	30
	
	

	75. 
	Trzewiki damskie:

1. Wierzch obuwia wykonany z naturalnych skór bydlęcych,

2. Górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem wypełnionym pianką lateksową,

3. Podszewka przyszwy z włókniny Ibiline, obłożyny z włókniny Super Royal – materiałów przepuszczających parę wodną

4. Podeszwa  dwuwarstwowa PU/PTU antypoślizgowa, 

5. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, nie rysuje powierzchni,

6. Skutecznie łagodzi nierówności podłoża,

7. Giętkie i elastyczne również w niskich temperaturach,

8. Międzypodeszwa ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,

9. Odporne na przesiąkanie wody,

10. Odporne na ścieranie, przecięcia, pękanie,

11. Lekkie i dopasowane do anatomicznych kształtów kobiecej stopy, wiązane na sznurowadła,

12. Wyjmowana profilowana wyściółka o bardzo wysokiej higroskopijności,

13. Rozmiary: 36 – 42,

14. Zgodne z normą PN-EN ISO20345, S1, SRC
	
	
	para
	14
	
	

	76. 
	      Trzewiki męskie ochronne (dekarskie):
1. Podeszwa dwuwarstwowa (PU, TPU) zapewniająca bardzo dobrą przyczepność do podłoża i nie przemakalna,

2. Bieżnik z litego poliuretanu termoplastycznego,

3. Międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego

4. Odporne na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,

5. Wierzch obuwia wykonany z nubukowej  skóry ze wstawkami z oddychającego materiału,

6. Odporne na ścieranie, przecięcia, pękanie,

7. Lekkie, trwałe i wytrzymałe,

8. Podszewki wykonane z włókien obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej,

9. Język z podszewką przyszyty do obuwia z trzech stron,

10. Wyściółka higroskopijna, przewiewna ,zapobiegająca otarciom, posiadająca dobre właściwości przeciwpotne, 

11. Antyprzebiciowa  wkładka APT w podeszwie,

12. Antyelektrostatyczne,

13. Rozmiary: od 39 do 47,

14. Zgodna z normą PN-EN 20347, S3, SRC.
	
	
	para
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	77. 
	      Trzewiki męskie ochronne  z wkładką antyprzebiciową:

1. Wierzch cholewki  wykonany ze skóry nubukowej i tkaniny poliestrowej,

2. Podszewka z tkaniny o przestrzennej budowie co pozwala na swobodne oddychanie stopy,

3. Język z podszewką, 

4. Wkładka antyprzebiciowa niemetalowa,

5. Wyściółka wymienna, formowana anatomicznie,

6. Podeszwa gwarantuje bardzo dobrą amortyzację w części piętowej,

7. Podeszwa olejoodporna, antypoślizgowa, nawet na stalowym i ceramicznym podłożu,

8. Podeszwa EVA/guma, 

9. Antyelektrostatyczne,

10. Podnosek kompozytowy zabezpieczający palce przed urazami,

11. Rozmiary: 37 - 48,

12. Zgodna z normą PN-EN ISO20345, S3, SRC.
	
	
	para
	28
	
	

	78. 
	Trzewiki męskie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Wierzch wykonany z wysokiej jakości skóry welurowej i tkaniny poliestrowej , 

2. Wyściółka wymienna, formowana anatomicznie,

3. Podeszwa gwarantuje bardzo dobrą amortyzację w części piętowej,

4. Podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje i benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, nawet na stalowym i ceramicznym podłożu,

5. Nieprzemakalne od podłoża,

6. Elastyczne, sznurowane posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej,

7. Antyelektrostatyczne, 

8. Ze stalowym podnoskiem, 

9. Rozmiary od 37 - 48, 

10. Zgodna z normą PN-EN ISO20345, S3, SRC. 
	
	
	para
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	79. 
	Trzewiki męskie robocze skórzane ze stalowym podnoskiem:

1. Skóra naturalna na zewnątrz,

2. Wodoodporne, 

3. Wyściółka wymienna formowana anatomicznie,

4. Podeszwa GRIMM z poliuretanu dwugęstościowego,

5. Antypoślizgowa, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, nawet na stalowym i ceramicznym podłożu, 

6. Nieprzemakalne od podłoża,

7. Sznurowane, zapewniają dobrą amortyzację stopy i odporność na przebicia od podłoża,

8. Antyelektrostatyczne, 

9. Rozmiary od 36 do 48, 

10. Zgodne z normą PN-EN 20345, S3, SRC.
	
	
	para
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	80. 
	Trzewiki robocze skórzane z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową:

1. Skóra naturalna na zewnątrz, 

2. Wyściółka – tkanina higroskopijna,

3. Podeszwa z poliuretanu PU antypoślizgowa, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki, 

4. Nieprzemakalne od podłoża,

5. Lekkie, elastyczne, sznurowane posiadające zdolności pochłaniania energii w części piętowej,

6. Antyelektrostatyczne, 

7. Z wkładką antyprzebiciową,

8. Z metalowym podnoskiem, 

9. Rozmiary od 40 do 48, 

10. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 20345, S2, SRC.
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	81. 
	Ubranie ochronne wysokiej jakości typ szwedzki:

1. Tkanina 65% poliester, 35% bawełna, 

2. Gramatura materiału min. 290g/m2,

3. Kolor materiału: ciemny stalowy + kolorowe dodatki na wypustki,

4. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

5. Ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucia,

6. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),

7. Zgodne z normą PN-EN 340.

A. Spodnie: 

1. Typ - ogrodniczki: 6 kieszeni na spodniach w tym 2 podwójne,

2. Na karczku spodni kieszeń zapinana na rzep oraz dodatkowo naszyte dwie kieszonki z patką zapinane na rzep,

3. Z przodu spodni - 2 kieszenie boczne wsuwane a na nich naszyta dodatkowa kieszeń zapinana na rzep oraz z prawej strony kieszeń z patką na telefon, na boku nogawki kieszeń z patką zapinana na rzep oraz kieszeń na metrówkę,

4. Z tyłu spodni  - dwie kieszenie wsuwane kryte patką, zapinane na rzepy,
5. Kolana spodni wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
6. Tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą oraz dodatkowa regulacja obwodu pasa patkami zapinanymi na guziki,
7. Zakończenie nogawek proste,

8. Rozporek w spodniach zapinany na zamek kryty patką, 

9. Możliwość regulacji szerokości w pasie.

B. Bluza 

1. Bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzepy lub guziki,
2. Długość do bioder,
3. Na dole bluzy po bokach dwie kieszenie - wsuwane,
4. U góry bluzy dwie kieszenie z wypustkami i patkami zapinanymi na rzep, lub guzik oraz kieszonka na długopis,
5. Bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzepy,
6. Rękawy odpinane zakończone mankietem regulowanym napami, 

7. Rękawy wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
8. Dół bluzy zakończony paskiem,
9. Po bokach dodatkowa regulacja obwodu bluzy patkami zapinanymi na guziki,
	
	
	komplet (spodnie i bluza)
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	82. 
	Ubranie ochronne bawełniane wysokiej jakości typ szwedzki:

1. Tkanina 100% bawełna, 

2. Gramatura materiału min. 300g/m2,

3. Kolor materiału: ciemny stalowy + kolorowe dodatki na wypustki,

4. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

5. Ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucia,

8. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),

6. Zgodne z normą PN-EN 340.

A. Spodnie:
1. Typ - ogrodniczki: 6 kieszeni na spodniach w tym 2 podwójne,

2. Na karczku spodni kieszeń zapinana na rzep oraz dodatkowo naszyte dwie kieszonki z patką zapinane na rzep,

3. Z przodu spodni - 2 kieszenie boczne wsuwane a na nich naszyta dodatkowa kieszeń zapinana na rzep oraz z prawej strony kieszeń z patką na telefon, na boku nogawki kieszeń z patką zapinana na rzep oraz kieszeń na metrówkę,

4. Z tyłu spodni  - dwie kieszenie wsuwane kryte patką, zapinane na rzepy,
5. Kolana spodni wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
6. Tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą oraz dodatkowa regulacja obwodu pasa patkami zapinanymi na guziki,
7. Zakończenie nogawek proste,

8. Rozporek w spodniach zapinany na zamek kryty patką, 

9. Możliwość regulacji szerokości w pasie.

B. Bluza:
1. Bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzepy lub guziki,
2. Długość do bioder,
3. Na dole bluzy po bokach dwie kieszenie - wsuwane,
4. U góry bluzy dwie kieszenie z wypustkami i patkami zapinanymi na rzep, lub guzik oraz kieszonka na długopis,
5. Bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzepy,
6. Rękawy odpinane zakończone mankietem regulowanym napami, 

7. Rękawy wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
8. Dół bluzy zakończony paskiem,
9. Po bokach dodatkowa regulacja obwodu bluzy patkami zapinanymi na guziki
	
	
	komplet (spodnie 

i bluza)
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	83. 
	Ubranie ochronne bawełniane:

1. Tkanina 100% bawełna, 

2. Gramatura materiału min. 280g/m2,

3. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

4. Ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucia,

5. Na karczku , rękawach i nogawkach taśma odblaskowa,

9. Rozmiary 24-110(rozmiarówka rozszerzona),

A. Spodnie:
1. Typ - ogrodniczki: 6 pojemnych kieszeni w tym calówka,

2. Na karczku spodni kieszeń zapinana na guzik oraz dodatkowo naszyta taśma odblaskowa,

3. Z przodu spodni - 2 kieszenie boczne wsuwane ,na boku nogawki kieszeń na metrówkę,

4. Szelki z doszytą gumą szelkową zapinane na klamrę plastikową,
5. Zakończenie nogawek proste na wysokości łydek naszyta taśma odblaskowa,

6. Rozporek w spodniach zapinany na zamek kryty patką, 

7. W pasie z tyłu wszyta gumka, .

B. Bluza:
1. Bluza zakończona kołnierzem, zapinana na guziki,
2. Długość do bioder,
3. U góry bluzy dwie kieszenie , jedna kryta patką i zapinana na guzik , druga zapinana na guzik,
4. Rękawy zakończone mankietem zapinanym na guzik, 

5. Rękawy na przedramionach naszyte taśmy odblaskowe,

6. Dół bluzy zakończony paskiem z tyłu wszyta gumka,
	
	

	komplet (spodnie 

i bluza)
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	84. 
	Ubranie robocze ocieplane z kapturem typ szwedzki:

1. Tkanina 65% poliester, 35% bawełna o mocnym zwartym splocie,

2.  Gramatura materiału min. 290g/m2,

3. Duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów,

4. Ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucia,
5. Rozmiary 24-110 (rozmiarówka rozszerzona),

6. Zgodne z normą PN-EN 340.

A.    Spodnie: 

1. Typ - ogrodniczki,

2. Na karczku spodni kieszeń z patką zapinana na rzep oraz dodatkowo naszyte dwie kieszonki z patką zapinane na rzep,

3. Z przodu spodni - 2 kieszenie boczne wsuwane, na boku nogawki kieszeń z patką zapinana na rzep oraz kieszeń na metrówkę,

4. Z tyłu spodni  - dwie kieszenie wsuwane kryte patką, zapinane na rzepy,
5. Kolana spodni wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
6. Tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą oraz dodatkowa regulacja obwodu pasa patkami zapinanymi na guziki,
7. Zakończenie nogawek proste,

8. Rozporek w spodniach zapinany na zamek kryty patką, 

9. Możliwość regulacji szerokości w pasie,

10. Wszystkie szwy podwójne szyte widoczną mocna nicią,

B. Bluza 

1. Długość do bioder,
2. Na dole bluzy po bokach dwie kieszenie - wsuwane,
3. U góry bluzy dwie kieszenie z wypustkami i patkami zapinanymi na rzep, lub guzik,
4. Bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na guziki lub napy,
5. Kaptur odpinany na guziki lub zamek, ściągany sznurkiem,

6. Rękawy odpinane zakończone mankietem regulowanym napami, 

7. Rękawy wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową,
8. Dół bluzy zakończony prosto,
	
	
	komplet (spodnie i bluza)
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	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
	


1. Wykonawca obowiązkowo wypełnia tabelę w rubrykach: C, D i G.

2. Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu ze wskazanym opisem (TAK/NIE).

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy podać informację, że dany asortyment nie posiada numeru katalogowego.
…..................., dnia ….................
_________________________________

                         












(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
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