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DACH NA BUDYNKIEM  - "DZIENNY DOM POWSTAŃCÓW WARSZAWY"
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ŁAWKA - BETON ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem drewnianym ażurowym

ŁAWKA - BETON  ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem drewnianym ażurowym oraz donicą

STOJAKI ROWEROWE

aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowycm

IZOLACJA PIONOWA MEMBRANĄ POLIMOCZNIKOWĄ

wywinięcie na ścianę cokołową budynku istniejącego,

pod warstwą izolacji termicznej

SIEDZISKO AŻUROWE

aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowycm

OGRANICZNIK OGRODOWY

palisada 10 x 10

- POSADZKA PLACU - KOSTKA BRUKOWA

- POSADZKA PLACU - KOSTKA BRUKOWA

ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYCZNE

- WYPROWADZENIE PRZEWODÓW
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ISTNIEJĄCA STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA

podwyższenie do poziomu projektowanej posadzki placu
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podwyższenie do poziomu projektowanej posadzki placu
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podwyższenie do poziomu projektowanej posadzki placu
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DONICA BETON ARCHITEKTONICZNY

do nasadzeń roslinami ozdobnymi
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IZOLACJA PIONOWA MEMBRANĄ POLIMOCZNIKOWĄ

wywinięcie na ścianę cokołową budynku istniejącego,

pod warstwą izolacji termicznej

ISTNIEJĄCE KORYTO ZBIORCZE

projektowane podmurowanie ścianki koryta oraz izolacja membraną

polimocznikową
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projektowane podmurowanie ścianki koryta oraz izolacja membraną

polimocznikową

ISTNIEJĄCE KORYTO ZBIORCZE

projektowane podmurowanie ścianki koryta oraz izolacja membraną

polimocznikową
ISTNIEJĄCE KORYTO ZBIORCZE

odprowadzenie wód odpadowych do projektowanego odpływu

liniowego

ŁAWKA BETON ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem drewnianym ażurowym

DONICA BETON ARCHITEKTONICZNY

do nasadzeń roslinami ozdobnymi
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ŁAWKA - BETON  ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem drewnianym ażurowym oraz donicą

OGRANICZNIK OGRODOWY
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PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

STYROPIAN SPADKOWY XPS + 10 CM

STYROPIAN SPADKOWY XPS + 10 CM

STYROPIAN SPADKOWY XPS + 10 CM
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