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WARSTWY - STROPODACH

płyta żelbetowa 

Termoizolacja - styropian XPS 10 cm
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Roślinność - rozchodniki

Warstwa wegetacyjna - substrat ekstensywny 8 cm

Warstwa filtracyjna - geowłóknina filtracyjna

Warstwa drenażowa - mata drenażowa

Warstwa ochronna - geowłóknina dyfuzyjna

Warstwa hydroizolacyjna - membrana polimocznikowa

istniejąca hydroizolacja
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WARSTWY - STROPODACH

płyta żelbetowa 

Termoizolacja - styropian XPS 10 cm
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Kostka brukowa 4 cm

Podsypka piaskowa 5 cm 

Warstwa filtracyjna - geowłóknina filtracyjna

Warstwa drenażowa - mata drenażowa

Warstwa ochronna - geowłóknina dyfuzyjna

istniejąca hydroizolacja

STYROPIAN SPADKOWY XPS + 10 CM

D3

PROFIL OPOROWY DO IZOLACJI TERMICZNEJ

D3

WARSTWY - STROPODACH

płyta żelbetowa 
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Warstwa filtracyjna - geowłóknina filtracyjna

Warstwa drenażowa - mata drenażowa

Warstwa hydroizolacyjna - papa zgrzewalna 

istniejąca hydroizolacja

Warstwa hydroizolacyjna - membrana polimocznikowa

Kostka brukowa 4 cm

Podsypka piaskowa 5 cm 

OGRANICZNIK OGRODOWY

palisada 10 x 10

ISTNIEJĄCE KORYTO ZBIORCZE

projektowane podmurowanie ścianki koryta oraz izolacja membraną

polimocznikową

ŁAWKA - BETON ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem aluminiowym ażurowym

ŁAWKA - BETON ARCHITEKTONICZNY

z siedziskiem drewnianym ażurowym

STYROPIAN  XPS  10 CM

HYDROIZOLACJA - PAPA ZGRZEWALNA
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