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DACH NA BUDYNKIEM  - "DZIENNY DOM POWSTAŃCÓW WARSZAWY"

ul. NOWOLIPIE 22

ISTNIEJĄCA

WIATA ŚMIETNIKOWA

STOJAKI ROWEROWE

aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowycm

PROJEKTOWANE KRĘGI BETONOWE

donica do nasadzeń roslinami ozdobnymi
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PROJEKTOWANA POSADZKA O NACHYLENIU 7%

niwelacja różnic wysokości pomiędzy projektowaną a

istniejącą posadzką po wykonaniu I ETAPU prac,

przeznaczona do rozebrania i ponownego wykorzystania podczas

wykonywania  II ETAPU remontu nawierzchni skweru
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h=11 cm, niwelacja różnic wysokości pomiędzy projektowaną a

istniejącą posadzką po wykonaniu I ETAPU prac,

przeznaczona do rozebrania i ponownego wykorzystania podczas

wykonywania  II ETAPU remontu nawierzchni skweru

h = 21 cm

h = 0 cm

h = 0 cm h = 21 cm h = 21 cm h = 0 cm

h = 21 cm h = 0 cm

h = 0 cm

h = 11 cm

h = 21 cm

SCHEMAT PODZIAŁU NA ETAPY
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OTWORY TECHNICZNE W STROPIE

do zasypania pomieszczeń magazynowych

wyłączanych z użytkowania, po wykonaniu robót

otwory należy, uzupełnić i uszczelnić,

wg projektu technicznego
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