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TOM 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

upr. MA/064/19

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



SPIS ZAWARTOSCI:
1.CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4 Zestawienie powierzchni na dziatce

1.5 Informacje 1 dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jesli sg wymagane

1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

1.7 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.8 Informacje¢ 1 dane o zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikow;

1.8 Odprowadzenie wod opadowych i segregacja Smieci.

1.9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

1.10 Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

2.CZESC RYSUNKOWA

Rys. Al  Projekt zagospodarowania terenu SKALA 1:500
Rys. A3 Rzut przyziemia SKALA 1:50



1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji przebudowa i remont pomieszczen magazynowych znajdujacych
si¢ na zapleczu budynku "Dziennego domu Powstancow Warszawy", przy ul. Nowolipie
22 w Warszawie, oraz lokalizacja elementow matej architektury i remont nawierzchni
placu ( strop nad przedmiotowymi pomieszczeniami magazynowymi) na dz. o nr ewid. 72;
61;62;57 Obreb 60207.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na trzech dziatkach,

72 ,61 oraz 62 obreb 0207. Czes¢ budynku objeta opracowaniem — pomieszczenia
magazynowe zlokalizowane na zapleczu obiektu, znajdujg sie w granicach dzialki nr 61
oraz 62. W obrebie dzialki nr 72 nie bedg prowadzone zadne prace ingerujace w istniejace
zagospodarowanie terenu. Teren dziatki nr 61oraz 62, znajdujacy si¢ w zakresie
opracowania to skwer asfaltowy pomiedzy sasiednimi budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Nawierzchnia utwardzona, stanowi zadaszenie pomieszczen
magazynowych znajdujacych si¢ w zakresie prac budowlanych. Plac posiada spadek o
nachyleniu ok. 1° w kierunku p6tnocnym. Teren jest nieogrodzony.

1.3.  Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na projektowane zagospodarowanie terenu skalajg si¢ elementy matej architektury tj
tawki, donice na drzewka ozdobne, plytkie koryta betonowe wypehione podtozem do
porostu trawg oraz zroznicowanie nawierzchni utwardzonej. Ideg przewodnia projektu jest
uatrakcyjnienie istniejgcego skweru pomiedzy budynkami wielorodzinnymi, poprzez
wprowadzenie roslinno$ci oraz elementdw poprawiajacych estetyke przestrzeni miejskie;j.
Projektowane elementy nie sg $c$le powigzane z remontem og6lno budowlanym,
pomieszczen magazynowych znajdujacych si¢ ponizej skweru. Z uwagi na sposob
uzytkowania obiektu, uktad konstrukcyjny a takze zrodto finansowania inwestycji,
planowane zamierzenia budowlane podzielone zostato na II etapy (przedstawione w
graficznej czg¢éci opracowania). Funkcja jak 1 sposob uzytkowania terenu pozostaje bez
zmian. Bilans terenu pozostaje bez zmian. Nasadzenia ekstensywne wykonane zostang na
plytkim podlozu gruntowym niepowigzanym z gruntem rodzimym.

Parametry techniczne projektowanych elementow:

- NAWIERZNIA PLACU NAD POMIESZENIAMI MAGAZYNOWYMI:
Projekt zaklada wykonanie warstw dachu komunikacyjnego dla ruchu pieszego, na
istniejacej ptycie stropowe;.

- istniejgca ptyta stropowa

- projektowana warstwa papy — hydroizolazja nad cz¢$cig wylaczong z uzytkowania
- projektowana membrana polimocznikowa — hydroizolazja nad pomieszczeniami
magazynowymi

- styropian xps 10 cm nad pomieszczeniami magazynowymi

- mata drenazowa z wtokning filtracyjng

- podbudowa piaskowa 3-5 cm

- nawierzchnia placu - kostka brukowa / ptyty chodnikowe betonowe



- Kostka brukowa:

Kolor szary oraz grafit, zr6znicowanie kolorystyczne zgodnie z rysunkiem A3

Wymiary 11,9 x 11,9 grubos$¢ 4 cm, Nasigkliwos$¢ Klasa 2 (B), Odpornos¢ na $cieranie
Klasa 4 (I), Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych Klasa 3
(D)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (charakterystyczna) > 3,6 MPa

- Plyty betonowe:

Betonowe ptyty brukowe do zastosowania dla ruchu pieszego, kolor szary.

Wymiary 60x60 cm lub 80 x 40 cm, grubos$¢ ptyty 3,8 cm, ptyty fazowane, reakcja na
ogien Al, obcigzenie niszczace klasa 45 (4), nasigkliwo$¢ Klasa 2 (B), odporno$¢ na
$cieranie klasa 4 ( I), odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych
Klasa 3 (D)

Skraje nowej nawierzchni placu nalezy wykona¢ ze spadkiem, aby zniwelowac roéznice
wysokosci 1 zapewni¢ dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.

- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY NA SKWERZE NAD
POMIESZCZNIAMI MAGAZYNOWYMI:

- donice betonowe:

Donice projektuje sie, jako okregi wykonane z betonu architektonicznego zbrojonego
widknem szklanym, grubo$¢ $cianki 8 cm, klasa wytrzymatosci C35/45, oraz C30/37,
mrozoodpornos$¢ F 150, nasigkliwo$¢ materiatu nieimpregnowanego $rednia < 6, 5%,
odpornos¢ na $cieranie: Klasa 41, Reakcja na ogien: Klasa Al, Wytrzymalos$¢ na zginanie
powyzej 6 MPa

Studnie / donice do obsadzenia krzewami, dno donicy z warstwg filtrujaca oraz drenujaca,
odprowadzenie wod opadowych przez otwory przelewowe.

Lawki betonowe:

Elementy wykona¢ w formie odwrdconej donicy, beton architektoniczny zbrojenie widkno
szklane, grubos¢ $cianki 2,5 — 3 cm, powierzchnia zewngtrzna impregnowana
hydrofobowo,

Klasa wytrzymatosci C35/45, oraz C30/37, mrozoodpornos$¢ F 150, nasigkliwos¢
materiatu nieimpregnowanego $rednia < 6,5%, odpornos$¢ na $cieranie: Klasa 41, Reakcja
na ogien: Klasa Al, Wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 6 MPa

Siedziska drewniane azurowe, listwy 3x4 cm, zabezpieczone impregnatem do drewna
stosowanego na zewnatrz, powtoka satynowa, hydrofobowa, ochrona powloki przed

rozwojem grzyboéw plesniowych i glonéow

Wymiar lawki tacznie z donicg 315x80 cm, wysokos$¢ do siedziska 40 cm,



- koryta plytkie wypelnione podlozem gruntowym do porostu trawa

Koryta nalezy wykona¢, jako wylewane lub z gotowych obrzezy, nalezy wykona¢ otwory
przelewowe. Dno koryta nalezy wypetni¢ wiokning filtracyjng, aby woda przelewowa nie
wymywata podioza gruntowego na posadzke skweru. Srednia gleboko$¢ podloza 15 cm.

1.4 Zestawienie powierzchni na dzialce 57; 61; 62; 72 obreb 60207

Bilans terenu bez zmian, planowane prace nie zwi¢kszaja iloSci powierzchni
biologicznie czynnych. Projektowane donice oraz plytkie koryta betonowe wypelnione
cienkg warstwg substratu do porostu trawa, zlokalizowane bedg na istniejacej plycie

stropowej.

Wykaz projektowanych nawierzchni:

Kostka brukowa — 426 m2
Betonowe ptyty chodnikowe - 44,5 m2
Koryta betonowe wypetnione substratem do porostu trawg — 124 m2

1.4a Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli sa wymagane

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ poza obszarem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zakres planowanych robot budowlanych nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy lokalizacji celu publicznego

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.6 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja obejmuje budynki

wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerami WOL20457, WOL2077 oraz
uklad urbanistyczny ; zespot budowlany SRO10909

1.7 Informacje¢ i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie bedzie wptywato niekorzystnie na srodowisko
przyrodnicze ani na obiekty sgsiadujace, a takze nie niesie ze sobg zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia, w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.

1.8 Odprowadzenie wod opadowych i segregacja Smieci



Bez zmian

1.9  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich
parametrami technicznymi

Bez zmian, zalozenia projektowe oraz planowany zakres robdt nie wprowadzajg zmian do
warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

BUDYNEK NISKI — 1 kondygnacja wys. ~4m
KWALIFIKACJA OBIEKTU:

CZESC MAGAZYNOWA - PM O OBCIZENIU OGNIOWYM Qd
500MJ/m2<1000MJ/m2

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] - D
CENTRUM - KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - ZLII

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] - D

— DWIE STREFY POZAROWE — USLUGOWA I MAGAZYNOWA
— POMIESZCZENIA WYDZIELONE P.POZAROWO:

- pomieszczenia Centrum — strefa okoto 420 m2

- czg$¢ rehabilitacyjna z piwnic

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej D

Wymagania elementéw budynku

Konstrukcja glowna — R 30

Konstrukcja dachu — ( -)

Strop — REI 30

$ciana zewnetrzna - EI 30

$ciany wewnetrzne — ( - )

Pokrycie dachu — ( -)

$ciany kottowni - EI 60 Strop REI 60 drzwi EIS 30

Przej$cie pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi zamykane drzwiami o
odpornosci ogniowej EI 60.

W budynku nie sktaduje si¢ materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych pozarowo.
Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z przedmiotowego lokalu odbywa sie poprzez przej$cia ewakuacyjne o
dhugosci nie wickszej niz 40m i prowadzacej przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia.



Ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi minimum 90 cm.

W pomieszczeniach zaliczanych do strefy PM, o gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej Qd 500MJ/m2<1000MJ/m2 dtugosci przejs¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 75m.

W budynku brak jest instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej — dopuszczone
odstepstwem.

Wyposazenie w gasnice - na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg,
proszkowa do gaszenia pozaréw grupy ABC .

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Do celow pozarowych zaopatrzenie w wode zapewnia hydrant zewnetrzny DN8O o
wydajnosci 10 dm3/s zlokalizowany w ulicy Nowolipie w odlegto$ci mniejszej do 75m.

Drogi pozarowe - Ulica Nowolipie spetnia wymagania dojazdu pozarowego .
1.10 Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

ZAKRES ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLNEGO MIESCI SIE W GRANICY DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA.

UZASADNIENIE:
1.USYTUOWANIE BUDYNKOW NA DZIALCE:

Obiekty zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w spr. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granicy z dziatka
budowlang. §12

Obiekty nie wplywaja na ograniczenie warunkéw nastonecznienia pomieszczen zabudowy
sasiedniej. §13

Obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla zabudowan i terendw otaczajacych wynikajacych z
bezpieczenstwa pozarowego. §271

Dziatka posiada prawidlowy dostep z drogi publicznej. §14

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

upr. MA/064/19

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen



Aktualizacja 10 Czerwiec 2022

Warszawa, 10.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), oswiadczamy ze niniejszy projekt techniczny przebudowy oraz remontu
pomieszczen magazynowych znajdujgcych sie na zapleczu budynku "Dziennego domu
Powstancéw Warszawy", przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie, oraz lokalizacji elementow
matej architektury, na dz. o nr ewid. 72; 61;62, obreb 0207, jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Architektura

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

(imie i nazwisko) (podpis)

mgr inz. arch. Jacek szlis

(imie i nazwisko) (podpis)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 174/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.
Nr uprawnien: MA/064/19
DECYZJA nr 154/MAOKK/2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Stanistaw Pawel Rzepecki
urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOQIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Stanistaw Pawet Rzepecki

2. Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw Pawet RZEPECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/064/19,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3241.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3241-3676-267E-EY7D-AA3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PODLABKI UHLZAD WOJEWODZKI
w Blatymstoku
18.013 Blalystok; ul. Micklewlaza 3
«{4-

AB.IV.7131/28/01 Biatystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa Szlisa 2z dnia 05.01.200Ir. na podstawie dokumentéw
smnerdza_]qcych wymagane wykszmlceme oraz pmktyk@ zawodowa, oraz na

na d aje
Panu JACKOWI JAROSEAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 15 kwietnia 1971r.

w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/96/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 Iutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowe_] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych W wWw.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji,

wlanie do Glownego Inspektora
d\ daty otlzymama decyzji za

bllp “C 2y FORLASK JEGO
Kuzinyerz Martyiiow

D) oymr wydzialu  ~
t Budownictwa

1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis
ul. Zamiejska 5
18400 Lomza

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a




JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSROLITEISROLSKIEL

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr In. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

Jjest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-616B-4966-94CC-C6EB

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

upr. MA/064/19

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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SPIS ZAWARTOSCI:
1.CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewngtrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby materiatowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdétowymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organoéw, o ktorych mowa w art.32 ust.1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu

4 . Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5. Opinia geotechniczna

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych

7 . W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego )
Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art.1
Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym osoby starsze

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w
art.1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osoby starsze

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczego6lnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii z
odnawialnych Zrddet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 . o
odnawialnych Zrdédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

1.11. W stosunku do budynku — analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.14. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

1.15. Informacja BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE i ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektowe.
2. Zaswiadczenia.

2.CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACIJA:

Rys. I1  Rzut parteru SKALA 1:50

WYBURZENIA:

Rys. W1 Rzut parteru SKALA 1:50

PROJEKT:

Rys. A2 Rzut parteru SKALA 1:50

Rys. A4 Przekréj A-A SKALA 1:50
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1.CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuj¢ prace budowlane polegajace na remoncie oraz przebudowie
pomieszczen magazynowych wraz z lokalizacja elementéw malej architektury, na zapleczu
,Dziennego domu Powstancow Warszawy”

Kategoria obiektu budowlanego - IX

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Bez zmian, pomieszczenie w zakresie opracowania wykorzystywane bgda, jako pomieszczenia
magazynowe.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby materialowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegotowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktorych mowa w art.32 ust.1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu

Niniejszy projekt nie zmienia uktadu przestrzennego ani formy architektonicznej samego budynku.
Etap I - remont cze¢$ci pomieszczen magazynowych oraz wylaczenie z uzytkowanie
pozostatych pomieszczen magazynowych poprzez ich zasypanie a takze wykonanie czgsci
posadzki placu wraz z elementami malej architektury na poziomie skweru.

Etap II - wykonanie pozostatej czesci posadzki placu wraz z elementami malej
architektury.

Zakres prac remontowych przewidzianych do wykonania w przedmiotowym
obiekcie:

Planowane prace rozbiorkowe:

- wyburzenie istniejacych $cinek dzialowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz stolarki okiennej

- zbicie luznych warstw istniejacych tynkow zewngtrznych i wewnetrznych
- miejscowe rozkucia $cian do montazu drzwi o wigkszej szerokosci

Planowane prace budowlane — montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie robot instalacyjnych wg projektow branzowych

- wykonanie donic betonowych na stropie

- wykonanie posadzki betonowej samopoziomujacej

- wykonanie warstwy wykonczeniowej podtog — gres techniczny
- montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej
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- wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych

- wykonanie nowych tynkéw naprawczych do konstrukeji zelbetowych

- wykonanie kompozytowych tasm naprawczych do konstrukcji zelbetowych

- wykonanie nowej malatury §cian

- wykonanie docieplenia stopu

- wykonanie hydroizolacji stropu — membrana polimocznikowa oraz papa zgrzewalna
- wykonanie nowego pokrycia stropu

- wykonanie elementow matej architektury na stropie

- wykonanie systemu odwodnienia liniowego do istniejacego koryta zbiorczego
- wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorkami

- zasypanie / wylaczenie z uzytkowania cze$ci pomieszczen

Zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

14 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.3.3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE( wg. PN-ISO 9836:1997 )

DLUGOSC - 21,00 m

SZEROKOSC - 28,00 m

LICZBA KONDYGNACJI - 1

SPADEK DACHU- 1,0°

KUBATURA -1400,00 m3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA (pomieszczenia magazynowe) - 432,53 m? (stan istniejgcy )

POWIERZCHNIA UZYTKOWA (pomieszczenia magazynowe) - 181,90 m® (projekt )

1.5.  Opinia geotechniczna.
Nie dotyczy

1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych
Brak lokali mieszkalnych i ustugowych.

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Liczbe¢ lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob
niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art.1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z
2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Nie dotyczy.
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1.8.  Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art.1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym
osoby starsze.

Nie dotyczy dla pomieszczen magazynowych. Lokalizowane elementy matej architektury na
poziomie stropu nad pomieszczeniami magazynowymi, nie stanowig barier architektonicznych dla
0s0b niepelnosprawnych.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Obiekt budowlany objety opracowaniem z uwagi na nieucigzliwy charakter uzytkowania, nie
wykazuje ponadnormatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego w cato$ci miesci si¢ na dziatce
wlasnej Inwestora.

ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I
SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Bez zmian

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYEOWYCH I PLYNNYCH:
Planowana inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery, nie powoduje emisji
zanieczyszczen w ilo$ciach niezgodnych z dopuszczalnymi w aktualnych przepisach i
normach.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACIJI

Planowana inwestycja nie wprowadza ponadnormatywnej emisji hatasow i wibracji.

ODPADY STALE.

Bez zmian. Ich odbidr i usuwanie bgdzie nastegpowac zgodnie z systemem oczyszczania
przyjetym w gospodarce komunalnej gminy.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMENE.

Inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie na srodowisko ani obiekty sasiadujace,

nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje si¢ zmian w zakresie odprowadzenia
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wod opadowych z terenu nieruchomosci. Lokalizacja obiektéw nie ingeruje w istniejacy
drzewostan.

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegOlnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zZrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Bez zmian.

1.11. W stosunku do budynku — analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Bez zmian.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Przedmiotowy budynek posiada:

instalacje wodno - kanalizacyjne

instalacje elektryczne

instalacje teletechniczne

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje odgromowa

instalacje wentylacji, wentylacji mechanicznej

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej: §ciany wewnetrzne - tradycyjne , murowane i
konstrukcji szkieletowe;j, zelbetowej — stupowo — ptytowej. Stropodachem o konstrukcji
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zelbetowej, pokryty papa. Scianki dziatowe wykonano jako murowane a w czesci z phyt g-k.
W czesci pomieszezen zastosowano sufity podwieszone modutowe i z ptyt g-k.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian, zalozenia projektowe oraz planowany zakres robdt nie wprowadzajg zmian do
warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

BUDYNEK NISKI — 1 kondygnacja wys. ~4m
KWALIFIKACJA OBIEKTU:

CZESC MAGAZYNOWA - PM O OBCIZENIU OGNIOWYM Qd
500MJ/m2<1000MJ/m2

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] - D
CENTRUM - KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - ZLII

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] - D

— DWIE STREFY POZAROWE — USLUGOWA I MAGAZYNOWA
— POMIESZCZENIA WYDZIELONE P.POZAROWO:

- pomieszczenia Centrum — strefa okoto 420 m2

- czg$¢ rehabilitacyjna z piwnic

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej D

Wymagania elementéw budynku

Konstrukcja glowna — R 30

Konstrukcja dachu — ( -)

Strop — REI 30

$ciana zewnetrzna - EI 30

$ciany wewnetrzne — ( - )

Pokrycie dachu — ( -)

$ciany kottowni - EI 60 Strop REI 60 drzwi EIS 30

Przej$cie pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi zamykane drzwiami o
odpornosci ogniowej EI 60.

W budynku nie sktaduje si¢ materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych pozarowo.
Warunki ewakuacji:
Ewakuacja z przedmiotowego lokalu odbywa sie poprzez przej$cia ewakuacyjne o

dhugosci nie wickszej niz 40m i prowadzacej przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia.

Ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi minimum 90 cm.
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W pomieszczeniach zaliczanych do strefy PM, o gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajacej Qd 500MJ/m2<1000MJ/m2 dtugosci przejs¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 75m.

W budynku brak jest instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej — dopuszczone
odstepstwem.

Wyposazenie w gasnice - na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg,
proszkowa do gaszenia pozaréw grupy ABC .

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Do celow pozarowych zaopatrzenie w wode zapewnia hydrant zewnetrzny DN8O o

wydajnosci 10 dm3/s zlokalizowany w ulicy Nowolipie w odleglo$ci mniejszej do 75m.

Drogi pozarowe - Ulica Nowolipie spetnia wymagania dojazdu pozarowego .

1.14. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
FUNDAMENTY
Istniejace fundamenty bez zmian.
SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe istniejace murowane o gr muru 43 cm.
SCIANY NOSNE
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane bez zmian.
SCIANY DZIALOWE

Sciany wewngtrzne murowane, przeznaczone do remontu, wymiana tynkdw, wykonanie
nowych malatur oraz oktadzin z glazury.

STROP NAD PARTEREM

Stropodach nad parterem istniejacy zelbetowy — przeznaczony do ocieplenia i wykonania
nowego pokrycia. Projekt zaklada wykonanie miejscowych otworéw / demontazu stropu
do lokalizacji zelbetowych donic stanowigcych zarazem konstrukcje wsporcza dla stropu w
miejscach wykonywanych otwordéw. Projekt konstrukcji wsporczych opracowany zostanie
w projekcie technicznym.

WENTYLACJA
Grawitacyjna, wspomagana wentylatorkami na-kratkowymi.
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INSTALACJE

Budynek posiada instalacje elektryczng, oraz sanitarng, wod-kan i centralne ogrzewanie.
Pomieszczenia magazynowe objete opracowaniem posiada¢ beda ogrzewanie elektryczne.
OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

- POSADZKI:

Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejagcych wylewek betonowych posadzki.
Jesli ocena bedzie pozytywna, nalezy dokona¢ ewentualnych napraw i uzupetnien oraz
czyszczenia powierzchni istniejagcych wylewek betonowych posadzki. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego posadzki konieczne bedzie skucie istniejagcych
warstw posadzki betonowej a nast¢gpnie wykonanie nowych warstw posadzkowych.
Aby okresli¢ stan techniczny posadzki nalezy:

- Nalezy wykona¢ minimum dwa badania wytrzymalosci podioza na $ciskanie i odrywanie
metoda ,, pull-off”’, w obecnosci Inspektora Nadzoru, podloze powinno mie¢ wytrzymatosé
na $ciskanie minimum 25N/mm?, oraz wytrzymalo$¢ na rozcigganie 1,5 N/mm?,

- Wykona¢ badanie poziomu wilgotno$ci posadzki przy pomocy szpilkowego miernika
wilgotnosci podtoza, otrzymane warto$ci muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatu wykonczeniowego przewidzianego do zastosowania na istniejagcym podiozu,

- Wykona¢ sprawdzenie rownosci podioza przy pomocy klina mierniczego, zalecana
odchylka nie powinna przekracza¢ 10 mm na 4 m dtugosci

Jezeli istniejace warstwy posadzkowe znajdowac si¢ beda w zadawalajacym stanie
technicznym nalezy przystapi¢ do czyszczenia posadzki. Nalezy usna¢ wszystkie luzne
warstwy betonu, kleju oraz zapraw, tluszczy oraz innych zanieczyszczen. Uzupetnié
nieréwnosci oraz ubytki. Dla uzyskania najdoktadniejszego efektu czyszczenia podioza,
zaleca si¢ stosowanie elektronarzedzi takich jak szlifierka czy frezarka. Nastgpnie podtoze
nalezy odkurzy¢ i odpyli¢ za pomoca odkurzacza.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci uzupehienia ubytkéw w istniejagcym podiozu,
nalezy stosowac¢, mineralng sypka i suchg mieszankg¢ opartg na cemencie zawierajacym
zywice, $rodek niekurczacy, z dobra przyczepnosci do istniejacego podloza, szczelny,
szybkoschnacy.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania nowych warstw posadzkowych w
nastepujacej kolejnosci:

- warstwa wykonczeniowa

- wylewka betonowa gr 7 cm, zbrojona siatkag @ 6 — 20x20 cm
- folia PE,

- Styropian EPD 100 gr 10 cm

- folia PCV

- chudy beton gr 10 cm

- uzupehienie Podloza gruntowego nasyp kontrolowany
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- posadzki - gres:

Plytki gresowe, gres techniczny, antyposlizgowe R10B, wym. 598x598 mm, grubo$¢ 9
mm, rektyfikowana Gres nieszkliwiony, $cieralno$¢ : wglebienia < 110 mm3,
powierzchnia gladka, matowa, gres mrozoodporny. Izolacja przeciwwilgociowa - szlam
uszczelniajacy. Rozmieszcezenie plytek zgodnie z rysunkiem posadzek. Kolorystyka do
akceptacji przez Uzytkownika obiektu oraz projektanta.

Laczna powierzchnia plytek gresowych 181,90 m2

- PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE:

Sciany z Pustkéw ceramicznych P+W, o gr. 11,5 cm, lub z bloczkéw betonowych
Sciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane w kolorze biatym
- wykonczenie $cian i sufitow tynk cementowo wapienny :

Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 5/ 20

Wytrzymato$¢ na $ciskanie CS 11

Reakcja na ogien Al

Zuzycie ok. 14 kg/m*10mm

Wydajnos¢ ok. 2.1 m?*/worek /10 mm

Zuzycie wody

ok. 6.5 1/30 kg

Wielko$¢ ziarna 0 - 0.8 mm

Grubo$¢ tynku od 10 do 25 mm $ciana (w jednej warstwie)

Sciany pomiedzy czescia zasypywana, a pozostajaca projektowane o grubosci 25 cm,
nalezy zabezpieczy¢ rdzeniami przed parciem materiatu uzytego do zasypania. Od strony
zasypywanych pomieszczen nalezy wykona¢ warstwe¢ przeciwwodng oraz docieplenie
styropianem XPS.

- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA:

Wewngtrzne drzwi techniczne, stalowe, plaszczowe, wykonane ze stali ocynkowane;j i
powlekanej powtoka poliestrowa lub malowane proszkowo.

OS$cieznica narozna malowana proszkowo z uszczelka przylgowa,

skrzydlo pokryte blachg ocynkowang i powloka poliestrowa zabezpieczone folig
protekcyjng z wypetieniem kartonem komérkowym, zamek zapadkowo-zasuwkowy z
wkladka i trzema kluczami oraz klamka, dwa zawiasy z regulacja pionowa w tym jeden
samozamykajacym,

listwa transportowa.

Drzwi stalowe do pomieszczen technicznych w kolorze szarym.
Projekt zaktada montaz drzwi 90 /200 do pomieszczen magazynowych — 14 szt. oraz drzwi

80/200 — 7 szt. do pomieszczen wylaczonych z uzytkowania.

- KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W pomieszczeniach magazynowych projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjne;j,
Oparty na kanalach okraglych PCV, wspomaganych wentylatorkami na kratkowymi.

25



Kanaty przybiega¢ beda pod stropem bez zabudowy, wyprowadzone zostang ponad dach w
projektowanych donicach betowych. Wyposazy¢ w skraplacze.

- POMIESZCZENIE ZMYWALNI

Nalezy wykona¢ remont pomieszczenia, zgodnie z projektem Pracowni Architektoniczne;j
,Dom Retro” , zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowe nr 6740.250.2019.GMA z
dnia 27.02.2020. Planowany zakres robot przedstawiony zostal w graficznej cz¢sci
opracowania.

Sciany pomieszczenia zmywalni nalezy wykonczy¢ glazura do wysokosci 210 cm.

Plytki ceramiczne $cienne, wym. 608 mm x 308 mm, grubos¢ 10 mm, powierzchnia
gladka, matowa, technologia wykonania Monoporosa. [zolacja przeciwwilgociowa - szlam
uszczelniajacy. Wszystkie naroza wykonczy¢ poprzez montaz listew aluminiowych
plaskich o szer. 5 mm. Glazura do akceptacji uzytkownika obiektu. W pomieszczeniu
nalezy wykona¢ okno podawcze o wym. 90x90 cm. Wykonanie otworu do montazu okna,
zabezpieczy¢ nadprozem stalowym 2x C100 1=140 cm.

W pomieszczeniu zmywalni nalezy usprawni¢ dzialanie wentylacji poprzez wykonanie
dodatkowego kanatu wentylacji grawitacyjnej wspomaganego wentylatorkiem na-
kratkowym, wyprowadzonego powyzej stropu. Alternatywnie rekomenduj¢ si¢ przeglad
oraz naprawe istniejacego systemu wentylacji pomieszczenia lub wiaczenie do
generalnego systemu wentylacji mechanicznej. Wybdr sposobu poprawy wentylacji
pomieszczenia do ustalenia podczas nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

- LIKWIDACJA CZESCI POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH:

Zgodnie z biezagcymi potrzebami Uzytkownika obiektu projekt zaktada wylaczenie z
uzytkowania cze¢sci pomieszczen magazynowych. Likwidacja pomieszczen nastapi
poprzez ich zasypanie kruszywem budowlanym tamanym : thuczef 31,5mm /63 mm +
kliniec 16/31,5 mm lub piaskiem, warstwami ok 30cm, zageszczajac. Na wierzch
wykonanego wypehnienia, pod istniejagcym stropem nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu
w taki sposob, aby nie bylo Zadnej przestrzeni pomi¢dzy gruzem wypehiajacym a
stropem. Otwory w stropie, stuzace do zasypywania pomieszczen, nalezy wykonywaé w
przestach pomiedzy istniejacymi belkami stropowymi. Sciane pomiedzy czeécia
zasypywana, a pozostajaca nalezy zabezpieczy¢ przed parciem materialu uzytego do
zasypania. Od strony zasypywanych pomieszczen nalezy wykona¢ warstwe przeciwwodng
oraz docieplenie styropianem XPS.

- ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU I KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH :

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

- wodoodporna i mrozoodporna

- odporna ma $rodki chemiczne stosowane do posypywania drog

- szybko twardnieje

- zbrojona widknami

- hydrofobowa

- modyfikowana polimerami

- do naktadania recznego i mechanicznego

Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm grubosci

Baza: cement z wypelniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa, sproszkowang zywica
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Uziarnienie: 0-2,5 mm

Czas zuzycia: ok. 30 min Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Klasa: R3

Ograniczony skurcz/pgcznienie: 1,5 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 8,0 MPa

Przyczepnos$¢ do betonu po 28 dniach: 1,5 MPa O

dpornos¢ na temperaturg po zwigzaniu: od -50°C do +70°C

Certyfikat Zgodnos$ci wydany przez ITB nr 1488-CPD-0127/Z.

- WZMACNIANIE STROPU TASMAMI KOMPOZYTOWYMI

Tasmy kompozytowe wykonane z widkien weglowych zatopione w matrycy

z zywicy epoksydowej. Przeznaczone sa do wzmocnien konstrukcji stalowych,
zelbetowych murowych i drewnianych. Bardzo wysoka wytrzymalo$¢ na rozciaganie,
odpornos¢ na korozje, maly cigzar wlasny, mozliwos$¢ instalacji w bruzdach.
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1.15.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy oraz remontu pomieszczen
magazynowych znajdujgcych sie na zapleczu budynku
"Dziennego domu Powstancow Warszawy", przy ul.
Nowolipie 22 w Warszawie, oraz lokalizacji elementow
matej architektury,

na dz. o nr ewid. 57; 61; 62; 72 obreb 60207.
Kat . obiektu IX

Egz. .....
ADRES OBIEKTU :  ,Dzienny Dom Powstancéw Warszawy",

w Warszawie przy ul. Nowolipie 22,
dz. nrew. 72, 61,62 obr_b 6-02-07 jed.ewid. 146518_8

ZLECENIODAWCA : Centrum Aktywnosci Miedzypokoleniowej ,, Nowolipie”
ul. Nowolipie25B, 01-002 Warszawa

AUTOR OPRACOWANIA:  mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki upr. MA/064/19
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 17 m.62
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SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystagpieniem
do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla robot przy
Zagospodarowaniu dziatki oraz budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane polegalo bedzie na wykonaniu ogélnobudowlanego
remontu oraz przebudowy pomieszczen magazynowych oraz lokalizacji elementéw mate;j
architektury na stropie stanowigcym zadaszenia nad przedmiotowymi pomieszczeni.

Zakres robot:

Planowane prace rozbiorkowe:

- wyburzenie istniejacych $cinek dzialowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz stolarki okiennej

- zbicie luznych warstw istniejacych tynkow zewngtrznych i wewnetrznych
- miejscowe rozkucia $cian do montazu drzwi o wigkszej szerokosci

Planowane prace budowlane — montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie robot instalacyjnych wg projektow branzowych

- wykonanie donic betonowych na stropie

- wykonanie posadzki betonowej samopoziomujacej

- wykonanie warstwy wykonczeniowej podtog — gres techniczny
- montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej

- wykonanie nowych tynkdw cementowo wapiennych

- wykonanie nowej malatury §cian

- wykonanie docieplenia stopu

- wykonanie nowego pokrycia stropu

- wykonanie elementow matej architektury na stropie

- wykonanie systemu odwodnienia donic betowych

- wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorkami
- zasypanie / wylaczenie z uzytkowania cze$ci pomieszczen

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace budynki mieszkalne wielorodzinne orz przedmiotowy budynek Dom
Powstancow Warszawy.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystgpuja elementy, ktdére moga stwarza¢ szczegdlne zagrozenie.

Podczas wykonywania elementéw budynku bgda wystgpowaly roboty ziemne i wykopy,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa. W celu uniknigcia ryzyka wypadku
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podczas prowadzenia tych prac nalezy zastosowaé przepisy BHP odpowiednio
zabezpieczajac wykopy 1 oznakowujac teren prowadzenia prac a takze zwrocic szczegdlng
uwage podczas ich prowadzenia.

Elementy takie jak przylacza i inne elementy infrastruktury ulozone w ziemi na
bezpiecznej glgbokosci, odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow $srodowiska nie
stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidfowej eksploatacji.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r.
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003r.

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej “planem bioz” nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i1 zagrozenia wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow
BHP.

Powinno si¢ zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Projektowana budowa nie przewiduje prowadzenia szczegolnieniebezpiecznych robot
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczefistwa. Podczas
trwania robdt nalezy zwrdci¢ jednak szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdInosci:

Rodzaj Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i
przew.ld}lwanych Duzy Sredni | Maty czas zagrozenia

zagrozen

1. Upadek z ° Podczas prac na wysokosci,
wysokosci prac na rusztowaniach i

drabinach podczas prac
zwigzanych z budowa lub
remontem stropOw oraz
stropodachow

2. Porazenie pragdem ° Podczas prac przy uzyciu
elektronarzegdzi, betoniarki,
podajnika do betonu i
dotknigcia kabli
przesylajacych energie
elektryczng
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3. Skaleczenia ° Podczas prac budowlanych,
montazowych i

wykonczeniowych
4. Uderzenie i ° Przy robotach montazowych
przygniecenie prowadzonych wewnatrz i

na zewnatrz budynkéw, przy
transporcie r¢cznym , przy
sktadowaniu materiatow
(mate prawdopodobienstwo
wystgpienia), podczas pracy

w wykopach.
5. Poslizgnigcie si¢ ° Przez caty czas
potknigcie si¢ , wykonywania robot na
upadek stanowisku pracy i
przebywania na placu
budowy
6. Spadajace ° Podczas prac na wysokosci,
przedmioty prac na rusztowaniach i
drabinach
7. Pochwycenie ° Podczas pracy przy uzyciu
przez gietarki , betoniarki,
ruchome gilotyny
elementy
maszyn
8. Urazy oczu ° Podczas pracy przy

betoniarce, robot
izolacyjnych, robot
montazowych i zbrojarskich

9. Oparzenia ° Przy uzyciu zgrzewarki do
rur, robot izolacyjnych,
pokrywczych i blacharskich

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot Kierownik obowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania rob6t i o warunkach BHP.

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udzial w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng.

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwiazane z:

o mogacymi wystapi¢ zagrozeniami;
o zastosowanymi $srodkami ochronnymi przed zagrozeniami;
o metodami prowadzenia robdt / prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym
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migdzy innymi kolejno$¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegdlowe
wymagania przy wykonywaniu poszczegdlnych czynno$ci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:

J przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zapozna¢ pracownika z jego zastosowaniem;

J chroni¢ zdrowie 1 zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy;

J zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

. zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
. zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych;

. informowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym, ktore wigze si¢ z
wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

J zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowac si¢

do orzeczen lekarskich w zakresie zdolno$ci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku;

J zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wydawac szczegdlowe instrukcje 1 wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy;

. zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy;

o organizowac, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

o egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikoOw przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikaé takze z wymagan
szczegblnych ponizszych przepisOw:

o art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwigzane z
wykonywaniem rob6t w sposob bezpieczny;

J normy PN-80/Z-08050 mowiacej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi;

J PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny;

o PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéws;
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o Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. ze zmiang Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002r.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

o przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania przestrzeni budowy;

o usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga
opracowania harmonogramoéw prowadzonych prac gwarantujagcych bezpieczenstwo
pracownikow;

J wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajow oraz lokalizacji
stanowisk materialdw w sposob nie powodujacy kolizji;

J usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow budowlanych;

J roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng 1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot;

o maszyny 1 urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnoS$ci z przepisami oraz
spelnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace
ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciagu;

o roboty na wysokos$ci — tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie
przyjezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

upr. MA/064/19

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Aktualizacja 10 Czerwiec 2022

Warszawa, 10.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), oswiadczamy ze niniejszy projekt techniczny przebudowy oraz remontu
pomieszczen magazynowych znajdujgcych sie na zapleczu budynku "Dziennego domu
Powstancéw Warszawy", przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie, oraz lokalizacji elementow
matej architektury, na dz. o nr ewid. 72; 61;62, obreb 0207, jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Architektura

mgr inz. arch. Stanistaw Rzepecki

(imie i nazwisko) (podpis)

mgr inz. arch. Jacek szlis

(imie i nazwisko) (podpis)
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE i ZALACZNIKI
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 174/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.
Nr uprawnien: MA/064/19
DECYZJA nr 154/MAOKK/2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Stanistaw Pawel Rzepecki
urodzony w dniu 11 marca 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOQIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Stanistaw Pawet Rzepecki

2. Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stanistaw Pawet RZEPECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/064/19,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3241.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3241-3676-267E-EY7D-AA3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PODLABKI UHLZAD WOJEWODZKI
w Blatymstoku
18.013 Blalystok; ul. Micklewlaza 3
«{4-

AB.IV.7131/28/01 Biatystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa Szlisa 2z dnia 05.01.200Ir. na podstawie dokumentéw
smnerdza_]qcych wymagane wykszmlceme oraz pmktyk@ zawodowa, oraz na

na d aje
Panu JACKOWI JAROSEAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 15 kwietnia 1971r.

w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bl/96/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 Iutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowe_] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych W wWw.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji,

wlanie do Glownego Inspektora
d\ daty otlzymama decyzji za

bllp “C 2y FORLASK JEGO
Kuzinyerz Martyiiow

D) oymr wydzialu  ~
t Budownictwa

1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis
ul. Zamiejska 5
18400 Lomza

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a




JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSROLITEISROLSKIEL

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr In. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

Jjest wpisany na liste czionkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-616B-4966-94CC-C6EB

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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CZESC GRAFICZNA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zadaszenie nad pomieszczeniami magazynowymi — przedmiotowy skwer objety opracowaniem

Zadaszenie nad salg glowng.
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Zadaszenie nad pomieszczeniami magazynowymi — przedmiotowy skwer objety opracowaniem
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CZESC GRAFICZNA — WIZUALIZACJE SKWERU
(PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY)
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CZESC RYSUNKOWA
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