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SPIS TREŚCI:

1. Strona tytułowa.
1.a. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta.
1.b. Uprawnienia projektowe projektanta.
1.c. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta.
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1e. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

3. Zestawienie rysunków.
4. Opis techniczny.
5. Obliczenia techniczne.
6. Informacja BIOZ
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Warszawa , 25.11.2021r.

OŚWIADCZENIE

Stosownie  do  art. 20  ust. 4  Prawa  Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z poz. zmianami)
oświadczamy , że  niniejszy  PROJEKT  BUDOWLANY instalacji elektrycznych 
Przebudowy oraz remontu budynku pomieszczeń magazynowych znajdujących się na
zapleczu budynku "Dziennego domu Powstańców  Warszawy", przy ul. Nowolipie 22 w
Warszawie, oraz lokalizacji elementów małej architektury,  na dz. o nr ewid. 72; 61,
obręb 0207
jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami   wiedzy   technicznej   i   jest
kompletny  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć 

Projektant :

 mgr   inż.  Janusz Szymkowiak                                ..................................................
                                                                                                                                   (  podpis )

Sprawdzający :

mgr  inż.  Ireneusz Wasiak                             ........................................................
                                                                                                                                    ( podpis  )
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4. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy oraz remontu budynku pomieszczeń magazynowych znajdujących
się na zapleczu budynku "Dziennego domu Powstańców  Warszawy", przy ul. Nowolipie 22
w Warszawie,  oraz lokalizacji  elementów małej  architektury,  na dz.  o nr ewid.  72; 61,
obręb 0207

4.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora 
b) projektu architektury
c) Obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm
d) Zasad wiedzy technicznej

4.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne:
- zasilanie energią elektryczną
- instalację ochrony przeciwprzepięciowej II0,
- instalację siłową grzejników
- instalację oświetlenia 230V,
- instalację gniazd 1-faz.,
- instalację oświetlenia
- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

4.3. Zasilanie, 
W  przebudowywanych  /  remontowanych  częściach  istniejących   budynku  instalacje
elektryczne zasilone z istniejących obwodów.
W dobudowywanych pomieszczeniach  odbiory  elektryczne  będą  zasilone  z  rozbudowanej
rozdzielnicy głównej budynku w ramach obecnej rezerwy mocy.

4.4          Grzejniki elektryczne  
Grzejniki elektryczne jednofazowe, wyposażone w termostaty, zasilone z gniazd 1faz.

4.5          Oświetlenie ogólne  
Przewiduje  się  oprawy  oświetlenia  podstawowego  ze  źródłami  LED.  Oprawy  typu
przemyslowego, szczelne.
Minimalne natężenie oświetlenia: 
Powierzchnie magazynowe - Em– 200 lx
Komunikacja - Em– 150 lx

4.6          Oświetlenie awaryjne  
Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami drogi ewakuacji oświetlone będą za pomocą
opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako oświetlenie ewakuacyjne stosowane będą wybrane
dedykowane oprawy awaryjne  wyposażone w autonomiczne źródła  energii  –  akumulatory
z inwerterami. 
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Oświetlenie ewakuacyjne będzie spełniało następujące wymagania:
 Czas świecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napięcia zasilania
 Tryb pracy dedykowanych opraw oświetlenia  ewakuacyjnego:  „na ciemno” (praca

normalna)
 Minimalna  średnia  wartość  natężenia  oświetlenia  liczona  wzdłuż  osi  drogi

ewakuacyjnej: 1lx
 Natężenie  oświetlenia  przy  punktach  pierwszej  pomocy,  przyciskach  alarmowych

i urządzeniach  służących  do  walki  z  pożarem  tj.  zaworach  hydrantowych,  ppoż.
wyłącznikach  prądu,  centralkach  CSP  i CSO,  przyciskach  ROP,  oddymiania  itp.
będzie wynosiło co najmniej 5 lx

 Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  instalowane  w  pobliżu  każdego  urządzenia
przeciwpożarowego  i przycisku  alarmowego,  w  promieniu  2m mierzonych  w
poziomie

 Oświetlenie  awaryjne  uzupełnione  podświetlanymi  znakami  ewakuacyjnymi  ze
świetlówką  lub  diodami  LED,  wyposażonymi  w  źródła  zasilania  awaryjnego
(akumulator z zasilaczem)

 Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywać najkrótszą drogę do wyjścia z budynku.
 Tryb  pracy  znaków  ewakuacyjnych  w  garażu:  „na  jasno” (praca  normalna  i

awaryjna)
 Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  zlokalizowane  w  pobliżu  każdego  urządzenia

przeciwpożarowego  i przycisku  alarmowego,  w  promieniu  2m mierzonych  w
poziomie

 W przypadku konieczności zamontowania opraw ewakuacyjnych na ścianie – montaż
na wys. min. 2m od podłogi

 Oświetlenie awaryjne przewidzieć również na zewnątrz wyjść ewakuacyjnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010  r.  w „sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  i terenów”
(Dz.U.Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w tym
oprawy  oświetlenia  awaryjnego  powinny  być  poddawane  przeglądom  technicznym  i
czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku.
Wszystkie oprawy oświetlenia  awaryjnego powinny posiadać aktualne,  ważne Świadectwo
Dopuszczenia  do  stosowania  w ochronie  przeciwpożarowej  wydane  przez  Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

4.7          Instalacja gniazd 230VAC  
Instalacja  prowadzona w korytkach  pod sufitem.  Zejścia  do  gniazd  na  tynku  w rurkach.
Gniazda  zasilane przewodami  3  x 2,5mm2,  750 V – gniazda  10/16A,  250V,  ze stykiem
ochronnym, w wykonaniu normalnym lub szczelnym; montowane na wysokości 1,5 m od
podłogi.

4.8          I  nstalacja połączeń wyrównawczych i ochrony przepięciowej  
Połączenia  wyrównawcze  dla  konstrukcji  wsporczych,  rur  metalowych  instalacji  wodnej,
kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, i wszystkich pozostałych, stałych  konstrukcji
metalowych wykonane będą przy pomocy przewodu LgY 6mm2 wyprowadzonego z lokalnej
szyny wyrównawczej LSW. Będzie ona połączona przewodem LgY 16mm2 z główną szyną
uziemiająca / wyrównawczą GSU/GSW znajdującą się na kond. -1.
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4.9          Ochrona przeciwporażeniowa  
Ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  będą  stanowiły  środki  ochrony  zapewniające
szybkie  wyłączenie  zasilania  (do  0,4sek)  w  przypadku  pojawienia  się  niebezpiecznego
napięcia dotykowego na przewodzących obudowach, osłonach lub konstrukcjach urządzeń,
na  skutek  uszkodzenia  izolacji  podstawowej.  Warunek  ten  zostanie  spełniony  przez
zastosowanie  bezpieczników,  wyłączników  instalacyjnych  nadmiarowoprądowych  oraz
dodatkowo  wyłączników  ochronnych  różnicowo-prądowych  zapewniających  samoczynne
wyłączenie zasilania. 
Zgodnie  z  Polskimi  Normami  zastosowano  wyłączniki  różnicowoprądowe,  oddzielne
przewody ochronne, izolowane przewody neutralne, magistralę uziemiającą oraz uziemienia i
połączenia wyrównawcze. Linie 3-fazowe wykonane będą jako 5-przewodowe, a linie 1-faz.
jako  3-przewodowe.  Przewody  PE  w  izolacji  żółto  –  zielonej,  przewody  N  w  izolacji
niebieskiej. Wszystkie odbiorniki elektryczne zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowo-
prądowymi  o  prądzie  zadziałania  30mA.  Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić
pomiary oporności uziemienia oraz skuteczności ochrony od porażeń.

4.10        Ochrona przeciwprzepięciowa  

W istniejących rozdzielnicach zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe.

4.11        Ochrona przeciwpożarowa  

W  ramach  zabezpieczenia  ppoż.  przewiduje  się  pożarowe  wyłączenie  prądu  w
istniejących rozdzielnicach.

4.12        W  ytyczne instalacyjne  

1. Instalacje elektryczne na  ścianach  prowadzone  będą w rurkach.  Pod  sufitem
w korytkach 

2. W obwodach oświetlenia 230V stosować przewody o przekroju 1,5 mm² z żyłą
ochronną.

3. Należy wykonać  połączenia wyrównawcze dla rur metalowych instalacji wodnej,
kanałów wentylacyjnych i wszystkich pozostałych, stałych konstrukcji metalowych.

4. W obwodach gniazd wtyczkowych stosować tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosować przewód 3x2,5mm².

5. Wszystkie zastosowane źródła światła powinny mieć taką samą temperaturę barwową.
6. Instalację wykonać zgodnie z PN i zasadami wiedzy technicznej.

4.13        W  ytyczne BHP  

1. Zarówno przy realizacji  jak i eksploatacji  instalacji  należy stosować ogólne zasady
BHP związane z eksploatacją energii elektrycznej:
2. Montaż,  obsługa i  naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez  

osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
3. Wszystkie  użyte  materiały  i  urządzenia  powinny  mieć  odpowiednie  certyfikaty

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.
4. Po  zrealizowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  (badania  i
pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń.
5. W  czasie  prowadzenia  robót  należy  stosować  się  do  “Warunków  technicznych  

Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych”  z  zakresu  instalacji
elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową.
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BILANS MOCY RG

L.p. Opis Pi [kW] cosᵩ kz P0 [kW]

1 Instalacja oświetleniowa 2,0 0,93 0,60 1,2
2 Gniazda wtyczkowe ogólne 4,0 0,93 0,20 0,8
3 Grzejniki elektryczne 8,5 0,93 0,20 1,7

13 SUMA 14,5     3,7

Zapotrzebowanie rezerwy mocy w rozdzielnicy RG ~ 4kW
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