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HYDRO MPC-E 4 CRE 32-5-2

Nr katalogowy: 96941373

Kompletny zestaw podnoszenia cisnienia zgodny
ze standardem DIN 1988/T5.

Wszystkie pompy zestawu sg wyposazone w pompy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci.

Od mocy 0,37 do 11 kW zestaw jest wyposazony w pompy CR, CRE, CRI, CRIE z elektronicznie komutowanym
silnikiem z magnesami trwatymi o niezwykle wysokiej sprawnosci. Catkowita klasa sprawno$c silnika, w tym
przetwornicy czestotliwosci, odnosi sie do poziomu IE5 wg IEC60034-31.

Od mocy 15 do 22 kW zestaw wyposazony jest w pompy CR, CRE, CRI, CRIE z silnikami ze zintegrowang
przetwornicg czestotliwosci. Catkowita sprawnos¢ silnika, w tym przetwornicy czestotliwosci, jest wyzsza niz poziom
IE3 wg IEC60034-31 (norma dotyczy tylko silnika).

* Hydro MPC-E utrzymuje state ciSnienie przez
ciagta regulacje predkosci pomp.

* Osiggi zestawu sg dopasowywane do
zapotrzebowania przez wyl/zat wymaganej liczby
pomp i prace réwnolegtg zatgczonych pomp.

*  Zamiana pomp jest automatyczna w zaleSnosci
od obcigSenia, czasu i zakiécenia.

Zestaw sktada sie z:
:pionowych, odsrodkowych pomp wielostopniowych typu CRE 32-5-2.
*  Wszystkie elementy pomp stykajgce sie
z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali
nierdzewnej EN DIN 1.4301.
* Podstawa i gtowica, w zaleznosci od typu pompy, wykonane sg z zeliwa/stali nierdzewnej (CRI)lub zeliwa
EN-GJS-500-7 (CR); pozostate istotne elementy sg wykonane ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4301.
* Pompy posiadajg przyjazne w obstudze kasetowe uszczelnienie watu HQQE (SiC/SiC/EPDM).
* Dwoch kolektoréw ze stali nierdzewnej EN DIN 1.4571
* Ramy podstawy ze stali nierdzewnej (EN DIN 1.4301) w przypadku pomp o wielkosci do CR 64. Powyzej CR
64 pompy sg umieszczone na ocynkowanym dwuteowniku.
* Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwoch zaworéw odcinajgcych dla kazdej pompy.Zawory zwrotne sg
zgodne z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW.
* Przylgcza z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego zbiornika cisnieniowego.
* Manometru i przetwornika cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA)

*  Szafy sterowniczej Control MPC w stalowej obudowie, IP 54, z wylgcznikiem gtéwnym, wszystkimi
wymaganymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem mikroprocesorowym CU
352.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy dostepne sg jako osprzet.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC z nastepujgcymi funkcjami:
- Inteligentny sterownik wielopompowy CU 352.
Utrzymanie statego cisnienia przez ciggtg regulacje predkosci obrotowej pomp.
Regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti).
State cisnienie warto$ci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego.
Praca zat./wyt. przy matych przeptywach.
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Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalne;
Sprawnosci.
- Wybdr min. czasu pomiedzy zat./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- Funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych.
- Wybdr pompy rezerwowej
- Mozliwos¢ wyboru czujnika rezerwowego
- Czujnik dodatkowy (mozkiwos$¢ przetgczenia na dodatkowy czujnik / inng warto$¢ zadang).
Multi-sensor (do 6 czujnikéw wptywajgcych na warto$¢ zadana.
- Pracareczna
- Zewnetrzny wptyw na warto$¢ zadang.
- Funkcja rejestréw Log.
- Wartos$¢ zadana rampy
- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:
* zat./wyt. zestawu
» maks., min. lub punkt pracy uzytkownika
+ do 6 réznych wartosci zadanych
- Wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
- Funkcje kontroli pomp i zestawu:
* minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
+ Cisnienie wlotowe
- Monitoring zaworu zwrotnego
- Zabezpieczenie silnika
- Monitoring czujnikéw przed awaria.
- Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
- Funkcje wyswietlacza i sygnalizaciji:
* kolorowy wyswietlacz z pod$wietleniem
« zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktécenia
* bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktdcenia.
- Komunikacja Grundfos bus.

Mozliwe jest dodanie modutéw komunikacyjnych CIM do komunikacji z systemem Scada/BMS.

Pompy, orurowanie, kompletne okablowanie oraz szafa Control MPC sg zamontowane na ramie podstawy. Zestaw
podnoszenia cisnienia jest fabrycznie wstepnie ustawiony i przetestowany.

Zestawy podwyzszania ciSnienia - opcje.

Wydajnosé: Woda pitna
Dopuszczalna temp. cieczy: 5°C..60°C
Max. ci$nienie robocze: 16 bar
Wydajnosé (Pompownia): 192 m3h
Wydajnos¢ bez 1 pompy

Wydajnosé 1 pompy: 120 m®h
Wysokos$¢ podnoszenia: 75.01m
Wydajnosé¢ bez 1 pompy

Napiecie zasilania: 380-415V
Prad znamionowy: 116,9A-400V A
Moc nominalna: 15 kW

Masa netto: 1020 kg

Moc nominalna
Zbiorniki membranowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem
i sterowniki patrz osprzet.
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Nazwa firmy:

Nr katalogowy:

Numer EAN:

Cena:

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Maks. przeptyw:

Maks. przeptyw:

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Typ pompy gt.:

Nr pompy:

Liczba pomp:

Zawor zwrotny- strona tloczna:
Materiaty:

Kolektory:

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:

Wiot kolektora:

Wylot kolektora:

Cisnienie:

Potaczenie z uziemieniem:
Projekt systemu:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc (P2) pompy gtéwne;j:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad nominalny zestawu:
Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Eliminacja zaktocen radiowych:

Liczba faz pompy gtéwne;j:
Uktady sterowania:
Typ regulaciji:

Zabezpieczenie przed suchobiegiem,
mechaniczne:

Zbiornik:

Membranowy zbiornik cisnieniowy:
Inne:

Masa netto:

Masa:

Typoszereg:

Nr pliku konfiguracyjnego:

Plik konfiguracyjny Control MPC:
Plik konfiguracyjny Hydro MPC:
Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

Max. dopuszczalne cisnienie wlotowe:

96941373
5700314239039
EUR 54831.14

120 m¥h
192 m%h
192 m¥h

75.01m

129 m

CRE 32-5-2
96122663

4

strona ttoczna

EN/DIN 1.4571/ AlSI 316
Tl

5..45°C
16 bar
3.1 bar
DN150
DN150
PN 16
PE

C

Woda pitna
5..60°C
998.2 kg/m?

15 kW

50 Hz

3x380-415V
116,9A-400V A

Variable frequency drives
IP54

EMC
DIRECTIVE(2014/30/EU)

3

E
NONE

Nie

1020 kg

1100 kg
Miedzynarodowy
98272427
98271948
98272018

DE

84137075

100 %

Gestosé = 998.2 kg/m?
93 %

Ciecz tloczona = Woda pitna

eta pompy = 68.8 %
Eta pompat+silnik+przetwornica czest. = 62.1 %

Autor:
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H HYDRO MPC-E 4 CRE 32-5-2, 50H eta
Opis Wartosé [m] _— ‘d — hz [%]
Informacje Ogélne: Qle= Lf]\hzlégn?a/'?lono strat w armaturze | zaworacl
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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96941373 HYDRO MPC-E 4 CRE 32-5-2 50 Hz

2 @

Control cabinet

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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