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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Przebudowa
pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”. Zakres dokumentacji obejmuje:
» montaz nowego zestawu pompowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanego w budynku pompowni wody;
» remont istniejacego budynku pompowni wody, w ktorym obecnie zlokalizowane s3
istniejagcy zestaw pompowy polegajacy na: wymianie drzwi wejsciowych
i wewngetrznych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaz wentylatora
wywiewnego w pomieszczeniu ze zbiornikiem i pompa do dawkowania podchlorynu
sodu, montaz osuszacza powietrza, montaz grzejnikow, montaz umywalek i kratek
scieckowych, wykonanie instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej, montaz skrzynki
elektrycznej, montaz zestawu dawkowania podchlorynu sodu, wygladzenie
1 malowanie §cian, wykonanie plytek na podtodze 1 $cianie do wysokosci 2,0 m itp.).
1.2 Inwestor
Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow
1.3 Lokalizacja
Budynek pompowni wody zlokalizowany jest na dz. nr 665/4, obr. 0013
Wierzchostawice.

1.4 Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
W projektowanym budynku podstawowa funkcja jest obstuga techniczna. Czas
przebywania tych os6b w pomieszczeniach budynku nie bedzie przekraczal 2 godz./na jedna
zmian¢ robocza. Pomieszczenia budynku nie s3 przeznaczone na pobyt pracownikow.
Pracownicy kontrolujacy i obslugujagcy prace pompowni wody przystepuja do pracy
wyposazeni w §rodki ochrony osobistej, w ktore s3 wyposazeni, bedagc na terenie zakladu
pracy.
1.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt budowlany posiada zwarty uktad przestrzenny oraz prostg
budowge architektoniczna.
1.6 Charakterystyczne parametry oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

1.6.1 Obiekty do likwidacji

Nalezy zdemontowac istniejagce trzy pompy, rurociagi, starg szafk¢ elektryczng itp.
Kolejnym etapem bedzie usunigcie starego tynku, fundamentow pod trzema pompami
0 wymiarach 1,55 x 0,75 x 0,10 m.
1.6.2 Posadzki i $ciany

Sku¢ istniejaca posadzke. Wylaé okoto 5 cm nowej posadzki. Sciany wygtadzié
1 pomalowaé. Posadzke nalezy wykona¢ z plytek ceramicznych, chemoodpornych
1 przeciwposlizgowych oddzielonych od podbudowy dwiema warstwami izolacji w postaci
zgrzewanej foli PE (F=80 m?). Wykona¢ ptytki antyposlizgowe na $cianie do wysokosci 2,0
m (F=120 m?).
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Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku pompowni wody
Dzialka nr 665/4, obr. 0013 Wierzchoslawice, jedn. ewid. 020502 5 Bolkow
Pomieszczenie z zestawem pompowym 53,41 m?2
Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu 6,16 m?2
Pomieszczenie techniczne A 5,94 m?2
Pomieszczenie techniczne B 431 m?2
Pomieszczenie techniczne C 7,25 m?

1.6.3 Drzwi i okna

Okna typowe, tworzywowe, z szybami z poliweglanu o wspotczynniku przenikania
ciepla U < 1,1 W/m?K. Zastosowa¢ szklenie antywlamaniowe pakiet P4. Okna nalezy
zamontowa¢ w elewacji zgodnie z rysunkiem rzutu parteru projektowanego budynku, kazde
okno o wymiarach 0,55 x 1,15 m (9 szt.).

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane o wymiarach odpowiednio: 2,30 x 2,00 m, 2,30
x 1,80 m, 2,00 x 0,90 m o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,5W/m?K.

Wymieni¢ 2x drzwi wewngtrzne metalowe o wymiarach 2,00 x 0,90 m.

1.6.4 Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z tworzyw sztucznych.
1.6.5 Wykonczenia zewnetrzne

Zewngtrzne elementy stolarki i drzwi zewngtrzne stalowe malowane farbami olejnymi
lub drzwi drewniane zewnetrzne antywlamaniowe.
1.6.6 Wentylacja

Przewody wentylacyjne wyprowadzone poza lico zewnetrzne S$ciany i zakonczone
typowa nasada wentylacyjng z PCV w kolorze jasnym. Dodatkowo w kanale wentylacyjnym
@125 osadzi¢ wentylator kanalowy osiowy. Uruchamianie wentylatora w wylaczniku §wiatla.
1.6.7 Instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastgpujacy zakres uzbrojenia: instalacje wody
zimnej, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczng, odgromowa,
instalacj¢ do dawkowania podchlorynu sodu.

1.6.8 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W  projektowanym budynku zaprojektowano remont uktadu c.o. opartego na
grzejnikach elektrycznych zasilanych z projektowanej instalacji elektrycznej wewnatrz
budynku. Do przygotowania ciepte] wody uzytkowej zastosowano elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody. Uklad wybrany byl na podstawie wykonanej charakterystyki
energetycznej z analiza wariantu alternatywnego, ktory wskazal, ze zastosowany uklad jest
uktadem znacznie bardziej korzystnym niz uktad alternatywny oparty na spalaniu wegla.
Grzejniki montowaé na osobnych obwodach zabezpieczonych wylacznikami instalacyjnymi
o pradzie 16A.

1.6.9 Szafa zasilajaco-sterownicza

W miejscu pokazanym na rzucie budynku technicznego, po demontazu istniejacej
rozdzielni nalezy posadowi¢ szafe zasilajgco-sterownicza w obudowie metalowe;,
wolnostojacej 1 stopniu szczelnosci IP55.
1.6.10Instalacja oSwietleniowa

Stosowa¢ oprawy 1 osprzet oswietleniowy szczelny I1P44. Oprawy przykrecad
bezposrednio do sufitu. Oprawy awaryjne beda zaopatrzone w uktady awaryjnego zasilania
(min. 1h) z samoczynnym zalaczeniem w przypadku zaniku napiecia. Bezwzglednie nalezy
stosowa¢ oprawy dopuszczone i certyfikowane przez CNBOP.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-
oprawami z wilasnym zasilaniem spelniajagcymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.
Oprawy ewakuacyjne spetniajg jednoczesnie rolg opraw oswietlenia podstawowego.

Do os$wietlenia stosowaé przewody typy YDY 3x1,5 1 YDY 3x2,5 o izolacji 700V.
Przewody uktada¢ w rurkach na tynku.

Sterownie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie tacznikami oswietleniowymi.

1.6.111Instalacja silowa i gniazd

W budynku technicznym przewiduje si¢ wykonanie instalacji sitowej, gniazd
wtykowych. Stosowaé osprzet szczelny IP55 natykowy. Przewody uktada¢ w rurkach na
tynku.

1.7 Wplyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie

Remontowany budynek techniczny pompowni wody nie begdzie wywieral wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i1 materialowe eliminuja ujemny wplyw
projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.
Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robot wynika¢ bedzie z koniecznos$ci zajecia terenu
niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z remontem przedmiotowego budynku bedzie
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Ucigzliwosci te beda krétkotrwate 1 zakoncza sie wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasigg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 w catosci
zlokalizowany be¢dzie na dz. nr 665/4, obr. 0013 Wierzchostawice.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowad
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbior sciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Odbidr wod opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 665/4
Dostawa ciepta za pomocg projektowanych grzejnikow elektrycznych
Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej

Odbidr odpadow statych przez wyspecjalizowang firme

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody Z istniejgcej sieci wodociggowej

1.8 Zasadnicze elementy wyposazenia budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie remontowanego budynku jako pompowni wody,
wyposazony bedzie w urzadzenia niezbedne do przettaczania wody na potrzeby zaopatrzenia
w wod¢ gminy Bolkow. W budynku zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia:
zestaw pomp sieciowych — 1 szt.;
» zestaw dawkowania podchlorynu sodu — 1 szt. ;
» umywalka — 2 szt.;
» oczomyjka — 1 szt.;
>
>
>

A\

kratka $ciekowa (wpust) — 2 szt.;
osuszacz powietrza — 1 szt.;
grzejnik elektryczny EWX o mocy 1500 W — 6 szt.
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1.9 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektéw ujecia wody zlokalizowanej na dzialce nr 736
obr.0013 Wierzchostawice bedzie odbywala si¢ z drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce
ewidencyjnej nr 864 obr.0013 Wierzchostawice.

1.10 Dane ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy poniewaz istniejagce wyposazenie budynku pompownia wody speinia
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
1.11 Charakterystyka ekologiczna

Remontowany budynek pompowni wody nie wpltywa negatywnie na $rodowisko
naturalne. Zastosowane materialy budowlane spelniaja wymagane normy i aprobaty
techniczne. W budynku zastosowano wszystkie mozliwe rozwigzania ekologiczne m.in.
system grzewczy i przygotowania cieptej wody uzytkowej oparty na energii elektryczne;.
1.12 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Budynek techniczny pompowni wody nie podlega koniecznosci dostepu o0sob
niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0so6b starszych.
1.13 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzglgdu na brak lokali mieszkalnych
w budynku, ktory ma funkcje pompowni wody.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.3.1 Pompownia wody — rzut parteru 1:50 7
Rys.4.1 Pompownia wody — przekrdj A-A 1:50 8
Rys.4.2 Pompownia wody — przekréj B-B 1:50 9
Rys.4.3 Pompownia wody — przekréj C-C 1:50 10
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