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Inwestor: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. ,,Przebudowa pompowni wody
w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”. Zakres dokumentacji obejmuje:
» montaz nowego zestawu pompowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanego w budynku pompowni wody;
» remont istniejacego budynku pompowni wody, w ktorym obecnie zlokalizowane s3
istniejagcy zestaw pompowy polegajacy na: wymianie drzwi wejsciowych
i wewngetrznych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaz wentylatora
wywiewnego w pomieszczeniu ze zbiornikiem i pompa do dawkowania podchlorynu
sodu, montaz osuszacza powietrza, montaz grzejnikow, montaz umywalek i1 kratek
scieckowych, wykonanie instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej, montaz skrzynki
elektrycznej, montaz zestawu dawkowania podchlorynu sodu, wygladzenie
i malowanie $cian, wykonanie ptytek na podtodze i $cianie do wysokosci 2,0 m itp.).
1.2 Inwestor
Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt techniczny dla nastgpujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. 020502 5 Bolkow, obr. 0013 Wierzchostawice
dz. nr 665/4
Dziatki potozone sag w gm. Bolkdw, pow. jaworski, woj. dolnos$lgskie,
m. Wierzchostawice.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastgpujacych dziatek
ewidencyjnych:
> jedn. 020502 5 Bolkow, obr. 0013 Wierzchostawice
dz. nr 665/4

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji, po ktorym przebiega¢ bedzie planowana inwestycja stanowi
istniejace wyjscie wody wraz z infrastruktura techniczng. Najblizsze budynki mieszkalne
zlokalizowane w poblizu planowanej inwestycji w odlegtosci ok. 160-220 m od planowanej
inwestycji.
1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
» montaz nowego zestawu pompowego wraz z niezbg¢dng infrastrukturg techniczng,
zlokalizowanego w budynku pompowni wody;
» remont istniejacego budynku pompowni wody, w ktorym obecnie zlokalizowane s3
istniejacy zestaw pompowy polegajacy na: wymianie drzwi wejSciowych
1 wewnetrznych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaz wentylatora
wywiewnego w pomieszczeniu ze zbiornikiem i pompa do dawkowania podchlorynu
sodu, montaz osuszacza powietrza, montaz grzejnikoéw, montaz umywalek i kratek
sciekowych, wykonanie instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej, montaz skrzynki
elektrycznej, montaz zestawu dawkowania podchlorynu sodu, wygtadzenie
1 malowanie $cian, wykonanie ptytek na podtodze i $cianie do wysokosci 2,0 m itp.).
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Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nast¢gpujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015,
poz. 1422);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2015, poz. 199);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22013, poz. 1232);

» Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1379).

1.8 Zestawienie powierzchni

\ 274

Zestawienie powierzchni przed planowana przebudowg pompowni wody

Dzialka nr 665/4, obr. 0013 Wierzchoslawice, jedn. ewid. 020502 5 Bolkow

0
Powierzchnia catkowita dziatki 0.28 ha 100,00%
2800,00 m? 100,00%
Budynek pompowni wody 101,00 m2 3,61%
Teren utwardzony 230,00 m? 8,21%
Teren zielony 2469,00 m?2 88,18%
Udzial powierzchni biologicznie czynnej 2469,00 m? 88,18%

Zestawienie powierzchni po planowanej przebudowie pompowni wody

Dzialka nr 665/4, obr. 0013 Wierzchoslawice, jedn. ewid. 020502 5 Bolkéw

0,
Powierzchnia catkowita dziatki 0.28 ha 100,00%
2800,00 m? 100,00%

Budynek pompowni wody 101,00 m?2 3,61%

Teren utwardzony 230,00 m? 8,21%
Teren zielony 2469,00 m? 88,18%
Udzial powierzchni biologicznie czynnej 2469,00 m? 88,18%

1.9 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem
1.9.1 Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany na dz. nr 665/4, obr. 0013
Wierzchostawice jest zgodny z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
1.9.3 Ochrona terenow gorniczych

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.
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Inwestor: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

1.9.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz. U.
z 2010, Nr 2013, poz. 1397 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko. Cate zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang
zachowane walory krajobrazowe i nie bedzie szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé wszystkie wymogi wynikajace
z potrzeb ochrony $rodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatek ewidencyjnych
na ktoére inwestor uzyskat zgody wtascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.
1.10 Warunki i dane ochrony ppoz.

Nie dotyczy poniewaz istniejagce wyposazenie budynku pompownia wody spelnia
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
1.11 Zasilanie przedmiotowego budynku pompowni wody w media

Odbior sciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Odbidr wod opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 665/4
Dostawa ciepta za pomoca projektowanych grzejnikow elektrycznych
Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej

Odbiodr odpadow statych przez wyspecjalizowang firme

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowej

1.12 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2013, poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektoéw budowlanych okreslono:

> kategori¢ geotechniczng - pierwsza kategoria geotechniczna

1.13 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do XXX kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
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Inwestor: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

2 POMPOWNIA WODY

2.1 Budynek pompowni wody
Projektowany zestaw pompowy zostanie zamontowany Ww istniejagcym budynku
pompowni wody zlokalizowanym na dz. nr 665/4, obr. 0013 Wierzchostawice. Projektowany
zestaw pompowy firmy Grundfos HYDRO MPC-E 4 CRIE 32-5-2 sktadat si¢ bedzie:
¢+ czterech pionowych, od$rodkowych pomp wielostopniowych typu CRIE 32-5-2 (trzy
pompy robocze plus jedna rezerwowa) — cele bytowe i ppoz.

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 120 m*h
Maks. przeplyw: 192 m*/h
Maks. przeplyw: 192 m*h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 75.01 m
pompy:

H max: 129 m

Typ pompy gt.: CRE 32-5-2
Nr pompy: 96122663
Liczba pomp: 4

Karty katalogowe zestawu pompowego — w zalgczeniu.
2.1.1 Obiekty do likwidacji

Nalezy zdemontowac istniejgce trzy pompy, rurociagi, starg szafke elektryczng itp.
Kolejnym etapem bedzie usunigcie starego tynku, fundamentow pod trzema pompami
0 wymiarach 1,55 x 0,75 x 0,10 m.

2.1.2 Posadzki i $ciany

Sku¢ istniejaca posadzke. Wylaé okoto 5 cm nowej posadzki. Sciany wygladzié
i pomalowaé. Posadzke¢ nalezy wykona¢ z plytek ceramicznych, chemoodpornych
1 przeciwposlizgowych oddzielonych od podbudowy dwiema warstwami izolacji w postaci
zgrzewanej foli PE (F=80 m?). Wykona¢ ptytki antyposlizgowe na $cianie do wysokosci 2,0
m (F=120 m?).

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku pompowni wody
Dzialka nr 665/4, obr. 0013 Wierzchoslawice, jedn. ewid. 020502 5 Bolkow
Pomieszczenie z zestawem pompowym 53,41 m2
Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu 6,16 m?
Pomieszczenie techniczne A 5,94 m?
Pomieszczenie techniczne B 431 m?2
Pomieszczenie techniczne C 7,25 m?

2.1.3 Drzwi i okna

Okna typowe, tworzywowe, z szybami z poliweglanu o wspotczynniku przenikania
ciepla U < 1,1 W/m?K. Zastosowaé szklenie antywlamaniowe pakiet P4. Okna nalezy
zamontowac¢ w elewacji zgodnie z rysunkiem rzutu parteru projektowanego budynku, kazde
okno o wymiarach 0,55 x 1,15 m (9 szt.).

Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane o wymiarach odpowiednio: 2,30 x 2,00 m, 2,30
x 1,80 m, 2,00 x 0,90 m o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,5W/m?K.

Wymieni¢ 2x drzwi wewngtrzne metalowe o wymiarach 2,00 x 0,90 m.
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Inwestor: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

2.1.4 Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z tworzyw sztucznych.
2.1.5 Wykonczenia zewnetrzne

Zewngtrzne elementy stolarki i drzwi zewngtrzne stalowe malowane farbami olejnymi
lub drzwi drewniane zewnetrzne antywlamaniowe.
2.1.6 Wentylacja

Przewody wentylacyjne wyprowadzone poza lico zewngtrzne S$ciany 1 zakonczone
typowa nasada wentylacyjng z PCV w kolorze jasnym. Dodatkowo w kanale wentylacyjnym
125 osadzi¢ wentylator kanalowy osiowy. Uruchamianie wentylatora w wylaczniku $wiatta.
2.1.7 Instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastgpujacy zakres uzbrojenia: instalacje wody
zimnej, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczng, odgromows,
instalacje do dawkowania podchlorynu sodu.

2.1.8 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W  projektowanym budynku zaprojektowano remont uktadu c.o. opartego na
grzejnikach elektrycznych zasilanych z projektowanej instalacji elektrycznej wewnatrz
budynku. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody. Uklad wybrany byt na podstawie wykonanej -charakterystyki
energetycznej z analiza wariantu alternatywnego, ktory wskazal, ze zastosowany uklad jest
uktadem znacznie bardziej korzystnym niz uklad alternatywny oparty na spalaniu wegla.
Grzejniki montowaé na osobnych obwodach zabezpieczonych wylgcznikami instalacyjnymi
o pradzie 16A.

2.1.9 Szafa zasilajaco-sterownicza

W miejscu pokazanym na rzucie budynku technicznego, po demontazu istniejace]
rozdzielni nalezy posadowi¢ szafe zasilajgco-sterownicza w obudowie metalowe;,
wolnostojacej 1 stopniu szczelnosci IP55.
2.1.10Instalacja oSwietleniowa

Stosowaé oprawy 1 osprzet oswietleniowy szczelny I1P44. Oprawy przykrecad
bezposrednio do sufitu. Oprawy awaryjne beda zaopatrzone w uktady awaryjnego zasilania
(min. 1h) z samoczynnym zalaczeniem w przypadku zaniku napigcia. Bezwzglednie nalezy
stosowa¢ oprawy dopuszczone i certyfikowane przez CNBOP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-
oprawami z wlasnym zasilaniem spelniajagcymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.
Oprawy ewakuacyjne spetniajg jednoczesnie rolg opraw oswietlenia podstawowego.

Do os$wietlenia stosowa¢ przewody typy YDY 3x1,5 1 YDY 3x2,5 o izolacji 700V.
Przewody uktada¢ w rurkach na tynku.

Sterownie oswietleniem odbywac si¢ bedzie tacznikami oswietleniowymi.
2.1.111Instalacja silowa i gniazd

W budynku technicznym przewiduje si¢ wykonanie instalacji sitowej, gniazd
wtykowych. Stosowac osprzet szczelny IP55 natykowy. Przewody uktada¢ w rurkach na
tynku.
2.1.12Szafa sterownicza

Praca pompowni sterowat bedzie uktad automatyki, umozliwiajacy bezobstugowa
eksploatacjg, zabezpieczajacy pompy przed awarig oraz monitorujacy ich prace. Proponuje si¢
zastosowaé system sterowania otwarty, ktory umozliwia w zaleznosci od potrzeb
skonstruowanie indywidualnego algorytmu sterowania pompami. Tekstowy panel LCD
umozliwi odczyt aktualnych stanow urzadzenia, edytowania komunikatow ostrzezen,
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Inwestor: Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4”

edytowania wielko$ci mierzonych, stanow licznikow itp. oraz zadanych parametrow
technologicznych. Komunikaty beda wys$wietlane w jezyku polskim. System proponuje si¢
wyposazy¢ w dodatkowe opcje, migdzy innymi takie jak:

> telemetrie;

» dwukierunkowe sterowanie (GPRS, radiowa lub kablowa) z SUW,;

» lokalne, zdalne sterowanie umozliwiajace np. wilaczenie pomp bez koniecznosci

otwierania szafy;
» tagodny rozruch i zatrzymanie pomp.

2.2 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Remontowany budynek techniczny pompowni wody nie bedzie wywieral wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminuja ujemny wplyw
projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.
Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robdt wynika¢ bedzie z koniecznos$ci zajecia terenu
niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z remontem przedmiotowego budynku bedzie
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Ucigzliwosci te beda krétkotrwate 1 zakoncza sie wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasigg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 w calosci
zlokalizowany begdzie na dz. nr 665/4, obr. 0013 Wierzchostawice.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujgcia nalezy stosowad
sprz¢t budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbior sciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Odbidr wod opadowych na powierzchnie nieutwardzone terenu dz. nr 665/4
Dostawa ciepta za pomocg projektowanych grzejnikow elektrycznych
Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej

Odbiodr odpadow statych przez wyspecjalizowana firme

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowej

2.3 Zasadnicze elementy wyposazenia budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie remontowanego budynku jako pompowni wody,
wyposazony bedzie w urzadzenia niezbedne do przetlaczania wody na potrzeby zaopatrzenia
w wod¢ gminy Bolkow. W budynku zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia:
zestaw pomp sieciowych — 1 szt.;
» zestaw dawkowania podchlorynu sodu — 1 szt. ;
» umywalka — 2 szt.;
» oczomyjka —1 szt.;
>
>
>

Y

kratka $ciekowa (wpust) — 2 szt.;
osuszacz powietrza — 1 szt.;
grzejnik elektryczny EWX o mocy 1500 W — 6 szt.
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2.4 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektéw ujecia wody zlokalizowanej na dzialce nr 736
obr.0013 Wierzchostawice bedzie odbywala si¢ z drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce
ewidencyjnej nr 864 obr.0013 Wierzchostawice.

2.5 Dane ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy poniewaz istniejagce wyposazenie budynku pompownia wody speinia
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
2.6 Charakterystyka ekologiczna

Remontowany budynek pompowni wody nie wplywa negatywnie na Srodowisko
naturalne. Zastosowane materialy budowlane spelniaja wymagane normy i aprobaty
techniczne. W budynku zastosowano wszystkie mozliwe rozwigzania ekologiczne m.in.
system grzewczy i przygotowania cieplej wody uzytkowej oparty na energii elektryczneyj.
2.7 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Budynek techniczny pompowni wody nie podlega koniecznosci dostepu o0sob
niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych.
2.8 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzglgdu na brak lokali mieszkalnych
w budynku, ktory ma funkcje pompowni wody.
2.9 Proba szczelnoSci

Przed oddaniem do uzytku projektowanej pompowni wody nalezy ja poddaé probie
cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewodow powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu

z wydajno$cig nie wigksza niz q=2,0 dm®/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napetnieniu przewodu
i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurociagg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza 20°C > t, > 0°C na cis$nienie rowne 1,5-
krotnemu cisnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysoko$¢ przyjetego
probnego cisnienia powinien pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania
proby wilasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie
stwierdzono przeciekow na wodociggu i cisnienie nie obnizylo si¢ ponizej cisnienia prébnego.
2.10 Phukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem pompowni wody do eksploatacji nalezy podda¢ ja doktadnemu
przeptukaniu woda czystag i dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy
i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jej ptukania czysta wodg
z szybkoscia przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Plukanie powinno trwac tak dlugo, az
usuni¢te zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji
rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurocigg napelni¢ woda zawierajaca 2 mg/l czynnego
chloru/24 godz. W wyplywajacej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l
wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody — zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia
2002r.) musi posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
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3 WYTYCZNE ROBOT ZIEMNYCH, UWAGI,
ZALECENIA

3.1 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i1 rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
> Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
1 eksploatacji urzadzen wodno-$cickowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.
3.2 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzadzenia
ci$nieniowe musza posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materialy, elementy 1 urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

3.3 Uwagi i zalecenia

Przed przystagpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszgce si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru
autorskiego.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznaé¢ si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. | i Il
ze szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych producentow materiatow 1 urzadzen oraz
polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢é osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA !

Projektant nie odpowiada za szkody wynikle z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robot budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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4 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 13
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 14
Rys.3.1 Pompownia wody — rzut parteru 1:50 15
Rys.4.1 Pompownia wody — przekréj A-A 1:50 16
Rys.4.2 Pompownia wody — przekréj B-B 1:50 17
Rys.4.3 Pompownia wody — przekréj C-C 1:50 18
Rys.5.1 Schemat technologiczny pompowni wody - 19
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