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Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 56 Z TP 22
                                                                                                         Załącznik nr 1-5 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V:   Przedmiot zamówienia: Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego wraz z kontenerami (CPV:33191000-5).
Producent:


Oferowany model: 
Rok produkcji aparatu: 2022
	
	Parametry
	Parametr graniczny


	Parametr punktowany


	Potwierdzenie parametru punktowanego



	I. 
	I. PARAMETRY OGÓLNE

	1.
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa. 
	TAK
	-
	-

	2.
	Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory lub przesuwane w pionie (drzwi otwierane w dół).
	TAK
	-
	-

	3.
	Wymiary gabarytowe oraz wymagania instalacyjne oferowanej myjni-dezynfektora umożliwiające montaż w miejscu aktualnie zainstalowanego okna podawczego (szerokość max. 66cm, wysokość max. 200 cm).

Zaoferowana myjnia-dezynfektor zamontowana obok trzech istniejących Myjni dezynfekcyjnych serii 46-5
	TAK
	-
	-

	4.
	Ergonomiczna wysokość za/rozładunku komory myjni dezynfektora 700÷900 mm. 
	TAK
	-
	-

	5.
	Pojemność komory: 10 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50 mm)
	TAK
	-
	-

	6.
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego i innego sprzętu medycznego.
	TAK
	-
	-

	7.
	Ogrzewana elektrycznie. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 15 kW
	TAK
	TAK, podać

15 kW - 0 pkt.

< 15 kW - 5 pkt.

< 12,5 kW - 10 pkt
	

	8.
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. 
	TAK
	-
	-

	9.
	Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory.
	TAK
	-
	-

	10.
	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. 
	TAK
	-
	-

	11.
	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.
	TAK
	-
	-

	12.
	Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C.
	TAK
	-
	-

	13.
	Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. 
	TAK
	-
	-

	14.
	Konstrukcja systemu dozowania umożliwiająca podłączenie urządzenia do centralnego systemu dozowania detergentów.
	TAK
	-
	-

	15.
	Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych.
	TAK
	-
	-

	16.
	Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy.
	TAK
	-
	-

	17.
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
	TAK
	-
	-

	18.
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
	TAK
	-
	-

	19.
	Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
	TAK
	-
	-

	20.
	Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami zainstalowanych myjni dezynfekcyjnych , sterylizatorów i komory dezynfekcyjnej w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów.
	TAK
	-
	-

	21.
	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. 
	TAK
	-
	-

	22.
	Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy.
	TAK
	-
	-

	23.
	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych.
	TAK
	-
	-

	24.
	Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej).
	TAK
	-
	-

	25.
	Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego).
	TAK
	-
	-

	26.
	Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. 
	TAK
	-
	-

	27.
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. 
	TAK
	-
	-

	28.
	Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.
	TAK
	-
	-

	29.
	Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. 
	TAK
	-
	-

	30.
	Odrębny, fabryczny program pozwalający na okresowe oczyszczanie komory, zbiornika oraz orurowania wewnętrznego myjni-dezynfektora z osadów mineralnych.
	TAK / NIE


	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
	

	31.
	Zintegrowany moduł suszący z możliwością nastawy temperatury i czasu suszenia indywidualnie dla każdego procesu.
	TAK
	-
	-

	32.
	Ogrzewany elektrycznie moduł suszący. Energooszczędna konstrukcja, moc elementów grzejnych nie przekraczająca 5 kW.
	TAK
	5 kW – 0 pkt

< 5 kW – 10 pkt
	

	33.
	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny.
	TAK
	-
	-

	34.
	Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła).
	TAK
	
	

	35.
	Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu.
	TAK
	-
	-

	36.
	Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra).
	TAK
	-
	-

	37.
	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). 
	TAK
	-
	-

	38.
	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz.
	TAK
	-
	-

	39.
	Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.).
	TAK
	-
	-

	40.
	Wewnętrzne oświetlenie elektryczne komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
	TAK
	-
	-

	41.
	Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). 
	TAK
	-
	-

	42.
	Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa.
	TAK
	-
	-

	43.
	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, 2 / EN 15883-1, 2.
	TAK
	-
	-

	II. WYPOSAŻENIE

	44.
	Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w system dokowania wózka do myjni dezynfekcyjnej oraz w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Możliwość demontażu i opróżniania zbiornika.

Ilość – 2 szt.

Wymagane jest aby oferowane  wózki  mogły być  zamiennie stosowany do  posiadanych  przez Szpital pozostałych trzech myjni dezynfektorów wymienionych w pkt. I.3.
	TAK
	-
	-

	45.
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).

Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia.

Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.

Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza.

Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka.

Ilość – 1 szt.

	TAK
	-
	-

	46.
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. System wózka wsadowego zapewniający przepływ wewnątrz węży i osprzętu oraz natrysk z zewnątrz .
Ilość – 1 szt.

	TAK
	-
	-

	47.
	Wózek wsadowy – dolny poziom do umieszczenia wsadu do obuwia lub elementów o większych gabarytach – ilość 1 szt.


	TAK
	-
	-

	48.
	Dolny wózek wsadowy do mycia butelek, wyposażony w min. 25 dysz wtryskowych wraz z sprężystymi uchwytami stabilizującymi butelki

- Ilość – 1  szt.
 
	TAK
	-
	-

	49.
	Wózek wsady do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 8 tac DIN 1/1. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie sprzętu o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia, możliwy demontaż poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych . Wysokość pojedynczego poziomu: 100 00. Demontowalne zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubalnych w standardzie  Luer Lock – ilość nie mniejsza niż ilość poziomów wózka.  Możliwość umieszczenie na wózku stelaża do mycia kontenerów narzędziowych. 
_Ilość  - 1 szt.

Stelaż do mycia i dezynfekcji kontenerów narzędziowych , przystosowany do zainstalowania na wózku narzędziowym czteropoziomowym, po demontażu poziomów 2 i 4. Montaż stelaża bez użycia narzędzi. Pojemność do 3 kontenerów DIN (600 x 150 x 150 mm) z pokrywami.

- Ilość  - 1 szt.
	TAK
	
	

	50.
	Stelaż do mycia obuwia operacyjnego na 24 pary obuwia, długość 700 mm, 8 półek  wym zewn.  700 x 950 x 1985 mm, waga netto max 55 kg, waga max a obciążeniem 260 kg Kompatybilny z posiadana przez szpital myjnią do dużych zastosowań Getinge typ 9122EW – 1 szt.
	TAK
	-
	-

	51.
	Wózek uniwersalny – 2 szt.  z blatem roboczym  i półką pod blatem, wykonany ze stali gatunki min AISI 304, 4 skrętne koła o średnicy  min. 125 mm, w tym dwa koła z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału  – wym wózka 110 /60 /90
	TAK
	-
	-

	52.
	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem z wymiennymi końcówkami, wykonany z materiału odpornego na działanie korozji, możliwość montażu na ścianie, zestaw składający się z pistoletu, przewodu zasilającego ze złączką ¾, wieszaka do pistoletu, wyposażony w wąż spiralny o dł 3m  - 1 szt.
	TAK
	-
	-

	53.
	Stół do pakietowania  z szufladą , wymiary dł. 160 cm  szerokość -80 cm , wysokość 90 cm (+/- 5%) Rama wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 z profili zamkniętych  o przekroju prostokątnym min. 30 x 30 x 1,5 mm. Blat o grubości min 10 mm wykonany z płyty  typu HPL o matowej powierzchni. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej okleinowanej. Gładkie, zaokrąglone obrzeża blatu, naroża blatu zaokrąglone. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością  regulacji w zakresie min. +/_ 10 mm – 1 szt.

 krzesła w kolorze jasnego beżu z podłokietnikami , pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne zmywalne ,gładkie, odporne na działanie roztworów środków dezynfekcyjnych – 2 szt.

Jeden ze stołów wyposażony w lampę powiększającą do kontroli jakości delikatnych narzędzi, przystosowaną do zasilania elektrycznego 230V. Barwa światła zimna lub neutralna Pozycja lampy płynnie regulowana w zakresie wysokości i kąta padania światła. Powiększenie min. 3 dioptrie. Z osłoną chroniącą przed kurzem i zapobiegającą przypadkowemu zadziałaniu jako soczewka skupiająca. Wyposażona w zacisk do umożliwiający zamontowanie do stołu.
	TAK
	-
	-

	54.
	Kontener sterylizacyjny składający się z pokrywy kontenera o wym. 300x300x30 mm (+/- 3 mm), rozmiar ½ wykonanej z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego.  Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanny kontenera o wym. 300x300x85 mm (+/- 3 mm), bezszwowej wykonanej z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do  oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora – 3 komplety.
	TAK
	-
	-

	55.
	Kontener sterylizacyjny składający się z pokrywy kontenera o wym. 465x300x30 mm (+/- 3 mm), rozmiar 3/4 wykonanej z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego.  Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanny kontenera o wym. 465x300x85 mm (+/- 3 mm), bezszwowej wykonanej z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do  oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora – 6 kompletów.
	TAK
	-
	-

	56.
	Kontener sterylizacyjny składający się z pokrywy kontenera o wym. 300x300x30 mm (+/- 3 mm), rozmiar ½ wykonanej z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego.  Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanny kontenera o wym. 300x300x135 mm (+/- 3 mm), bezszwowej wykonanej z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do  oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora – 3 komplety.
	TAK
	-
	-

	57.
	Kontener sterylizacyjny składający się z pokrywy kontenera o wym. 465x300x30 mm (+/- 3 mm), rozmiar 3/4 wykonanej z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego.  Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanny kontenera o wym. 465x300x135 mm (+/- 3 mm), bezszwowej wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do  oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora – 8 kompletów.
	TAK
	-
	-

	58.
	Kosz dopasowany do kontenera 1/2, o wym. 240 x 250 x 55 mm (+/- 3 mm), dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. Po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne– 3 komplety.  
	TAK
	-
	-

	59.
	Kosz dopasowany do kontenera 3/4, o wym. 405 x 250 x 55 mm (+/- 3 mm), dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. Po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne– 6 kompletów.
	TAK
	-
	-

	60.
	Kosz dopasowany do kontenera 1/2, o wym. 240 x 250 x 105 mm (+/- 3 mm), dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. Po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne– 3 komplety.  
	TAK
	-
	-

	61.
	Kosz dopasowany do kontenera 3/4, o wym. 405 x 250 x 105 mm (+/- 3 mm), dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. Po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne – 8 kompletów.
	TAK
	-
	-

	62.
	Uchwyt filtra kontenera sterylizacyjnego, montowany w wewnętrznej części jego pokrywy, o wymiarach 110 x 80 mm (+/- 3 mm) – 20 sztuk.
	TAK
	-
	-

	63.
	Osłona filtra kontenera sterylizacyjnego, wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, montowana na zewnętrznej części jego pokrywy, o wymiarach 120 x 65 x 10 mm (+/- 3 mm) – 20 sztuk.
	TAK
	-
	-

	64.
	Tabliczka czołowa kontenera,  demontowalna, wykonana z trwałego, elastycznego tworzywa sztucznego, o wymiarach 250 x 70 mm (+/- 3 mm) – 40 sztuk – 24 w kolorze czerwonym, 8 w kolorze niebieskim, 4 w kolorze fioletowym, 2 w kolorze pomarańczowym, 2 w kolorze zielonym 
	TAK
	-
	-

	65.
	Tabliczka informacyjna, przeznaczona do montażu na wannie kontenera oraz koszosicie, wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach 55 x 20 mm (+/- 3 mm) – 80 sztuk – 24 w kolorze żółtym, 16 w kolorze zielonym, 12 w kolorze białym, 12 w kolorze czarnym, 8 w kolorze niebieskim, 8 w kolorze pomarańczowym
	TAK
	-
	-

	66.
	Tabliczka informacyjna, przeznaczona do montażu na wannie kontenera oraz koszosicie, wykonana z tworzywa sztucznego, o wymiarach 55 x 30 mm (+/- 3 mm) – 40 sztuk – 12 w kolorze żółtym, 8 w kolorze zielonym, 6 w kolorze białym, 6 w kolorze czarnym, 4 w kolorze niebiskim, 4 w kolorze pomarańczowym.
	TAK
	-
	-

	67.
	Filtry papierowe, jednorazowego użytku, z indykatorem procesu sterylizacji, kształt klepsydralny – 100 sztuk.
	TAK
	-
	-

	68.
	Plomby do kontenera wykonane z tworzywa sztucznego, bez indykatora procesu sterylizacji, z kodyfikacją kolorystyczną wskazującą na brak indykatora – 1000 sztuk.
	TAK
	-
	-

	69..
	Wymienny, metalowy wspornik dedykowany etykietom ze sterylizatora, montowany na wannie kontenera – 80 sztuk.
	TAK
	-
	-

	III. PRACE MONTAŻOWE:

	70.
	W ramach dostawy należy wykonać poniższe prace montażowe niezbędne do zainstalowania urządzenia:

1) Demontaż istniejącego okna podawczego.

2) Przygotowanie otworu o wymiarach umożliwiających zainstalowanie Myjni dezynfektora

3) Wykonanie zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami oferowanej Myjni dezynfektora – doprowadzenie zasilania elektrycznego z rozdzielni głównej Centralnej Sterylizacji. Pomiary, dokumentacja powykonawcza.

4) Wykonanie układu wentylacyjnego zgodnie z wymaganiami oferowanej Myjni dezynfektora – zwiększenie wydajności układu wentylacji poprzez wymianę wentylatora oraz dostosowanie układu kanałów wentylacyjnych. Pomiary. Dokumentacja powykonawcza.

5) Podłączenie lub dostosowanie instalacji zasilającej wody uzdatnionej oraz kanalizacji. W przypadku prac dostosowawczych – dokumentacja powykonawcza.
	TAK
	-
	-

	IV. GWARANCJA

	71.
	Gwarancja 36 miesięcy 
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