PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
1 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikdw i zjazdow z kostki m2
dl 0807-01+ | brukowej betonowej wraz z odwozem materiatu z rozbidrki
KNR 4-04 | na odlegtosc do 3 km (Magazyn ZDM)
1104-01 + KNR|
4-04 1104-03
D.01.02.04
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
2\KNR 2-31 0813 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z m
d1-03 + KNR 2-| podsypka i tawag wraz z odwozem materiatu zz rozbiorki na
31 0812-03 + | odlegtosc do 3 km (Magazyn ZDM)
KNR 4-04
1104-01 + KNR|
4-04 1104-03
D.01.02.04
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
3 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z odwozem materiatu z m
d.1 0814-02+ KNR| rozbidrki na odlegtosc do 3 km (Magazyn ZDM)
4-04 1104-01
+ KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
10 m 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 10 cm m3
d.10301-02+ KNR
4-04 1104 -
01+KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
5 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d. 1004-04
464,0 m2 464,00
RAZEM 464,00
2 NAWIERZCHNIA
6| KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d2 0803-03 + | o grubosci do 5 cm wraz z odwozem materiatu z rozbidrki
KNR 2-31 | na odlegtosc do 3 km (Magazyn ZDOM)
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11.10
275,0 m2 275,00
RAZEM 275,00
7| KNNR 6 1102-| Reczne wyrdwnanie ubytkdw i zagtebieri w nawierzchni m2
d2| 03 Analogia | mieszankag kruszywa tamanego 0/315 mm gr. sr. 5 cm
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
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8 KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 02 asfaltowych o grubosci 3 cm (AC 11 W, KR1-2) Warstwa
D.05.03.05b | wiazaca.Nadanie spadkdw poprzecznych.
280,0 m2 280,00
RAZEM 280,00
9 KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
a2 02 asfaltowych o grubosci 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa
D.05.03.13a | scieralna
470,0 m2 470,00
RAZEM 470,00
3 ROBOTY BRUKARSKIE
10/KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
a3 03 podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw
D.08.01.01 | betonowych z oporem z betonu C12/15
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
11 KNR AT-17 | zaciecie pitq diamentowa powierzchni betonowej na gt. 7 cm.| m2
a3  0105-02
0,14 m2 0,14
RAZEM 0,14
120 KNR 4-01 | Uzupetnienie powstatego ubytku nawierzchni przy m3
d.3 0203-01 krawezniku betonem C-12/15
10 m3 100
RAZEM 1,00
4 ZJAZD NA TEREN POSESJI RACLAWICKA 5
13\ KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt.20 cm na catej m2
d4| 03 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikdw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
50 m2 5,00
RAZEM 5,00
14| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/315 mm m2
d4 02 gr. 20 cm zageszczana mechanicznie.
D.04.04.00,
D.04.04.02
50 m2 5,00
RAZEM 5,00
15|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d4 05 cementowo-piaskowej
D.08.03.01
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
16| KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d4 02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D.05.03.23a | piaskiem
50 m2 5,00
RAZEM 5,00
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5 CHODNIK 0D STRONY BUDYNKU RACtAWICKA 5
17/ KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na catej m2
d5 03 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikdw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01
20,00 m2 20,00
RAZEM 20,00
18 KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm m2
ab 02 gr. 30 cm zageszczana mechanicznie.
D.04.04.00,
D.04.04.02
20,00 m2 20,00
RAZEM 20,00
19 KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej befonowej grubosci 6 cm na m2
ab 02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D.05.03.23a | piaskiem
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
6 REGULACJA URZADZEN
20  KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych | | szt.
a6l 1406-04 gazowych
D.03.02.07a
7 szf. 100
RAZEM 1,00
21  KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanalizacyjnych szt
de6|  1406-03
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
as 1406-02 ulicznych
D.03.02.07a
10 szt 1,00
RAZEM 1,00
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