
OBMIAR:

1
d.1

KNR 2-31 0103
-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

197,0 m2 197,00
RAZEM 197,00

2
d.2

KNNR 6 0308-
02

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3 cm (AC 11 W, KR1-2)   Warstwa
wiążąca.Nadanie spadków poprzecznych.

m2

370,00 m2 370,00
RAZEM 370,00

3
d.2

KNNR 6 0309-
02

D.05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa
ścieralna

m2

486,00 m2 486,00
RAZEM 486,00

4
d.3

KNR 2-31 
1406-04

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i
gazowych

szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3894  Użytkownik: ZDM
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