100 120

8| -  OPORNIK DROGOWY BETONOWY /12x30x100 CM/
3 of —  PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM
8| -  LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI BITUMICZNEJ AC11S GR. 4CM
WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI BITUMICZNEJ AC16W GR. 4CM 300

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJUNY: OPORNIK KAMIENNY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

POBOCZE UTWARDZONE Z KRUSZWE KAAVIERIET§) 31,5
GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

Fape0t —o0% Qoo 20% L )

0,12 SZER. ZMIENNA OD 0,05 DO 0,50CM

SZER. ZMIENNA 0D 0,05 DO 0,50CM 0,12

PROJEKTOWANA JEZDNIA ZJAZDU WG PZT

OPORNIK_DROGOWY BETONOWY

UTWARDZONE POBOCZE (SZER. ZMINENNA)/ OPORNIK_DROGOWY BETONOWY UTWARDZONE POBOCZE (SZER. ZMINENNA) 58'500 Jelenia Gora, Ul. POZiomkowa 10
— tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com
stor Gmina Stara Kamienica
58—-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11
Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
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