OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA MEBLI

1. Wysokość mebli liczona łącznie z nóżkami– stopkami.
2. Meble winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości,  trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych w tym dla połączeń w częściach ruchomych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. atesty lub certyfikaty lub sprawozdania 
z badań).

3. W meblach bez podanych wymiarów ich gabaryty i konstrukcja winny być zgodne z ich przeznaczeniem.


4. Wszystkie elementy metalowe wykończone w sposób uniemożliwiający zranienie. Wszystkie zakończenia profili zamkniętych oraz widoczne otwory w profilach zabezpieczone specjalnymi zaślepkami.
5. W dostarczanych krzesłach i fotelach wszystkie elementy z tworzywa i elementy tapicerowane muszą do siebie przylegać i być dopasowane (bez szczelin). Tkanina tapicerska musi przylegać do pianki, bez pofałdowań i zmarszczeń.

6. Kolory, odcienie oraz rodzaj materiału na tapicerki do uzgodnienia po wyborze oferenta.
7. Odcienie wybarwień elementów drewnianych do uzgodnienia po wyborze oferenta.

8. Meble należy dostarczyć (wraz z wniesieniem, rozniesieniem i ustawieniem we skazanych miejscach) do obiektu Zamawiającego w Warszawie ul. Nieświeska 54/56. 

9. Dostarczone meble muszą być: 

· fabrycznie nowe (wykonane w I gatunku), nieregenerowane, nieużywane, w całości skręcone (chyba że opis konkretnego asortymentu określa inaczej) i gotowe do użytku;

· zapakowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia;

· oznakowane za pomocą naklejki samoprzylepnej o wymiarach 100x50 mm.

Naklejka musi posiadać: 

· naniesiony czcionką o wysokości 15 mm symbol podany w kolumnie "Katalog" z rokiem produkcji np. WP1-17-21/ 

· nazwę asortymentu

· nr zawartej umowy oraz nr pozycji z formularza cenowego.

· kod kreskowy zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. (decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego – pliki do pobrania). 

Lokalizacja naklejki: krzesła i fotele pod spodem siedziska.
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Przykładowy wzór naklejki.

Opis nr 1:

Krzesło biurowe drewniane, wyściełane WP1-14.
a) Krzesło przeznaczone do użytku codziennego na stanowiskach pracy przy stole biurowym lub konferencyjnym.

b) Krzesło o wymiarach:
- szerokość siedziska (od frontu): 450-460 mm

- szerokość siedziska (przy oparciu): 360-380 mm

- głębokość siedziska: 390-420 mm

- szerokość oparcia (ze stelażem): 360-380 mm

- wysokość oparcia: 500-530 mm

- wysokość siedziska: 440-470 mm

- wysokość krzesła: 930-980 mm

c) Stelaż krzesła wykonany litego drewna bukowego. Łączyny pod siedziskiem wzmocnione od wewnątrz czterema drewnianymi zastrzałami.

d) Stelaż krzesła w kolorze dąb jasny (sonoma), lakierowany trzykrotnie lakierem półmat.

e) Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 10 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 35 mm i gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane.
f) Oparcie wykonane ze sklejki liściastej o grubości minimum 8 mm, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości minimum 30 mm i gramaturze 25 kg/m3. Oparcie tapicerowane obustronnie.

g) Oparcie w górnej części krzesła z prześwitem – chwytakiem umożliwiającym przenoszenie krzesła. 
h) Tapicerka wykonana z tkaniny: 100% poliester, o gramaturze minimum 360g/m2 o ścieralności min. 50 000 cykli, z atestem higienicznym: opinia pozytywna w kolorze grafit.
i) W dolnej części stelaża nogi wzmocnione dwoma poprzeczkami wzmacniającymi.

j) Na spodniej części nóg krzesła, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

k) Wymagane dokumenty:  

· atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 

50 000 cyki, 

· atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

· atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej;

l) Model krzesła jak na zdjęciu.
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Opis nr 2:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie, wyściełane WP1-37.
a) Krzesło typu ISO przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy.

b) Krzesło o następujących wymiarach:
- wysokości całkowita 810-820 mm, 

- szerokość siedziska 460-470 mm, 

- głębokość siedziska 410-420 mm, 

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 470-480 mm,

- wysokość siedziska od podłoża: 460-470 mm. 

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 210 mm.

c) Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm i malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat o strukturze gładkiej. 

d) Każde siedzisko i oparcie mocowane do stelaża czterema wkrętami M5/M6 z nakrętkami pazurkowymi lub czterema śrubami zamkowymi M5/M6.

e) Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej bukowej, profilowanej o grubości minimum 6 mm.
f) Siedzisko odpowiednio wyprofilowane do odcinka udowego kończyn dolnych,  z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 30 kg/m3 i grubości min.30 mm.

g) Oparcie wyprofilowane w kształcie łuku, obłożone gąbką (pianką poliuretanową) o gramaturze min. 25 kg/m3 i grubości min. 30 mm.

h) Oparcie i siedzisko osłonięte osłoną z tworzywa PCV w kolorze czarnym.

i) Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną tapicerską 100% poliester, o gramaturze minimum 360g/m2 (z atestem lub certyfikatem na trudnozapalność: papieros i zapałka, o ścieralności: min. 50 000 cyki, z atestem higienicznym: opinia pozytywna) kolor tkaniny grafit. 
j) We wszystkich otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat.

k) Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi i narożników przy osłonach siedzisk i oparć

l) Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe.

m) Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt.

n) Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg.

o) Wymagane dokumenty: 
· atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania;

· atest lub certyfikat potwierdzający trudnozapalność tkaniny tapicerskiej: papieros i zapałka, 

· atest lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 
50 000 cyki, 

· atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

· atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej;

p) Model krzesła jak na rysunku:
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Opis nr 3:

Krzesło biurowe na metalowej podstawie – twarde WP1-44. 

a) Krzesło typu ISO przeznaczone do codziennej eksploatacji w biurze lub świetlicy. 

b) Krzesło o następujących wymiarach: 

- wysokości całkowita 810-820 mm, 

- szerokość siedziska 460-470 mm, 

- głębokość siedziska 410-420 mm, 

- wysokość oparcia: 340-350 mm,

- szerokość oparcia: 465-475 mm,

- wysokość siedziska od podłoża 460-470 mm. 

- rozstaw wsporników wzmacniających pod siedziskiem: 210 mm.

c) Stelaż wykonany ze stali profilowanej zamkniętej o przekroju owalnym 30x15x1,5 mm, a wsporniki pod siedziskiem ze stali okrągłej o wym. Ø 18x1,5 mm i malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat o strukturze gładkiej. 

d) Siedzisko o grubości 9-10 mm, ze sklejki wielowarstwowej bukowej profilowanej i ukształtowanej jak na rysunku, z wyraźnym zagięciem ku dołowi w przedniej części.

e) Oparcie o grubości 8 mm ze sklejki wielowarstwowej bukowej profilowanej w kształcie łuku i ukształtowanej jak na rysunku. 

f) Siedzisko mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych M5 lub M6.

g) Oparcie mocowane do stelaża w czterech punktach za pomocą złączy meblowych ocynkowanych M5 lub M6 jak na rysunku poniżej.

h) Siedzisko i oparcie lakierowane obustronnie lakierem bezbarwnym utwardzalnym połysk o zwiększonej odporności na ścieranie. 

i) W otwartych zakończeniach stelaża zaślepki plastikowe w kolorze czarnym półmat. Od spodu stelaża ślizgacze plastikowe. 

j) Możliwość składowania w stosie po min. 10 szt. 

k) Dopuszczalne obciążenie krzesła min. 130 kg. 

l) Wymagane dokumenty: 

· atest z badań wytrzymałościowych potwierdzający spełnienie obowiązujących norm w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania;

m) Model krzesła jak na rysunku:
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 złącze
Opis nr 4:

Fotel klubowy, drewniany WP3-3.

a) Fotel o wymiarach:

- wysokość całkowita: 1000 mm

- wysokość siedziska: 440 mm

- szerokość całkowita 640 mm

- szerokość siedziska: 530 mm

- głębokość całkowita: 800 mm

- głębokość siedziska: 500 mm 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie ±4 cm.
b) Fotel na drewnianym, nie uginającym się – sztywnym stelażu.

c) Stelaż odpowiednio wyprofilowany, wykonany z 16-warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej. Konstrukcja stelaża klejona oraz skręcana. 

d) Stelaż fotela w kolorze dąb jasny (sonoma) – do uzgodnienia, lakierowany trzykrotnie lakierem półmat. 

e) Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone gąbką tapicerską (pianką poliuretanową) o grubości min. 50 mm, gramaturze 30 kg/m3 i tapicerowane. Oparcie tapicerowane obustronnie.

f) Tapicerka wykonana z tkaniny o ścieralności min. 50 000 cykli, z atestem higienicznym: opinia pozytywna. Kolor oraz rodzaj tkaniny do ustalenia po wyborze oferenta.

g) Na spodniej części nóg fotela, na całej powierzchni przymocowane podkładki filcowe.

Wymagane dokumenty:  

· atest  lub certyfikat z badań potwierdzający ścieralność tkaniny tapicerskiej: min. 
50 000 cyki, 

· atest higieniczny tkaniny tapicerskiej;

· atest higieniczny gąbki (pianki) tapicerskiej;

h) Model fotela jak na zdjęciu.
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Opis nr 5:

Krzesło drewniane składane, na stelażu z litego drewna bukowego lakierowanego lakierem bezbarwnym. Kolor buk. Model krzesła jak na zdjęciu.


Wymiary:

- wysokość krzesła rozłożonego: 750-800 mm;

- wysokość siedziska: 440 -460 mm;

- szerokość krzesła: 430-460 mm;

- siedzisko o wymiarach: 360-390 x 330-360 mm (szer. x głęb);

- wysokość krzesła po złożeniu: 850-900 mm;

- grubość krzesła po złożeniu: 60-80 mm.
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