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Kornik, 29.04.2021r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant wybiegu dla pséw w Kamionkach, na dziatce
nr ewid. 44/67, obr¢b Kamionki, gmina Koérnik oswiadczam, iz projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlifiski GOYA i’?‘
Pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kérnik Stawomir Gierlinski 4’#:,}“




|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI

1.1.Potozenie i obszar.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie wybiegu dla psow
zlokalizowana jest na dzialce nr 44/67, obr¢b Kamionki, potozonej we wsi Kamionki.
Nawierzchnia dziatki posiada niewielkie zréznicowania i jest na poziomie rzednej
66,5m n.p.m. w poblizu przedmiotowej dziatki i projektowanych obiektow. Planuje si¢
pozostawienie istniejacego uksztattowania terenu. Nie przewiduje si¢ niwelacji dziatki.
Zostanie zachowane istniejgce uksztaltowanie terenu
Dziatka nr 44/67 ma powierzchnie: 2150,00m?,

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.2.Sasiedztwo 1 zabudowa istniejaca.

Dziatka nr 44/67 od strony wschodniej graniczy z dzialkg zabudowang
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z pozostatych stron graniczy z ulicami
Kasztanows, Klonowg oraz droga dojazdowa. Przez przedmiotowa dziatke przechodzi
row melioracyjny.

1.3.Warunki gruntowo-wodne

Na terenie zabudowy wystepujg proste warunki gruntowe. Na podstawie
wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore gtownie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone réwnolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach
gruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegétowych badan geologicznych przyjeto do obliczen na
podstawie istniejgcego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje w
poziomie posadowienia fundamentdéw, a odpdr graniczny gruntu wynosi nie mniej niz
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopow, obecnosci wody
gruntowej lub innych watpliwych warunkéw gruntowych, nalezy wstrzymac roboty i
powiadomi¢ projektanta.
Kazdorazowo urzadzenia wybiegu dla pséw nalezy posadowi¢:

— na no$nym podiozu gruntowym 0,8m ponizej poziomu gruntu,

— grunty nienosne i nasypowe w poziomie posadowienia nalezy wybrac¢ i zastgpic¢

nasypem budowlanym, zageszczonym do stopnia 1s=0,97.

&
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1.4.Koncepcja zagospodarowania

Zaprojektowano wybieg dla psoéw w Kamionkach na dz. nr ewid. 44/67.
Odleglosci od granic dzialki zostaly zwymiarowane w czgsci graficznej planu
zagospodarowania terenu (rys. nr A-0).

Opracowywany teren bedzie stuzyt okolicznym zwierzgtom - psom.

Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowany bedzie ogrodzony wybieg dla psoéw
wyposazony w nastepujace urzadzenia:

e Plotki duze 1 mate,

e Rownowaznia duza,

e Pochylnia sko$na duza,

e Pochylnia prosta,

e Przeskok pojedynczy,

e Tunel prosty,

e Psiatoaleta,

e Parking dla psow,

e Dystrybutor workow z koszem na psie odchody,

e Regulamin.

Oproécz urzadzen wybiegu dla psow zaprojektowano rowniez cztery tawki i dwa kosze
na $miecli.
Wybieg dla psow przewiduje si¢ 0 nawierzchni trawiastej, w obrebie psiej
toalety — nawierzchnia piaszczysta.
Wijazd oraz wejscie na od strony ul. Klonowej.

1.5.Komunikacja, dojscia, dojazdy.

Wijazd oraz wejscie na dziatke od strony ul. Klonowej.

1.6.Uzbrojenie terenu.

Nie projektuje si¢ uzbrojenia terenu na potrzeby projektowanej inwestycji.
Ewentualne zmiany stanowi¢ beda temat osobnego, po6zniejszego opracowania.
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1.7.Bilans terenu

. : : : Procentowo do pow.
L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia dziatki
[m?] [%]
1. |Wybieg dla psow — proj.
(pow. biologicznie czynna) 1423,68 66,22
2. |Pow. rowu 223,55 10,40
3. | Pow. niezainwestowana 502,77 23,38
Razem: 2150,00 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 2150,00 100,00

1.8. Ochrona $rodowiska
Projektowane obiekty nie wplyna niekorzystnie na srodowisko.

- Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew na dzialce, nie wptynie niekorzystnie
na glebe i wody zardwno powierzchniowe jak i podziemne.
- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢.
Nie dotyczy.
- Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
Odpady state, wytwarzane na projektowanym obiekcie, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez odpowiednig firme, zajmujgcg si¢ wywozem $mieci.
Odpady segregowane bedg na dzialce Inwestora, natomiast zuzyte baterie i
inne tego typu odpady bedg sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.
- Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan.
Nie dotyczy.
- Ochrona powietrza.
Inwestycja nie
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wéd.

bedzie powodowaé zanieczyszczen powietrza ponad

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci
wody zapewniajacego ochrone rownowagi biologicznej.
- Ochrona gleby.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Obiekty nie przekroczg wartosci normatywnych w odniesieniu do hatasu.
Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gorniczej.

GOYA

Stawomir Gierlinski
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1.9. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach
dziatki Inwestora, poniewaz lokalizacja projektowanych obiektow wzgledem granic
dziakki jest zgodna z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych okreslono zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z pozn.
zm.).

Obiekty wraz z uzbrojeniem nie oddziatujg w zaden sposob na sasiednie dziatki.

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki objetej opracowaniem,
dzialki nr ewid. 44/67, Kamionki, obreb Kamionki, gmina Kérnik. Dla zatozonego
programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektow emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaklocenia. Charakter, program uzytkowy 1 wielkos¢
obiektow oraz sposob ich posadowienia — nie wyptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

1.10.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowal:

s
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% Kornik - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

44/99.1
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LEGENDA:

GRANICA DZIALKI - ISTN. = GRANICA 0BSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

————— 0GRODZENIE WYS. 180cm - PROJ
A WIAZD NA DZIALKE - ISTN.

TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH - ISTN,
TEREN NEEZAINWESTOWANY - ISTN,
-] NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - PROJ.

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA - PROJ.

Q DRZEWA | KRZEWY - PROJ.

N
)

I

a FURTKA (2 SZT.) - PROJ.
b SLUZA O WYMIARACH 4xém - PROJ.

4 BRAMA WJAZDOWA - PROJ.

ELEMENTY WYBIEGU DLA PSOW PROJEKTOWANE:

PLOTKI DUZE | MALE

©

ROWNOWAZNIA DUZA

POCHYLNIA SKOSNA DUZA

POCHYLNIA PROSTA

PRZESKOK POJEDYNCZY

TUNEL PROSTY

PSIA TOALETA

PARKING DLA PSOW

KOSZ NA SMIECI - 2 SZT

DYSTRYBUTOR WORKOW Z KOSZEM NA PSIE ODCHODY

REGULAMIN

® 6 6006 6 e

LAWKA - & SZT.

Rysunek rozpafrywac tacznie z opisem

technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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OPIS TECHNICZNY

2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania budynkow.
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2.2. Dane ewidencyjne

Obiekt: Wybieg dla psow

Adres budowy: Kamionki, dz. nr ewid. 44/67,
obreb Kamionki, gmina Kérnik

Inwestor: Miasto 1 Gmina Kornik
PIl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Data opracowania: kwiecien 2021r.
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2.3  Opis lokalizacyjno — architektoniczny

Zaprojektowano wybieg dla psoéw w Kamionkach na dz. nr ewid. 44/67.
Odleglosci od granic dzialki zostaly zwymiarowane w czgéci graficznej planu
zagospodarowania terenu (rys. nr A-0).

Opracowywany teren bedzie stuzyt okolicznym zwierzgtom - psom.

Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowany bedzie ogrodzony wybieg dla psoéw
wyposazony w nastepujace urzadzenia:

e Plotki duze i male,

e Roéwnowaznia duza,

e Pochylnia sko$na duza,

e Pochylnia prosta,

e Przeskok pojedynczy,

e Tunel prosty,

e Psia toaleta,

e Parking dla psow,

e Dystrybutor workéw z koszem na psie odchody,

e Regulamin.

Oproécz urzadzen wybiegu dla psow zaprojektowano rowniez cztery tawki i dwa kosze
na $mieci.
Wybieg dla psow przewiduje si¢ o nawierzchni trawiastej, w obrebie psiej
toalety — nawierzchnia piaszczysta.
Wijazd oraz wejscie na od strony ul. Klonowej.
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2.4  Opis elementow konstrukcyjnych i architektonicznych placu zabaw

Na dzialce objetej opracowaniem zlokalizowany bedzie wybieg dla pséw

Wyposazony w nastepujace NOwWe urzadzenia:

e Plotki duze i mate,

e Roéwnowaznia duza,

e Pochylnia skos$na duza,

e Pochylnia prosta,

e Przeskok pojedynczy,

e Tunel prosty,

e Psiatoaleta,

e Parking dla psow,

e Dystrybutor workéw z koszem na psie odchody,

e Regulamin.

Elementy wybiegu dla psow oraz tawki, kosze na $mieci umocowane beda w
fundamentach betonowych wg wytycznych dostawcy.

Pomiedzy poszczegdlnymi elementami zachowane zostang odpowiednie odlegtosci.
Opracowywany obszar wytozony bedzie piaskiem oraz darnig.

Projektowane ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe.

Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym z drutu e5mm
wraz z dwoma furtkami wejéciowymi szerokosci 1,2m oraz bramg wjazdowg serwisowa
o szerokosci 4,0m.

Od strony jednej z dzialek wykonaé¢ ogrodzenie betonowe pelne o wysokosci 1,8m z
ptyt prefabrykowanych w systemie wybranego producenta.

Przed montazem elementow nalezy uzyskaé akceptacje kart materialowvch przez
Inwestora, Projektanta i Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

UWAGI KONCOWE

v" roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

v’ zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedvnie za zgoda autoréw projektu

Opracowatl:

Kornik, kwiecien 2021r.
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2.5. Obliczenia statycz

ne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

PN-EN 1990: 2004/Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992:2008
PN-EN 1993:2008
PN-EN 1995:2010
PN-EN 1996:2010
PN-EN 338:2011
PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcjg.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy,
cigzar wilasny, obciagzenia uzytkowe w budynkach.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Cze$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne — obcigzenie Sniegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogo6lne — oddziatywania wiatru.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych.
Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : MIASTO | GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

OBIEKT : WYBIEG DLA PSOW
KAMIONKI, DZ. NR 44/67,
OBREB KAMIONKI, GMINA KORNIK

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O ZGLOSZENIE PRAC

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL.: | SLAWOMIR GIERLINSKI | KWIECIEN 2021r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Przepisy i normy budowlane

!
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2.6.1 Zakres roboét oraz kolejno$¢ realizacji:
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —

W kolejnosci realizacji:

- montaz urzadzen,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie nawierzchni z piasku oraz trawy,
- wykonanie nasadzen krzewow i drzewek.

2.6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce brak istniejgcych budynkow.

2.6.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki
badz terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje
7agrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia

- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m
Nie wystepuja.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
Nie wystepuja.

2.6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:
- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujagce do spodziewanych zagrozen i

uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA
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2.6.6 Wskazanie srodké6w technicznych I organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych

zagrozen
Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowacé

nastepujace srodki techniczne i1 organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

wstep na teren budowy wyltgcznie dla 0sob upowaznionych

0soby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okre§lonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

W bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcj¢ bezpiecznej obstugi
urzadzen, zawierajgce rOwniez niezb¢dne czynnosci konserwacyjne

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn 1 urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajgcych aktualnych badan i1 atestoéw, badz z uszkodzong
izolacja

wyznaczy¢ miejsce Na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach

staty nadzor nad pracownikami wykonujgcymi prace w strefach niebezpiecznych
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylgcznie pracownikow
posiadajgcych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc).

Opracowat:
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LEGENDA:

GRANICA DZIALKI - ISTN. = GRANICA 0BSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

OGRODZENIE WYS. 180cm - PROJ
A WIAZD NA DZIALKE - ISTN.

|

N
)

[77] TEREN WD POWIERZCHNIOWYCH - ISTN.
TEREN NIEZAINWESTOWANY - ST,

v NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - PROJ.
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA - PROJ.
DRZEWA | KRZEWY - PROJ.

FURTKA (2 SZT.) - PROJ.
SLUZA O WYMIARACH 4xém - PROJ.

= =
i ¢
- .:O

BRAMA WJAZDOWA - PROJ.

ELEMENTY WYBIEGU DLA PSOW PROJEKTOWANE:

PLOTKI DUZE | MALE

ROWNOWAZNIA DUZA

POCHYLNIA SKOSNA DUZA

POCHYLNIA PROSTA

PRZESKOK POJEDYNCZY

TUNEL PROSTY

PSIA TOALETA

PARKING DLA PSOW

KOSZ NA SMIECI - 2 SZT

DYSTRYBUTOR WORKOW Z KOSZEM NA PSIE ODCHODY

REGULAMIN

ENCHCHCRCONCNONCHCHCNONC)

LAWKA - & SZT.

Rysunek rozpafrywac tacznie z opisem technicznym.

Ninigjszy rysunek nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob
wykorzystywany bez zgody autordw. Wszelkie prawa zastrzezone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"GOYA" Stawomir Gierlinski

Plac Niepodlegtosci 32 | 62-035 Kornik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

westor: Miasto i Gmina Kémnik
Pl. Niepodlegtosci 1, 62—035 Kérnik
obiekE: Budowa wybiequ dla psow
Kamionki, dz. nr ewid. 44-/67, gmina Kémik

branze: Architektura skdla
temat: .
b, RZUT TERENU 200

imie i nazwisko nr uprawniefi: data: podpis: nrrys.
Projeklowat: MGR INZ. StAWOMR GIERLINSKI WKP /0208 /PO0K/04 | 042021
Projekiowat MR INZ. MARCIN PAS7CZAK WKP /0252 /PHOK/17 ) 04.2021
Opraconat MGR INZ. HANNA GIERTYCH 04.2021 A- 1
Opracowat MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MANIA 04.2021
Opracowat: MGR INZ. DAWD POLOWCZYK 04.2021
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I1l. ZALACZNIK — PRZYKEADY URZADZEN WYBIEGU DLA PSOW

PLOTKI DUZE I MALE
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ROWNOWAZNIA DUZA
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POCHYLNIA SKOSNA DUZA

POCHYLNIA PROSTA

3 Y
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PRZESKOK POJEDYNCZY

TUNEL PROSTY

www.wybiegidlapsow.pl
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DYSTRYBUTOR WORKOW Z KOSZEM NA PSIE ODCHODY
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KOSZ NA SMIECI

LAWKA
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