ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok. 9, 42-207 Czestochowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa w ramach adaptacji, czesci pomieszczen na potrzeby Sali nadzoru poznieczuleniowego wraz
z niezbednym zapleczem w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI 1 ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw, identyfikator dziatki 026401_1.0058.AR_13.4/1, obreb: 0058 -
Poswietne, dziatka nr 4/1

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTORA  : ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw

BRANZA . Konstrukcja

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA :13.09.2024

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

) ] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2024 dla woj. dolnoslaskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL :

Data opracowania
13.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny elementéw konstrukcyjnych, zwigzanych z przebudowa w ramach adaptaciji, czesci
pomieszczen na potrzeby sali nadzoru poznieczuleniowego wraz z niezbednym zapleczem

w Wojewddzki Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu, zlokalizowanym

przy ul. H. Kamienskiego 73A, na dziatce nr 4/1, obreb: 0058 - Poswietne,

gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, woj. Dolnoslaskie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Kosztorys

Stownie:

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty montazowe
1|ST-K KNR 4-01 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod wzmoc- |m3
d.1 0212-03 nienia
0,46*0,2*1,45+0,3*0,3*0,1*4 m3 0,169
RAZEM 0,169
2|ST-K KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1 0213-01
analogia
0,46*0,2*1,45+0,3*0,3*0,1*4 m3 0,169
RAZEM 0,169
3|ST-K KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wlasna
0,46*0,2*1,45+0,3*0,3*0,1*4 m3 0,169
RAZEM 0,169
4|ST-K KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0,46*0,2*1,45+0,3*0,3*0,1*4 m3 0,169
RAZEM 0,169
5[ST-K Utylizacja na sktadowisku m3
d.1 kalk. wtasna
0,46*0,2*1,45+0,3*0,3*0,1*4 m3 0,169
RAZEM 0,169
6[ST-K KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.1 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - wzmocnienie WmS-1
0,46*0,2*1,45 m3 0,133
RAZEM 0,133
7|ST-K KNR-W 2- |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - wzmocnienie|m?2
d.1 02 0832-01 \WmS-1
0,86*1,45*1 m2 1,247
RAZEM 1,247
8|ST-K KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |mz2
d.1 02 0803-03 |pach - wzmocnienie WmS-1
0,86*1,45*1 m2 1,247
RAZEM 1,247
9[ST-K KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1 0208-05 konstrukcja - wykonanie - zestawienie stali NRO1
50,27/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
10|ST-K KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1 0208-05 konstrukcja - montaz - zestawienie stali NRO1
50,27/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
11|ST-K KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1 0105-03
0,05*50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
12|ST-K KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.1 0102-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,05*50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
13|ST-K KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.1 0204-03 trukcji szkieletowych
0,05*50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
14|ST-K KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- |[m2
d.1 0213-03 wych
0,05*50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
15/|ST-K KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1 0208-05 konstrukcja - wykonanie - zestawienie stali WmS, KWS
(2872,46+1145,47)/1000 t 4,018
RAZEM 4,018
16|ST-K KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.1 0208-05 konstrukcja - montaz - zestawienie stali WmS, KWS
(2872,46+1145,47)/1000 t 4,018
RAZEM 4,018
17|ST-K KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1 0105-03
4,018*50 m?2 200,900
RAZEM 200,900
18|ST-K KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.1 0102-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4,018*50 m?2 200,900
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RAZEM 200,900
19|ST-K KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.1 0204-03 trukcji szkieletowych
4,018*50 m?2 200,900
RAZEM 200,900
20|ST-K KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- |[m2
d.1 0213-03 wych
4,018*50 m?2 200,900
RAZEM 200,900
21|ST-K KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
12+4 gniazd 16,000
RAZEM 16,000
22|ST-K KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1 0213-01
analogia
0,50,5"0,3*16 m3 1,200
RAZEM 1,200
23|ST-K KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,5*0,5*0,3*16 m3 1,200
RAZEM 1,200
24|ST-K KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0,50,5"0,3*16 m3 1,200
RAZEM 1,200
25|ST-K Utylizacja na sktadowisku m3
d.1 kalk. wlasna
0,50,5"0,3*16 m3 1,200
RAZEM 1,200
26|ST-K KNR 2-02 |Betonowanie gniazd m3
d.1 0210-01
0,50,5"0,3*16 m3 1,200
RAZEM 1,200
27|ST-K KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy niskokurczliwej m?2
d.1 1102-02
analogia
56*0,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
28|ST-K KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.1 02 0504-03
4*1,5"1 m?2 6,000
RAZEM 6,000
29|ST-K NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1 202 0541- |cm - obrobki przy stupkach
02
41*1 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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