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Drzwi i przeszklenia wewn!trzne w konstrukcji aluminiowej, tzw. „zimnej
stolarki”, bez izolacji termicznej. Szklone szk"em bezpiecznym P2, #lusarka w
kolorze bia"ym.

!LUSARKA ALUMINIOWA - WEWN"TRZNA

A2

P L

DRZWI WEWN!TRZNE P.PO".
Drzwi wewn!trzne o odporno"ci ogniowej EI 60. Skrzyd#o pe#ne, konstrukcja - ramiak
drewniany, wype#nienie warstwow$ p#yt$ wiórow$ z doklejk$ z drewna iglastego,
ob#o%ona obustronnie p#ytami HDF. O"cie%nica jednostronna (k$towa) z blachy
stalowej w kolorze bia#ym. Skrzyd#o w kolorze bia#ym
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-skrzyd!a rozwieralno-uchylne
-okna z klamk" demontowaln",
 lub wyposa#one w zamek na klucz,
 otwierane przez personel
 tylko do mycia

Okna i drzwi w konstrukcji PCV, okna trzyszybowe, uchylno-rozwieralne, o wspó!czynniku
U"0,9W/m2K. Drzwi i okna szklone szk!em bezpiecznym P2, #lusarka w kolorze bia!ym.

!LUSARKA ZEWN"TRZNA PCV
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-drzwi o odporno!ci
 po"arowej EI 60
-drzwi do rozdzielni
 elektrycznych
-o!cie"nica k#towa 1 szt.

Drzwi  wewn!trzne p"ycinowe, skrzyd"a pe"ne w konstrukcji drewnianej, w
okleinie HPL. Drzwi o podwy#szonej izolacyjno$ci akustycznej (min. 32 dB).
O$cie#nica dwustronna (obejmuj%ca) i jednostronna (k%towa) z blachy stalowej
lakierowanej w kolorze bia"ym, skrzyd"o w kolorze bia"ym.

-po otwarciu skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle
 min. 80cm
-skrzyd!o drzwi z
 podci#ciem lub kratk$
kompensacyjn$ o pow.
 min. 0,022 m2
-drzwi wyposa%one w
 zamek !azienkowy z
 blokad$ 2 szt.
-o"cie%nica k$towa 2 szt.

-po otwarciu skrzyd!a szer.
 przej"cia w "wietle
 min. 90cm
-skrzyd!o drzwi z
 podci#ciem lub kratk$
 kompensacyjn$ o pow.
 min. 0,022 m2
-drzwi wyposa%one
 w zamek !azienkowy z
 blokad$ 2 szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem 1 szt.
-o"cie%nica k$towa 3 szt.
-o"cie%nica obejmuj$ca
 1 szt.

UWAGA!

Rysunki nale!y rozpatrywa" #$cznie z cz%&ci$ opisow$ dokumentacji architektonicznej
oraz z opracowaniami poszczególnych bran!. Przy jakiejkolwiek niezgodno&ci pomi%dzy
opracowaniami bran!owymi nale!y powiadomi" jednostk% projektow$.

UWAGA!

Podane wymiary otworów okiennych i drzwiowych nale!y skorygowa" z wymiarami
rzeczywistymi otworów wewn%trznych i zewn%trznych.
W przypadku gdy którekolwiek ze wskazanych do wymiany drzwi posiadaj$ okre&lone w
projekcie parametry odporno&ci ogniowej - nie podlegaj$ wymianie.

We wszystkich otworach okiennych zamontowa" nowe parapety wewn%trzne i
zewn%trzne.
Wszystkie okna wyposa!y" w rolety wewn%trzne (na ka!dym skrzydle) przeciw
nadmiernemu nas#onecznieniu, w kolorze bia#ym.
Wszystkie skrzyd#a drzwi p.po!. i oznaczone na rzutach symbolem "c"  wyposa!y" w
samozamykacze &lizgowe - 13 szt.
Drzwi oznaczone symbolem KD  wyposa!y" w zamki elektromagnetyczne na kart%
dost%pu z uk#adem odryglowywuj$cym - 2 szt.
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Drzwi i przeszklenia wewn#trzne w konstrukcji aluminiowej, tzw. „zimnej stolarki”, bez izolacji termicznej. Szklone szk$em bezpiecznym P2,
!lusarka w kolorze bia$ym. Przeszklenia sta$e o odporno!ci ogniowej EI 120, drzwi o dporno!ci EI 60 lub EIS 60 (dymoszczelne).
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-skrzyd!a rozwieralno-uchylne
-okna z klamk" demontowaln",
 lub wyposa#one w zamek na klucz,
 otwierane przez personel
 tylko do mycia

EIS 60

WYSOKI PARTER ilo!" [szt.] WYSOKI PARTER ilo!" [szt.] WYSOKI PARTER ilo!" [szt.]

EI 60

-drzwi o odporno!ci
 ogniowej EIS 60
 (dymoszczelne)
-po otwarciu skrzyd"a szer.
 przej!cia w !wietle min.100cm
-skrzyd"o w górnej cz#!ci
 szklone, w dolnej pe"ne
-symbol KD - drzwi z
 kontrol$ dost#pu -1 szt.
-symbol "c" - skrzyd"o z
samozamykaczem - 1 szt.

-drzwi pó"toraskrzyd"owe
-drzwi o odporno!ci ogniowej EI 60
-po otwarciu g"ównego skrzyd"a
 szeroko!% przej!cia w !wietle min. 110cm
-skrzyd"a o k$cie otwarcia 180° (wyk"adane) 1 szt.
-symbol "c" - skrzyd"a z samozamykaczem - 4 szt.
-symbol T - drzwi wyposa&one w trzymacze
 elektromagnetyczne, utrzymuj$ce skrzyd"a
 w pozycji otwartej, zamykane automatycznie
 po wykryciu dymu przez czujki p.po&. - 2 szt.

-drzwi dwuskrzyd"owe
-drzwi o odporno!ci ogniowej EI 60
-po otwarciu g"ównego skrzyd"a szeroko!% przej!cia
 w !wietle min. 110cm
-symbol T - drzwi wyposa&one w trzymacze
 elektromagnetyczne, utrzymuj$ce skrzyd"a w pozycji
 otwartej, zamykane automatycznie
 po wykryciu dymu przez czujki p.po&. - 2szt.
-symbol "c" - skrzyd"o z samozamykaczem - 2 szt.

-drzwi w zestawie z przeszkleniem, jednoskrzyd"owe
-drzwi o odporno!ci ogniowej EI 60
-po otwarciu skrzyd"a szer. przej!cia w !wietle min. 90cm
-skrzyd"o o k$cie otwarcia 180° (wyk"adane) 1 szt.
-przeszklenie w zestawie sta"e o odporno!ci ogniowej EI 120
-symbol T - drzwi wyposa&one w trzymacz elektromagnetyczny,
 utrzymuj$ce skrzyd"o w pozycji otwartej, zamykane automatycznie
 po wykryciu dymu przez czujki p.po&. - 1 szt.
-symbol "c" - skrzyd"o z samozamykaczem - 1 szt.

Okna w konstrukcji aluminiowej,rozwieralne, szklone szk!em
bezpiecznym P2, o najni"szym mo"liwym wspó!czynniku U,
#lusarka w kolorze bia!ym.

-okna o odporno!ci ogniowej E 60
-skrzyd"a otwierane przez personel
 tylko do mycia, wyposa#one w klamk$
 z zamkiem lub demontowaln%

-drzwi pó"toraskrzyd"owe
-po otwarciu g"ównego skrzyd"a
 szeroko!& przej!cia w !wietle min. 110cm

-drzwi pó"toraskrzyd"owe
-po otwarciu g"ównego skrzyd"a
 szeroko!& przej!cia w !wietle min. 110cm
-symbol "c" - skrzyd"a z samozamykaczem -
 2 szt.
-symbol KD - drzwi z kontrol% dost$pu -1 szt.

-drzwi o odporno!ci po#arowej
 EI 60
-drzwi do rozdzielni
 elektrycznych
-o!cie#nica k%towa 2 szt.

-drzwi o odporno!ci po#arowej EI 60
-drzwi do rozdzielni elektrycznych
-o!cie#nica k%towa 1 szt.

-po otwarciu skrzyd"a szer.
 przej!cia w !wietle
 min. 90cm
-symbol "c" - skrzyd"a z
 samozamykaczem 2 szt.
-o!cie#nica k%towa 1 szt.
-o!cie#nica obejmuj%ca
 2 szt.
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!wietlik dachowy sta"y do dachów p"askich, z
przegrod# ogniow# E 30, pokrycie z poliw$glanu
komorowego.

ZESTAWIENIE STOLARKI 1-50 A9


