SLUSARKA ZEWNETRZNA PCV ) . ] SLUSARKA ALUMINIOWA - ZEWNETRZNA PPOZ SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA P.POZ.
Okna i drzwi w konstrukcji PCV, okna trzyszi)/bowe, uchylno-rozwieralne, o wspofczynniku Okna w konstrukcji aluminiowej,rozwieralne, szklone szktem| | Drzwi i przeszklenia wewnetrzne w konstrukcji aluminioweyj, tzw. ,zimnej Drzwi i przeszklenia wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej, tzw. ,zimnej stolarki”, bez izolacji termicznej. Szklone szktem bezpiecznym P2,
U<0,9W/m2K. Drzwi i okna szklone szktem bezpiecznym P2, $lusarka w kolorze biatym. bezpiecznym P2, 0 najnizszym mozliwym wspotczynniku U, | | stolarki”, bez izolacji termicznej. Szklone szkfem bezpiecznym P2, $lusarka w $lusarka w kolorze bialym. Przeszklenia state o odpornosci ogniowej EI 120, drzwi o dpornosci El 60 lub EIS 60 (dymoszczelne).
Slusarka w kolorze biatym. kolorze biatym.
OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 OZNACZENIE NA RYSUNKU Oo1P OZNACZENIE NA RYSUNKU A2 A3 OZNACZENIE NA RYSUNKU A1PEIS 60 A4P EI60 A5P EI60 AG6P EI60 EI120
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SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT
skala  1:50 1:50 skala  1:50 skala  1:50
wielkos¢ wielkos¢ wielkos¢ "150/200" "155/200" wielkos¢ "100/200" "155/200" "225/200" "90/200"
wymiar w $wietl 232 232 wymiar w $wietl S 216 wymiar w $wietle S 174 180-182 wymiar w $wietle S 124 190 260 324
otworu [cm] 171 181 [cm] H 200 otworu [cm] H 210 210 otworu [em] H 210 210 210 120-210
P L P L P P L L P L P L P P L
WYSOKI PARTER ilos¢ [szt.] - 1 2 - WYSOKI PARTER ilo$¢ [szt.] 1 WYSOKI PARTER ilo$¢ [szt.] - WYSOKI PARTER ilos¢ [szt.] 1 - 1 1 1 -
RAZEM 1 2 2 RAZEM 1 3 RAZEM 1 2 1 1
UWAG -skrzydfa rozwieralno-uchylne -skrzydfa rozwieralno-uchylne UWAG -okna o odpornosci ogniowej E 60 UWAGI -drzwi péttoraskrzydfowe -drzwi pottoraskrzydiowe UWAGI -drzwi 0 odpornosci -drzwi pottoraskrzydfowe -drzwi dwuskrzydfowe -drzwi w zestawie z przeszkleniem, jednoskrzydiowe
-okna z klamka demontowalna, -okna z klamka demontowalna, -skrzydfa otwierane przez personel -po otwarciu giéwnego skrzydta -po otwarciu gtéwnego skrzydta niowej EIS 60 -drzwi 0 odpornosci ogniowej EI 60 -drzwi 0 odpornosci ogniowej EI 60 -drzwi 0 odpornosci ogniowej El 60
lub wyposazone w zamek na klucz, lub wyposazone w zamek na klucz, tylko do mycia, wyposazone w klamke Sszeroko$¢ przejscia w $wietle min. 110cm szeroko$¢ przejscia w Swietle min. 110cm z%vmoszczelne) -po otwarciu gtéwnego skrzydfa -po otwarciu gtéwnego skrzydfa szeroko$¢ przejscia -po otwarciu skrzydfa szer. 1przejs’cfa w $wietle min. 90cm
otwierane przez personel otwierane przez personel z zamkiem lub demontowalng -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - -po otwarciu skrzyda szer. szerokosc¢ przejscia w $wietle min. 110cm w $wietle min. 110cm -skrzydto o kacie otwarcia 180° (wykfadane) 1 szt.
tylko do mycia tylko do mycia 2szt. przejscia w $wietle min.100cm -skrzydfa o kacie otwarcia 180° (wykfadane) 1 szt.| -symbol T - drzwi wyposazone w trzymacze -przeszklenie w zestawie state o odpornosci ogniowej EI 120
-symbol KD - drzwi z kontrolg dostepu -1 szt. -skrzyadto w gérnej czesci -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 4 szt.|  elektromagnetyczne, utrzymujace skrzydfa w pozycji -symbol T - drzwi W}?JOSaZ'OHS w trzymacz elektromagnetyczny,
szklone, w dolnej pefne -symbol T - drzwi' wyposazone w frzymacze otwartej, zarr(ujykane automatycznie utrzymujace skrzydfo w pozycji otwartej, zamykane automatycznie
-symbol KD - drzwi z elektromagnetyczne, utrzymujace skrzydta po wykryciu dymu przez czujki p.poz. - 2szt. po wykryciu dymu przez czujki p.poz. - 1 sz
kontrolg dostelgu -1zt w pozycji otwartej, zamykane automatycznie -symbol "c" - skrzydfo z samozamykaczem - 2 szt. -symbol "c" - skrzydfo z samozamykaczem - 1 szt.
-symbol "c" - skrzydfo z po wykryciu dymu przez czujki p.poz. - 2 szt.
samozamykaczem - 1 szt.
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE P.POZ. SWIETLIK DACHOWY P.POZ.
Drzwi wewnetrzne plycinowe, skrzydta petne w konstrukcji drewnianej, w Drzwi wewnegtrzne o odpornoSci ogniowej El 60. Skrzydfo'f()elne, konstrukcja - ramiak Swietlik dachowy staty do dachow pfaskich, z
okleinie HPL. Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (min. 32 dB/, . drewniany, wypefnienie warstwowg plytg widrowg z doklejkq z drewna iglastego, przegrodg ogniowg E 30, pokrycie z poliweglanu
Oscieznica dwustronna (obejmujgca) i jednostronna (kgtowa) z blachy stalowej obtozona obustronnie ptytami HDF. OScieznica jednostronna (katowa) z blachy komorowego.
lakierowanej w kolorze biatym, skrzydto w kolorze biafym. stalowej w kolorze biatym. Skrzydfo w kolorze biatym
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1* D2* D2 OZNACZENIE NA RYSUNKU D1P EI 60 D2P EI 60 D3P EI 60 OZNACZENIE NA RYSUNKU E 30
. - 120
ZESTAWIENIE ZESTAWIENIE (‘;‘;{V’Z’Fi’rwsw[’fi‘]e 500
UWAGA!
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ facznie z czescia opisowa dokumentacji architektonicznej
oraz z opracowaniami poszczegoélnych branz. Przy jakiejkolwiek niezgodnos$ci pomiedzy
opracowaniami branzowymi nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa.
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SCHEMAT SCHEMAT Podane wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy skorygowaé z wymiarami oderti ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
skala  1:50 skala  1:50 rzeczywistymi otworéw wewnetrznych i zewnetrznych. tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
wielkosé "80/200" "90/200" "90/200" wielkosé w p.rzky;?adku gdytktorskoIWIe!( .ze ws.kaza.nyc.h dodvlvyml_any dr?Wl.pOSladajq okreslone w Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
E 30 projekcie parameltlry odpornosci ogniowej - nie podiegajq wymianie. Inwestor: ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw
wymiar w $wietle 90 100 96-100 wymiar w $wietle 90 115 182 9
otworu fem] 206 206 206 otworu fem] 206 206 206 . i | i Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
We wszystkich otworach okiennych zamontowaé nowe parapety wewnetrzne i - - -
=) L P L P L =) L L P L Branza: Architektoniczna
zZewnetrzne. Przebud h adaptaci _ . _
WYSOKI PARTER ilos¢ [szt. 1 1 3 1 WYSOKI PARTER ilo$¢ [szt. - 1 - - i 7y 6 ; i rzebudowa w ramach adaptacji, czesci pomieszczen
[szt] [szt] Wszys_tk:e okna wyposazy¢ w rolety w_ewnetrzne (na kazdym skrzydle) przeciw na potrzeby sali nadzoru poznieczuleniowego
RAZEM 2 4 3 RAZEM 1 2 1 nadmiernemu nasfonecznieniu, w kolorze biatym. Tomat wraz z niezbednym zapleczem
i i 5 i nen 516 emat: w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu
UWAG -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa szer. -po otwarciu skrzydfa szer. UWAG -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odporno$ci pozarowej | -drzwi 0 odpornodci pozarowej EI 60 WSZy stkie Sery dta drzwi p-poz. I oznaczone na rzutach syl mbolem "c wyposazyc w J . p pec y y. ; X
szer. ézrze/s'cfa w swietle | przejscia w swietle przejscia w Swietle pozarowej EI 60 EI 60 -drzwi do rozazielni elektrycznych samozamykacze slizgowe - 13 szt. Adres ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw, woj. doInoslaskie,
min. 80cm min. 90cm min. 90cm ~drzwi do rozdzielni ~drzwi do rozdzielni -o$cieznica katowa 1 szt. . L, . inwestycji: powiat Wroctaw, gmina Wroctaw, obreb: 0058 - Poswietne, dziatka nr 4/1
Poaesamubiratie | podacn i et Smesiaen s . e aiowe 12t | oAb atows 22 Drzwi  oznaczone symbolem KD — wyposazy¢ w zamki elektromagnetyczne na karte ’ : ot |
L = . = . H . P . . specjalnosc
kompensacyjng o pow. kompgnsacyjnqopoiu -os’ciez'n/‘cg katowa 1 szt. dostepu z ukfadem odryglowywujacym - 2 szt. Projektowat: | mgr inz. arch. Ziemowit Domagata| nr upraw. bud. 350/01 arcr?ite{(toniczna 01.2024
min. 0,022'm2 min. 0,022 m2 -oscieznica obejmujaca . .
-drzwi wyposazone w -drzwi wyposazone szt Wspotpraca: |mgr inz. arch. Katarzyna Wierzba 01.2024
E?rzeg aZZIentkowy z m zirzek;ayrenkowy z - - pr——
-ogcigz‘gicaslfélowa 2szt. -s;mZO?"c’i;ZékrzydI? Zt SCHEMAT Sprawdzi mgr in. arch. Maigorzata Berent | r A VIVES8911%2% | areniidonicana 012024
samozamykaczem 1 szt. kala 150 Skala: | Nrrys.
-oscieznica katowa 3 szt. Skai :
~oscieznica obejmujaca ZESTAWIENIE STOLARKI
1szt. ilosé [szt.] 1 1-50 A9




