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PODLOGI

winylowa podioga - homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,
gr.. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne
&ag iesl'llforgz(:leLj, antyposlizgowos¢ R9, kolor jasnobezowy,

winylowa podioga - homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,
gr.. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne

nat%zenie ruchu, antyposlizgowos$¢ R9, kolor szarobezowy,
NCS: S 3502-Y

winylowa podtoga - homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, gr.: 2 mm,
format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natezenie ruchu,
antyposlizgowo$¢ R9, kolor zotty,

NCS : S 1050-Y10R
T
LA LN ‘| winylowa podto a - homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, gr.: 2 mm,
Ay AT format - rolka, Klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natezenie ruchu,
i Y { # ’a\lrétyépos'liz owosC R9, kolor zielony,

N

: S 2040-G80Y

winylowa podtoga elektrostatyczna - homogeniczna wykfadzina podiogowa z
PCW rozpraszajgca fadunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka,
klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natezenie ruchu,

angy oslizgowosé R9, kolor jasnobezowy,

NCS: S 1502-Y50R

winylowa podtoga elektrostatyczna - homogeniczna wyktadzina podtogowa z
PCW rozpraszajgca tadunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka,
klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natgzenie ruchu,
antyposlizgowos¢ R9, kolor szary,

NCS : S 4502-B

ls:ystem do é)omieszczer'\ mokrych - homogeniczna wykiadzina podtogowa z
CW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do intensywnie
uzytkowanych pomieszczen mokrych, antyﬁos’hzgowoéé R10 z wypustkami,
wodoodporny montaz, kolor ciemnoszary, NCS : S 3000-N

WYKONCZENIE SCIAN

[~

montaz do wys. stropu 2,88m

montaz do wys. sufitu 2,50m

wyktadzina Scienna - winylowa oktadzina scienna
do pomieszczen czystych, chronigca $ciany
przed uderzeniami, wstrzgsami, .
zarysowaniami i plamami, format - rolka, klejona,

montaz do wys. sufitu 2,20m

wodoodporny montaz, ognioodporne,
kolor biatozielony, NCS :'S 0505-G30Y

montaz do wys. sufitu 2,50m

montaz do wys. sufitu 2,20m

system do pomieszczen mokrych - wykfadzina scienna -
wodoodporna winylowa oktadzina $cienna, przeznaczona
do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, format -
rolka, klejona, wodoodporn%/Or&ontaZ, ognioodporne,

pasy miedzyszafkowe 0,60m

kolor jasnoszary, NCS: S 1000-N

montaz do wys. 110cm, h=100cm

Ptyty ochronne bakteriobdjcze, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyﬁkowan&/ch przeciwuderzeniowo,
barwione w masie i gtadkie, kolor - 7044 Filcowy

montaz do wys. 110cm, h=100cm

Plyty ochronne bakteriobojcze, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyﬁkovyan%/ch przeciwuderzeniowo,
barwione w masie i gtadkie, kolor - 7044 Filcowy

z pasem z6ttym

montaz do wys. 110cm, h=100cm

Plyty ochronne bakteriobojcze, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyﬂkovyan%ch przeciwuderzeniowo,
barwione w masie i gtadkie, kolor - 7044 Filcowy

Z pasem anyzowym

1(N1

montaz do wys. 110cm, h=100cm

Narozniki ochronne, 30/30mm, np. z twardego tworzywa
na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
barwione w masie, kolor - 16 zMy i 22 anyzowy

-4,

Listwa naroznikowa - elastyczny naroznik PCW do wbudo

ania, do ochrony narozy wyktadziny

przed uszkodzeniem mechanicznym, instalowany przed utozeniem

oktadziny sciennej

Wykonczenie pozostatych $cian - malowanie farbg latexowa z jonami srebra - dyzurki kolor biaty,
pozostate pomieszczenia i korytarze ztamana biel lub ecru.

UWAGA'!

Uzyte kolory lub nazwy producenta nalezy traktowac jako przyktadowe.

Na kazdym etapie inwestycji Zamawiajacy moze dokonywac zmian materiatowych badz kolorystycznych, pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw i ich wlasciwosci.

MNodernr E ko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Inwestor: ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Przebudowa w ramach adaptacji, cze$ci pomieszczen
na potrzeby sali nadzoru poznieczuleniowego
_wraz z niezbednym zapleczem
Temat: w Wojewoédzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu
Adres ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw, woj. dolnoslgskie,
inwestycji: powiat Wroctaw, gmina Wroctaw, obreb: 0058 - Poswietne, dziatka nr 4/1

specjalnos¢
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