ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok. 9, 42-207 Czestochowa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa w ramach adaptacji, czesci pomieszczen na potrzeby Sali nadzoru poznieczuleniowego wraz
z niezbednym zapleczem w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI 1 ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw, identyfikator dziatki 026401_1.0058.AR_13.4/1, obreb: 0058 -
Poswietne, dziatka nr 4/1

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

ADRES INWESTORA  : ul. H. Kamienskiego 73A, 51-124 Wroctaw

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA :13.09.2024

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

) ] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2024 dla woj. dolnoslaskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL :

Data opracowania
13.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czesci pomieszczen budynku "A" i tacznika "E", na wy-
sokim parterze, na potrzeby Sali nadzoru poznieczuleniowego wraz z niezbednym zapleczem w Wojewddzki Szpitalu Specjalistycznym

we Wroctawiu.
Niniejszy projekt dotyczy jedynie przebudowy wnetrz budynku. Nie ingeruje w bryte i wystr6j zewnetrzny obiektu, gtéwna konstrukcje bu-
dynku i funkcje w przylegtym terenie. Wykorzystuje rowniez instalacje techniczne wewnetrzne obiektu, przy czesciowej ich modernizac;ji i

wymianie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Wyposazenie trwate
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Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Rozbidrki
1|ST-B Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z podkonstrukcijg m?2
d.1 kalk. wlasna
87,6+7,83+6,98+7,56+4,98+29,84+10,21+34,63+1,65+7,75+6,5+2,52+ |m?2 220,050
6,8+5,2
RAZEM 220,050
2|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie ptytek na scianach - h=0,9 m m2
d.1 0504-03
analogia
(1,75+2,32+2,32)*0,9 m?2 5,751
RAZEM 5,751
3|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie plytek na $cianach - h=1,2m m?2
d.1 0504-03
analogia
(4,3+9,44)*1,2 m2 16,488
RAZEM 16,488
4|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie ptytek na scianach - h=2,0 m m?2
d.1 0504-03
analogia
(25,36+2+9,29+0,55+1,04+0,48+1,4+12,38+15,52)*2 m?2 136,040
RAZEM 136,040
5|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie ptytek na $cianach - h=2,35 m m?2
d.1 0504-03
analogia
(3,38+3,04+4,57)*2,35 m?2 25,827
RAZEM 25,827
6/ST-B KNR-W 4- |Rozebranie listew odbojowych i naroznikéw m
d.1 01 0441-10
analogia
0,8+4,09+8,78+10,3+0,59+1,58+4,65+2,07+1,87+1,84+3,11+4,15+ m 58,670
4,31+1,66+1,2+1,72+4,75+1,2
RAZEM 58,670
7|ST-B KNR 4-01 |Rozbidrka posadzki - wszystkie warstwy m3
d.1 0212-02
analogia
(42,69+21,22+22,38+10,21+25,23+4,98+756+11,21+74,53+6,98+6,39+ |m3 74,599
1,14+7,38+29,84+34,63+10,89)*0,07
RAZEM 74,599
8|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1 0349-02 piennej
2,35*0,9%0,12*2+(7,08+5,7+5,8+6,23+2,14+1,48+7,63+6,68+7,29+3,53+ |m3 40,219
3,563+2,04+1,43)*0,2*3+0,75*0,75*3"2
RAZEM 40,219
9|ST-B KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory w ms3
d.1 0212-03 stropie
0,58*0,78"0,38*2+1,06*4,86*0,38 m3 2,301
RAZEM 2,301
10|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1 0116-04
analogia
220,05*0,05+(5,751+16,448+136,04+25,827)*0,03+58,67*0,15*0,03+ m3 133,907
74,599+40,219+2,301
RAZEM 133,907
11|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1 0213-01
analogia
220,05*0,05+(5,751+16,448+136,04+25,827)*0,03+58,67*0,15*0,03+ m3 133,907
74,599+40,219+2,301
RAZEM 133,907
12|ST-B Wywoz gruzu i ziemi wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.1 kalk. wlasna
220,05*0,05+(5,751+16,448+136,04+25,827)*0,03+58,67*0,15*0,03+ m3 133,907
74,599+40,219+2,301
RAZEM 133,907
2 Sufity
13|ST-B Sufit podwieszany modutowy 60x60cm higieniczny m2
d.2 kalk. wlasna
49,78+18,06+6,17+5,54+5,68+13,55+4,54+49+87,6+8,78+28,08+28,98+ m?2 327,470
21,71
RAZEM 327,470
14|ST-B Sufit podwieszany modutowy 60x60cm higieniczny - cz. pionowa m?2
d.2 kalk. wtasna
(1,29+11,85+3,58)*0,45+(10,1+13,23+6,3)*0,38 m?2 18,783
RAZEM 18,783
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/ST-B KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |m?2
d.2 0202-03 nosnej
4,65+3,69+1,29 m?2 9,630
RAZEM 9,630
16/ST-B KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |mz2
d.2 0202-03 nosnej - cz. pionowa
4,03*0,45 m?2 1,814
RAZEM 1,814
17|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
9,63+1,814 m?2 11,444
RAZEM 11,444
18|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem - strop nad sufitem podwieszanym
327,47+9,63 m?2 337,100
RAZEM 337,100
19|ST-B KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.2 0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
11,87+20,88+11,1+11,15+10,85+6,42 m?2 72,270
RAZEM 72,270
20|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z budynku m3
d.2 0116-04
analogia
72,27*0,02 m3 1,445
RAZEM 1,445
21|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2 0213-01
analogia
72,27*0,02 m3 1,445
RAZEM 1,445
22|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wtasna
72,27*0,02 m3 1,445
RAZEM 1,445
23|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach |[m2
d.2 02 0801-04 |i podciagach
11,87+20,88+11,1+11,15+10,85+6,42 m?2 72,270
RAZEM 72,270
24|ST-B NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m?2
d.2 202 2014- |tynku
01
11,87+20,88+11,1+11,15+10,85+6,42 m?2 72,270
RAZEM 72,270
25|ST-B NNRNKB |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek za po- |m?2
d.2 202 2014- |grubienie o 1 mm
05
11,87+20,88+11,1+11,15+10,85+6,42 m?2 72,270
RAZEM 72,270
26|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
11,87+20,88+11,1+11,15+10,85+6,42 m?2 72,270
RAZEM 72,270
27|ST-B KNR AT-43 |Obudowa EI 120 kanatéw wentylacyjnych oddzielenie ppoz. od rozdzielni|m?2
d.2 0303-04 elektrycznych
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
28|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
3 Posadzki
29|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.3 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - mata akustyczna
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
30|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.3 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
323,61*1,2 m?2 388,332
RAZEM 388,332
31|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.3 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
02 8 m2
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
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32|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.3 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
03 ciolcm
Krotnos¢ = 3
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
33|ST-B KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatkg m?2
d.3 1002-01
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
34|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m?2
d.3 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
35|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.3 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
36|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.3 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
37|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |[m2
d.3 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
323,61 m?2 323,610
RAZEM 323,610
38|ST-B KNR 2-02 |Cokoliki przyscienne z PVC przewodzacego klejone na wys. 15 cm - wy- |m
d.3 1113-06 ktadzina PVC
299 m 299,000
RAZEM 299,000
39|ST-B KNR AT-27 |Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m?2
d.3 0401-03 uszczelniajace;j (folii w ptynie) wykonywana recznie
4,54+5,66+5,54+4,65 m?2 20,390
RAZEM 20,390
40|ST-B KNR AT-27 |Pozioma izolacja z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wy- |m2
d.3 0401-04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
4,54+5,66+5,54+4,65 m?2 20,390
RAZEM 20,390
4 Sciany
41|ST-B KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 7,5 cm m?2
d.4 0106-01
(1+4,2+1,21+1,21)"3 m?2 22,860
RAZEM 22,860
42|ST-B KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm m?2
d.4 0106-05
(3,58+3,57+1,21+3,08+1,15)*3 m?2 37,770
RAZEM 37,770
43|ST-B KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 17 cm m?2
d.4 0110-04
1,333 m?2 3,990
RAZEM 3,990
44|ST-B KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 25 cm m?2
d.4 0110-06
4,45"3 m?2 13,350
RAZEM 13,350
45|ST-B KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubos-|mz2
d.4 0151-01 ci7,5¢cm
(0,6+0,87)*3 m2 4,410
RAZEM 4,410
46|ST-B KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubos- |m2
d.4 0151-01 ci11.5cm
analogia
(7,16+11,94+2,53+7,76+1,48+2,37+7,73+7,29+0,62)*3 m?2 146,640
RAZEM 146,640
47|ST-B KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubos- |m2
d.4 0151-02 ci15cm
3,59"3 m?2 10,770
RAZEM 10,770
48|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.4 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
0,96%2,170,21 m3 0,423
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RAZEM 0,423
49|ST-B KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |[m2
d.4 01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(37,6+3,8+79,7+9,7+3,16+8,1)*3 m?2 426,180
RAZEM 426,180
50|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z budynku m3
d.4 0116-04
analogia
426,18*0,02 m3 8,524
RAZEM 8,524
51|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.4 0213-01
analogia
426,18*0,02 m3 8,524
RAZEM 8,524
52|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.4 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wlasna
426,18*0,02 m3 8,524
RAZEM 8,524
53|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.4 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
426,18*0,02 m3 8,524
RAZEM 8,524
54|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.4 kalk. wtasna
426,18*0,02 m3 8,524
RAZEM 8,524
55|ST-B KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 m?2
d.4 02 2010-01 |mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
(37,6+3,8+79,7+9,7+3,16+8,1)*3+4,41*2+146,64*2+10,77*2 m?2 749,820
RAZEM 749,820
56|ST-B KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 m?2
d.4 02 2010-08 |mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o
5mm
Krotnos¢ = 2
(37,6+3,8+79,7+9,7+3,16+8,1)*3+4,41*2+146,64*2+10,77*2 m?2 749,820
RAZEM 749,820
57|ST-B KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m2
d.4 0401-01 wej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(8,9+7,42+7,27+4,46+4,46+4,33+4,33+10,1)*2,5+(4,77+1,6)*2,2+(2,8+ |m2 146,011
2,37+1,2)*0,6
RAZEM 146,011
58|ST-B KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii  |m?2
d.4 0401-02 w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
(8,9+7,42+7,27+4,46+4,46+4,33+4,33+10,1)*2,5+(4,77+1,6)*2,2+(2,8+ |m?2 146,011
2,37+1,2)*0,6
RAZEM 146,011
59|ST-B KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod wyktadziny PCV m?2
d.4 0101-02
3,22*2,2+(13,65+2+1,68+1,59+3,57+2,2+2,93+31,8)*2,5+(7,66+5,19+ |m?2 426,874
3,24)*2,88+(8,9+7,42+7,27+4,46+4,46+4,33+4,33+10,1)*2,5+(4,77+1,6)*
2,2+(2,8+2,37+1,2)*0,6+(3,7+3,6+4,3+0,57+0,8+0,47+0,57+3,5+0,89+
0,62+0,7+1,32+2,46+4,15+3,46+5,33+1,76+1,2+18,36+10,14+4,08+
0,82+1,2+2,84+0,91+1,14)*1
RAZEM 426,874
60|ST-B KNR 2-02 |Wyktadzina PCV $cianna m2
d.4 1112-05
analogia
3,22*2,2+(13,65+2+1,68+1,59+3,57+2,2+2,93+31,8)*2,5+(7,66+5,19+ |m?2 347,984
3,24)*2,88+(8,9+7,42+7,27+4,46+4,46+4,33+4,33+10,1)"2,5+(4,77+1,6)"
2,2+(2,8+2,37+1,2)*0,6
RAZEM 347,984
61|ST-B KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin $cinnych PCV m?2
d.4 1112-09
analogia
3,22*2,2+(13,65+2+1,68+1,59+3,57+2,2+2,93+31,8)*2,5+(7,66+5,19+ |m?2 347,984
3,24)*2,88+(8,9+7,42+7,27+4,46+4,46+4,33+4,33+10,1)*2,5+(4,77+1,6)*
2,2+(2,8+2,37+1,2)*0,6
RAZEM 347,984
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62|ST-B KNR 2-02 |Oktadzina $ciany z ptyt ochronnych m?2
d.4 1112-05
analogia
(3,7+3,6+4,3+0,57+0,8+0,47+0,57+3,5+0,89+0,62+0,7+1,32+2,46+ m?2 78,890
4,15+3,46+5,33+1,76+1,2+18,36+10,14+4,08+0,82+1,2+2,84+0,91+
1,14)*1
RAZEM 78,890
63|ST-B KNP 02 Narozniki ochronne m
d.4 1507-07.01
analogia
141 m 14,000
RAZEM 14,000
64|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.4 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
749,82-426,874 m?2 322,946
RAZEM 322,946
65|ST-B KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.4 01 0713-01 |lub zdzieraniem tapet na scianach - A0.K05 komunikacja
872,2 m?2 191,400
RAZEM 191,400
66|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.4 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem - A0.K05 komunikacja
872,2 m?2 191,400
RAZEM 191,400
67|ST-B KNR 2-02 |Uzupetnienie oktadzin $ciennych w piwnicy - dostosowac¢ od istniejacej |m?2
d.4 1112-05 oktadziny
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5 Stolarka
68|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.5 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - O1
2,32"1,71*1 m?2 3,967
RAZEM 3,967
69|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.5 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - O2
2,32*1,81*2 m?2 8,398
RAZEM 8,398
70|ST-B KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe - O1P E60 m?2
d.5 0931-05
2,16"2"2 m?2 8,640
RAZEM 8,640
71|ST-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - A2 m?2
d.5 1024-08
1,74*2.1*1 m2 3,654
RAZEM 3,654
72|ST-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - A3 m?2
d.5 1024-08
1,82*2,1*3 m?2 11,466
RAZEM 11,466
73|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - A1P EIS 60 m?2
d.5 1024-06
1,24*2,1*1 m?2 2,604
RAZEM 2,604
74|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - A4P EI60 m?2
d.5 1024-08
1,972,1*2 m?2 7,980
RAZEM 7,980
75|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - A5P EI60 m2
d.5 1024-08
2,672,1"1 m?2 5,460
RAZEM 5,460
76|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - A6P EI60, EI120 m2
d.5 1024-06
1,24*2,1*1+2"1,2*1 m?2 5,004
RAZEM 5,004
77|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D1* m2
d.5 02 1020-01
kalk. wtasna
0,9*2,06*2 m?2 3,708
RAZEM 3,708
78|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D2* m?2
d.5 02 1020-01
kalk. wlasna
12,064 m?2 8,240
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RAZEM 8,240
79|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D2 m?2
d.5 02 1020-01
kalk. wtasna
1*2,06*3 m?2 6,180
RAZEM 6,180
80(ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D1P EI60 m?2
d.5 02 1020-01
kalk. wlasna
0,9*2,06*1 m?2 1,854
RAZEM 1,854
81|ST-B KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne - D2P EI60 m?2
d.5 02 1020-01
kalk. wtasna
1,15*2,06*2 m2 4,738
RAZEM 4,738
82|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D3P EI60 m?2
d.5 02 1020-01
kalk. wlasna
1,82*2,06*1 m?2 3,749
RAZEM 3,749
6 Parapety wewnetrzne
83|ST-B KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.6 0354-12
analogia
2,32*3+2,16*2 m 11,280
RAZEM 11,280
84|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.6 0213-01
analogia
11,28*0,35*0,04 m3 0,158
RAZEM 0,158
85|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- m3
d.6 0108-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wlasna
11,28*0,35%0,04 m3 0,158
RAZEM 0,158
86|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- m3
d.6 0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
11,28*0,35*0,04 m3 0,158
RAZEM 0,158
87|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.6 kalk. wtasna
11,28*0,35*0,04 m3 0,158
RAZEM 0,158
88|ST-B KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne szer. 35 cm m
d.6 2103-03
analogia
2,32*3+2,16*2 m 11,280
RAZEM 11,280
7 Parapety zewnetrzne
89|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie parapetéw m2
d.7 01 0545-08
11,280,55 m?2 6,204
RAZEM 6,204
90(ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw ms3
d.7 0213-01
analogia
6,204*0,005 m3 0,031
RAZEM 0,031
91|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- m3
d.7 0108-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wtasna
6,204*0,005 m3 0,031
RAZEM 0,031
92|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- ms3
d.7 0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
6,204*0,005 m3 0,031
RAZEM 0,031
93|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.7 kalk. wlasna
6,204*0,005 m3 0,031
RAZEM 0,031
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94|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7 202 0541- |cm - parapety
02
11,28*0,55 m?2 6,204
RAZEM 6,204
95|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach - uzupetnienie |m?2
d.7 0102-02
25*0,35%0,5 m2 4,375
RAZEM 4,375
96|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.7 0102-04
250,35 m?2 8,750
RAZEM 8,750
97|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; warstwa posred- |m?2
d.7 0504-02 nia na osciezach
250,35 m?2 8,750
RAZEM 8,750
98(ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na o$ciezach m?2
d.7 0504-04
250,35 m?2 8,750
RAZEM 8,750
8 Elewacja
99|ST-B KNR AT-31 |Demontaz ocieplenie ze styropianu m?2
d.8 0103-05
analogia
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
100(ST-B KNR AT-31 |Demontaz ocieplenie ze styropianu na osciezach m?2
d.8 0102-02
analogia
(2,32+1,71+1,71+1,71*1,5)*0,3 m?2 2,492
RAZEM 2,492
101|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.8 0213-01
analogia
16*0,15+2,492*0,03 m3 2,475
RAZEM 2,475
102|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- ms3
d.8 0108-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wlasna
16*0,15+2,49270,03 m3 2,475
RAZEM 2,475
103|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowyta- ms3
d.8 0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
16*0,15+2,492*0,03 m3 2,475
RAZEM 2,475
104|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.8 kalk. wtasna
16*0,15+2,492*0,03 m3 2,475
RAZEM 2,475
105(ST-B ZKNR C-2 |Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach m?2
d.8 0401-05
analogia
1670,3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
106|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.8 0213-01
analogia
4,80,03 m3 0,144
RAZEM 0,144
107|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ms3
d.8 kalk. wtasna
4,80,03 m3 0,144
RAZEM 0,144
108(ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z  |m2
d.8 01 0726-03 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu
4,8*0,03 m2 0,144
RAZEM 0,144
109|ST-B KNR 9-13  |Zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.8 0101-01
kalk. wtasna
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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110|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.8 0103-05
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
111|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.8 0104-02
(2,32+1,71+1,71+1,71*1,5)*0,3 m?2 2,492
RAZEM 2,492
112|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.8 0103-06
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
113|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.8 0104-04
(2,32+1,71+1,71+1,71*1,5)*0,3 m?2 2,492
RAZEM 2,492
114|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8 0702-01
2,32+1,71+1,71+1,71*1,5 m 8,305
RAZEM 8,305
115|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowa - wykonany recznie; wars- |mz2
d.8 0504-01 twa posrednia na $cianach
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
116|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowa - wykonany recznie; wars- |mz2
d.8 0504-02 twa posrednia na osciezach
(2,32+1,71+1,71+1,71*1,5)*0,3 m?2 2,492
RAZEM 2,492
117|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowa - wykonany recznie na m?2
d.8 0504-03 Scianach
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
118|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowa - wykonany recznie na m?2
d.8 0504-04 osciezach
(2,32+1,71+1,71+1,71*1,5)*0,3 m?2 2,492
RAZEM 2,492
119|ST-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.8 1604-02
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
9 Dach
120|ST-B KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyty korytko- |m3
d.9 0212-03 we
(1,8*2,6+1,2*5,2)*0,1 m3 1,092
RAZEM 1,092
121|ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka zwiru na dachu ms3
d.9 0212-01
analogia
250*0,1 m3 25,000
RAZEM 25,000
122|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.9 0116-04
analogia
(1,8*2,6+1,2*5,2)*0,1+poz.121 m3 26,092
RAZEM 26,092
123|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.9 0213-01
analogia
(1,8"2,6+1,2*5,2)*0,1+p0oz.121 m3 26,092
RAZEM 26,092
124|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.9 kalk. wlasna
(1,8"2,6+1,2*5,2)*0,1+p0oz.121 m3 26,092
RAZEM 26,092
125|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.9 0509-03
250+70 m?2 320,000
RAZEM 320,000
126|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.9 0213-01
analogia
poz.125%0,015 m3 4,800
RAZEM 4,800
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127|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowytadow- [m3
d.9 0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
poz.126 m3 4,800
RAZEM 4,800
128|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowytadow- |m3
d.9 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.126 m3 4,800
RAZEM 4,800
129|ST-B Utylizacja na sktadowisku - papa m3
d.9 kalk. wlasna
poz.126 m3 4,800
RAZEM 4,800
130|ST-B Demontaz i ponowny montaz urzgdzen na dachu kpl
d.9 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131|ST-B Demontaz i ponowny montaz drabiny kpl
d.9 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych m?2
d.9 0535-08
1,05*2*0,75 m?2 1,575
RAZEM 1,575
133|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.9 0213-01
analogia
poz.132*0,005 m3 0,008
RAZEM 0,008
134(ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowytadow- [m3
d.9 0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wlasna
poz.133 m3 0,008
RAZEM 0,008
135|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami samowytadow- [m3
d.9 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.133 m3 0,008
RAZEM 0,008
136|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.9 kalk. wtasna
poz.133 m3 0,008
RAZEM 0,008
137|ST-B KNR 2-02 |Ptyta OSB gr. 25 mm pod obrébke attyki m?2
d.9 0410-01
analogia
10,05*2*0,6 m?2 12,060
RAZEM 12,060
138|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9 202 0541- |cm - attyka
02
1,05*2*0,75 m2 1,575
RAZEM 1,575
139|ST-B KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.9 0528-01 walnej - przygotowanie podtoza
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
140|ST-B KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym - styropa- |m?2
d.9 0527-01 pa - kliny
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
141|ST-B KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.9 0528-01 walnej - przygotowanie podtoza
250+70 m?2 320,000
RAZEM 320,000
142|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - dach m?2
d.9 02 0504-02
250+70 m?2 320,000
RAZEM 320,000
143|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy m?2
d.9 02 0504-03
(12+60+4+35)*0,5 m?2 55,500
RAZEM 55,500
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144|ST-B KNR-W 2- |Piyty korytkowe 0,6x2,6 m elem.
d.9 02 0302-01
7 elem. 7,000
RAZEM 7,000
145|ST-B KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na|m?2
d.9 02 1105-01 |gtadko
250+70 m?2 320,000
RAZEM 320,000
146|ST-B KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.9 02 1105-02 |Krotnos¢ =8
250+70 m?2 320,000
RAZEM 320,000
147|ST-B KNR-W 2- |Swietliki dachowy o wymiarach 5x1,2 m EI30 m?2
d.9 02 1017-03
5*1,2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
148|ST-B KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 100x100 cm - wymiana szt
d.9 02 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR 2-15/ |Wpusty dachowe - wymiana kpl.
d.9 GEBERIT
0405-01
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10 Wyposazenie trwate
150|ST-T Lb1 - lampa bakteriobojcza przeptywowa szt
d.10 kalk. wlasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
151|ST-B Lb2 - lampa bakteriobojcza dwufunkcyjna szt
d.10 kalk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
152|ST-B LL - lampa LED "okno" szt
d.10 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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