Sciecie zawyzonych poboczy: 4,8 m3
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b NAPRAWA DROG W LESNICTWIE WIERZBINY 1:5000
667
S ' - odcinki drég do naprawy
1 1 6 Naprawa drogi w oddz. 82 ( Dojazd Pozarowy nr 2)
= 1. Uzupetnienie dotéw w drodze pospétka: 78,0 m3
19.56 i 2. Usunigcie z drogi warstwy ziemi urodzajnej: 520,0 m2
s 3. Rozplantowanie ziemi urodzajnej poza korpus drogi: 52,0 m3
4. Uzupetnienie korpusu drogi pospétka: 520,0 m2
Bk 5;
6.

Plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy: 24,0 m2

Naprawa drogi w oddz. 189, 188
1. Uzupetnienie kolein w korpusie drogi pospétka: 780,0 m2
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NAPRAWA ODCINKA DROGI W LESNICTWIE WIERZBINY 1:5000

M. - odcinek drogi do naprawy

e Naprawa odcinka drogi w oddz. 15 ( Dojazd Pozarowy nr 66)
LT 1. Wykopy i przemieszczenie gruntu z likwidacjg dotéw w drodze: 42,0 m3
i 2. Uzupetnienie korpusu drogi pospétka: 210,0 m2

i 3. Sciecie zawyzonych poboczy: 1,60 m3
o 4. Plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy: 8,0 m2
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