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Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Niniejsze specyfikacje dotycza budowy parkingu Zespotu Szkét Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu.

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie gminy Koto, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

Zakres projektowanej przebudowy to :
a/ Mech. $cinanie drzew i krzewéw, karczowanie pni, wywoz gatezi, karpiny i dtuzyc o $rednicy 10-80 cm ;
b/ Roboty rozbidrkowe :
+  Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych bet. (trylinka) o gr.12cm, z wypeknieniem spoin piaskiem- 705m’
+  Rozebranie nawierzchni z bloczkéw bet. 24x38 o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin piaskiem- 194m?,
+  Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 0,35x0,35x0,05 — 354m” ,
+  Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej- 165,50m”
*  Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowej , o wymiarach 15x30 cm- 50m,
* Rozebranie krawg¢znikéw wtopionych na podsypce piaskowej , o wymiarach 12x25 cm- 72,50m,
* Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej , 0 wymiarach 6x20 cm — 206,50m;
+  Rozebranie innych elementéw betonowych — 1,29m’ .
¢/ Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o $redniej gltgbokosci 23 cm (drogi manewrowe, droga pozarowa
i miejsca postojowe) — 1992,75,25m2;
d/ Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi manewrowej,
drogi pozarowej, miejsc postojowych i chodnika — 2592,50 m*;
e/ Warstwa odsaczajaca w korycie - wykonanie i zageszczenie mechaniczne - grubo$§¢ w-wy po zageszczeniu 10 cm
w iloci 1992,75m”;
f/ Podbudowa betonowa z dylatacja z betonu klasy C-12/15 o grubo$ci w-wy po zaggszczeniu 15 cm (miejsca
postojowe , drogi manewrowe , droga pozarowa) — 1938,75 m* ;
g/ Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C-8/10 o gr.w-wy po zageszczeniu 10 cm (chodnik ) — 599,75 m” ;
h/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej
gr.5 cm (droga manewrowa ) — 422,00 m’ ;
i/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej
gr. 5 cm (miejsca postojowe ) — 733,50 m* ;
j/ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej
gr. 5 cm ( droga pozarowa ) - 814,00 m* ;
k/ Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cem.piaskowej gr.5 cm ;
I/ Lawy betonowe z oporem pod kaweznik betonowy 15%30 z betonu C-12/15 - 38,48 m’ ;
1/ Kraweznik betonowy 15%30 na podsypce cem.piask. gr.3cm w ilosci 592,00 mb ;
m/ Obrzeza betonowe 8x30 cm , na podsypce cem.-piaskowej gr.3,0cm w ilosci 220,00 mb ;
n/ Lawa betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cm i szer.20cm pod sciek z bkb — 14,04 m?;
o/ Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej , bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej
w ilosci gr.3 cm — 18,00 m?;
p/ Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm czerwonej , bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej
w ilosci gr.3 cm — 36,00 m* ;
r/ Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - przykanaliki kd @160 studzienki wpustowe @500, w ilosci 117,00 m’;
s/ Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych o srednicy 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu — § szt.;
t/ Przykanaliki z rur PCV DN 160 mm SNS8 -podiaczenie studzienek wpustowych do studni rewizyjnej - 50,00 mb ;
u/ Przykanaliki ( kolektor kd ) z rur PCV DN 200 mm SN8 -polaczenie studzienek rewizyjnych - 92,00 mb ;
w/ Przykanaliki ( kolektor kd ) z rur PCV DN 250 mm SNB8 -potaczenie studzienek rewizyjnych - 68,00 mb ;
v/ Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 — 5 szt. ;
x/ Regulacja pionowa wlazéw kanalowych ks —4 szt. ;
y/ Obsypka mieszaning piasku i Zwiru rur (studnie wpustowe, przykanaliki , ) wraz z zakupem i dowozem gruntu oraz
jego zageszczeniem ubijakami mechanicznymi — 29,25 m*;
z/ Roboty ziemne - wywo6z humusu, nadmiar wykopu spycharkami wykonywany tadowarkami kolowymi ,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km — 675,08 m® ;
7/ Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi 110mm — ostona kabli ;
z/ Oznakowanie pionowe i poziome
* Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy S0mm -14 szt.;
* Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm (folia I gen.) D-18 (4 szt.), D-3 (2 szt.) , D-6 (1 szt.)-7 szt.;
* Znaki drogowe tréjkatne mate (folia I gen.) A-11a (1 szt.);
* Znaki drogowe okragte mate B-36 , B-33, B-2 i C-4 (folia I gen. po 1 szt.) — 4 szt..
* Tabliczki do znakéw "Droga pozarowa" 1 szt. .+Tabliczka T-29 miejsce dla osoby niepinosprawne 2 szt., tabliczka
20m T-21 1 szt. — 4 szt.;
« Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowa niebieska -36m’;
* Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne
malowanie znaku P-18 , P-20, P-24(2szt.) — 35,62m2 .
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Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
1. Geodezyjne wytyczenie charakterystycznych punktéw statych ( poczatek trasy, koniec budowy itp.).
2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Informacja o terenie budowy
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Powierciu ( dziatka nr 224/16 - tereny zielone , kompleks budynkéw szkoly i jej zaplecza), stanowiacym plac
ograniczony budynkami stotéwki, kuchni i internatu , istniejagcym parkingiem dla na samochody osobowe dla szkoty
oraz pasem drogowym (ogrodzenie ) drogi publicznej ( droga gminna nr 493520P ) po przeciwnej stronie. Pozostalty
teren poros$nigty trawa i pojedynczymi drzewami oraz kepami krzewéw . Od ulicy - drogi gminnej ustawione jest
stalowe ogrodzenie z siatki w ramkach z katownika i slupkéw stalowych , wzdtuz ktérego od strony szkoty
zlokalizowane sg 3 latarnie uliczne na stupach zelbetowych zasilane kablem En, o§wietlajace teren zielony po stronie
szkoty. Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ w/w lampy o$wietlenia ulicznego z przewodami napowietrznymi,
kabel telekomunikacyjny t , przylacze wodociagowe woD100 oraz wewngtrzny system kanalizacji deszczowej kdD200
1250 ze studzienkami rewizyjnymi i wpustowymi.
Projekt niniejszy obejmuje rozbudowg istniejacego parkingu i polegaé bedzie na wykonaniu :
* rob6t rozbiérkowych;
* rob6t ziemnych i koryta pod konstrukcje nawierzchni ;
* nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowe;j ;
* nawierzchni dr6g manewrowych z betonowej kostki brukowe; ;
* wykonaniu odwodnienia parkingu ;
* oznakowaniu parkingu i miejsc postojowych ;
* wykonaniu zjazdu z drogi publiczne;j :
* zakupie i montazu szlabanéw parkingowych .
Roboty rozbiérkowe.
Projektuje si¢ roboty rozbiérkowe polegajace na:
* demontazu czgéci ogrodzenia i chodnika w celu wykonania zjazdu z drogi gminnej .
Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingu nalezy usung¢ humus o gr. 15 cm oraz wykona¢ koryto o $redniej
glebokosci 23 cm ( razem koryto o §r. gt. 38cm ) .
Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca postojowe.
Konstrukcja nawierzchni :
* 8 cm - kostka betonowa grafitowa typu cegietka 20x101 10 x 10,
* 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odsaczajaca
Nawierzchni¢ miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100
wystajacym 12 cm ponad nawierzchni¢, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie betonowej C-12/15 z
oporem wg KPED 03.10.
Wymiary i ilo§¢ miejsc postojowych :
e 25 m.p. o wym.2,50mx5,00m ;
Wykonanie nawierzchni parkingu — drogi manewrowe .
Konstrukcja nawierzchni :
* 8 cm - kostka betonowa szara i czerwona bezfazowa typu cegietka 20x101 10 x 10,
* 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm — warstwa odsaczajaca
Krawezniki betonowe :
Nawierzchni¢ nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym wymiarach 15x30x100 wystajacym 12 cm
ponad nawierzchni¢, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i fawie betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10;
Wymiary drég manewrowych :
e droga manewrowa o szer.6,00m ( b.k.b. szara ) ;
e droga manewrowa o szer.5,0m ( b.k.b. czerwona ) ;
Sciek z kostki betonowej w osi drég manewrowych dt. 123,50m (70,75m+53,0m ) :
* 8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa typu cegietka 20x101 10 x 10,
* 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 26 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
Odwodnienie parkingu.
Odwodnienie projektowanego do rozbudowy parkingu projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody
spadkami poprzecznymi i=2% i podtuznymi i=0,44%, 1,0%, i 2,0% . do projektowanych 2 szt. studzienek wpustowych
fi 500cm z osadnikiem i wpustem typu ci¢zkiego. Splyw wdd opadowych i roztopowych do wpustéw ulicznych
$ciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie betonowej z betonu C-12/15 . Scieki projektuje si¢ w osi
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podtuznej drég manewrowych . Wody ze studni wpustowych W3 i W, odprowadzone sa przykanalikami PCV DN 200
SN8 do istniejacej studzienki rewizyjnej S3 zelbetow DN 1000. Wody ze studni rewizyjnych odprowadzane sa
kolektorami PCV DN 200 i 250 SN8 do istniejgcej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej a stamtad do istniejacych
kolektoréw kanalizacji deszczowej kd DN 300 i 400.
Oznakowanie parkingu.
Oznakowanie projektowanego parkingu projektuje si¢ poprzez oznakowanie pionowe i poziome znakami:

* pionowym D-18, Parking” ,

* poziomymi P-18 ,stanowisko postojowe”
Tereny poza parkingiem nalezy obsia¢ trawg .




