SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi, dla poszczeg6lnych asortymentéw roboét drogowych oraz rob6t towarzyszacych.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zwanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:
ROBOTY DROGOWE :
D.00.00.00 Wymagania ogélne
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw pomiarowych
D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
D.02.00.00; D.02.01.01; Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D.03.02.01 Odwodnienie
D.03.02.01.02 Wykonanie studzienek wpustowych fi 500mm
. D.03.02.01a  Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

10.  D.03.03.01 Przykanaliki

11.  D.04.01.01 Koryto . Profilowanie i zageszczanie podtoza

12.  D.04.02.01.14 Podbudowa , warstwa odsaczajaca

13. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

14. D.05.02.02 Nawierzchnie z kostek brukowych betonowych

15.  D.07.01.01 Oznakowanie poziome

16. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

17. D.08.01.01 Krawezniki betonowe

18.  D.08.03.01 Obrzeza betonowe

19. D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki betonowej

20. D.10.10.01 Utozenie rur ostonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze¢$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet)
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniejagca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi begdacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robédt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i projektantem.
1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - wuklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz Robot.

1.4.16. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne

w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.32. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjna Ilub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce¢ robét budowlanych

polozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach obiekt

zorganizowanego deponowania odpaddéw.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla ktérego zostato

wydane pozwolenie na budowe lub/i rozbiérke obiektéw budowlanych, decyzja na realizacj¢ inwestycji drogowej lub

zgloszono zamiar rozpoczecia robot budowlanych.

1.4.39. Odkitad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa poza terenem

budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowiazany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zasiggu wojewddzkim) o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robét, o sposobie prowadzenia robét i

rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Al. Niepodlegtosci
16/18 , 61-713 POZNAN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pozarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- PrzewozZnicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikéw obstugujacych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogloszen);

- Sotectwo (tablica ogloszen).

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji

projektowe;j.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze

z wlasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca

wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem

terenu  budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan platnosci oraz polisy

ubezpieczeniowe

zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie

i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na

Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania

ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu Rejonu Drég Wojewddzkich w Kole ul.

Torufiska 200.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane).

W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji pafnstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng



inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robot,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu,

- Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, uwzgledniajacy podzial na odcinki oraz
kierowanie ruchem przez sygnalistéw od $witu do zmierzchu, w czasie prowadzenia rob6t i w czasie wzmozonego ruchu
drogowego wlaczajac dni wolne.

- Projekty technologiczne oraz projekty wymienione w szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé

bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowag lub ST,
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy

, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, z wylaczeniem usuwania $niegu
i lodu .Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegaé zapisow decyzji srodowiskowe;j.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistéw na
przedmiotowej inwestycji w ciagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni nalezyte:
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- Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie  odpowiedniej  nawierzchni  drogowej,  zapewnienie = odpowiedniej  wilgotnosci  gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Mozliwie dalekg lokalizacje¢ zapleczy budowlanych i sktadéw materiatbw od zabudowy mieszkaniowe;j,
w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyléw,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

- Minimalizacj¢ ucigzliwoéci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spelniajacych
polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji halasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze
znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektéw budowlanych
1istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym.
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytwdrni w
celu powtdrnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcza w miejscu budowy co
w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i woké6l Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw i materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materiatow na
Srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika ( p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie



i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktérych sam uzyska¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji
o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialtéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych
ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do §witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powoltywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja materialy,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w
Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub
odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na



zasadniczo réwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegélnione normy i zbiory przepiséw
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie odnotowane
na piSmie przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegélnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zZwigzane
z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i skladaé sie
z niezbg¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do
realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) wyrobéw budowlanych
z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo z europejska
aprobata technicznag badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz
Z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazw¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase wedlug
specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci,
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e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4 Warto$¢ zuzytych Materialow stanowia koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajagc w to zZrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérni wyrobéw budowlanych

Wytwdérnie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosdci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobéw budowlanych
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprac¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
wyrob6éw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrob6éw budowlanych do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy speinic¢
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera. Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wlasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki , stupki do znakéw drogowych, tarcze znakow, stupki
prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
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zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw (sprzgtu) na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatéw, odpadéw
i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez zatadunek,
przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rz¢ednymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zalozy, w razie konieczno$ci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzglgdniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i nie podlega
dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt bgda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w  ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
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i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
1 badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robé6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty
powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materialéw w iloSciach wystarczajacych do wykonania niezbg¢dnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na 3 dni przed
przystgpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania prébek.
Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelnionych wspéirzednymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialtéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inzynier lub
Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajagcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre$lona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik BudowyDziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnoS$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
1 wpisuje do Ksiazki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem..

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej platnoSci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do kazdej
czgsciowej sprzedazy elementéw, roboét czy materialéw konieczne jest dotaczenie Obmiaréw Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilo$ci beda
okre$lane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wigzace sg wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem r¢kojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwié platnosci za te roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowg.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior ostateczny Roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwalych nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potragcen zgodnie z Instrukcjag DPT-14 Ocena jakosci na drogach
krajowych, Cze$¢ 1 — roboty drogowe — Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dni a 30 marca 2017r. (ze zmianami) z wyjatkiem tych parametréw wykonanych warstw bitumicznych,
dla ktérych zasady obliczania potracen okreslono szczegétowo w pkt. 8. odpowiednich SST. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do
dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionym z Zamawiajacym oraz w formie wydruku (3 egz).

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programie uzgodnionym zz Zamawiajacym oraz w formie wydruku (3 egz.)

10. Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie §wiadkami betonowymi granicy
pasa drogowego.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbioér po okresie rekojmi

Odbiér przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie r¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi bgdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny Robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Podstaweg ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

9.1 Ustalenia Ogoélne

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drég tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z post¢gpu Robot.
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(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni drég
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajgcej istniejacej
nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.

(1) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, dréog dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym kontener6w biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektow mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Rob6t oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogélnych budowy i obcigzaja Wykonawce
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r , poz.682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektérych zawodéw regulowanych (Dz. u.
2 2014poz.768 )

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr
25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r poz. 2101 ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW POMIAROWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach

budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych dla projektowanego parkingu na terenie ZSCKR w
Powierciu i obejmuje roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym w tym odtworzenie
punktéw charakterystycznych .
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie budowanego parkingu oraz wyznaczenie geometrii
pozostatych elementéw objetych budowa.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Sprawdzenie rzgdnych przed rozpocze¢ciem robét.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia istniejagcych rzednych terenu i rzgdnych projektowanych, zamieszczonych na
rysunkach przekrojéw poprzecznych i przekrojéw podluznych. W wypadku stwierdzonych niezgodnosci Wykonawca
powinien, przed rozpocz¢ciem robot, bezzwtocznie poinformowac projektanta o zaistniatych okoliczno$ciach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robot
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami o dtugo$ci okoto 0,5 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$é¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m .
,Swiadki” drewniane powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
Do tymczasowej stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oznaczonych na
czerwono. Do trwalej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikéw betonowych z
krzyzem na goérnej poziomej plaszczyznie.
2.3. Wymagania
Wyroby musza by¢ wolne od spgkan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez §ladéw po pecherzach
powietrznych.
Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych +* 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwo$¢ ponizej 5% oraz
mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢ zgodng z PN-EN 206-1 Beton.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego
Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiazujacymi przepisami — Ustawa Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglasza¢ roboty i pobiera¢ materiaty z
PODGIK).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Nalezy zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej wyznaczane co
okoto 250m. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreS$lenie granicy robdt), a takze wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu nasypéw i wykopow
w przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojéw poprzecznych) zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowg.
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5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow inzynierskich
Dla kazdego z obiektéw mostowych (przepustow) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotéw i wylotéw
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okre§long w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrol¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzié¢
wedlug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
a) 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.
b) robocze punkty wysokosciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci przebudowywanego odcinka
¢) wyznaczenie nasypow i wykopéw nalez sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
— wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym na dziatkach przysziego parkingu,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysoko$ciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika, drég manewrowych,
miejsc postojowych i zjazdu,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— przeniesienie kolidujacych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,
— zakup, dostarczenie i wyladowanie wyrobéw i materiatléw,
— oznakowanie robét,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
— wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem robdt tymczasowych)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0 1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G 2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.
Wytyczne techniczne G 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)
PN-EN 206-1 Beton.

Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drég
Krajowych i Autostrad — pismo GDDKiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROOT BUDOWLANYCH

NR D-01.02. 01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KARCZOWANIE DRZEW
I KRZEWOW

1.WSTEP:
1.1. Przedmiot specyfikacji :
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

=  wycinkg drzew o $rednicy od 10 cm do 80 cm
=  karczowaniem pni o $rednicach od 10 cm do 80 cm
=  wywiezieniem pni , karpiny , dtuzyc i galezi
=  mechanicznym usuni¢ciem krzakéw gestych  w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania sst;

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych sst;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy mechanicznym $cinaniu drzew i karczowaniu pni z
wywiezieniem we wskazane miejsce i obejmujg :

wycinke drzew z obcigciem galezi , karczowanie pni z obcigciem korzeni, przesunigcie dluzyc, galezi, pni i karpiny, zaladunek na
przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce dtuzyc, gal¢zi, karpiny i pni oraz przeniesienie i utozenie w stosy wywiezionych czgsci
drzew i krzewo6w, zasypanie dotéw po wykarczowanych pniach, zageszczenie gruntu .

1.4. Okreslenia podstawowe ;

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
"Wymagania og6lne"

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY;

Nie stosuje sig.

3. SPRZET;

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00.

Sprawny technicznie . Zaleca si¢ uzycie pily motorowej fancuchowej 4,2 KM, spycharki gasienicowej, koparki .

4. TRANSPORT:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.

Dopuszcza si¢ transport dowolnymi $rodkami transportu . Zaleca si¢ transport samochodami skrzyniowymi bez
mozliwos$ci samowytadowania. .

SSWYKONANIE ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00.

Zakres wykonanych robét :

Scinanie drzew z obcigciem gatezi, karczowanie pni z obcieciem korzeni, przesuniecie dtuzyc, gatezi, pni i karpiny, zatadunek na
przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce oraz przeniesienie i ulozenie w stosy wywiezionych czesci drzew, zasypanie dotéw po
wykarczowanych pniach z zaggszczeniem gruntu. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00.

Polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania wycinki drzew i usunigcia pni oraz oczyszczenia terenu z pozostatosci po
wycince i karczowaniu.Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowos$ci obcigza Wykonawceg robét , niezaleznie
od dokonanych uprzednio odbipréw.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano  w SST D.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

*  wywdz dtuzyc, gatezi, krzakéw , pni i karpiny - m’

* wycinka drzew i karczowanie pni - szt.

8. ODBIOR ROBOT:

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.

Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania. Odbioru dokonuje si¢ na podst. ustalen Instrukcji DPT-14.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawy ptatnosci wymieniono w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogélne" za :

*  wywoz pni ,dluzyc, galezi i karpiny

*  wycinke drzew i karczowanie pni

*  zasypanie i zaggszczenie dotéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE;

- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach

budowy parkingu dla szkoty (ZzSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja :
— zdjecie warstwy humusu grubosci ok. 15 cm z terenu projektowanych robodt i ztozenie na odktad tymczasowy

(materiat do ewentualnego ponownego wbudowania),

— zafadunek, transport na odktad Wykonawcy oraz utylizacja nadmiaru humusu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajgcej si¢ do upraw rolnych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowad:
— roéwniarki,
— spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacg zastosowania takiego
sprzetu.
Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Teren pod budowe drogi w
pasie robot ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar
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humusu staje sie wtasnoscig Wykonawcy i powinien by¢ on odwieziony na odktad Wykonawcy, chyba ze Inzyniera wyda
inne dyspozycje.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Ze zdjetej warstwy humusu nalezy wydzieli¢ ziemie urodzajng, ktérg nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach, a
nastepnie wykorzysta¢ do humusowania terenéw zielonych. Miejsca sktadowania ziemi urodzajnej powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby byta ona zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngc¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa:
- powierzchnia zdjgcia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowo$¢ wydzielenia ziemi urodzajnej ze zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowo$¢ spryzmowania ziemi urodzajne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest;
- m (metr szescienny) dla zdjetej warstwy humusu, materiatu do ponownego wbudowania,
- m (metr szescienny) dla zdjetej warstwy humusu wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz
utylizacja.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wedtug pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- zdjecie warstwy humusu grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi
materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
- zatadunek, transport na odktad Wykonawcy oraz utylizacja nadmiaru humusu,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~ D.0L02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég w ramach
budowy parkingu dla szkoty (ZzSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w obrebie terenu budowy
i obejmuja rozbidrke istniejagcej nawierzchni betonowej z trylinki i bloczkéw betonowych wraz z krawegznikiem
betonowym oraz chodnika o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych i betonowej kostki brukowej wraz z
obrzezami .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka betonowych elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
U Koparko-spycharki,
tadowarki,
samochody cigzarowe,
mtloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,

OoOoo0ogao

koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dladanego asortymentu
materialu rozbiérkowego.

Elementy z rozbiérki nalezy ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1.Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
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Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe;.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreSlony w ST lub przez Inzyniera.

Elementy i materialy z rozbiérki powinny by¢ usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach,gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowej.Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.3. Materialy do ponownego wykorzystania.

Materiaty nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajacego. Inzynier podejmie decyzje co do ich
dalszego wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-0.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég lub przepustow jest:

- dla rozebrania obrzezy betonowych — m (metr biezacy),

- dla rozebrania kraweznikow betonowych - m (metr biezacy)

- dla wywiezienia materiatdw z rozbiérki samochodem samowyladowczym przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu w miejsce wskazane przez inwestora lub do utylizacji - m*(metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
0 wyznaczenie powierzchni i rozbiérke naw. chodnika przeznaczonego do rozbidrki,
U  rozbidérke kraweznikéw i obrzezy betonowych ,
0 rozbiorke ogrodzenia z siatki w ramach z katownika stalowego ,
0 przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, skladowanie materiatlu z
rozbiorki,

|

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
0 wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach
budowy parkingu dla szkoty (ZSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy, przebudowy
drég i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rze¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Nasyp gérny — nasyp wykonany z materialu o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci, o migzszosci
kre$lonej indywidualnie dla konkretnych warunkéw gruntowych i podanej na rys. przekrojéw poprzecznych.

1.4.8. Nasyp dolny — nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajacy mi¢dzy nasypem gérnym a terenem.

1.4.9. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.10. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.11. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrgbie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3), zgodnie z BN-77/8931-12,

ds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
E2

gdzie:
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El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205:1998,
E2 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 .
1.4.18. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migedzy innymi duza wytrzymatoScig oraz wodoprzepuszczalno$cig, zgodny z PN-ISO10318:1993,
PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany.
1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypé6w podano w ST D.02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na odklad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Nasyp pod nowa konstrukcje nawierzchni chodnika bgda wykonane z dowiezionego gruntu niespoistego,
niewysadzinowego o parametrach wg D.02.03.01.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparko-spycharki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
ta§mociagi itp.),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz =10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i glgboko§¢ rowu nie moga
rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna
z okres$long dla skarp wykopéw w ST D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwo$¢ badan
1 pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdécié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okreslono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz
D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m na tukach o
ziemnego R >100 m co 50 m na tukach o R <100 m

4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
objetosciomierzem piaskowym warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’ nasypu

9 Badanie no$nosci gruntu (wskaznika nie rzadziej niz I raz w trzech punktach na 2000
odksztalcenia) m2powierzchni

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
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Szerokos$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. R6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. R6wnosc¢ skarp

Nieréwno$ci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ =10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz zgodnie z PN-S-02205:98 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest:

- m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego
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D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

O roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

na odl.do 1 km - przykanaliki kd #200 studzienki wpustowe @500,
0 wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)
O roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi  (zdjgcie
humusu, korytowanie pod konstrukcj¢ nawierzchni,

O wywdz ziemi z wykopéw oraz z odktadu samochodami samowytadowczymi,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Zgodnie z dokumentacja proj. podtoze wykopéw stanowi¢ bedzie grunt rodzimy o parametrach zgodnych z Polska
Norma.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparko-spycharki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.), -transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
-sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢
korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony ulicy nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
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tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemOw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunig¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.5. Prowadzenie robét
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czgstotliwo$¢ badan
1 pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows dla robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest m’ (metr sze$cienny) wykonanego wykopu
z odwozem mas ziemnych ich zatadunkiem i wytadunkiem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.

a) Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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0 oznakowanie robot,
0 wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek oraz z optatg za sktadowanie,
0 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
O profilowanie dna wykopu, skarp,
O zaggszczenie powierzchni wykopu ,
U przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

- PN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
- PN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
2. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Czeg$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
Badanie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.
1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej . Odwodnienie
projektowanego parkingu projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami poprzecznymi do
projektowanych 8 szt. studzienek wpustowych fi 500cm z osadnikiem i wpustem typu cigzkiego. Splyw wéd
opadowych i roztopowych do wpustow  ulicznych $ciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie
betonowej z betonu C-12/15 . Scieki projektuje sie¢ w osi podhuznej drogi manewrowej i pozarowej . Wody ze studni
wpustowych :
*  Wp, odprowadzane sg do Wig,.1 kolektorem kd PCV DN 200 o spadku 0,5% ;
*  Wp,i Wp; odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST1fi 100 przykanalikami PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST2 kolektorem kd PCV DN200 ;
*  Wp,s i Wps odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST2fi 1000 przykanalikami PCV DN 160 i dalej do
studni rewizyjnej ST3 fi 1000 kolektorem kd PCV DN200 ;
*  Wps odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST3fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST4 fi 1000 kolektorem kd PCV DN250 ;
*  Wp; odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST4fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST5 fi 1000 kolektorem kd PCV DN250 ;
*  Wpg odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST5fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do Wig,.2
kolektorem kd PCV DN 250 o spadku 0,2% ;
Wody ze studni rewizyjnych odprowadzane sg kolektorami PCV DN 200 i 250 SN8 do istniejacej wewnetrznej

sieci kanalizacji deszczowej a stamtad do istniejacych kolektoréw kanalizacji deszczowej kd DN 300 i 400.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Przykanalik - kanatl przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoéch kanaléw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Wpust deszczowy (studzienka $ciekowa) - urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatlu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.4.3.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komdr kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory robocze;j.
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1.4.4. Inne Elementy

1.4.4.1. Separator — urzadzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wod
opadowych ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.4.2. Odstojnik (osadnik) — urzadzenie stuzace do wstgpnego podczyszczenia wéd przed wprowadzeniem ich do
separatora

1.4.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

2.2. Studzienki rewizyjne

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z :

- kregéw zelbetowych o §rednicy 100 cm, ,

- ptyty pokrywowej zelbetowej ( wlaz zeliwny D400 ),

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu wodoszczelnego C 20/25,

2.2.3. Wtazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

-wlazy zeliwne typu ci¢zkiego wentylowane z wktadka gumowa klasy 400 D,

2.2.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zZelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.3. Ptyty fundamentowe betonowe

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.4. Kruszywo na podsypke

Nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 spetniajagca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii
GA75,f151 CNR

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.7. Skladowanie materialéw

2.7.1. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobé6w w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.7.2. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci do 1,5 m.
2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprz¢tu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozéw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- D.02.00.00; D.02.01.01.; D.02.03.01.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

5.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

-komory roboczej,

-komina wlazowego,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory uszczelni¢ tuleja z PVC.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢
wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki montowa¢ na podbudowie z betonu C-12/15 gr. 15,0cm.

5.5.2. Izolacje

Na zewnetrznych powierzchniach elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ nalezy powloke izolacyjng
z preparatu hydroizolacyjnego obojetnego dla $rodowiska. Dopuszcza si¢ stosowanie §rodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inzynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
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Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni zaggszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zasypanie powinno odbywaé si¢

warstwami — min. 20 cm ponad wierzch rury piaskiem a powyzej gruntem rodzimym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czestotliwo$¢ badan

i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia

okres$lona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rz¢dnych wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego ,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

-sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wlazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5
cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

-odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +5 cm,

-rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru dla wykonania :

- studzienek wpustowych fi 500cm z osadnikiem i wpustem typu ci¢zkiego — szt. (sztuka) ;

- przykanalikéw PCV DN 200 SN8 — m (metr ) ;

- podsypki piaskowej jest m”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonane komory,

-wykonana izolacja,

-przykanaliki i kolektory,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci za roboty

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywoz gruntu ze wszystkich wykopow wraz z oplata za skladowanie

oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena m® wykonania podsypki piaskowej obejmuije:

- zakup i dostawe materialéw,

- roz§cielenie podsypki gr. 15 cm,

- przeprowadzenie pomiaréw i badanh wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt. wykonania studni rewizyjnej fi 100 cm obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15cm,
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- montaz studni rewizyjno-polgczeniowej,

- wykonanie izolacji studni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku;
3. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é;
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej ,
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowe;j
i $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem
szklanym (GRP);
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ;
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;
9. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly
10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne;
11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;
12. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potagczen sztywnych;
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte;
14. BN-86/8971-06.00 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro™;
15. BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe;
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe;
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie ;
19. Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982;
20. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
odociagowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980) KB4-
3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50
cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR D-03.02.01.02.
ODWODNIENIE - WYKONANIE STUDZIENEK
WPUSTOWYCH 500 MM

I.L.WSTEP:
1.1. Przedmiot specyfikacji :
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem studzienki

Sciekowej prefabrykowanej betonowej o $rednicy S00mm z kratg 40t , osadnikiem bez syfonu

w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu)

1.2. Zakres stosowania sst :

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych sst :

Obejmuje prace zwiagzane z wykonaniem 8 szt. studzienek wpustowych , prefabrykowanych, betonowych

o §rednicy fi 500 mm z ulozeniem wpustu ulicznego typu cigzkiego.

1.4. OkreSlenia podstawowe :

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Definicje:

Wpust Sciekowy - urzadzenie odbierajace i odprowadzajace wode powierzchniowa do przewodu kanalizacyjnego
sktadajace si¢ z ruchomej kraty i korpusu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot :

Ogo6lne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne" .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogdlne"
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00.00 pkt.2 Materialami stosowanymi przy wykonaniu
studzienek wpustowych sa;

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 , 400x600 z % kolnierza - Forma ptaska . Korpus i ruszt z zeliwa (wg.
odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01/ 1 PN-88/H-74080/04.),

- prefabrykat betonowy $rednicy 500 cm ,

- pier§cien zelbetonowy prefabrykowany ,

- betonu B15 na ptyte fundamentowa

- thuczen lub zwir na podsypke.

Sktadowanie studzienek wpustowych moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem , ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka ulicy. Wpust uliczny zeliwny klasy D400 , 400x600 z % kolnierza - Forma ptaska . Korpus i
ruszt z zeliwa (wg. odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01/ i PN-88/H-74080/04.) Tolerancje
wymiarowe nie powinny przekraczaé IV klasy dokladnosci wg. PN-72/H-83104/24. Odlewy powinny spelniaé
wymagania wg PN-76/H-83100.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nast¢pujace dane; nazwa wytworey, klasy skrzynki, znak
PN.

3. SPRZET:

Ogo6lne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne", pkt.3

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT:

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne" pkt. 4. Wybdr Srodka transportu zalezy od
Wykonawcy robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw i innych parametréw technicznych.
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S5 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST " Wymagania Ogélne", pkt.5

5.2. Podloze

W przygotowanym wczesniej wykopie nalezy wyprofilowaé podloze i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,98 wedtug normalnej préby Proctora.

5.3. Fundament

Na przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢é warstwe ttucznia lub zwiru - warstwa gr 8 cm i $rednicy 73 cm . Po
zageszczeniu thucznia lub zwiru wykona¢ betonowa ptyte fundamentowa z betonu C-12/15 - warstwa gr 12 cm i $rednicy
73 cm.

5.4. Wykonanie studzienki

Ustawienie na przygotowanej ptycie fundamentowej studzienki betonowej §rednicy 45 cm ,

Wykonanie izolacji poprzez dwukrotne posmarowanie abizolem zewngtrznej powierzchni studzienek. Zasypanie
wykopéw wokoét studzienki wraz z zageszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 wedtug normalnej
préby Proctora.

Osadzenie pier$cienia zelbetonowego prefabrykowanego o $rednicy 65 cm , z betonu klasy B20

i plyty zelbetowej prefabrykowanej grubosci 15 cm z betonu klasy B20

Ustawienie na pierscieniu zelbetonowym wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 400x600.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty gazowe;j.

Powierzchnie przylegania i wspéipracujace kratek , korpuséw i ramek dystansowych powinny

by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystgpy i nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Podluzne osie szczelin kratek skrzynek powinny by¢ usytuowane pod katem od 45 st. do135 st. do kierunku ruchu
drogowego.

Powierzchnia $cieku powinna stanowi¢ minimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu poziomego kratki.

- warto$§¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,.k" powinna by¢ wigksza od 8m/dobe

- zageszczalno$é ; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o warto$ci co najmniej 5 i umozliwiaé
uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1.00 wedtug normalnej préby Proctora.

66 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogo6lne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne" pkt.6

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$§lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;j.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robét , niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT:
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.7. Jednostka obmiarowa jest szt.

8.ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano SST ,, Wymagania Ogélne" pkt. 8 Odbioru dokonuje Inzynier , po
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniami umowy.
9.2.Ptatno$¢ - na podstawie potwierdzen Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. D.00.00.00 Wymagania Ogdlne

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa D

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-55/B-04492  Grunty budowlane . Badania wtasciwosci fizycznych . Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skatadu ziarnowego.

PN/EN 124 : 2000 Klasa obcigzen
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.02.01 a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, kratek Sciekowych 1 zaworéw
wodociggowych w ramach
budowy parkingu dla szkoly ( ZSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z regulacja pionowa

studni kanalizacyjnych urzadzen podziemnych i dotyczg :
- wtazéw kanalowych ks - 4szt,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potaczone z kanatem , przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j

eksploatacji kanatu .
1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych , ich konserwacji
i przewietrzania .
1.4.3.Wpust uliczny ( wpust $ciekowy , studzienka S$ciekowa ) — urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j .
1.4.4 Wtaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych .
1.4.5 Kratka $ciekowa — urzadzenie przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od géry do wpustu ulicznego .
1.4.6.Wtaz kanalowy — element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych , umozliwiajagcych dostgp do urzadzen kanalizacyjnych .
1.4.7 Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi , odpowiednimi  polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano W SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne ” pkt 2 .
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowych napraw :
- wilazéw kanatowych ,
- kratek Sciekowych i ulicznych ,
- zawordw wodociggowych.
nalezy uzy¢ materialy otrzymane z rozbiorki tych urzadzen . W razie potrzeby nalezy uzy¢ materiatéw nowych ,
ktére beda materiatem uzupetniajacym , tego samego typu ,
gatunku i wymiaréw jak material rozbidrkowy .
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonych urzadzen
Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- pily tarczowej ,
- milota pneumatycznego ,
- zageszczarki wibracyjnej ,
- sprzetu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)
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4.1.

4.2

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

6.2.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4 .

Transport materialow
Nowe materialy do wykonania naprawy mozna dostarcza¢ dowolnymi $rodkami transportu .

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5 .

Uszkodzenia zapadnietych studzienek telekomunikacyjnych , kratek sciekowych i
ulicznych, wlazéw kanatowych i zaworéw wodociaggowych
Uszkodzenie urzadzen podziemnych wystepuje , gdy réznica pozioméw pomigdzy :
- kratkag wpustu ulicznego a gérng powierzchnig projektowanej warstwy $cieralnej wynosi powyzej 1.5 cm .
- wlazem studzienki a gérng powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi lcm.
Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej urzadzenia obejmuje :
1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia ,

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie ,
2. wykonanie naprawy

- napraw¢ uszkodzonego urzadzenia ,

- ulozenie nowej nawierzchni ,

Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na :

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki ,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia .
Regulacja i naprawa zostanie wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg . Wszystkie do wykonania naprawy

akceptuje Inzynier . Po wykonaniu w/w robdt zostanie wykonana na jezdni warstwa nawierzchni $cieralnej a na
chodnikach nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j .

Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej , to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej

studzienki przy akceptacji Inzyniera obejmuje :

1.zdjecie przykrycia ( pokrywy , wlazu , kratki Sciekowej ) urzadzenia podziemnego ,

2.rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki :

- recznie (dtutami, itp. ) w przypadku nawierzchni typu kostkowego

- mechanicznie w przypadku nawierzchni asfaltowej i betonowej przy uzyciu pily tarczowej , miotéw
pneumatycznych itp.

3.rozebranie uszkodzonej gérnej czgsci studzienki

4.zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze , chodnik lub miejsce

sktadowania , z przesortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robét ,

5.szczegbétowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o sposobie naprawy i

wykorzystaniu istniejagcych materiatéow ,

6.sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki z ewentualnym uzupelnieniem

ubytkéw ,

7.w przypadku niewielkiego zapadnigcia — poziomowanie gérnej cz¢éci komina wlazowego , nasady wpustu itp.

przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych — wykonanie deskowania oraz

ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej b20 wedlug wymiaréw dostosowanych do

rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni ( jezdni ,chodnika ),a takze rozebranie deskowania ,

8.0sadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejagcych lub nowych materialéw

oraz ewentualnym wyréwnaniem zaprawa cementows .

Ulozenie nowej nawierzchni
Wokét naprawianej studzienki nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ . Przy nawierzchni asfaltowej , powierzchnie

styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem . Rodzaj nowej nawierzchni zostanie
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera .

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne ” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
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- uzyska¢ wymagane dokumenty , dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (
certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne , certyfikaty zgodnosci , ewentualnie badania
materialéw wykonane przez dostawcéw itp. ),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykatow .

Wszystkie dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji .

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw , ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L.p. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan

1. | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 1raz niezbg¢dna powierzchnia
wykonania naprawy

2. | Roboty rozbiérkowe 1raz akceptacja nieuszkodzonych materiatow

3. | Szczegétowe rozpoznanie uszkodzenia o 1raz akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy

4. | Naprawa studzienki ocena ciagla wg p-ktu 5.5.

5. | Utozenie nawierzchni ocena ciagla wg p-ktu 5.6.

6. | Potozenie studzienki w stosunku do 1 raz kratka Sciekowa ok. 0,5cm ponizej, wlaz
otaczajacej nawierzchni studzienki, zawor- w poziomie jezdni

6.4. Badania wykonywanych robaét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie :
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu , ksztaltu , wymiaréw ,
- poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego , nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni 1 umozliwiajacy
sptyw wod powierzchniowych .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawione;j :
- wilazéw kanatowych ,
- kratek Sciekowych i ulicznych ,
- zawordw wodociggowych
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8§ .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inzyniera , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne .
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- roboty rozbiérkowe ,
- naprawa urzadzen .
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
oraz niniejszej SST .
9.  PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST — D .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9 .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,
kratek $ciekowych i ulicznych , wtazéw kanatowych i zaworéw wodociaggowych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,
- oznakowanie robot ,
- roboty rozbiérkowe ,
- dostarczenie sprzg¢tu ew. materiatéw ,
- wykonanie napraw w/w urzadzen ,
- ulozenie nowej nawierzchni ,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko ,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej ,
- odwiezienie sprz¢tu .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. BN-83/8836-02

. PN-B-10735
. PN-76/B-12037
. PN-H-74051/01
. PN-H-74051/00
. PN-B-14501
. PN-H-83104
. PN-B-10729

0N NNk WN =

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja

Wiazy kanatowe. Klasa A ( typu lekkiego )

Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania .

Zaprawy budowlane zwykte

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

Studzienki kanalizacyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , ,,Transprojekt ” Warszawa .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.03.01. )
UKLADANIE I MONTAZ RUROCIAGOW -
KANALY Z RUR POLIETYLENOWYCH.

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot specyfikacji :
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
przykanalikéw z rury PCV SN8fi 160 mm, 200 mm i 250 mm w zwiazku z realizacja zadania pod nazwa
budowy parkingu dla szkoty (ZSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania sst :
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych sst :

Obejmuje prace zwigzane z wykonaniem przykanalikéw z rur PCV SN8 DN 160, 200 i 250 — podiaczenie
projektowanych studzienek wpustowych i rewizyjnych oraz do istniejacych studni rewizyjnych wewn. kd .
1.4. OkreSlenia podstawowe :
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne"
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot :
Ogodlne zasady podano w SST " Wymagania Ogdlne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inzyniera.
2. MATERIALY:
Ogotne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.00.00.00 pkt.2. Materiatami stosowanymi
sa:
¢ rury kielichowe o §ciankach gladkich dlugosci 2 - 6m, klasy S ( SN 8 kPa ) , d ,= 160, 200, 250 mm.
3.SPRZET:
Ogo6lne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne", pkt.3 Do wykonania robét nalezy uzywac : koparko-spycharki
kotowej,  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania Ogélne pkt. 4.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan przy transporcie :

1. Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie moga by¢ dtuzsze niz 1 metr.

2. Jezeli przewozone sg luzne rury , to wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 metra.

3. LuZno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

4. Ukladane na skrzyni rury muszg mie¢ wysunigte kielichy poza konce bose rur.

Podczas roztadunku nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub taficuchowych . Rur z PVC nie wolno przetaczaé

po pochylni ani zrzucaé¢ z samochodu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiar6w tadunkéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogoélne zasady podano w SST "' Wymagania Ogdlne", pkt.5

Przy realizacji uktadania rurociagéw przestrzegaé nalezy nizej wymienionych zasad :

e trasa rurociggéw powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie.

» spadki rurociagéw musza by¢ zgodne z projektem. Przy profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy :

1. Spdéd wykopu wykonywanego rgcznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o
okoto 5cm.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad projektowana rzgdna dna wykopu ,
o grubos$ci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrana warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna
wykopu, najlepiej sposobem recznym.

3. Z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza.

4. Podloze wzmocni¢ przez wykonanie tawy piaskowej o grubosci 15 cm po zageszczeniu.

5. Montaz rurociagu wykonaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Budowg¢ kazdego odcinka sieci
kanalizacyjnej rozpocza¢ od rozmieszczania w planie , a nast¢pnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego
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wszystkich punktéw weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie
przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomie¢dzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed polaczeniem rur , bose kofice nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajacymi
poslizg. Bose konce rur wciskaé w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury ,
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

6. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwiru lub piasku $redniego ). W celu zapewnienia
catkowitej stabilnodci rurociggu , material obsypki musi szczelnie wypelnia¢ przestrzen nad rura. Do ubijania
warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych. Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu
bokach rur, kazda warstwg zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 30 cm.Obsypke nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu ,
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek.

7. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o
dlugosci réwnej odlegltosci migdzy studzienkami rewizyjnymi.wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych. Podczas
préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napelnieniu przewodu wodg i osiagni¢ciu w studzience gérnej poziomu
zwierciadta wody na wysokoS$ci 0,5 m ponad gérna krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i
tak calkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelno$ci, nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas préby wynosi 30 min.

8. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu gruntem warstwami gr. do
30 cm, zageszczajac kazda z osobna do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00 wg normalnej préby Proctora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady podano w SST " Wymagania Ogélne' pkt.6

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$§lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;j.

Kontrola rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan mozna
uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Odbiorom technicznym podlegaja :

1.  Wykopy : utrzymywanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki

2. Dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, sprawdzenie wyprofilowania

3. Obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zaggszczenia.

4.  Szczelno$¢ przewodu : proby na eksfiltracjg i infiltracje;

5. Zasypka rurociagu : material , stopien zaggszczenia.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastgpuje przez poréwnanie cech z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i SST w tym; na podstawie dokumentéw okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w SST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnegtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne - badanie
polaczenia rur. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét ,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT:

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano SST ,,Wymagania Ogolne"

Odbioru dokonuje Inzynier , po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawce . Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki pomiaréw i badan,

- protokdéty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1.Protokoly odbioru — zgodnie z postanowieniami umowy.

9.2.Platnos¢ - na podstawie potwierdzen Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

WgD.00.00.00 Wymagania Ogdlne

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli.Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-91/B-10729 ,,Studzienki kanalizacyjne."
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01
KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zaggszczeniem poditoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
parkingu

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta, profilowaniu
i zaggszczeniu podtoza pod konstrukcj¢ nawierzchni projektowanego parkingu — droga manewrowa , miejsca postojowe ,
droga pozarowa i chodnik dla pieszych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogo6lne warunki dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

3. SPRZET

Sprzet mechaniczny do wykonania i profilowania i zageszczenia koryta ziemnego pod nawierzchni¢ podano w ST
D.02.01.01.

4. TRANSPORT

Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezedniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagg¢szczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko
Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy
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wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okre§lonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ wibratorem ptytowym.
5.2.4. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia wibratorem ptytowym. Jakiekolwiek
nieréwno$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.
-w gruntach niespoistych 2%,
-w gruntach mato i Sredniospoistych +0% do —2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu warto$¢
Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

rob6t ziemnych lub terenu 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i czg¢stotliwo$¢ badan i
pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1 Szerokos¢, glebokosé i potozenie Z czestotliwo$cia gwarantujacg spetnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztaltowanie pionowe osi koryta J-w.
3 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu —
. L. . 2 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modul odksztalcenia przy uzyciu ptyty
o §rednicy 30 cm jak w PN-S- 02205:1998 str 13 rys. 4).

- E2 =120 MPa,
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Badania ptyta @30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej nizl raz na 1000m2.
Ze wzgledu na maty zakres prac szczegétowy zakres badan kontrolnych okre§li Inzynier.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podtoza.

Zaggeszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. Réwnos¢.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 5 razy .

Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. Glgbokos$¢ koryta i rzedne dna.

Glebokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co 20 m. Réznice pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cmi -2 cm.

6.2.2.3. Szeroko$¢ koryta.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 5 razy.

Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.2.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Ze wzgledu na maty zakres prac szczeg6lowy zakres badan kontrolnych i ich ilo§¢ okresli Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta oraz m2 (metr kwadratowy) profilowania i zaggszczenia
podtoza gruntowego.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbiér koryta i wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postgpu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania koryta obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

-wykonanie koryta,

-r¢czne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- odw6z nadmiaru gruntu.

Cena wykonania profilowania i zageszczania podioza obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

-reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

-mechaniczne zagg¢szczenie podioza,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- odw6z nadmiaru gruntu.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre§lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.02.01.14
PODBUDOWA - WARSTWA ODSACZAJACA.

1. WSTEP:
1.1 .Przedmiot specyfikacji :
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej o gr. w-wy po
zageszczeniu 10 cm przy
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania sst:
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych sst :
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem w-wy odsaczajacej i obejmuja :
1.3.1. Dostarczenie materialu na budowe,
1.3.2. Uzupetniajace wyréwnanie podloza,
1.3.3. Rozscielenie w-wy mat. zgodnie z projektem technicznym wraz z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
1.3.4. Zageszczenie w-wy odsaczajacej z polewaniem wod3.
1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ich obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot :
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 ppkt 1.5. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogélne" i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY:
Ogélne wymagania dotyczace materialdw podano w SST D-00.00.00.00 pkt.2. Materialem stosowanym przy
wykonywaniu w-w odsaczajacych jest drobne kruszywo naturalne ( piasek ) .
3.SPRZET:
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.3.
Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych rob6t zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W-we piasku nalezy zageséci¢ za pomocg walcow i plyt
wibracyjnych.
4. TRANSPORT:
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.00 pkt.4.
4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §$rodkami transportu.- zalecany transport samochodami
samowytadowczymi.
4.2. Nalezy przewozi¢ w taki sposéb , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i rozsegregowania materialow.
5. WYKONANIE ROBOT:
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.5.
5.1. Dostarczenie materiatu,
5.2. Rozscielenie materiatu,
5.3. Zaggeszczenie materiatu.
W-wa odsaczajaca z piasku powinna spetnia¢ nastepujace warunki;
a/ wodoprzepuszczalnos¢ ; warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszcezalnosci k powinna by¢ wigksza od 8 m/dobe.
b/ zaggszczalno$¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistoci U o warto$ci co najmniej 5 i umozliwié
uzyskanie wskaznika zaggszczenia warstwy rownego 1,0 wedlug normalnej préby Proctora PN-88/B-04481 , badanego
zgodnie z normg BN-77/8931.
Kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen
a/ obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3% , badane wg. PN-78/B-06714
b/ organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej , badanie wg. PN-78/B-06714
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D-00.00.00.00 pkt.6.
6.1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji.
6.2. Materialy powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10
6.3. Kontrola polega réwniez na sprawdzaniu wykonania , nalezy wykonywac badania kontrolne z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci rob6t zgodnie z odpowiednimi normami.
Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obciaza Wykonawce robét, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.
7. OBMIAR ROBOT:
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.7.
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Jednostka obmiaru jest m* w-wy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT:

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 pkt.8.

8.1. Odbidr wykonania w-wy odsaczajacej jest dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialéw i rob6t. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materialéw i rob6t i ogledzin
warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00.00 pkt.9. Wykonanie robdt obejmuje
warstwe odsaczajacg o gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir ipospétka.
PN-89/B-06714/01 Kruszywo mineralne. Badania,podzial, terminologia.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-91/B-06714/15 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia sktadu ziarn.

PN-77/B-06714/12 Kruszywo mineralne.Badania.Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywo mineralne. Badania oznaczenia pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenia ksztaltu ziarn..
PN-78/B-06714/17  Kruszywo mineralne.Badania .Oznaczenie wilgotnoSci.
PN-77/B-06712.01 Kruszywo mineralne.Badania. Podzial,nazwy i okre$lenia.
PN-78/B-01100 Kruszywo mineralne. Podziat,nazwy i okre$lenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.06.01
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy betonowe;.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej spec. dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :
- podbudowy betonowej z betonu kl. C-12/15 gr. 15,0 cm po zaggszczeniu, pielgegnacja piaskiem i wodg (droga
manewrowa i miejsca postojowe ).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — dolna cz¢$¢ nawierzchni wykonana z betonu cementowego stuzaca do

przenoszenia obcigzen na podioze gruntowe lub dolng no$ng warstwe podbudowy .
1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST ,,Wymagania ogdlne” i poleceniami Inzyniera.
22MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogblne” pkt.2.
2.2. Materialy
2.2.1. Beton
O beton cementowy klasy C-8/10 i C-12/15 powinien odpowiada¢ normie PN-EN 206-1.
O klasa wytrzymatosci na $ciskanie C-8/10 1 C12/15
O Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620
O Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1
0 Woda wg PN-EN 1008
2.3. Pielegnacja podbudowy
Do pielegnacji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,
- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,
- preparaty powlokotwoércze wg §wiadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,
- wtéknina wg PN-85/P.-01715.
2.4. Woda
Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt.3
3.2. Podstawowy sprzet do robot :
- wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowe;j ,
- przewozne zbiorniki na wodg ,
- zageszezarka plytowa do zaggszczania
3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow :
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a/ Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem .

b/ Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem .

¢/ Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody .

d/ Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajacymi stale mieszanie betonu i i
zapobiegajacymi rozsegregowaniu si¢ mieszanki betonowe;j .

55WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudowe z betonu cementowego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte a takze podczas opadéw deszczu . Beton cementowy nalezy uktada¢ na
wilgotnym podiozu. Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ recznie przy zastosowaniu prowadnic.
Podbudoweg nalezy wykona¢ w jednej warstwie. Wyprodukowang mieszanke betonowa o wilgotnosci optymalnej,
nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Natychmiast po rozlozeniu, nalezy rozpoczaé jej zageszczanie . Zaggszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi , czgsciowo naktadajacymi si¢ , w stron¢ wyzej potozone;j
krawedzi podbudowy. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad. Nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia réwny 1,0 okreslony wg normalnej proby Proctora. Zageszczanie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczg¢ciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20 % jej wartosci .

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji . Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego. Nie nalezy
dopuszczaé ruchu po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i cze¢stotliwo$¢ badan
i pomiaréw okres$li¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z tolerancja + 10 % i —20 % jej wartoSci.

Czgstotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

6.2.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedlug normalnej metody Proctora

Czgstotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

6.2.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowatych o $rednicy i wysokosci 16 cm.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $§wiezo rozlozonej warstwie.

Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy badal pobierajac probki z wytwérni po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Czgstotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

6.2.5. Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10 %.

6.3. Cechy geometrycznych podbudowy :

a/szerokos$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10cm, - 5 cm.

b/rownos¢ podbudowy — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5 %.

¢/ grubo$¢ podbudowy - nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10 %.

7.70BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1m* wykonanej podbudowy.
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8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zagg¢szczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.02.02.
NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych w ramach

budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej szarej ( drogi manewrowe ) , czerwonej ( droga pozarowa ) i grafitowej (miejsca
postojowe) gr. 8,0 cm , bezfazowej ukladanej na w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5,0cm (spoiny wypelnione
piaskiem ) zgodnie z dokumentacjq .
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M
00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodga wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materialami wypetniajacymi.
Podstawowe okre$lenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
22.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Nalezy stosowa¢ kostke klasy D,T,H wedlug wymagan zapisanych w PN-EN 1338bezfazowa.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Goérna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia migdzy warstwami.
Jesli maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300mm, to odchytki dla gérnej ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dtugosci pomiarowej 300mm max wypuktos$¢ 1,5mm i max wklegstos¢ 1,0mm.
- dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypuktos$¢ 2,0mm i max wklestos¢ 1,5mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej - wg dokumentacji budowlane;.
Ksztatt kostki powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera. Kolor zgodny z podanym w opisie dokumentacji
techniczne;.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1 oraz by¢ wykonane z betonu
klasy co najmniej C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu, 3,60

1 MPa 2,90
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa
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Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych,
- prébki ubytek masy po badaniu, $rednio kg/m2 <10
2 . .
- pojedynczy wynik, kg/m2 <15
Odpornos¢ na $cieralnie metoda z zatagcznika G, mm <23,0
3 lub metoda alternatywna z zalacznika H, mm3/mm?2
<20000/5000

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,, odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonéw

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowa¢ nast¢pujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

-mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika, zjazdu z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznieJesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w foli¢ i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podsypki

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach 3-5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kolorystyka betonowych kostek brukowych wg. opracowania projektowego, ewentualne zmiany po akceptacji
Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, zjazdu, placu gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania uktadanych nawierzchni.Do ubijania uloZzonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanejw kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materialem do wypehnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnie
z kostek betonowych brukowych z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

53



Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementéw drogi o niewielkich wymiarach zakres i cze¢stotliwo$¢ badan
i pomiaréw okresli¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng. Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2 (nie dotyczy ew.
materiatu z rozbioérki),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatléw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.2 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych:
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 50 do 80 m’ utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 10 m wyspy Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, w miejscach charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.
7.20BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukowej kostki betonowej.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej. 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badania.

SANRANE I b

<
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach

budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania poziomego
parkingu i obejmujg wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - oznakowanie poziome miejsc
postojowych dla 0séb niepelnosprawnych farba chlorokauczukowa niebieska w ilosci 2 szt.,, - wyznaczenie miejsc
postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez rgczne malowanie znaku P-18 , P-20 , P-24(2szt.) . Uwaga:
Wykonawca winien zapewni¢ dla oznakowania poziomego przez caly okres gwarancji spelnienie parametréw
widoczno$ci w dziefi i w nocy oraz szorstkosci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznakowaniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - materialy naktadane na mokro warstwa grubosci 0,3 - 0,8 mm.
Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby dwu sktadnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane -
zgodnie z wymogami producenta lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
1.4.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materialy chemoutwardzalne naktadane warstwa grubo$ci 3 mm.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
1.5.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z SST,dokumentacja
projektowa, ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich
umieszczania” oraz poleceniami Inzyniera.
1.5.2. Ogélne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. pkt. 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".
2.2. Dopuszczenie do stosowania.
Materiaty stosowane przez Wykonawce¢ do poziomego oznakowania drég powinny speilnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobata techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych
i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodno$ci z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych elementéw odblaskowych.
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia nie moga by¢ zmieniane lecz
zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczng. Powyzsze zasady nalezy stosowaé takze do
oznakowan tymczasowych wykonywanych materialami o barwie z6tte;j.
2.3. Badanie materialow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosc.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci jego lub
Inspektora, co do jako$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 1871.
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2.4. Oznakowanie opakowan.
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy: —
nazwe¢ i adres producenta, — dat¢ produkcji i termin przydatno$ci do uzycia, — mas¢ netto, — numer partii i datg
produkcji, — informacje, ze wyréb posiada aprobatg techniczng IBDiM i jej numer, — nazwg jednostki certyfikujacej i
numer certyfikatu, jesli dotyczy, — znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, — informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, — ewentualne
wskazowki dla uzytkownikéw. W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.
2.5. Wymagania ogélne dla materialoéw do znakowania drég.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciata stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystepowa¢ w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania
farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢
warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Materialy do posypywania — kulki szklane,
charakteryzujace si¢ wspélczynnikiem zalamania powyzej 1,5, o uziarnieniu 100 — 600 pm lub 125 — 500 pum.
Mikrokule powinny wykazywa¢ odporno$¢ na wode¢ i chlorek sodu oraz powierzchniowe ulepszenie, w celu
wyeliminowania trudnos$ci przy rozsypywaniu. Zawarto$¢ kulek z defektami nie moze by¢ wigksza niz 20%.
Witasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna.
2.6. Wymagania szczegélowe dla materialéw do znakowania poziomego.
2.6.1. Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych.
Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekracza¢ 30 %. Nie
dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej
niz 10 %. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zawierajacych benzen. Materialy stosowane do oznakowania nie
powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.
2.6.2. Trwato$¢ w czasie sktadowania.
Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac stato$¢ swoich wtasciwosci fizykochemicznych
co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
2.6.3. Materiaty do posypywania.
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki $wiatla
wysylanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowac¢ si¢ wspéiczynnikiem zatamania powyzej
1,50, wykazywa¢ odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnej §rednicy réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. Kulki szklane hydrofobizowane
powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badaf kulek szklanych
podano w PN-EN 1423. Wiasciwosci kulek szklanych okredlaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
,CE”.
3.SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Nalezy zapewni¢ petng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu oraz wlasciwe dozowanie.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane.
3.2. Sprzet do znakowania poziomego:
- sprzet umozliwiajacy umycie lub oczyszczenie spr¢zonym powietrzem powierzchni na ktérej bedzie nakladana
farba,
- szczotki mechaniczne oraz r¢czne,
- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farba dwusktadnikowa z mechanicznym
rozsypywaniem kulek,
- znaki zabezpieczajace malowanie przed rozjezdzaniem do czasu wyschnigcia farby, oraz znaki umozliwiajace
bezpieczne wykonywanie prac.
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4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 4.

4.2. Transport materialéow do znakowania.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma
PN -EN ISO 780. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby nalezy transportowac
zgodnie z postanowieniami umowy mi¢dzynarodowej dla transportu drogowego materialéw palnych, klasy 3, oraz
szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby,
wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane znakowanie poziome.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drég nalezy wykonywac¢ przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen, ktére moglyby wptyna¢ niekorzystnie na spetnienie
wymagan wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujacy oznakowanie.

5.3. Przedznakowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie elementy
tego oznakowania stosujac si¢ do ustaleh zawartych w ,.Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw
drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”, ST i wskazan Inzyniera.

Do wykonania przed znakowania mozna stosowa¢ nietrwatg farbe (np. silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem).

Zaleca si¢ wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy
zaznaczy¢ malg kreska poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne z projektem, mozna przed znakowania nie wykonywac.

5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie zalecen producenta materiatléw.

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta, ST oraz zaleceniami znajdujacymi si¢ w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
5.4.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.

Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2-4 min. do uzyskania pelnej
jednorodnosci. Nie wolno stosowa¢ do mechanicznego malowania farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje si¢
catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa o grubosci wymaganej dla znakowania materiatami cienkowarstwowymi,
zapewniajgcej wlasciwy efekt i trwalo$¢ malowania, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Tlo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rézni¢ od ilosci
ustalonej, wigcej niz 20 %.

Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ roztozona réwnomiernie na calej powierzchni malowania i dawac
jednolity efekt odblasku w porze nocne;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii
i posypywaniem kulkami szklanymi.

5.4.4. Ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy- do czasu wyschnigcia wykonane znaki musza by¢
zabezpieczone pachotkami gumowymi.

Wykonawca powinien dysponowaé taka liczba pachotkéw ostrzegawczych, by méc zabezpieczy¢ jednorazowo
malowany odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego znakowania 1 oddania pod ruch. Wykonawca winien
dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych i statych przewidzianych do oznakowania odcinka robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST DM-00.00.00.

Sposéb i procedura pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobowigzany jest do kontroli jakosci robét w zakresie podanym w ST, przed rozpoczgciem
1 w trakcie trwania robdt, co najmniej raz dziennie, lub z inng czgstotliwoscia wynikajaca z polecen Inzyniera.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robét.

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnoéci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkosci farby (cienkowarstwowe;j).

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

— pomiar grubosci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schnigcia,

— wizualng ocen¢ rdwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiar6w oznakowania, na zgodno$§¢ z dokumentacja projektowg i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,

— wizualng oceng réwnomierno$ci skropienia (roztozenia materialu) na calej szerokosci linii,

— oznaczenia czasu przejezdnoSci.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan:
— widzialnosci w dzien,

— widzialno$ci w nocy,

— szorstkosci.

6.2.2.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji 3 i barwa oznakowania wyrazona
wspotrzednymi chromatycznosci.

Warto$¢ wspétczynnika 3 powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,
barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3.

Warto$¢ wspétczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania,
barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2.

Pomiar wspéiczynnika luminancji 3 moze by¢ zastapiony pomiarem wspéiczynnika luminancji w $wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspéiczynnik
luminancji w §wietle rozproszonym Qd.

Warto$¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciaggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla
oznakowania §wiezego, barwy: - biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, Warto$¢
wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu calego
okresu uzytkowania, barwy: - biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

6.2.2.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspéiczynnik odblasku RL, okreslany wedlug PN-EN 1436
z uwzglednieniem podziatu na klasy.

Warto$¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 - 30 dni po
wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 200 med m-2 1x-1 , klasa R4..

Warto$¢ wspéiczynnika R; powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 med m-2 1x-1 , klasa R3.

Warto$¢ wspodtczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy:
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- bialej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1 , klasa R2.
6.2.2.3. Szorstko$¢ oznakowania
Miara szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadiem
angielskim, wg PN-EN 1436. Warto§¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje
z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu:
- w ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si¢ podwyzszenie w SST wymagania szorstko$ci do 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w
uzasadnionych przypadkach.
Uzyskanie wigkszej szorstko$ci oznakowania, wigze si¢ z zastosowaniem kruszywa przeciwpos$lizgowego samego lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie
warto$ci wspétczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku. Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano
kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac
wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT
dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i
punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.
6.3. Tolerancja wymiaréw oznakowania.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg:
— szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o = 5 mm,
— dhugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wigcej niz +50 mm dtugosci wymaganej,
— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz
+ 50 mm dla wymiaru dlugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usung¢ zbedne stare oznakowanie.

UWAGA. Wykonawca robét budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wtasny koszt w
laboratorium nie naleZgcym do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowanym przez InZyniera oraz Inwestora .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m* powierzchni naniesionych znakéw.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci powierzchni
znakowania. Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie rob6t, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ST D-00.00.00 pkt. 8.

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robét, na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci z ST oraz ,,Szczegélowymi warunkami technicznymi
dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”. Roboty uznaje si¢ za zakonczone jezeli wszystkie
pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) daly wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot.

Podstawa do oceny jakosci rob6t sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilo$ci okreslonej niniejsza ST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z czgstotliwoscig podang w pkt. 6
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne" pkt.9.

Cena 1 m* wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przed znakowania,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podtoza,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnie z ST, dokumentacja
i,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”,
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- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robot,

- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejsza ST do wykonania przez Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1423 Materiatly do poziomego znakowania drég — Materiatly do posypywania — Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

2. PN-EN 1436 Materialy do poziomego znakowania dr6g. Wymagania dotyczace poziomego znakowania drég.

3. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég -- Wiasciwosci fizyczne.

4. PN-EN ISO 780 Opakowania -- Opakowania transportowe -- Symbole graficzne stosowane na opakowaniach, przy
ich przemieszczaniu i magazynowaniu

5. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakéw i sygnatléw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnaléw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 2 ,Szczegbélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunkéw ich umieszczania”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sawymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
realizacji zadania pn.
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci stosowanych materiatéw, kontroli jakoSci i odbioru robét oraz wymaganodno$nie
instalacji, montazu maszyn, urzadzeni wyposazenia obowigzujacych przy realizacji Rob6t wymienionych
wpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego:
* ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 50-70 mm do znakéw drogowych i przymocowanie gotowych tarcz
matych znakéw drogowych odblaskowych z folii I gen. do gotowych stupkéw :

o znakéw drogowych informacyjnych kwadratowych o boku 60cm (folia I gen.) D-18 (4 szt.) , D-3 (2 szt.)

D-6 (1 szt.).

o znakéw drogowych tréjkatnych (folia I gen.) A-11a (1 szt.).

o znakéw drogowych okragtych B-36 , B-33, B-2 i C-4 (folia I gen. po 1 szt.) .

o tabliczek do znakéw : "Droga pozarowa" - 1 szt.;T-29 miejsce dla osoby niepelnosprawne - 2 szt.;, tabliczka

20m T-21 1 szt.

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy, z naniesionym na niej odblaskowymlicem, zwykle
umieszczony na pojedynczym stupku lub konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, ptaska powierzchnia z usztywniongkrawedzig, na ktérej wsposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢wykonana z blachy stalowej ocynkowanejogniowo zabezpieczonej przed
procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwalo$¢ wykonanego znaku - jako jednolita lub
sktadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia cze¢§¢ znaku, stuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku jest wykonane z folii
odblaskowej, na powierzchni, ktérej naniesiona jest tre$¢ przy uzyciu transparentnych farb sitodrukowych badz
transparentnych kolorowych folii ploterowych. W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest

zmateriatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,bramy,
wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzenzmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcj¢ i zamontowane na
niej znaki lub tablice wraz z elementami stuzacymi do przymocowania ($ruby, zaciski itp.)

1.4.7.0Okreslenia podane w niniejszych ST sazgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i okres$leniami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robé6t i ich zgodno§¢ z Warunkami Kontraktowymi
i Dokumentami Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania
ogblne”.

2.2. Materialami do wykonania oznakowania pionowego s3:

- prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na mokro" do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw
i stupkow,

- konstrukcje wsporcze i stupki,

- tarcze znakow,

- folie odblaskowe, transparentne farby sitodrukowe, transparentne kolorowe folie ploterowe, ecofu,

- materialy do montazu znakéw,

- elementy laczace tarcze znakéw i tablic ze stupkami no$nymi.
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Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ zamdéwione u producenta posiadajacego certyfikat na znak CE dla produkcji
pionowego oznakowania drég, a takze gwarantujacego trwato§¢ znakéw w okresie gwarancyjnym.Gwarancja na
oznakowanie pionowe wynosi 10 lat.

Kazdy materiatl uzyty do wykonania i zamocowania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy
(PN), bedzie posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Dotyczy to zwtaszcza folii odblaskowych uzytych
do wykonania odblaskowych lic znakéw. Nie wymaga si¢ Aprobat Technicznych dla transparentnych farb
sitodrukowych lub transparentnych kolorowych folii ploterowych, wykorzystywanych dowykonania kolorowych
powtlok lica znaku i stanowigcych jego tre§¢. Wybér tych materiatéw bedzie zgodny zzaleceniami producenta uzytej
folii odblaskowe;.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowychwarunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegélowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania uzgodnione z Inzynierem.

Zgodnie z normami okreslonymi w pkt. 5.3.2

Materiat na fundamenty beton klasy C16/20 wedtug PN-EN 206.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

 cementu o klasie wytrzymato$ci nie mniejszej niz32,5 PN-EN 197-1,

* kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-EN 12620; wg tablicy 2,

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa grubego i drobnego

L Wiasciwosé Wymagane wlasciwos$ci kruszywado betonu fawy z
p- oporem (wedlug PN-EN 12620)
1 Kategoria uziarnienia - kruszywa grubego Gc85/20
- kruszywa drobnego Gr85
2 Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa Grl5
grubego
3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa wg tablicy 4
drobnego
Zawarto$¢ pytéw (wg PN-EN 933-1) dla kruszywa grubego i drobnego f3
5 Odporno$é na rozdrabnianie (wg PN-EN 1097-2) kategoria nie nizsza niz:
<LA40
6 Ksztatt kruszywa grubego (wg PN-EN 933-3 lub <FIs0 lub <S1ss
PN-EN 933-4)
7 Gesto$¢ ziaren (wg PN-EN 1097-6) Warto$¢ deklarowana
g Zawartos¢ substancji organicznych (wg PN-EN Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
1744-1)

* wody wg PN-EN 1008.

Dla fundamentéw Wykonawca opracuje dokumentacj¢ techniczng zgodng z obowigzujagcymi przepisami i uzgodni
z Inzynierem. Sposéb potaczenia stupka z prefabrykatem wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Rury na stupki i konstrukcje do znakéw

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowane;j
przez Inzyniera. Powierzchnia zewngtrzna i wewngetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne s3 nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy  wynikajace
Z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne normy po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Do ocynkowania rur stosuje si¢gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.4.2. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spelnia¢
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢120 um. Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciagta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powloki od podtoza.
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2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Przedmiotem gwarancji sawlasciwos$ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwatosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementdw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukc;ji -
gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny
okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Materialy na tarcze znakow

2.5.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Do znakéw o jednolitej konstrukcji tarcz naleza wszystkie znaki grup A-D i F, G. Znaki, ktérych wymiary
nieuzasadniang podziatu na panele powinny by¢wykonane jako jednolite z podwéjnie zagigtymi krawedziami nacatym
obwodzie, bez ostabiajacych nacig¢ i przewezen na narozach, z zachowaniem wszystkich innych warunkéw jak dla
tarcz panelowych.

2.5.3. Materiaty odblaskowe na tarczach znakéw

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ poprzez trwale naniesienie na powierzchni¢ tarczy znaku odblaskowego lica
znaku. Materiaty odblaskowe uzyte do wykonania znakéw drogowych powinny posiada¢ Aprobate Techniczng (za
wyjatkiem transparentnych kolorowych farb sitodrukowych lub transparentnych kolorowych folii ploterowych, ktérych
dobdr powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta folii odblaskowej w celu zapewnienia maksymalnej trwato$ci
kolorowych transparentnych powtok na powierzchni folii odblaskowej).

Jako materialy odblaskowe bgda stosowane:

- folie odblaskowe typu 1

- folie odblaskowe typu 2 z powlokg antyroszeniowa,

- folie odblaskowe typu 3

- folie odblaskowe typu 3 z powloka antyroszeniowa.

Dokumenty Wykonawcy okresla rodzaje folii potrzebne do wykonania poszczegélnych lic na tarczach znakéw,zgodnie
z zapisami PFU.

Okresy trwalosci lica znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych:

- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1,

- 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2,

- 12 lat dla lic wykonanych z folii typu 3.

W przypadku wykonania tarczy znaku z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wymagany okres trwatoSci znaku
wynosi 5 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystgpowa¢ lokalne nieréwnosci
i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni tarczy znaku.

Doktadno$¢ odwzorowania rysunku symboli na powierzchni lica znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw tych
symboli, ktére mogg powsta¢ przy nanoszeniu transparentnej kolorowej farby sitodrukowej na odblaskowa
powierzchnig folii nie byty wigksze niz:

- 0,5 mm dla znakdow srednich,

- 1 mm dla znakéw duzych.

Potaczenie folii odblaskowej z tarcza znaku nie moze wykazywa¢ zadnych odklejen i rozwarstwien miedzy folig
a tarcza znaku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak ina
obrzezach tarczy znaku. Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowa barwy
ciemnoszarej. Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 “mwynosi +15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.5.4. Barwa

Odblaskowe znaki drogowe pionowe, wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, powinny speinia¢
wymagania, obowigzujace dla znakéw nowych, przed ich zamontowaniem na drodze.

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci
barwy.

Tablica 2. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Barwa folii Wspétrzedne chromatyczno$ci punktéw naroznych wyznaczajacych pole
barwy (zrédto §wiatta Dss, geometria pomiaru 45/0 o)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zétta typ 1 folii X 0,522 0,47 0,427 0,465
y 0,477 0,44 0,483 0,534
Zétta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,15 0,21 0,137
y 0,171 0,22 0,16 0,038
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Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brgzowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,61 0,535 0,506 0,57
y 0,39 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,35 0,3 0,285 0,335
y 0,36 0,31 0,325 0,375

2.5.5. Odblaskowos$¢ znakéw
Odblaskowe znaki drogowe pionowe, wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, powinny speinia¢
wymagania (Tab. 3), obowiazujace dla znakéw nowych, przed ich zamontowaniem na drodze.

Tablica. 3 Wymagania dla wspéiczynnika luminancji Bi wspétrzednych chromatycznoscix, y oraz wspétczynnika

odblasku R’

Lp. Witasciwosci Jednostki 1 Wymagania
1 Wspdtczynnik odblasku R’ (kat cd/melx typ 1 typ 2
oswietlenia 5o, kat obserwacji
0,330) dla folii:
- biatej
- z0ttej > 50 > 180
- czerwonej > 35 > 120
- zielonej >10 > 25
- niebieskiej >7 >21
- brazowej >2 > 14
- pomaranczowej > 0,6 >8
- szarej >20 > 65
2 Wspdtczynnik luminancji b i typ 1 typ 2
wsp6lrzedne chromatycznosci x,
y *) dla folii:
- biatej b>0,35 b > 0,27
- z6ttej b> 0,27 b>0,16
- czerwonej b> 0,05 b> 0,03
- zielonej b > 0,03
RO b> 0,04
- niebieskiej b> 001 b > 0,01
- brazowej 2 0,09 >b > 0,03
- pomaranczowej 0,09 >b > 0,03 b> 0,14
- szarej b>0,17 0,18 b > 0,12
0,18 >b > 0,12 ’ ’
*) wspélrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 2

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety itp.powinny
by¢ czyste, gtadkie bez peknig¢, naderwani wypuktych karbéw. Elementy zastosowane do montazu znakéw 1i tablic,
oraz spos6b montazu, powinny umozliwi¢ demontaz tarcz, znakéw i tablic dla pracownikéw administratora drogi; dla
konserwacji, lub wymiany uszkodzonych cz¢sci znaku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego
sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport znakéw

Znaki drogowe, konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty, §ruby, nakretki, itp.), folie, elementy odblaskowe,farby na
okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w sposéb nieuszkodzony dotarty na
miejsce zamontowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ, opracowanym
Projektem Technologii i Organizacji Robét (PTiOR) i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢:

64



- lokalizacje znaku, tj., jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢éw taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ,.Szczegétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami nadrodze.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukeji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do giebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie

powinien wynosi¢ Is21,0. Badanie zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢wg PN-88/B-04481. Wolne przestrzenie migdzy

Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem kamiennym, np. klincem i dokladnie zaggsci¢ ubijakami
recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna
z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchni¢ nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych nalezy wykonad
zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentami
Wykonawcy lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem woéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cia+ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem.
Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjgasfaltowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is21,0 (zgodnie z normaBN-77/8931-12). Fundamenty pod

konstrukcje wsporcze znakéw wykonaéz betonu klasy nie mniejszej niz B-20 spelniajacego wymagania PN-EN
206:2014-04, a zbrojenie stalowe zgodne z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych zgodnie z normaPN-85/B-03215.

Posadowienie fundamentéw powinno by¢ wykonane na glgbokos$ci ponizej przemarzania gruntu.

Przed zasypaniem wykopu fundamentowego konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ montaz  konstrukcji;
5.3.3.Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wiecej niz+ 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz+ 2 cm,

- odchytka w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wigcej niz+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

5.4.1 Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcza dla zestawu maksymalnie posiadajacego dwie tarcze na jednym stupku nalezy wykonaé z rury
o $rednicy nie mniejszej niz 70 mm o profilu zamknigtym. Konstrukcje wsporcze dla pozostatych zestawéw znakéw -
stupki, stupy, wysiegniki, powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentami Wykonawcy lub wskazaniami Inzyniera.
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych —obowiazuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okre$lone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych
urzadzen elektroenergetycznych. Sposéb potaczen tarczy znaku lub konstrukcji wsporczej z komora lub oprawa,
w ktérej znajduja si¢ urzadzenia elektryczne powinien gwarantowaé stopien IP-54 ochrony od wplywu czynnikéw
zewngtrznych

5.4.2 Latwo zrywane zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nalezy stosowa¢ tatwo zrywalne lub latwo rozlgczalne przekroje, ztacza lub
przeguby o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczone na wysoko$ci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig
terenu. W szczeg6lnosci - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojéw, ztaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nieostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajdujg si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza
rozgatezien drég tacznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).Latwo zrywalne lub tatwo rozlaczalne zigcza,
przekroje  lub  przeguby powinny by¢ tak  skonstruowane 1  umieszczone, by znak wraz
z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdni¢. Wysokos¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej
po odtaczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25m.
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5.4.3.Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikéw pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegltego przy najechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwo$¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ kazdorazowo lokalizowane za barierami
energochtonnymi lokalizowanymi w poboczu.

5.4.4 Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym — pozadane jest, by
gbérna czg$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchnie
wyniesiona nie wigcej niz 0,03m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona drogi, gérna
cz¢$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.4.5.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng. Dopuszcza si¢ barwe
naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Oznakowanie znaku - nadanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na tylnej stronie tarczy w sposéb trwaty i czytelny naklejke
zawierajgca nastgpujace informacje:

- dat¢ produkcji znaku,

- dat¢ ustawienia znaku,

- nazwe producenta znaku,

- nazwe, oznaczenia identyfikujace uzytego lica folii odblaskowej,

- nazw¢ firmy wykonawczej wbudowania znaku,

- znak certyfikatu ,,CE”,

- nazwe inwestora.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegto$ci widzenia,
a calkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm2. Czytelnos¢ i trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii nieodblaskowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”
zgodnie z normg PN-EN 12350. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét -decyzja nalezy do
Inzyniera.

Kontrola materialéw do betonu:

Tablica 4. Czgstotliwos¢i zakres badan

Lp. Wyszc.zeg(’)lr}ien’ie badan Minimalna cze;s.totl’iwoéc' badan i Metoda badania
i pomiarow pomiarow
na dziennej dzialce roboczej

1 Badanie wlasciwosci kruszyw do Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

betonu zmianie kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrédia PN-EN 1008
3 Badanie cementu Certyfikat producenta PN-EN 197-1

dla kazdej partii *

4 Oznaczenie wytrzymato$ci na 1 seria (3 probki) na dzienngdziatke PN-EN 12390-3

Sciskanie po 28 dniach

*) partia cementu — ilo§¢ cementu objeta jednym orzeczeniem producenta lub budzaca watpliwos$ci co do jednolitosci
cech

6.3. Badania przed przystapieniem do robét .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty wymienione w pkt 2 na materialy do
akceptacji Inzyniera. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzacych watpliwoSci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentami Wykonawcy (lokalizacja,- wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
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- prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych,

- widoczno$¢ znakéw w dzien,

- widoczno$¢ i odblaskowo$¢ znakéw w nocy (wizualnie),

- zgodno$¢ rodzaju 1 grubosci blachy ze specyfikacja,

- wykona¢ dodatkowe badania laboratoryjne na zlecenie Inzyniera.

- wykonanie uruchomienia znakéw aktywnych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ badania kontrolne:

- badanie zaggszczenia obsypek stupkéw - sprawdzeniu powinno podlega¢min. 10% ustawionych stupkéw oraz
w miejscach watpliwych,

UWAGA. Wykonawca robét budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wlasny koszt w
laboratorium nie nalezagcym do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora .
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakoéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

b) m*(metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaré6w
1 badan jakosciowych okre§lonych w punktach 21 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrang grupe poddaé badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciagu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
8.4. Uznanie robot za wykonane prawidtowo

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena
prawidlowosci i kompletnosci ich wykonania okazata si¢ pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-76/C-81521Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci,

. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdélnego zastosowania,

. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno$ci powloki na dziatanie mgty solnej,

. PN-89/H-84023.07 Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie,

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie,

. PN-EN 40-5 Stupy o$wietleniowe. Cz¢$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania,

9. PN-EN 206-1 Beton Cz¢s¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

10. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow
walcowanych na zimno,

11. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -
Wymaganie i badanie,

12. PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace powlok
wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych,

13. PN-EN 10292 Tas$my i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo wsposob ciagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy,

14. PN-EN 10327 Ta$my i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly doobrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy,

15. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody
badan,

16. PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 1: Znaki stale,

17. PN-EN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 5 Badanie wstgpne typu,

0NN bW
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18. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

19. PN-EN 60598-1 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania,

20. PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegélowe - Oprawy o$wietleniowe drogowe,

21. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

22. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubo$ci powloki,

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco,

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Przepisy zwiazane

25. Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfacecolours for visualsignalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflectiondefinition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku definicja
i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach
budowy parkingu dla szkoly ( ZSCKR w Powierciu )

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych i obejmujg:

-ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 100x30x15 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

-wykonanie taw betonowych pod krawezniki z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym

samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej

lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

- kraweznik moze by¢ produkowany:

a)  zjednego rodzaju betonu,
b) zréznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktdra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

- skosne krawegdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiar6w nominalnych krawe¢znika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka krawgznika wraz ze ztagczem wynosi 1000
mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczne;j,

- plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zal. 1),

- krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste (przyktady w zat. 2),

- rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane krawg¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych od- C Dtugos¢: + 1%, >4 mmi< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czegéci: = 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
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ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m”,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymato$ci ustalona pojedynczy
w dokumentacji projektowej WYLrz. wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
lub przez Inzyniera) 1 35 >2,8
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢
wytrzymatosé (wytrzymatos¢) jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Kla szerokiej Bohmego,
dokumentacji projektowej lub sa $ciernej, wg wg zal. H normy — badanie
przez Inzyniera) odp | zal. G normy alternatywne
or- — badanie
no$ | podstawowe
ci
1 Nie okresla Nie okresla si¢
3 sie < 20000 mm’/5000 mm®
4 <23mm | < 18000 mm’/5000 mm’
<20 mm
2.5 | Odpornos$¢ na poslizg/ I a)jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byla
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadekla-rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona wg
zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwato§¢ odporno$ci na poslizg/poslizgnigcie w
noralnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czeSci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J 2.powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys i

odpryskow,

3.nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

4.ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kraw¢znikéw nalezy
odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2. Lawa betonowa
Lawe betonowa pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C12/15 (B15), zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod krawgznik nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania:
cement 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008-1.
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2.4. Skladowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé
nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu musza uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢é na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie lawy z betonu

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wczedniej przygotowanym korycie gruntowym
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami oraz
odpowiednio zageszczony. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

—  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem
prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé w proporcji 1:4.

5.5. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢
szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

5.6.2. Ustawienie kraw¢znikow na fawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu.

5.6.3. Wypehianie spoin
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Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny krawg¢znikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow
itp.),
ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [J 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a)

b)

c)

d)

e)

zgodno$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ [J 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci [ 10% wysokoSci projektowanej,

- dla szerokos$ci [ 10% szerokoSci projektowanej,

réwnos$¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwodch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
zageszczenie aw z kruszyw.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
$ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z
tawy,

odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [] 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

11. dopuszczalne odchylenia linii kraw¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

12. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi [ 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

13. réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdich punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozona lata
nie moze przekraczaé 1 cm,

14. doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
m (metr) ustawionego kraweznika,
m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
[0 wykonanie koryta pod tawe,
[0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypekianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
budowy parkingu dla szkoly ( ZSCKR w Powierciu )
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych i
obejmuja
e ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm,
*  wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15.
1.4.Okreslenia podstawowe
Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” pkt 2.
2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.
2.2 Materialy na podsypke
Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008-1.
2.3. Lawa betonowa
Lawe betonowa pod obrzeze nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
3.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
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Obrzeza betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania),

z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem

mechanicznym.

4.2. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozié
dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2.Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Wyznaczenie odcinkéw posadowienia obrzezy betonowych
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

5.2.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod tawy betonowe z oporem

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza [ 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5%.

5.2.3. Wykonanie betonowej fawy z oporem.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwos$cia zapewniajacg utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowa, celem prawidtowego
osadzenia obrzezy. Podsypk¢ cementowo — piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4 Podsypke cementowo —
piaskowa grubosci 3 cm pod obrzeza wykonaé nalezy recznie.

5.2.5. Ustawienie obrzezy

Whbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokoSciowego, zgodnego z

Dokumentacja Projektowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢
wlasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe betonowa,

b) tawy betonowej,

c) ustawienia betonowego obrzeza,.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi [] 2cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) RoOwnos¢ gérnej powierzchni taw.

R6éwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

b)  Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [J 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych
Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [J 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktére wynosi [ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,
- 1éwnos$¢ gdrnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m obrzeza,
trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tata nie moze przekraczac 1
cm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
- 1m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
- 1 m3 wykonanej fawy betonowej z oporem z betonu C12/15
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe¢ betonowa,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie prowadzonych robdt,
—  zakup, transport i sktadowanie materialéw przewidzianych do wykonania robét,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  ustawienie obrzezy betonowych,
—  zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zagg¢szczeniem,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1

PN-EN 1340:2004

PN-EN 13369
10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodno$é

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

] D.08.05.02
SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z kostki betonowej podczas realizacji inwestycji
budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu )

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z
kostki betonowej i obejmuja:
e Scieki z dwdéch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego w osi drogi manewrowej na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i fawie z betonu C12/15;
e Scieki z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego w osi drogi pozarowej
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni,
na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne (np. w rejonie zatok, placéw)
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” pkt 2.
2.2. Kostka betonowa
Do wykonania $ciekéw z kostki betonowej nalezy stosowa¢ kostke brukowa betonowa grubosci 8cm, odpowiadajaca
wymaganiom ST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j” pkt 2.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jako:
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu 32,5
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
Do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin mig¢dzy kostkami betonowymi nalezy uzy¢:
— cement 32,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1,
— piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
— woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty beda wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z ST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej” pkt 4, transport kraweznikéw i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport
cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Og6lne wymagania dotyczace ukladania kostki betonowej podano w ST D-05.03.23. , Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”. Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Roboty
zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Roboty
wykonane beda recznie przy uzyciu narz¢dzi brukarskich. Przy wykonywaniu $cieku nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych spadkéw podiuznych i dopuszczalnej szerokos$ci spoin Smm. Kostke¢ nalezy uktada¢ na zaggszczonej
podsypce.

5.4. Wypelnienie spoin

Spoiny po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku.
Spoiny winny by¢ wypelione zaprawa na catej wysokosci kostki. Sciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowaé przez
pokrycie warstwa piasku i zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielggnacji piasek nalezy usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej

Badania kostki betonowej powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig wg ST D-05.03.23

~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 6. Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania
scieku z kostki betonowej powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

Przy wykonaniu $cieku badaniu podlegaja :

— réwno$¢ podtuzna sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 20m dlugo$ci, ktéra moze
wykazywac prze$wit nie wigkszy niz 8 mm pomig¢dzy powierzchnia, a tata czterometrowa,

— wypelnieni spoin co 10m — wymagane jest catkowite jej wypelnienie,

— grubos¢ podsypki sprawdzana co 10m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o + lcm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego Scieku z kostki betonowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania robot,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie §cieku z 2 rzgdéw kostki betonowe;j,
- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
- pielegnacja $cieku,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.10.01
ULOZENIE RUR OSEONOWYCH
ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych i energetycznych przy
realizacji

budowy parkingu dla szkoty (zSCKR w Powierciu)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem rur
ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — rury
typu AROT @110 mm w zwigzku z budowa parkingu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi rob6t budowlanych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zas§wiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rodzaje materiatow
Dla zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych przewidziano ulozenie rur ochronnych (przepustow
kablowych) dwudzielnych @110 mm typu AROT.
Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem
sit mechanicznych.
Do zasypania wykopéw nalezy uzy¢ piasku nienormowanego.
SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzegtu pomocniczego .
TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport oston z rur typu AROT
Rury AROT mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich producenta.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Kolejnos¢ roboét

a) wykonanie rowow:

- gleboko$¢ do 1,0m dla odstonigcia istniejacych kabli

b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych

¢) po ulozeniu rur oslonowych nalezy zasypa¢ wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt

ubija¢ warstwami o grubosci do 20cm ubijakiem recznym lub mechanicznym.
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakos$ci wykonywanych robét przy zatozeniu oston.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotycza obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7

obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.9

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materialéw i wykonanych rob6t na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowéw,

- utozenie rur ostonowych,

- Zasypanie rowow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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