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Typ 5Szczegó‡ "C"

Szczegó‡ "D"

dopuszczalna metrowa rampa o spadku 10%)�cie¿kŒ/chodnik/ci„g pieszo
-rowerowy <3.0% - (Na odcinku gdzie zjazd prz
echodzi przez 

<8.0%

ul. 3 Maja

Typ 1

0,00
+0,02 - 0,04

2.0%

Szczegó‡ "A"

2.0%

Typ 1

2.0% Szczegó‡ "B"
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Przekrój typowy w km od 0+084,43 do KPT

Szczegó‡ "A"

ul. Kopernika

Przekrój typowy przez zjazd

typ3 - zjazdy

Konstrukcja nawierzchni 

Podsypka cementowo-piaskowa5cm

Podsypka cementowo-piaskowa5cm

Kostka brukowa betonowa8cm 

15cm   Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa

Kostka brukowa betonowa8cm

typ2 - chodnik

Konstrukcja nawierzchni 

Grunt niewysadzinowy10cm

20cm   Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie

20cm   Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie

typ1 - jezdnia

Konstrukcja nawierzchni 

Kostka brukowa betonowa8cm

Podsypka cementowo - piaskowa5cm

obiektu:
Nazwa i adres 

Stadium: Tytu‡ rysunku:

ImiŒ i nazwisko: Specjalno�æ: Podpis:Nr uprawnieæ:

mgr in¿. £ukasz Klebus Projektant Drogowa PDL/0033/PWOD/14

Stanowisko:

01.04.2023
Wersja:

01
Rysunek / arkusz: Skala: Data:

3/2 1:50

Przekroje konstrukcyjne

Przebudowa ul. Handlowej w £apach

Projekt wykonawczy

zmienne

Chodnik

z rys. 2, min 1,0m
szer. zmienna zgodna 

3,3 - 3,5

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni


