Dluga V2.KST OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1{réwninnym
0.220 km 0.220
RAZEM 0.220
1.2|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1.2|spycharek
33.7+30.3+20.8+10.2+24.6+4.7+28.8+37.8+45.8+6.6+18.5+0.5+0.9+0.5+11+ |m?2 391.450
2.7+19.3+5.6+2.5+1.6+2.9+4.5+0.7+6.9+0.9+2.6+0.5+9.5+0.95+11.5+2.2+5+
3.5+2.5+3.8+0.5+7.6+16.5+2.5
RAZEM 391.450
3|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - grunt|m3
d.1.2|kat. |-l
poz.2*0.15 m3 58.718
RAZEM 58.718
4 \Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2 |Krotnos¢ = 4
poz.2*0.15 m3 58.718
RAZEM 58.718
1.3|D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég, ogrodzen i przepustéw
5 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 |Rozebranie stupkéw do znakoéw szt.
d.1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.3
71 m 71.000
RAZEM 71.000
8|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.3 |- zjazdy istniejace
Krotnos¢ = 2
119.8 m?2 119.800
RAZEM 119.800
9|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, na podsypce piaskowe;j m
d.1.3
341.5 m 341.500
RAZEM 341.500
10 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3
70.4 m 70.400
RAZEM 70.400
11 |Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg spalinowa - na gteb. do 5 cm - warstwa |m
d.1.3|Scieralna
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
12|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.3|grubosci 3 cm - warstwa $cieralna 5cm
1149+68 m?2 1217.000
RAZEM 1217.000
13 |Ciecie nawierzchni bitumicznych pitg spalinowa - na gteb. 6 do 10 cm - warst- |m
d.1.3 |wa wigzgca oraz podbudowa zasadnicza
Krotnosé¢ = 2
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
14 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.3 |grubosci 3 cm - warstwa wigzgca 6cm
poz.12 m?2 1217.000
RAZEM 1217.000
15|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.3|grubosci 3 cm - podbudowa zasadnicza 7cm
poz.12 m?2 1217.000
RAZEM 1217.000
16 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3|dalszy 1 cm grubo$ci - tacznie dla warstwy wigzgcej oraz podbudowy zasadni-
cze|
Krthnoé(: =9
poz.12 m?2 1217.000
RAZEM 1217.000
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17 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - m2
d.1.3 [podbudowa ul. Diugiej - gr. 20cm
1149+68+58.2 m?2 1275.200
RAZEM 1275.200
18|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubo$- |m?2
d.1.3(ci
Krotnos¢ =5
poz.17 m?2 1275.200
RAZEM 1275.200
19 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokosci 8 cm |m?2
d.1.3|na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy oraz dojscia do furtek
58.2+7.3 m?2 65.500
RAZEM 65.500
20 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3 [legtos¢ do 1 km
poz.8*0.3+p0z.9*0.04+p0oz.10*0.024+p0z.12*0.18+p0z.17*0.2+p0z.19*0.08 m3 530.630
RAZEM 530.630
1.4|D-01.05.01 Utozenie rur ostonowych
21 |Zabezpiecznie elektroenergetycznej oraz teletechnicznej sieci doziemnej - 11 |ryczatt
d.1.4|szt.
11 ryczatt 11.000
RAZEM 11.000
2|D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1|D-03.02.02 Regulacja pionowa studni i zaworéw
22 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|/D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1/D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
25 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sze- |m?2
d.3.1 [rokosci jezdni i chodnikow
1292.8+427.7+258.9 m?2 1979.400
RAZEM 1979.400
3.2|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
26 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.3.2 |geszczeniu 15 cm. - jezdnia
1292.8 m?2 1292.800
RAZEM 1292.800
3.3|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
27 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.3.3 |niu 15 cm - jezdnia ul. Diugiej
1292.8 m?2 1292.800
RAZEM 1292.800
28 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.3|grubosci po zageszczeniu - jezdnia ul. Diugiej
Krotnos¢ = 5
poz.27 m?2 1292.800
RAZEM 1292.800
4/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1|D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
29 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.1 |towo-piaskowej - jezdnia ul. Diugiej
1292.8 m?2 1292.800
RAZEM 1292.800
5/D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|D-07.06.02 Urzadzenie zabezpieczajace ruch pieszych
30 |Ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m na stupach stalowych o rozstawie 2,1 m z rur |[m
d.5.1|o $rednicy 70 mm obsadzonych w betonie
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
5.2|D-07.06.02a Fundamenty urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
31 |Fundamenty ogrodzen zelbeetowe o przekroju prostokgtnym i grub. 20 cm,z |m3
d.5.2 |zastosowaniem pompy do betonu z betonu C16/20 (B-20)
71.0*1.2*0.2 m3 17.040
RAZEM 17.040
5.3|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
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32 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.5.3 |o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/D-08.01.01 Krawezniki betonowe
34 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.1
(p0z.35+p0z.36+p0z.37)*0.08 m3 47.488
RAZEM 47.488
35 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.6.1 |towo-piaskowej
201.4+40 m 241.400
RAZEM 241.400
36 |[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6.1 [towo-piaskowej
2221 m 222.100
RAZEM 222.100
37 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6.1|wo-piaskowe;j
130.1 m 130.100
RAZEM 130.100
6.2|D-08.02.02 Chodniki i ciagi pieszo-rowerowe z brukowej kostki betonowej
38 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.6.2|czeniu 8 cm - chodnik, grubo$¢ docelowa podbudowy 10cm
427.7 m?2 427.700
RAZEM 427.700
39 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.6.2 |grubosci po zageszczeniu - chodnik, grubos¢ docelowa podbudowy 10cm
Krotnos¢ = 2
poz.38 m?2 427.700
RAZEM 427.700
40|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na|m?2
d.6.2 |podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
poz.38 m2 427.700
RAZEM 427.700
6.3 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
41 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.6.3
poz.42*0.02 m3 6.122
RAZEM 6.122
42 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.3 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
306.1 m 306.100
RAZEM 306.100
7|/D-10.00.00 INNE
7.1|D-10.07.01 Zjazdy do posesji i drog wewnetrznych
43|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.7.1|niu 15 cm
258.9 m?2 258.900
RAZEM 258.900
44 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7.1|grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.43 m?2 258.900
RAZEM 258.900
45 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na|m?2
d.7.1|podsypce cementowo-piaskowej
poz.43 m?2 258.900
RAZEM 258.900
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