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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Diugiej
w tapach.

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Dtugiej zlokalizowany na dziatce 651 i 670/1 od km
04+010,75 (poczatek opracowania) do km 0+4+216,40 (granica opracowania) do krawedzi jezdni ul.
3 Maja (droga gminna) wraz z tukami skrzyzowania lezacymi na dziatkach nr 683/1, 895/1, 706.
Poczatek projektowanej osi ul. Diugiej zatozono w km 04000 na skrzyzowaniu ul. Dlugiej z
ul.Cmentarng (droga gminna) natomiast koniec na skrzyzowaniu na przecieciu ulicy Diugiej
i ulicy 3 Maja.

Planowana jest przebudowa istniejgcych nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej (w lokalizacjach gdzie
pozwala na to szerokos$¢ pasa drogowego) oraz utwardzonymi opaskami ulicznymi o zmiennej
szerokosci.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe funkcjonowania infrastruktury technicznej,
wzrost atrakcyjnosci terendw przyleglych oraz poprawe warunkow bytowych mieszkancow i
polepszenie ich komfortu zycia. Przed inwestycjq zostang przeprowadzone niezbedne roboty
przygotowawcze jak rozbiorki istniejacych nawierzchni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu, jedynie planowane sg
zabezpieczenia istniejacych sieci w niezbednym zakresie.

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej (ul. Diugiej)

e Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR2

¢ Predkos$¢ projektowa: Vp=30km/h

¢ Predkos$¢ dopuszczalna na odcinku: 50km/h

¢ Przekrdj drogi: 2x1, uliczny ograniczony kraweznikami
e Szerokos¢ jezdni: od 5,5mdo 6,0 m

e Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

e Spadek poprzeczny jezdni: obustronny do osi drogi 2%
e Diugosc: 206 m

e Ruch pieszych: po proj. chodnikach

e Ruch rowerzystow: po koronie drogi

e Odwodnienie: do ist. kanalizacji deszczowej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ul. Dtuga w tapach

o Kategoria drogi: droga gminna

e Lokalizacja: teren zabudowany, oswietlony

e Pas drogowy: szer. od 6,8m do 13m

¢ Predkos$¢ dopuszczalna na odcinku: 50km/h

e Przekrdj drogi: 2x1, uliczny

e Szerokos¢ jezdni: od 4,5 mdo 6,0m

e Nawierzchnia: bitumiczna

e Stan techniczny nawierzchni: do remontu

o Zielen: nieurzadzona

e Charakterystyka ruchu: ruch lokalny

¢ Ruch pieszych oraz rowerzystow: po jezdni

e Wiaczenia do ruchu: -na skrzyzowaniach z drogami publicznymi
-na zjazdach

o Wysokos¢ skrajni drogi: 4.5m
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Uzbrojenie terenu w sasiedztwie inwestycji:

kablowa oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna
kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

Opis warunkow gruntowych:

Rozpoznanie warunkow gruntowych zostato przeprowadzone w marcu 2023r. Za pomocq,
éwidra geotechnicznego okienkowego wykonano 3 odwierty probne na projektowanym odcinku
drogi o gtebokosci 2m. Odwierty wykonano w $ladzie istniejacej i projektowanej jezdni w km:
0+020; 0+100; 0+200.

Na catym odcinku pod istniejaca nawierzchnig zalegajq grunty nasypowe niebudowlane
charakteryzujace sie duza zmiennoscig cech fizyko-mechanicznych ztozone z mieszanki piasku,
gruzu oraz gruntéw organicznych. Srednia migzszo$¢ warstwy nasypu niekontrolowanego wynosi
0,4m. Ponizej warstwy nasypowej w odwiertach stwierdzono grunty nos$ne wyksztatcone jako
glina piaszczysta. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Grunt nasypu niekontrolowanego oraz rodzime organiczne zostang wymienione w wyniku
robot polegajacych na rozbidrkach ist. nawierzchni, zdjeciu humusu, wykonaniu koryta.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntu obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nie wprowadza zmian w
okolicznym uktadzie komunikacyjnym gdyz w catosci przebiega w przebiegu dotychczasowym.

Nie przewiduje sie zmian w niwelecie drogi - wysokosciowo nalezy odtworzy¢ przebieg
istniejacy.

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z bet. kostki brukowej barwy szarej oraz
w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem 2/1 barwy czerwonej. Nawierzchnie chodnikéw i
powierzchni utwardzonych zostang wykonany z bet. kostki brukowej barwy szarej natomiast
nawierzchnia zjazdéw do posesiji z bet. kostki brukowej barwy czerwonej.

Na styku nawierzchni projektowanej z istniejaca, w lokalizacji zgodnej z rysunkiem 2/1,
nalezy wykona¢ opornik betonowy 12x25cm 2z uszczelnieniem krawedzi nawierzchni ist.
bitumiczng masg zalewowg na goraco.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie s przewidywane do przebudowy. Istniejace sieci przy
zblizeniach do projektowanego zagospodarowania zostang lokalnie zabezpieczone dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

W razie potrzeby Inwestor uzgodni sposdb zabezpieczenia istniejgcych urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej nie zwigqzanej z gospodarka drogowg oraz w razie kolizji dokona przetozenia ww.
urzadzen lub obiektéw.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej (Typ1) :

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso/30 gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm
podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtdérny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika / powierzchni utwardzonej (Typ2):

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

e grunt niewysadzinowy gr. 10cm

e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00

Projektowana konstrukcja nawierzchni proj zjazdéw (Typ3):

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso/30 gr. 20cm
e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i uzyskac
prawidlowe zageszczenie i nosnos¢ podtoza gruntowego. Przed wykonaniem zasadniczych robot
ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, rozebral istniejagce nawierzchnie oraz wykonad
korytowanie.

Po wykonaniu kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej
roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Nalezy podjac¢ s$rodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce zawilgocenie
podioza. Grunty podtoza w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy dogescic.

Humus w ilosciach niezbednych nalezy shatdowa¢ oraz wykorzysta¢ do humusowania.
Humus oraz grunty z wykopu niezdatne do wykorzystania oraz ich nadmiar nalezy odwiez¢.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowa¢ rodzaj i stan zalegajacego w
podfozu gruntu wrazie potrzeby podejmujac niezbedne dziatania doprowadzenia podfoza do grupy
nosnosci G1.

Zjazdy do nieruchomosci:

Zaprojektowano zjazdy do nieruchomosci oraz drog wewnetrznych znajdujacych sie w
ciggu projektowanego odcinka ul. Dtugiej. Standardowe parametry zjazdu to jezdnia o szer.
3,5m, pobocza o szerokosci 0,75m i skosy w proporcjach 1:1 o wymiarach nie wiekszych niz
1,5m:1,5m (wymiar zalecany).

4. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACIA RUCHU

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej organizacji.

5. ZIELEN

W pasie drogowym, wokot projektowanego zagospodarowania nie przewiduje sie urzadzenia
zielencow W przypadku uszkodzenia istniejacych zielenicéw, nalezy je odtworzy¢ poprzez
humusowanie i obsianie trawg w granicach pasa drogi.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystepuje koniecznos$¢ wycinki krzewdéw oraz drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania na ktérg skifadajg sie nawierzchnie jezdni,
chodnik, powierzchnia utwardzona i pobocza wynosi 1980m2.
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7. 0OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o przepisy ustawy
prawo budowlane.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia, gdyz nie zalicza sie do przedsiewziec¢
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na srodowisko bedzie eliminowane
poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowane technologie budowlane. Nadmiary gruntu
pozyskanego w trakcie robot i materiaty z rozbidrki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o
odpadach. Po realizacji inwestycji, budowa nowej réwnej nawierzchni pozytywnie wptynie na
$Srodowisko poprzez zmniejszenie poziomu hatasu i zapylenia jak réwniez zdecydowanie poprawi
sie komfort jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. W trakcie prawidtowego uzytkowania
obiektu nie powstang Scieki wymagajace oczyszczania.

9. INFORMACIE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwata nr

XV1/107/03 z dnia 30.12.2003

nie jest objety formami ochrony zabytkow

nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego

nie znajduje sie w granicach terenu zamknigtego

nie znajduje sie na obszarze Natura 2000

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowana inwestycja poprawi warunki poruszania sie osobom niepetnosprawnym dzieki
wykonaniu réwnej nawierzchni jezdni ktéra w istniejacym stanie technicznym znaczaco to
utrudniaja. Zaprojektowane spadki podtuzne oraz poprzeczne nawierzchni pozwolg poruszac sie
osobom niepetnosprawnym w kazdych warunkach. Rd&zZznice wysokosciowe w obrebie
projektowanych nawierzchni nie przekrocza 2 cm.

11. UWAGI I ZALECENIA

e Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Teren robdt nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz oznakowac zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu (uwzgledniajacym przyjeta technologie wykonania robdt budowlanych)

e Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na
etapie robot budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np.
sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako czynne, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela oraz w razie potrzeby przebudowac je zgodnie z warunkami zarzadcy.

e Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac zawsze recznie zgodnie z przepisami
branzowymi wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.
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II.

UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 maja 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/005/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z péZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan LUKASZ KLEBUS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia S grudnia 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0033/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektonicmo—budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL. Zgodnic z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opr6cz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z pozniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jarostaw Werbel

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, architekt Jerzy Andrejczuk

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Klebus

ul. Radzyminska 24 m 8

15-863 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

RS
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==t INZYNIEROW

'l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZYX-HAG6-184 *

Pan tukasz Klebus o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0136/14

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 10:57:03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




