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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Handlowej
w tapach.

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Handlowej zlokalizowany na dziatce 1338 od km 04000
(poczatek opracowania) do km 0+102,87 (granica opracowania).

Planowana jest przebudowa istniejgcych nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej (w lokalizacjach gdzie
pozwala na to szerokos$¢ pasa drogowego) oraz utwardzonymi opaskami ulicznymi o zmiennej
szerokosci.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe funkcjonowania infrastruktury technicznej,
wzrost atrakcyjnosci terendw przyleglych oraz poprawe warunkoéw bytowych mieszkancow i
polepszenie ich komfortu zycia. Przed inwestycjg zostang przeprowadzone niezbedne roboty
przygotowawcze jak rozbidrki istniejacych nawierzchni.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, jedynie planowane sg
zabezpieczenia istniejacych sieci w niezbednym zakresie.

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej (ul. Dlugiej)

¢ Klasa drogi: D

e Kategoria ruchu: KR2

¢ Predkos$¢ projektowa: Vp=30km/h

¢ Predkos$¢ dopuszczalna na odcinku: 50km/h

¢ Przekrdj drogi: 1x1, uliczny ograniczony kraweznikami
najazdowymi

e Szerokos¢ jezdni: od 3,3mdo 7,0m

e Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa

e Spadek poprzeczny jezdni: obustronny do osi drogi 2%

¢ Diugosc: 103 m

e Ruch pieszych: po proj. oraz ist. chodnikach

e Ruch rowerzystow: po koronie drogi

e Odwodnienie: do ist. kanalizacji deszczowej

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nie wprowadza zmian w
okolicznym uktadzie komunikacyjnym gdyz w catosci przebiega w przebiegu dotychczasowym.

Nie przewiduje sie zmian w niwelecie drogi - wysokosciowo nalezy odtworzy¢ przebieg
istniejacy.

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z bet. kostki brukowej barwy szarej oraz
w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem 2/1 barwy czerwonej. Nawierzchnie chodnikéw i
powierzchni utwardzonych zostang wykonany z bet. kostki brukowej barwy szarej natomiast
nawierzchnia zjazdow do posesiji z bet. kostki brukowej barwy czerwonej.

Na styku nawierzchni projektowanej z istniejacq, w lokalizacji zgodnej z rysunkiem 2/1,
nalezy wykona¢ opornik betonowy 12x25cm =z uszczelnieniem krawedzi nawierzchni ist.
bitumiczng masg zalewowg na goraco.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu nie sg przewidywane do przebudowy. Istniejace sieci przy
zblizeniach do projektowanego zagospodarowania zostang lokalnie zabezpieczone dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Po wykonaniu nawierzchni nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej (Typ1) :

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso/30 gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm
podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika / powierzchni utwardzonej (Typ2):

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

e grunt niewysadzinowy gr. 10cm

e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtorny modut sprezystosci E; min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00

Projektowana konstrukcja nawierzchni proj zjazdow (Typ3):

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie Cso/30 gr. 20cm
e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E, min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia min Is=1.00

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i uzyskac
prawidtowe zageszczenie i no$nos¢ podtoza gruntowego. Przed wykonaniem zasadniczych robot
ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, rozebraé istniejgce nawierzchnie oraz wykonacd
korytowanie.

Po wykonaniu kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej
roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkdw. Nalezy podjac¢ s$rodki zapobiegawcze uniemozliwiajace zawilgocenie
podfoza. Grunty podtoza w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy dogescic.

Humus w ilosciach niezbednych nalezy shatdowac oraz wykorzysta¢ do humusowania.
Humus oraz grunty z wykopu niezdatne do wykorzystania oraz ich nadmiar nalezy odwiez¢.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w
podtozu gruntu wrazie potrzeby podejmujac niezbedne dziatania doprowadzenia podtoza do grupy
nosnosci G1.

Zjazdy do nieruchomosci:

Zaprojektowano zjazdy do nieruchomosci oraz drég wewnetrznych znajdujacych sie w
ciqgu projektowanego odcinka ul. Dtugiej. Standardowe parametry zjazdu to jezdnia o szer.
3,5m, pobocza o szerokosci 0,75m i skosy w proporcjach 1:1 o wymiarach nie wiekszych niz
1,5m:1,5m (wymiar zalecany).

Oznakowanie pionowe:
Nalezy uzupetni¢ brakujacy znak D-3 informujacy o ruchu jednokierunkowym na wlocie ul.
Handlowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gtéwna.
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Remont czastkowy ist. chodnika z ptyt kamiennych:

Przeznaczony do czastkowego remontu nawierzchni ist. chodnik z ptyt kamiennych

znajduje sie na poczatku odcinka w rejonie skrzyzowania z ul. Gtdwnag (do km ok. 0+010).
Przewidziano remont nawierzchni o powierzchni okoto 50m2:

-wymiane pofamanych elementéw

-regulacje wysokosci istniejacych elementow

-czyszczenie

-fugowanie

Zaprojektowano rdéwniez, w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem planu sytuacyjnego,

umieszczenie 7szt. stupkédw na odcinku chodnika ist. z ptyt kamiennych. Zaprojektowano stupki
metalowe o $rednicy do 70mm i barwy czarnej, o wysokosci 80cm. Stupki nalezy ustawi¢ poza
zasiegiem oddzialywania ruchu pieszego i kotowego.

3.UWAGI I ZALECENIA

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Teren robot nalezy odpowiednio wygrodzi¢ oraz oznakowac¢ zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu (uwzgledniajgcym przyjeta technologie wykonania robdt budowlanych)
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na
etapie robdt budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np.
sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako czynne, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela oraz w razie potrzeby przebudowac je zgodnie z warunkami zarzadcy.
Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywacé zawsze recznie zgodnie z przepisami
branzowymi wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.




