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BSC-1.7012.1.2024

Wrydzial Przygotowania Inwestycji
Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Opinia Zespotu ds. Mobilnosci

W odpowiedzi na pismo znak WP.4020.2.2024 ARG z dnia 16.01.2024 r. w sprawie wydania
wytycznych do  projektowane] inwestycji pod nazwa ,Poprawa transportowej mobilnosci
mieszikancow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-rowerowe| oraz przystankow
komunikacji miejskiej” Zespat ds. Mobilnosci wydaje ponizsze rekomendacje/uwagi:

Uwagi ogélne:

1. uwzgledni¢ lokalizacje stacji roweru miejskiego i zaprojektowaé uiwardzenie dla tych stacji
w lokalizacjach, ktére beda dostepne bezposrednio z projektowane]j infrastrultury;

2. drogi dla roweréw prowadzié¢ od strony jezdni wzgledem chodnikdw, na przecieciach ze zjazdami
do posesji zachowad ciagtosé nawierzchni oraz poziom niwelety, w przypadku przeciecia zjazddw
publicznych zaprojektowac wyniesione przejazdy dia rowerdw;

3. odseparowaé DDR od jezdni pasem zieleni o szerokodci min. 1,2 metra, a tam gdzie to mozliwe -
wiecej. Jesli warunki na to pozwalaja - zaplanowaé nasadzenia drzew, a tam gdzie nie jest to
mozliwe nasadzenia z krzewéw;

4, nie stosowac kraweinikéw na styku drogi dla rowerdw z jezdnia, jesli jednak bedzie to konieczne
to egzekwowad ich wysokosé na poziomie max 0,01 ¢cm;

5. nowe chodniki zaprojektowac z ptyt betonowych 50 x 50 cm;
nie wykonywa¢ znakdw poziomych P-10 na drogach dia rowerdw;

w przypadku detekcii automatycznej nalezy stosowad dwa obszary detekcji rowerzystow:
w odleglodci ok, 20-40 m przed skrzyzowaniem i w odlegiosci 1 - 2 m od skrzyzowania {przejazdu
dla rowerzystow);

8. uwzgledni¢ istniejaca zielen, zwlaszcza drzewa i zminimalizowaé liczbe drzew koniecznych
do wycinki;

9. w przypadku braku mozliwosci ominiecia kolizji z drzewami przeanalizowac mozliwosé ich
przesadzenia;

10. uzyskad dodatkowq opinie Zespolu do projektow state] organizacji ruchu.

11. Przy projektowaniu nalezy zwroci€ uwage na istniejace drzewa, traktujac ochrone zieleni jako
jeden z priorytetdéw podczas projektowania. W zwiazku z tym konieczne jest aby opracowywana
dokumentacja projektowa obejmowata szczegdtowa inwentaryzacje drzew z oceng stanu oraz
operat dendrologiczny, opracowany w odniesieniu do planowanych dziatan inwestycyjnych,
obejmujacy wskazania dot. sposobu gospodarowania istniejacymi drzewami i krzewami.
Inwentaryzacje roélin z oceng z stanu nalezy wykonad na wczesnym etapie prac projektowych, tak
aby na je] podstawie podejmowaé dalsze decyzje projektowe. Dla lokalizacji, ktore daja
mozliwoéé wprowadzenia zieleni celowe jest uwzglednienie projektu nasadzen towarzyszacych
infrastruldturze pieszo-rowerowej (opracowanego w ramach wielobranzowei dokumentacji).
Konieczne jest aby dokumentacja branzowa byta wykonana przez osobe, ktéra posiada
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udokumentowane doswiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie wyksztatceniem
kierunkowym (musi spetnia¢ jedno z kryteriéw):

* 2 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studiéw magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leénictwo,

* 3 lata dodwiadczenia zawodowego dla 0s6b absolwent studiéw pierwszego stopnia lub
studiow podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i
lesnictwo, technik architektury krajobrazu, absolwent kierunkéw przyrodniczych takich
jak: ochrona srodowiska, biologia lub ekologia lub innych, ktérych program obejmowat
zagadnienia zwiazane z dendrologig i arborystyka,

¢ 4 lata doswiadczenia zawodowego - absolwenci innych kierunkéw studiéw lub kurséw
zawodowych dotyczacych prac z drzewami.

12. Wymagania dotyczace dokumentaciji zawarte sg w dokumencie Wytyczne projektowe w zakresie

dokumentacji zieleni UM Kielce:
https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html

Odcinek 1:

1. Na odcinku wzdtuz ul. Jagiellonskiej zaprojektowaé droge dla roweréw o rekomendowanej
szerokosci 2,5 metra po zachodniej stronie. Zespdt dopuszcza mozliwoéé realizacji w postaci
paséw ruchu dla rowerdw.

2. Aktualny uktad przystankowy na ul. Jagiellonskiej jest nieoptymalny zaréwno jesli chodzi
o lokalizacje przystankéw jak i odleglosci miedzyprzystankowe. Optymalne odleglosci miedzy
przystankami w strefie $cistej zabudowy to 250 - 300 metréw. Aby zwiekszy¢ dostepnosé
przystankowa zaprojektowac przystanek po wschodniej stronie ul. JagielloAskiej przy ul.
Grochowej; L / o #

3. Przy rondzie na skrzyzowaniu z ul. Piekoszowska
skomunikowad:

* jezdnie serwisowa po potudniowej stronie ul.
Piekoszowskiej (za pomocg drogi dla
rowerow),

* jezdnie serwisowa przy ul. Jagiellonskiej za
pomoca przejazdu dla  rowerdw  lub
dodatkowego wlotu do ronda;

4. Zaprojektowal zadaszone stojaki rowerowe w okolicach szkét: Ill Liceum Ogélnoksztatcace,
Branzowa Szkota | Stopnia nr 1, Zespdt Placowek Szkolno-Wychowawczych, Technikum nr 2;

5. Zaprojektowac stojaki rowerowe w okolicach miejsc uzytku publicznego np. obok filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej;

Odcinek 2:

1. Na catej dtugosci ul. Bohateréow Warszawy (strona pétnocna) zaprojektowaé droge dla roweréw o
preferowane]j szerokosci 2,5 metra i chodnik o szerokosci 2,2 metra - istniejaca szeroko$c
chodnika pozwala na takie wykorzystanie przestrzeni bez koniecznoéci wchodzenia w tereny
zielone;

2. Na wysokosci bloku 3 i 6 przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zaprojektowania przejazdu dla roweréw na
druga strone ul. Bohateréw Warszawy oraz zaprojektowac przystanek autobusowy za przejsciem
dla pieszych;



3. Na wysokosci bloku nr 17 przy przejéciu dla pieszych wyznaczy¢ przejazd dla roweréw;
Odcinek 3:

1. Na catej diugosci odcinka zaprojektowac cigg pieszo-rowerowy o szerokosci istniejacego
chodnika. Istniejaca dwurzedowa aleja drzew na wysokosci bloku nr 17 powinna byé bezwglednie
zachowana. Potrzeba ochrony drzew na tym odcinku moze wymuszaé niestandardowe
rozwiazania dot. konstrukcji nawierzchni, zastosowanych obrzezy i kraweznikéw itp. (szczegélnie
w kontekscie cech systemu korzeniowego jednego z rosnacych tam gatunkéw). Dla tej lokalizacji
poza inwentaryzacja i operatem dendrologicznym powinno sie opracowac réwniez projekt
ochrony zieleni oraz na etapie realizacji inwestycji sprawowaé nadzér dendrologiczny. Prace te
powinna wykonaé osoba, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w realizacji
analogicznych prac i legitymuje sie wyksztatceniem kierunkowym (musi speiniaé jedno z
kryteridw):

» 2 lata doswiadczenia zawodowego - inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew,
legitymujacy sie ukoficzonym kursem z tego zakresu,

» 3 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studiow magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

» 4 |ata doswiadczenia zawodowego - absolwent studiéw pierwszego stopnia lub studiéw
podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo;

2. Skomunikowac ciag pieszo-rowerowy z ul. Machocka i Radostowa;
Odcinek 4:

1. Na catej diugosci zaprojektowaé droge dla rowerdw o rekomendowanej szerokosci 2,5 metra
od strony jezdni wzgledem chodnika;

2. Utworzy¢ przystanek tuz za ul. Daleka;

3. Na wysokosci budynku 89 (sklep Biedronka)
zaprojektowa¢  droge dla  rowerdw
W miejscu prawego pasa ruchu
(rozwigzanie podobne jak na potudniowej
stronie ul. Sandomierskiej na odcinku
Slaska-Szczecinska) z zachowaniem cigglosci
prawego pasa ruchu z ktérego korzystajg
autobusy;







