ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji Bydgoszcz Inowroctaw, 13.01.2023 r.
Rejon Dystrybucji Inowrociaw
ul. Szymborska 32
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tel. 5231324 10
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Gmina Nowa Wie§ Wielka
ul Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$§ Wielka

Waronki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zaplecze socjalno/szatniowe obiektéw sportowych, o§wietlenie zewngtrzme , Brzoza, ul. Kanarkowa, dz. nr 465/2
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 16 kW

na napi¢ciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlycze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasilane ze stacji "Brzoza 15", obwéd 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowac zlgcze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z0.0.:
Istniejgce zlacza : zlgcze pomiarowe ZP nr 112/5 i zlgcze kablowe ZK 1b nr 112/3 (wspélrzedne N,E:
53,039557, 17,992491) wymieni¢ na zigeze typu ZK2x-2P.
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikows
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego o
Micejsce dostarczania energii slektryoznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
trojfazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25A w 2i3czu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE;:

Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4. !

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Przylgczone do sieci odbioniki nie moga wprowadzat zakldceri o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 I., poz. 623).

X, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruo , aby
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nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyleh czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartoéci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.
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