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Bydgoszcz, 2023.02.10

OSWIADCZENIE

( na podstawie /34 ust¢p 3d Prawa budowlanego )

Zespol nizej wypisanych projektantow opracowujacych projekt
architektoniczno-budowlany: ,, Budowa skateparku, pumptracka i
kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” w ramach zadania - Budowa skateparku, pumptracka, toru
huczniczego wraz z infrastrukturg towarzyszaca — Brzoza Polnoc, na terenie
dzialki nr 465/2, 465/1 1 922 gmina Nowa Wie§ Wielka o$§wiadcza, ze projekt
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektanci:

mgr inz. arch. Matgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnos¢: architektura

mgr inz. Jacek Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane

Sprawdzajacy:

%,»ﬁ« WIANS
mgr inz. arch. Joanna Homma
upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021

specjalnosé: architektura

mgr inz. Henryka Gruba
upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




II OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku, pumptracka i toru fuczniczego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca — Brzoza Polnoc na terenie dziatki nr 465/2,
465/1 i 922 gmina Nowa Wie$ Wielka.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Wie§ Wielka, uchwata nr XI./307/18 Rady Gminy
Nowa Wie$ Wielka z dnia 24.05.2018 1.

Projekt zaktada budowe ogdlnodostgpnego centrum sportowo-rekreacyjnego
stanowigcego wypeknienie istniejacej w tym segmencie luki na mapie Gminy
Nowa Wie$ Wielka. Planowane urzgdzenia sportowe: tor tuczniczy, skatepark i
pumptrack.

Obiekt ma charakter sportowo — rekreacyjny i shuzy do aktywnego

wypoczynku na §wiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach,
deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

W skiad zamierzenia wchodzg:

- wybranie warstwy nasypu w obrebie projektowabnych obiektow

- wykonanie podbudowy pod projektowane obiekty

- budowa skateparku

- budowa pumptracka

- budowa parkingu dla samochod6w osobowych (6 stanowisk)

- budowa kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego z toaletami
ogolnodostepnymi

- budowa o$wietlenia

- budowa placow i ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej

- budowa ogrodzenia

- montaz fawek i koszy na $mieci w obrebie projektowanego terenu

- montaz stojakow na rowery przy skateparku i pumptracku

- humusowanie i obsianie trawg stref bezpieczenistwa i terenu

przylegtego w niezbednym zakresie
- uporzadkowanie terenu




3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowal geolog mgr Krzysztof Gul.

Dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowo-wodne jako korzystne
dla budowy skateparku, pumptracka, tor6w tuczniczych i placéw z kostki
betonowe;. aclan

W poziomie posadowienia wystgpuja nasypy niebudowlane stanowiace
niejednorodng mieszaning piaskéw drobnych zawierajace domieszki humusu.
Nasypy zalegajg ciagla warstwa na catym terenie badan na glgbokosco od 0,3m
do 0,4m ponizej poziomu terenu. S3 to nasypy mtode o duzej $cisliwosci, ktore
nie mogg stanowi¢ podbudowy pod projektowane obiekty. Ponizej wystepuja
piaski drobne i $rednie zalegajace ciagla warstwg pod w/w nasypami. Do
glebokosci wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zostaty
przewiercone. Piaski w stanie sredniozaggszczonym 1d=0,4-0,58, charakteryzuja
si¢ wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych i umozliwiaja
bezposrednie posadowienie warstw konstrukcyjnych lub fundamentéw.

W okresie prowadzenia prac terenowych na glebokosci stwierdzono
wystepowanie jednego cigglego poziomu wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, nawierconym i stabilizujagcym si¢ na glgbokosci 0,92m — 1,46 m t.
na rz¢dnych 67,80 — 67,84 m n.p.m.wody gruntowej. Stwierdzone w trakcie
badan stany wod gruntowych uznaje si¢ za wysokie w grupie stanow srednich w
ich rocznym cyklu wahan.

Podloze cechujg proste warunki gruntowe. Na podstawie wynikow badan
geologicznych oraz uwzgl¢dniajgc charakterystyke konstrukcji obiektow
przyjeto pierwsza kategorie¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Przyjete rozwigzania:

Wystepujace nasypy ze wzgledu na swoj stan i sklad nie mogg by¢
wykorzystane jako podloze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych
skateparku, pumptracka, drég i placow. Warstwe nasypow niebudowlanych o
migzszo$ct od 30cm do 40cm nalezy wybrac na catej powierzchni
projektowanych obiektow sportowych.

Odslonigtg warstwe piaskéw dogesci¢ zageszczarka. Na stropie w/w warstwy
stabilizujacej wykonac¢ podsypke piaskowa i projektowane warstwy
konstrukcyjne pod obiekty.

Podsypke wykona¢ z piasku drobnego i sredniego zageszczong do w zalezno$ci
od obiektu od Is=0,97 do Js=1 (drogi). Podsypke wykona¢ do wysokosci
rzednych projektowanych warstw.

&)




4. OPIS ROZWIAZAN
4.1 ZAPLECZE KONTENEROWE, SOCJALNO-MAGAZYNOWE:

Projektowane zaplecze kontenerowe charakteryzuje si¢ zwartg bryla. Obiekt
jednokondygnacyjny. Konstrukcja, moduly kontenerowe w panelu z tworzywa
lub w kasetonach metalowych. Sciany, podtoga i dach ocieplone wekng
mineralng o grubosci minimum 10 cm. W kontenerach wydzielono cztery
pomieszczenia: pomieszczenie pracownika, magazyn, WC damskie/NP i WC
meskie (toalety ogolnodostepne). Okna z roletami zewnetrznymi ,
antywlamaniowymi. Kolorystyka elewacji, Sciany i stolarka w kolorze szarym
34321 C2 (wg systemu sto color), pionowe naroza w kolorze bezowym 32140
C3. Kontenery zamowi¢ wraz z wyposazeniem, zgodnie z rysunkami. W
toaletach przyjeto wentylacje mechaniczna, w pozostatych pomieszczeniach
wentylacje grawitacyjng. W razie konieczno$ci kontenery zamowi€ ze stopniem
wlazowym przy wejsciach. Przed posadowieniem kontenerow wykonaé
przytgcza wodno- kanalizacyjne oraz doprowadzi€ prad.

Podstawowe gabaryty

Gabaryty projektowanego zaplecza

° 5s7erokos$¢ kontenerow...........cccoeeervevevvvennnnne, 9,00m
* dlugos¢ kontenerow..............cocevveevveees eenne. 6,00m
» liczba kondygnacji podziemnych .................. 0

» liczba kondygnacji nadziemnych .................. 1

* poziom posadzki parteru budynku + 0,00 = ~69,40 m n.p.m.
* max wysokos¢ budynku od poziomu terenu 2,95m

Zestawienie powierzchni

« powierzchnia zabudowy 54,00m?
* powierzchnia uzytkowa catkowita ~46,82m*
» kubatura budynku ~152,0 m®

4.2 SKATEPARK W TECHNOLIGII SKLEJKOWO-KOMPOZYTOWEJ

Projekt zaktada budowe skateparku w technologii sklejkowo-kompozytowe;.
Inwestycja zaktada utwardzong nawierzchni¢ w formie gtadkiej, zelbetowej
plyty z przeszkodami wykonanymi ze sklejek, przystosowanymi do jazdy po
nich na tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma
oraz wielko$¢ projektowanego placu i przeszkdd zostaly dostosowane do
istniejgcego terenu. Ksztattem i wielko$cia sg one dostosowane do geometrii
plyty. Projektowana plyta zelbetowa posiada spadki umozliwiajgce
odprowadzenie wod opadowych na teren zielony. Na plycie skateparku zaktada
si¢ lokalizacje przeszkod o zréznicowanym stopniu skomplikowania, aby
mozliwym byto korzystanie z obiektu zar6wno przez osoby poczatkujace, jak i
bardziej zaawansowanych uzytkownikow tego typu obiektow.




KONSTRUKCJA PLYTY SKATEPARKU

Warstwy projektowane:

- powierzchnia zatarta mechanicznie;

- beton C30/C37 zbrojony siatkami dolem 1 gorg z pretow 8 mm co 150 mm
zacierany na gladko, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15¢m,
zabezpieczony preparatem do pielggnacji betonu;

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm:

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana

mechanicznie;

- podsypka piaskowa zaggszczona do Js>0,98, gr. okoto 10 cm

- odstonigty grunt nosny

Plyta gléwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci
minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$é
F150, zbrojona dotem i gorg siatka z pretéw @8 mm o oczkach 15x15mm.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zalozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypemi¢ dylatacje masa poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku
na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Material

— Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemne;j
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduly elementéw musza mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami.
Otwory stuza do skr¢cania modutéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych
M12. Zewngtrzne otwory elementéw maja dodatkows funkcje wentylacji.
Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone grzybkiem.

— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zosta¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb,
aby powodowatl swobodny przeptyw powietrza przez element.

— Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda
tez pelnity funkcj¢ dodatkowego systemu wentylacji.

— Wkrety i $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) muszg byé przykrecone
na rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢é rozwiercane i

frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu
schowal sig¢).




— Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do plyt nosnych za pomoc
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki
muszg znajdowaé si¢ minimum 2 wkrety.

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz
konserwacyjno-inspekcyjny.

— Belki konstrukcyjne wykonane z drewna swierkowego C24 czterostronnie
struganego lub impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm

b) L.aczenie plyt

— W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie
w ksztalt puzzle'a, aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych
obcigzen i naprezen.

¢) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajagca nawierzchni¢ jezdng od |
konstrukcji urzadzenia) |
— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkladowa wykonana |
jest ze sklejki ciemnej wodoodpomej obustronnie laminowanej o grubosci nie |
mniejszej niz 9Imm (dopuszceza si¢ wykonanie z 10mm Polietylenu) i
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.
|
|
l

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana
jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 18mm (dopuszcza si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) i
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Torx 5x60 lub 6x60.

NAWIERZCHNIA JEZDNA

— Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RamplLine
lub material rownowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o
niesliskiej powierzchni, Mata powinna by¢ przykrecona za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkregtow typu Spax lub Torx 6x60.

— Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie dopuszcza si¢ stosowanie koloru
ciemnego lub czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa si¢ do wysokich
temperatur a uzytkownicy ktorzy sie przewracajg narazeni sg na poparzenia.

— min. 90% otworéw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod
glowki wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie RampLine lub rownowaznym materiale musi by¢
fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC.

— Wszystkie gtéwki wkretéw muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gléwki wkretéw nie moga
wystawac ponad powierzchni¢ plyty). |




— Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialéw, badz tez nierownosci
podtoza, na ktorym stoi element, na taczeniach plyt moga wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca musza zostac¢ zaslepione
masa uszczelniajgco-klejaca. Zaleca si¢ stosowanie jasnych mat HPL w celu
zmniejszenia rozszerzalno$ci cieplne;.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL o gr. 6mm.
Odstapi¢ od tej reguly mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na
lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyze] 1m muszg mie¢ porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokow,
gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia
ryzyka wypadku).

— Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo
do wspinania si¢.

— Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.

— Rama zewngtrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowane;j, z profili
30x30mm 1 rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

— Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub
metrycznych.

— Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szeSciokgtnym SW 17¢10x

STAL

Porgcze 1 inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;j.

— Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm.

— Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

— Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm.

— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg byé zamocowane
blachy wzdluz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng
warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.

— Wszystkie kgtowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno), a ich kofice muszg by¢ zaokraglone.




— Porecze do $lizgania si¢ musza by¢ zamontowane na 6mm blachach
wymiarach 60x250mm i przykr¢cone do podloza za pomocg wkretow typu Spax
6x60.

— Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow glowki nie wystawaty.

— Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i
grubo$é 3mm. Musza by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 Iub 6x60 i wspiera¢ si¢ na konstrukcji
minimum 60mm.

— Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z
podlozem, by stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu.

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

— Wszystkie odsloni¢te krawegdzie maty 6mm HPL RampLine lub maty
réwnowaznej muszg by¢ zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami
o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretow typu
Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach lukowych katowniki muszg by¢ |
wywalcowane (nie dopuszcza si¢ nacinania katownikéw lub stosowania

ptaskownikow). |
Okucie gore na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na
réwno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy
katownik tez jest wpuszczony na réwno z plytg, w innym wypadku mozna
zamontowac go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z kagtownika o
minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione ocynkowang stalg.

2. Copingi moga wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu.

3. Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

4. Otwory na plytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach min. 450mm.

5. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza plyt muszg by¢ w odst¢pach
minimum 250mm.

6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych si¢ ze sobg musza by¢
symetryczne.
7. Wymiary gabarytowe urzadzef mogg rozni¢ sie o 6% w zaleznosci od katow.
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4.3 PUMPTRACK
Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w cato$ci wykonanym z

modutowych elementéw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme
aktywno$ci lub wspéttworzyé kompleks sportowy. Pumptrack sktada si¢ z muld,
zakretow profilowanych oraz matych ,,hopek” utozonych w takiej kolejnosci,
aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przy
zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na obycie
z rowerem, rozwija koordynacj¢ ruchowg oraz poprawia zmyst rownowagi.

Pumptrack kompozytowy to kombinacja pompek rozpgdowych oraz band o
réznych promieniach skrgtu. Taka kombinacja pozwoli wszystkim
uzytkownikom zaréwno poczatkujgcym jak i profesjonalistom rozwija¢ swoje
umigje¢tnosci a dzigki swojej réznorodnosci tego typu obiekt nigdy si¢ nie
znudzi. Pumptrack moze zosta¢ zamontowany na nawierzchni asfaltowej,
betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackow
mogg korzysta¢ rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzgce na
hulajnogach.

Warstwy projektowane:

- kostka betonowa grubosci 6¢cm

- piasek stabilizowany cementem, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona do Js>0,98, gr. okolo 30 cm
- odstoni¢ty grunt no$ny

Wymagania dotyczgce elementow:

- wysokos¢ moduléw zakr¢tow minimum 95 cm,

- wysoko$¢ modutéw garbow minimum 49 cm,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje z polietylenu o grubosci 15 mm oraz drewna

impregnowanego modrzewiowego

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kgta pelnego,

- moduly winny by¢ ze sobg polgczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice
posiadajgcg wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornosé.

- Gorna czg$¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowa. Na gornej
powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy lgczace jg
z elementami konstrukcyjnymi,

- dolne polaczenia Srubowe muszg byé wzmocnione ocynkowanymi ogniowo
katownikami z blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzgdzenia muszg by¢ odizolowane od podloza za pomocg podstawek
z polietylenu.

- wszystkie elementy toru muszg posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie
1 manipulacje,

- wszystkie elementy toru muszg byé ze sobg sparowane z tolerancjg Smm,
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- wszystkie zastosowane wkrety - cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy musza by¢ cynkowane ogniwowo,
- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974:2019-07,

- dopuszcza si¢ zmiang¢ konfiguracji ulozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego

4.4 WJAZD I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

Wjazd, place utwardzone i chodniki przewidziano z kostki betonowe;.
Wjazd przyjeto z kostki betonowej o grubosci 8cm, a chodniki i place z kostki
betonowej o grubosci 6¢cm.
W miejscach placow i chodnikéw wybra¢ warstwe humusu.
Po odstonieciu warstwy piasku przeprowadzic€ jej zageszczenie ciezka
zageszczarka. W miejsce wybranych utworéw glebowych wykonaé

zaprojektowane warstwy podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.

Na stropie w/w warstwy stabilizujgcej wykona¢ podsypke piaskowa o grubo$ci
okoto 25cm zageszczonej do Js>1 dla drég i Js>0,98 dla placow i dojs¢.
Nastepnie utozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne.

CHODNIKI I PLACE

Kostke placow utozy¢ (na przygotowanym podiozu jw.) za posrednictwem
10cm podsypki piaskowo-cementowe;.

Wokot placéw zaprojektowano obrzeza betonowe 8cmx25c¢m ukladane na
lawach betonowych z oporem. Szerokosci chodnikow podano na rysunkach.

WIJAZD I MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSOB PORUSZAJACYCH SIE
NA WOZKACH

Na odstonigtym, wyprofilowanym i zaggsczonym gruncie wykonaé
projektowane warstwy. Najpierw utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci okoto
20cm 1 zagesci¢ do J,=1,0. Na warstwie podsypki wykonaé¢ dwie warstwy z
kamiennego kruszywa tamanego. Dolna warstwa z kruszywa lamanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubosci 15¢m, a gérna z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubosci Sem. Na warstwach kruszywa wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 o grubo$ci 3cm i na niej utozy¢ warstwe $cieralng z
kostki betonowej o grubosci 8cm.

Nawierzchnig $cieralng wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.
Wokdt drogi zaprojektowano krawezniki betonowe 12cmx30cm ukladane na
tawach betonowych z oporem. Szeroko$¢ wjazdu pokazano na rysunkach.

Kolejnos¢ czynnosci przy ukladaniu nawierzchni z kostki betonowej

- usunigcie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
- wyrOwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie odkrytej powierzchni
(np. ptyta wibracyjna )

W




- wykonanie podbudowy betonowej wraz z dylatacjami

- ulozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cementowej

- wypeknienie spoin materialem piaskowym uzytym do podsypki (frakcja
piasku do 2mm )

- ubijanie wibratorem z plyta gumag

4.5 UTWARDZENIE POWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

- TYPU AZUR
W miejscu projektowanych miejsc parkingowych dla samochod6w osob wybraé
warstwe humusu. Po odstonieciu warstwy piasku przeprowadzi¢ jej
zageszczenie ciezka zageszczarka.
W miejsce wybranych utworéw glebowych wykona¢ zaprojektowane warstwy
podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.
Na odstonietym, wyprofilowanym 1 zaggszczonym gruncie wykona¢
projektowane warstwy. Najpierw wlozy¢ podsypke piaskowa o grubosci okolo
20cm i zagesci¢ do J,=1,0. Na warstwie podsypki wykona¢ dwie warstwy z
kamiennego kruszywa tamanego. Dolna warstwa z kruszywa famanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubosci 15cm, a gérna z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubosci Scm. Na warstwie kruszywa wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 o grubosci 3cm i na niej utozy¢ warstwe Scieralng z
betonowych ptyt azurowych o grubosci 10cm. Przyjeto plyty o wymiarach 60 x
40 cm z wycigciami po bokach i o kwadratowych otworach (5 x 5 cm) do
wypehienia. Plyty w kolorze szarym.
Wolne przestrzenie mozna wypeknié ziemig i obsia¢ trawg, co uatrakcyjni
nawierzchni¢ i zwigksza ilo$¢ zieleni w otoczeniu. Innym rozwigzaniem bedzie
wypeienie przestrzeni zwirem lub kruszywami lamanymi. W projekcie
zalozono wypeknienie przestrzeni zyzng ziemia o obsianie trawa. Ostateczng
decyzj¢ podejmie Inwestor. Wokoét plyt zaprojektowano krawezniki betonowe
12cmx30cm uktadane na fawach betonowych z oporem. Wymiar miejsc
parkingowych 2,5m x 5,0m.

4.6 POCHYLNIA DLA OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
Przy wejsciu do projektowanego budynku zaplecza zaprojektowano pochylni¢
dla os6b niepelosprawnych. Zaprojektowano pochylnie o konstrukcji
zelbetowej z betonu klasy C20/25. Nachylenie pochylni przyj¢to 6%.
Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Po bokach przyjeto krawezniki o
wysokosci min. 7 cm 1 obustronne porg¢cze odpowiadajgce warunkom
okre$lonym w warunkach technicznych § 298 przy czym odst¢p mig¢dzy nimi
powinien wynosi¢ od 1,0m do 1,1m. Porgcze przyjeto ze stali kwasoodporne;.
Podjazd wykona¢ z kostki betonowej, a $cianki pomalowac¢ farbg poliuretanowg
do betonu. Dopuszcza si¢ alternatywne zastosowanie pochylni systemowej dla
obiektéw kontenerowych.




4.7 OGRODZENIE TERENU H=2m

Od strony ulicy Kanarkowej zaprojektowano ogrodzenie z siatki o wysokos$ci
2m. Siatka z drutow 2,5mm powlekanego poliestrem w kolorze zielonym.
Oczkasiatki 50 mm x 50mm. Konstrukcj¢ ogrodzenia stanowig stupy z rur
stalowych, prostokatnych 60mm x 40mm x 2mm o rozstawie co 2,5m. Shupy
zabetonowaé w stopach fundamentowych o wymiarach 30cm x 30cm i
glebokosci 60cm. Przyjeto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem

poliestrowym. W ogrodzeniu wykona¢ brame¢ wejSciowa, przesuwng, systemowa

o szerokos$ci 5,0m i furtki o szerokosci 1,0m.

4.8 OGRODZENIE TERENU H=1,5m

Pozostale ogrodzenia wokét terenu inwestycji zaprQ]ektowano ogrodzenie z
siatki o wysokosci 1,5m.

Siatka z drutéw 2,5mm powlekanego poliestrem w kolorze zielonym. Oczka
siatki 50 mm x 50mm. Konstrukcj¢ ogrodzenia stanowig shupy z rur stalowych,
prostokatnych 60mm x 40mm x 2mm o rozstawie co 2,5m. Shipy zabetonowac
w stopach fundamentowych o wymiarach 30cm x 30cm i glgbokosci 50cm.
Przyjeto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym.

W ogrodzeniu wykona¢ brame o szer. 3m i furtki o szerokosci 1,0m.

4.11 REKULTYWACJA TERENU

Po zakoficzeniu budowy wokot projektowanych obiektow odtworzy¢ tereny
zielone w postaci trawnikow i oczys$cié istniejagce w obrebie dziatki rowy
melioracyjne. Po oczyszczeniu terenu z odpadéw budowlanych i $mieci na
wyprofilowane i zaggszczone podloze rozlozy¢ 10cm warstwe odpowiednio
przygotowanej gleby (mieszanki gruntu rodzimego, gleby torfowe;j i piasku w
proporcjach pozwalajacych zachowaé odpowiednig porowatos¢ gleby),
odpowiednio ja uksztaltowa¢ i wysiaé trawe.

Zgromadzong czasie prowadzenia prac glebe urodzajng zgromadzi¢ i
wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej dla odtworzenia
nawierzchni z trawy naturalne;j.

W przypadku uszkodzenia lub rozkopania rowu melioracyjnego wykonawca
musi przywrocic¢ stan poprzedni poprzez ubicie dna, odbudowe skarp i obsianie
trawa.

4.12 TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem.
Tablice wykona¢ z materialu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadruk na folii
samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg odporng na promieniowanie UV).
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5. UWAGI WYKONAWCZE!

NS

.....

1
2. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

3.

4. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania powinny posiada¢

Miejsca prowadzenia prac montazowych oznakowac i ogrodzi¢.

deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatowe 1 konstrukcyjne muszg by¢ uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

Powstate podczas robot rozbiorkowych odpady wywiez¢ i zutylizowacé.
Wazne w tego typu inwestycji jak budowa skateparku i pumptracka (to
obiekty o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest zapewnienie jako$ci
wykonania, co mozna osiggng¢ jedynie wspolpracujgc z firmami, ktore
Jjuz w swojej dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.

marinZ, budowgictwa Jocek Gruba
Uorewnisnia sucdowizne d 1

Yo RIENia Qudowizne do Rrojextowania
'S i

=QWER.ZE ronotam Ruya i=
€ rasotemi budowlznymi w2z ogeaniczen

W specialnedc: konstrukeyj i j
. il ‘rURCyjno-nudowlanej
Nr UANKJJ?XO;‘E?‘./SQ i GD-.‘(Z-?342/39?-'/94

KUP/BO/2981/02




