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1. WSTEP

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa amfiteatru na dz. ew. nr 248/23 obrgb 01

w Muszynie (pow. nowosadecki, woj. matopolskie).

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatow przeprowadzonej wizji terenowej,
wiercenia otworow badawczych oraz analizy materiatow archiwalnych, literaturowych

1 obowigzujacych aktow normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 6,5m p.p.t.
Otwory wykonano przy uzyciu mato $rednicowego probnika przelotowego o S$rednicy
¢ 70mm oraz probnikéw przelotowych typu RKS o dtugosci 1,0 12,0 m 1 $rednicy 50, 40
136 mm wprowadzanych w podloze za pomoca mtota spalinowego Cobra Pro. W trakcie
wykonywania otwordw geotechnicznych prowadzono na biezaco opis makroskopowy

przewiercanych gruntow.

Otwory badawcze zostaly w terenie wytyczone metodg domiardéw (rzgdnych i odcigtych),
W oparciu o istniejgcg sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej. Z uwagi na
brak danych na temat rzgdnych wysokosciowych, réznice wysokosci pomiedzy otworami
okreslono z wykorzystaniem niwelatora. W dokumentacji otwory zniwelowano wzgledem
studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na mapie symbolem ,,Rp” (reper), dla ktorej przyjeto
umowng rz¢dng wynoszacg 100,0 m n.p.m.

W  czasie opracowywania niniejszej] dokumentacji skorzystano z nastepujacych

materiatow archiwalnych:

1. J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990

Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002

E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007
Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polskich, Arkusz Muszyna, skala 1: 50 000
Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntéw spoistych (Warszawa, 1990).
Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. (Warszawa, 2006).

Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).

Witun Z. — Zarys Geotechniki, WKikL. (Warszawa, 2003).
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9. PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
11. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

13. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne.

14. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

15.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. POEOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ na
dzialce o numerze ewidencyjnym 248/23 obrgb 01 w miejscowosci Muszyna
(pow. nowosadecki, woj. matopolskie) (zal. 1.1).

Ze wzgledu na podzial wg Kondrackiego [2] teren badan nalezy do prowincji Karpaty
i Podkarpacie, podprowincji Zewngtrzne Karpaty Zachodnie, makroregionu Beskidy
Zachodnie, mezoregionu Beskid Sadecki.

Powierzchnia terenu jest generalnie ptaska, lekko nachylona w kierunku pdinocno-
zachodnim.

Gléwna role w hydrografii wymienionego obszaru odgrywa rzeka Poprad, ktora

przeptywa w odleglosci okoto 75 m na pétnocny-zachdd od przedmiotowego terenu.

Obszar przeprowadzonych badan nie jest objety aktywnymi lub okresowo czynnymi
procesami geodynamicznymi.
Lokalizacje terenu badan na tle fragmentu planu miasta w skali 1:10 000 zamieszczono

w zalaczniku 1.1.
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3.2. ZARYS Bupowy GEOLOGICZNEJ

Beskid Sadecki, zbudowany jest ze skal osadowych. Pod wzgledem tektonicznym lezy
on w zasiggu ptaszczowiny magurskiej - gtownej jednostki strukturalnej w zachodnich
Karpatach, sgsiadujac od poétnocy z ptaszczowing slaska. Gtowne pasma Beskidu Sadeckiego
buduje piaskowiec magurski (reprezentujacy Paleogen), stanowigcy najwyzsza cze$¢
ptaszczowiny magurskie;.

Osady czwartorzgdowe reprezentowane sg przez plejstocenskie 1 holocenskie zwiry,
gliny i piaski tarasow erozyjno-akumulacyjnych, zalegajace na réznej wysokosci ponad
poziomem rzek i potokow, przez rozwinigte na stokach rumosze skalne typu goloborzy,
deluwialne 1 soliflukcyjne gliny z rumoszem skalnym oraz utwory koluwialne.

Na badanym obszarze nawiercono czwartorzedowe osady rzeczne tarasoéw nadzlewowych,
reprezentowane przez gliny, piaski i zwiry przykryte antropogenicznymi nasypami.
Lokalizacj¢ terenu badan na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000 przedstawiono w zalgczniku 1.1.

4. WARUNKI WODNE

W  okresie wykonywania otwordw badawczych (sierpien 2021) stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowego zwierciadla wod gruntowych o charakterze swobodnym
oraz lokalnie lekko napigtym. Zwierciadto stabilizowato si¢ na giebokosciach z zakresu 3,2-
4,0m p.p.t.

Zwierciadlo wod zaznaczono na karcie otworow (zal. 2.), oraz na przekroju
geotechnicznym (zal. 3).

Poziom wody moze ulega¢ sezonowym wahaniom. W okresach dhuzszych
bezdeszczowych poziom bedzie si¢ obnizal, natomiast w okresach wiosennych roztopow oraz
o wzmozonej ilo$ci opadoéw atmosferycznych bedzie wystepowal wyzej. Przewiduje si¢ 1z

wahania zwierciadta moga przekroczy¢ wartos¢ 1,0 m.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasciwosci gruntow ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworow i analizy makroskopowej probek gruntow.

Pod warstwami nasypow zalegaja grunty rozpatrywane jako podioze budowlane.
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Z uwagi na wyksztatcenie gruntow wyodrgbniono trzy pakiet warstw geotechnicznych.

Sa to:
— pakiet I — czwartorzegdowe grunty rodzime, mineralne, spoiste- drobnoziarniste,
— pakiet II — czwartorzgdowe grunty rodzime, mineralne, spoiste-gruboziarniste,
— pakiet III — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, sypkie.

W obrgbie pakietu z uwagi na stan oraz litologi¢ dokonano dalszego podziatu na
warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne ustalono metoda A i B wg normy PN-81/B-
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

Metoda bezposrednia A ustalono stopien plastycznosci gruntéw Ip. Stopien
zageszczenia gruntoOw piaszcezystych Ip ustalono na podstawie obserwacji oporow osrodka
gruntowego podczas glebienia otwordéw badawczych.

Pozostate parametry geotechniczne gruntu ustalono metoda B tj. na podstawie
ustalonych zwigzkéw korelacyjnych pomigdzy parametrem wiodacym (Ip ; Ip) a innymi
parametrami.

Ponizej zamieszczono krotki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwy gruntow rodzimych, mineralnych, spoistych drobnoziarnistych:

Warstwa la — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste, w stanie plastycznym,
charakteryzujace si¢ srednim stopniem plastycznosci I;3,=0,35.

Warstwa Ib — reprezentowana jest przez pyly piaszczyste przewarstwione glinami
piaszczystymi, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, charakteryzujace
si¢ srednim stopniem plastycznosci Iy =0,25.

Warstwa Ila — reprezentowana jest przez pospoétki gliniaste, w stanie twardoplastycznym,
charakteryzujace si¢ srednim stopniem plastycznosci I;3=0,10.

Warstwa IIb — reprezentowana jest przez zwiry gliniaste przewarstwione glinami pylastymi,
w stanie polzwartym na pograniczu twardoplastycznego, charakteryzujace si¢ $Srednim
stopniem plastycznosci I;,=0,02.

Warstwy gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich:

Warstwa IIla — reprezentowana jest przez piaski drobne z domieszka piaskow pylastych
w stanie $rednio zageszczonym, charakteryzujace si¢ $rednim stopniem zageszczenia

1p=0,40.
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Warstwa IIIb — reprezentowana jest przez zwiry w stanie Srednio zageszczonym,

charakteryzujace si¢ Srednim stopniem zageszczenia Ip=0,55.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na dzialce o numerze
ewidencyjnym 248/23 obrgb 01 w miejscowosci Muszyna. Ze wzgledu na podzial
wg Kondrackiego teren badan nalezy do mezoregionu Beskid Sadecki. Powierzchnia
terenu jest generalnie plaska, lekko nachylona w kierunku pédinocno-zachodnim.
Gtowng role w hydrografii wymienionego obszaru odgrywa rzeka Poprad, ktora
przeptywa w odleglosci okoto 75 m na pétnocny-zachdd od przedmiotowego terenu.

2. Warunki gruntowe — ponizej nasypoéw zalegaja glownie grunty spoiste w stanie
polzwartym na pograniczu twardoplastycznego oraz w stanie twardoplastycznym
zaliczone do gruntow nos$nych (warstwa Ila 1 IIb), w otworze nr 1 na gt 4,0-
4,4m p.p.t oraz w otworze nr 2 na gt. 1,5-2,2m p.p.t. wystepujg grunty spoiste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym na pograniczu plastycznego zaliczone do

gruntow $rednio nosnych (warstwy la i Ib). Na glebokosci okoto 2,2-4,4m p.p.t.

grunty spoiste przechodzg w $rednio zageszczone zwiry (warstwa IIIb) zaliczone do
osadéw nosnych. Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono
w tabeli nr 1.

3. Warunki wodne — w trakcie wykonywania prac badawczych (sierpien 2021r)
stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego zwierciadta wod  gruntowych
o charakterze swobodnym oraz lokalnie lekko napietym. Zwierciadto stabilizowato si¢
na glebokos$ciach z zakresu 3,2-4,0m p.p.t.

4. Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,2m.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste
warunki gruntowe oraz proponuje przyjecie [ kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant.
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FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
Skala 1:10 000

rejon dokumentowanych
prac geotechnicznych

Torfy i namuly torfiaste

Zwiry, piaski, gliny i ily taraséw zalewowych 0,5—2,5 m n.p. rzeki oraz
kamiericow rzecznych”’

HOLOCEN

2wiry, gliny i piaski rzeczne tarasow nadzalewowych 2,0—5,0 m n.p. rzeki®'

lly, gliny i rumosze skalne oraz bloki i glazy (pakiety fliszu), koluwialne

ly, gliny, ity i gliny z skalnym
Rumosze skalne typu goloborzy, zwietrzelinowe

Zwiry, gliny i piaski rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych 5,0—12,0 m
n.p. rzeki*

CZWARTORZED

Zwiry, gliny i piaski rzeczne tarasow erozyjno-akumulacyjnych 15,0—18,0 m
n.p. rzeki®!

2Zuwity, gliny i pieski rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych 22,0~ 25,0 m
n.p. rzeki®

PLEJSTOCEN

2wy, gliny i piaski rzeczne tarasw erozyino-skumulacyinych 30,0 35,0 m
n.p. rzeki*"

Zwiry, gliny i piaski rzeczne taraséw erozyjno-akumulacyjnych okolo 70,0 m
n.p. rzeki*
SERIA MAGURSKA
Strefa facjalna bystrzycka (sadecka)

Lupki pstre

Piaskowce, lupki i margle — warstwy z Maszkowic i warstwy lackie nie
rozdzielone

Piaskowce cienkolawicowe i tupki — warstwy beloweskie

TRZECIORZED
PALEOGEN

FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ
Strefa facjalna krynicka MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
Piaskowce icowe i lupki — pi - i Arkusz Muszyna

Skala 1:50 000

tupki pstre (z Labowej)

. _ " Warstwy
Lupki pstre — lupki z Hanuszowa magurskie

Piask i lupki — pi 2 Piwnicznej

Piaskowce grubolawicowe i zlepiefice — piaskowce krynickie Kam// W/'Oﬁ.s‘/(/'

Piaskowce cienkotawicowe i fupki — warstwy z Zarzecza %G Eo M Ax Ul . Wy g Oda 47:

TRZECIORZED
PALEOGEN

oeoLosia nzynigrska  32-020 Wieliczka
gkl e tel. 604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl

REDA— KREDA i _ . -
| TRZECIORZED GORNA— iaskowce i lupki — warstwy szczawnickie (inoceramowe)

—PALEOGEN Temat: Proj. rozbudowa amfiteatru Data:
KREDA KREDA [T eupkipsre 2 I i fenkolawicowych — lupkiz Mal Muszyna VIII-2021
Sl dz. ew. nr 248/23

* Niektére pola oznaczon skiéconymi symbolami: @. @ @ @. ). ). @

kala:
1:10 000/
1:50 000

Nazwa rysunku:
Usytuowanie rejonu dokumentowanych prac Opracowata:

geotechnicznych M. Materzok
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- lokalizacja otworu badawczego

- przekréj geotechniczny

- reper- nadano rzedng wzgledng 100m n.p.m.

Kamil Wroriski
ul. Wygoda 47,

S g

ol -

¥ aeoLosia mzvnierska  52-020 Wieliczka
tel. 604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl

Temat: Proj. rozbudowa amfiteatru
Muszyna
dz. ew. nr 248/23

Data:
VIII-2021

Nazwa rysunku:
Mapa sytuacyjna
z lokalizacjg punktéw badawczych

Skala:
1:1000

Opracowata:

M. Materzok




W GEOMAX

d. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.

Rejon: dz. nr 248/23
Miejscowos$¢: Muszyna
Powiat: nowosadecki
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: proj. rozbudowa amfiteatru
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Doz6r geol.: mgr inz K. Wronski

System wiercenia: mechaniczno-udarowy, reczny

Rzedna: 100.18 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08
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> nN(PsH+Z2) nasyp niekontrolowany (Piasek $redni R
£ réchniczny+zwir), ciemnobrgzowy
1o Pd+Px 0.5 piasek drobny z domieszka piasku pylastego, brazowy szg llla
’ 1.0
| pospédtka gliniasta przewarstwiona gling pylasta,
2.0 Pog//Gr brazowa w tpl lla
ol
g 3.0 30
o|lgr 29//Gn zwir gliniasty przewarstwiony gling pylasta, brgzowy tpl/pzw Ilb
H
34.0
Z/é%) Gp 4.0| glina piaszczysta, szara 3/3 pl la
44 r 4.4
5.0
- z 2wir, szaro-brgzowy nw szg Ilb
6.0
6.5
Profil numer 2 Rzedna: 99.72 m n.p.m. Data: 2021-08
L ; nasyp niekontrolowany (Piasek $redni }
% NNEESE—. C0) préchniczny+zwir+piasek glinasty+cegta), ciemnobrazowy R
z—1.0
nN(Z+cg) 1.0 nasyp niekontrolowany (zwir+cegta), ciemnobrazowy w -
o0 Tp//Gp 15 g')‘/;;)ée\:iyzczysty przewarstwiony gling piaszczysta, 11 tol/pl b
L 2.2
VA 4 30 z Zwir, brgzowy m/nw szg
3.20 ol
%* 3.5
o540
§ r b
—5.0 z Zwir, szary nw szg
6.0
6.5

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Objasnienie znakow i symboli:
A. Symbole rodzajow gruntow:

Zal. 4.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip py! piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (W) wegiel G glina
- (gn) gruz Gn glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwigzta
-C cegla Gz glina zwigzla
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzta
Z Zwir Ip il piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospotka gliniasta In it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt prochniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namul organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KRg rumosz gliniasty
Pg piasek gliniasty pc okruchy piaskowca
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I} - stopien plastyczno$ci

Ip - stopien zaggszczenia

ZW stan -zwarty ;<0 In stan - luzny 0.00 <I,<0.33
pzw - polzwarty ;<0 szg - $redniozaggszczony  0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<I1;<0.25 |zg - Zageszczony 0.66<1,<1.00
pl - plastyczny 0.25<1;<0.50
mpl - migkkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub standéw vV symbol i rzedna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia \V4 symbol i gleboko$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzedna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechniczne;j 2'3 symbol i glebokos¢ (m ppt) ustabilizowa-
) nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 55 saczenie wody gruntowej (m ppt)
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