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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z2021 r. poz. 2351, z pozn. zm.)
oswiadczam,
ze projekt wykonawczy dla inwestycji, pn.:

wBudowa ul. Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”

Adres inwestycji: Wojewddztwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie§ Wielka
Dziatki nr ew.: 17212
Obreb: 0009  Leszyce
Dziatki nr ew.: 158/14, 158/15, 158/17
Obreb: 0011  Nowa Wies Wielka
Jednostka ew.: 040305_2

Inwestor 1 adres: Wéjt Gminy Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wie§ Wielka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: \{/

Marian Pluta

uprawnienia budowlane nr: GP.1.7342/75/T0/92

specjalnosc¢: konstrukeyjno - inzynieryjna w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.)
oswiadczam,
ze projekt wykonawczy dla inwestycji, pn.:

wBudowa ul. Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”

Adres inwestycji: Wojewddztwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wies Wielka
Dziatki nr ew.: 17212
Obreb: 0009  Leszyce
Dzialki nr ew.: 158/14, 158/15, 158/17
Obreb: 0011  Nowa Wies Wielka
Jednostka ew.: 040305_2

Inwestor i adres: Wiéjt Gminy Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wie§ Wielka

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Pawel Gontarek

uprawnienia budowlane nr: MAZ/0024/PBD/20
specjalno$¢: inzynieryjna drogowa bez ograniczen
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pozn. zm.)
oswiadczam,
ze projekt wykonawczy dla inwestycji, pn.:

wBudowa ul. Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”

Adres inwestycji: Wojewodztwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$ Wielka
Dziatki nr ew.: 17212
Obreb: 0009  Leszyce
Dzialki nr ew.: 158/14, 158/15, 158/17
Obreb: 0011  Nowa Wies Wielka
Jednostka ew.: 040305 2

Inwestor i adres: Wiéjt Gminy Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wies Wielka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: e 1,

Marian Swiechowicz \}, []8

uprawnienia budowlane nr: UAN-IV/8346/129/TO/88

specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351, z péin. zm.) projektowany obiekt jest o prostej konstrukcji
i w zwigzku z tym nie ma Kkoniecznosci sprawdzenia projektu, wynikajacego
z art. 20 ust. 2 cyt. ustawy

,»Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”
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CZESC OPISOWA
projektu wykonawczego
dla inwestycji pn.:
,Budowa ulicy Komunalnej
w Nowej Wsi Wielkie)”
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Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.. "Budowa
ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej". Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy.

1.2. Podstawy formalno-prawne
W celu sporzadzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:

—ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 162),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556,
Z pozZn. zm.),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22022 1., poz. 1029, z p6ézn. zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693,
z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22016 1., poz. 124 z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6Zn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
Z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988,
Z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
Z pozn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

»Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”
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— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990, z p6éZn. zm.),

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916,
z pézn. zm.),

—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 ., poz. 503, z pdzn. zm.),

—ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899, z pdézn. zm.),

—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072,
z pdézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 155),

— rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

— ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U.z 2022 1. poz. 884, z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

—ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pézn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z péZn. zm.),

— pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegélnych branz,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowe;,
- wykonanie pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie zjazdow publicznych z kostki brukowe] betonowe;j,
- wykonanie kanalu technologicznego,
- wykonanie doj$¢ do furtek z kostki brukowe]j betonowe;j.

,,Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”
16




Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

BB

1.4. Lokalizacja
Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wie§ Wielka w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, poza obszarem zabudowanym. Inwestycja bedzie realizowana
na dzialce o numerze ewidencyjnym: 17212, obreb ewidencyjny 0009 oraz na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 158/14, 158/15, 158/17, obreb ewidencyjny 0011 jednostka

ewidencyjna 040305 2.

1.5. Opis stanu istniejacego
Przy projektowanej drodze znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow. Stan istnicjacej nawierzchni
okresla sie jako zty. Uksztaltowanie terenu na projektowanym odcinku drogi jest jednolite —
rzedne terenu sg na poziomie od 73,98 m n.p.m. do 74,82 m n.p.m.. Dlugo$é odcinka objetego
inwestycjg wynosi 0+203 km.

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepuje podziemne sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- kanalizacja sanitarna.

W obrebie w/w dziatek umiejscowiona jest rowniez napowietrzna linia wysokiego napigcia.

2. Rozbiorka

W projekcie zostala uwzgledniona rozbidrka istniejace] nawierzchni jezdni z plyt
betonowych, nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego oraz dojscia do furtki z betonu.

3. Opis stanu projektowanego

Projekt zaklada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Komunalnej
o szerokosci 6,0m o przekroju ze spadkiem jednostronnym w kierunku projektowanych muld
drogowych ze spadkiem wynoszagcym 2%. Na calym odcinku projektuje: si¢ ulozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm.

Na poczatku opracowania zaprojektowano dowigzanie do ul. Rolnej z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 5,0m (z poszerzeniem na tuku do 7,0m) o przekroju ze spadkiem
jednostronnym w kierunku projektowanych muld drogowych ze spadkiem wynoszacym 2%.
Na calym odcinku projektuje si¢ utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego o grubosci 8 cm.

Nawierzchnie poboczy nalezy wykona¢ z KESM. Spadki poprzeczne poboczy projektuje si¢
jako 8% w kierunku od korony jezdni, natomiast szeroko$¢ poboczy bedzie wynosi¢ 75 cm.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie zjazdéw publicznych z kostki brukowe]j betonowej
do oczyszczalni Sciekdéw oraz do projektowanego sklepu oraz dojs¢ do furtek z kostki brukowe;j
betonowej, ktdre zostang dowigzane wysokosciowo do terenu przylegtych nawierzchni.

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie kanalu technologicznego wzdtuz
projektowanej drogi sktadajacego si¢ z:

— studnia kablowa SKO-1g — 1 szt.,

— studnia kablowa SKO-2g — 1 szt.,

— studnia kablowa SKO-4g — 1 szt.,

— pokrywa studni z uktadem zasuwowo-ryglowym — 3 szt,
— kanat technologiczny uliczny KTu-1 — 225 m.

,,Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”
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3.1. Kolejnos¢ oraz zakres rob6t przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiarow liniowych,

3) wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

4) wykonanie rozbidrek oraz ich utylizacja,

5) wykonanie wykopdw,

6) wbudowanie opornikow oraz obrzezy betonowych,

7) wbudowanie studni kablowych,

8) ulozenie kanatu technologicznego,

9) wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej,
10) wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej,

11) wykonanie doj$¢ do furtek z kostki brukowe;j,

12) roboty wykoficzeniowe i towarzyszgce oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3.2. Wielkosci projektowanych nawierzchni

- dtlugos¢ opornikéw betonowych 25x12cm: 490 m,

- dhugos¢ obrzezy betonowych 30x8cm: Sm,

- powierzchnia jezdni: 1260 m?,
- powierzchnia poboczy: 300 m?,
- powierzchnia zjazdow publicznych: 115 m?,
- powierzchnia dojscia do furtki: 1 m?

3.3. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni oraz zjazdow publicznych:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 o gr. 5 cm,

- podbudowa z K£.SM 0/31,5 mm o gr. 20 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

Konstrukcja dojsé do furtek:
.- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 o gr. 5 cm,
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm o gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm,
- grunt rodzimy.

Konstrukcja poboczy:
- podbudowa z K¥.SM 0/31,5 mm o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy.

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych, poprzez projektowane muldy drogowe, na przylegte tereny zielone
w obrebie pasa drogowego.

Tlo$¢ wod opadowych z obszaru pasa drogowego nie ulegnie zmianie.
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3.5. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z Zalacznikami do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pdzn. zm.).

Szczegolowy projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

3.6. Oddzialywanie na Srodowisko

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia
prac zapewniajac rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu i wéd podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajac ich
negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony waloréw krajobrazowych, terendw zieleni, drzew i krzewdéw, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopdw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakresie ochrony wéd przewiduje si¢ ochron¢ poprzez:

— projektowang nawierzchni¢ drogowa szczelng.

Wymogi dla wykonawcy robét:

— sprzet budowlany musi posiada¢ atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, halasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywies¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiezé na wysypisko
wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko, zdrowie ludzkie

1 sasiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne $rodki, ktore

zmniejszg negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wiadcicieli dziatek sgsiadujacych i nie wywoluje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich,
zapewnia dostepno$é do drogi publicznej, dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego
promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i halasu, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. ;

3.7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt takiego przedmiotu, co do ktdrego bedzie istniato
przypuszczenie, Zze jest on zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z artykulem 32 Ustawy
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
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3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczych na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach terenow
gbrniczych.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w czasie trwania ruchu samochodéw nalezy szczegdlna

uwage zwrdcié na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czeéci jezdni,

— w czasie prowadzenia robdt zachowaé szczegdlng ostroznosc,

— oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizaciji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawié zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policjg. W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowej 1 ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

4. Wytyczne wykonania kanalu technologicznego
Glebokosé ulozenia kanatu technologicznego w elementach drogi:
— pas poza rowem odwadniajgcym — min. 0,8m,
— jezdnia — dowolna, tak aby potaczyé studzienki oraz unikna¢ kolizji.

W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami, nalezy kanat poprowadzi¢ ponad lub ponizej
istniejacej sieci, tak aby zachowaé minimalne jego przykrycie oraz odlegto$¢ miedzy sieciami,
a gdy nie jest to mozliwe nalezy zastosowaé zabezpieczenie specjalne, szczegdlne lub
stykowe, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.).

5. Parametry sieci
5.1 Studnie kablowe
Studnie kablowe zaprojektowano jako studnie typu SKO-1g, SKO-2g oraz SKO-4g.
Do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej nalezy uzy¢é betonu zwyklego klasy
co najmniej C30/37 dla zwienczen oraz klasy co najmniej C20/25 dla korpuséw studni.
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5.2 Rury oslonowe

Pod projektowanymi wjazdami, w miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejagcym
uzbrojeniem oraz pod projektowang drogg nalezy umiesci¢ rury $wiattowodowe ©@40/3,7
HDPE oraz wigzki mikrorur @40+5mm($rednica zew.) w rurach ostonowych karbowanych
?125/108 HDPE.

53 Wlasciciel
Wiascicielem projektowanego kanalu bedzie Gmina Nowa Wie$ Wielka.

6. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczeciu robdt nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie do celow projektowych,

— wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza
techniczng,

— w czasie wykonywania rob6t nalezy $cisle przestrzegaé ustalen i wytycznych zawartych
w opiniach branzowych z wlasciwymi instytucjami, dolaczonych do niniejszej
dokumentacji techniczne;j,

— nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp i ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas robdt ziemnych obiektéw mogacych stanowié¢ niewypaty
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwaé prace, miejsce w miare¢ dostgpnych
mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomié odpowiednie shuzby i Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié
shuzby archeologiczne,

—w trakcie wykonywania robdt drogowych przew1d21ano regulacje wysokosciowg
wszystkich urzgdzen infrastruktury naziemne;,

— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji: Bowykonawczej

Projektant branza drogowa
Marian Pluta

Sprawdzajacy branza drogowa:
mgr inz. Pawetl Gontarek

Projektant branza instalacyjno-inzynieryjna:
Marian Swiechowicz

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafal Grenda-Wotkow

,Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”
21




Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

g

CZESC RYSUNKOWA

projektu wykonawczego
dla inwestycj1 pn.:
,,Budowa ulicy Komunalne;
w Nowej Wsi Wielkiej”
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Spis rysunkow:
Nr rys. e - fem;t rysunkﬁ_ o Skala i
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
TR Branza drogowa
D-1 Profil podtuzny 1:100/1000
D-2 Przekroje normalne 1:50
D-3 Szczegdly konstrukcyjne 1:20
oL -]i;a_;lia instalacyjno-inZynieryjna
I-1 Szczegdly konstrukcyjne 1:10
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