po wymianie ryinen
nalezy odtworzy¢
pas podkrycia dachowego

OBROBKA BLACHARSKA
BLACHA STALOWA, OCYNK. POWLEKANA GR. MIN. 0.55mm

WARSTAW SPADKOWA BETONOWA GR. 3 - 6 cm

SYSTEM STOP PTAK

USZCZELNIACZ AKRYLOWY CS11

ZAPRAWA CERESIT VWS CT85

ZEWNETRZNA WARSTWA
TYNK MINERALNY O GRANULACJI 1,5mm
MALOWANY FARBA SILIKATOWA

ZBROJENIE ZA POMOCA SIATKI Z WLUKNA SZKLANEGO

ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE
STYROPIAN

KATOWNIK METALOWY

FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA

ZEWNETRZNA WARSTWA

TYNK MINERALNY O GRANULACJI 1,5mm
MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN

ZAPRAWA

LACZNIK MECHANICZNY 220 mm

ZBROJENIE ZA POMOCA SIATKI Z WL UKNA SZKLANEGO

ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE CERESIT VWS CT85
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