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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozhidrek
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;

B.01.01.00. — Rozhidrki

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuija.
3. Sprzet

3.1. Do rozhiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
—  teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

—  zdemontowad istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna, oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozhidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(1) Obrobki blacharskie rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostana, zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otwordw,
oczyscié, i sktadowad.



(3) Gzyms skuwac przy uzyciu elektronarzedzi. Nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem wiekszych fragmentow
gzymsu. Gruz opuszczac na poziom terenu w wiadrach badZ rynnach.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robodt
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.01. - Rozhidrki obrébek blacharskich — [m2; mb]
B.01.01.02. — Wykucie okien i drzwi — [szt]
B.01.01.03. — Skucie gzymsu — [m]

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja, zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozhidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rohét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza;
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Zasypki.
B.02.03.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie Scianek szczelnych. Do

wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktdrych rodzaj i typ okresla dokumentacija projektowa. Moga, to
by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie
technicznym.

2.4. Do _zasypywania wykopéw wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga, by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiescic¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robdt

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
-w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz miec¢ spadki umozliwiajace odptyw
wdd opadowych
-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleri
-stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykop6w
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.3. Zasypki wg B.02.02.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) WskaZnik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalne;
Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1)  Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
-zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,



-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podiozu

-wymiary wykopéw

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.3. Zasypki wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki

-grubosé i réwnomiernos¢ warstw zasypki
-sposob i jakos¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.02.01.00 - wykopy — [m?]
B.02.02.00 - zasypki — [m?]
B.02.03.00 - transport gruntu — [m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
-Wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.03.00 - Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
-dostarczenie materiatow
-zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.03.00. Transport gruntu — placi sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuje:
-zatadowanie gruntu na $rodki transportu
-przewoz na wskazana, odlegtosé
-wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Podioza kolejowe.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j
i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram

oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robdt wehodzi:
B.03.01.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whudowacd nalezy stolarke kompletnie wykoriczona, wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Profile
Do produkciji stolarki budowlanej powinny bys profile wykonane z tworzyw sztucznych badZ drewna i zapewniajace wlasciwa,
sztywnosc okien oraz spetniajace wymagania termoizolacyjnosci i szczelnosci.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig, ofowiana lub farba ftalowa, chromianowa, przeciwrdzewna,

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowaé szkito ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
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2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata, statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5.  Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysoko$é szeroko$é zamocowar w hadprozu i progu ha stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
o0sadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa,
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od;
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a
-10



oscieznica, materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywacé do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomoca, kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, biologiczna, od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica, a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

. . Wartos$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 1
oscieznica,

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i element6w ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja, odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa, robot jest;
Dla pozycji B.03.01.00 — m? whudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8.  Odbidr robat
Wszystkie roboty wymienione w B.03.00.00 podlegaja, zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdinione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
-dostarczenie gotowej stolarki,
-0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualna naprawe powstatych uszkodzeri.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkfo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.04.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe
B.04.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczna odpornos¢ w
Srodowisku, w ktdrym zostaja uzyte oraz nalezyta, przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badari
podanych w normach paristwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
paristwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia - 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

— splywnosc¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.2. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materialy do izolacji termicznych

5.

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnagcy.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.
W postaci plyt, filcéw i mat.
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa, twardos¢ oraz scisliwosc.
— Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowe]j grubosci,
— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg, prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasiakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

Wykonanie roh6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.04.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja, asfaltowa,

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne B.04.02.00
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig, lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga, by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja, projektowa, oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowie-
niami normy paristwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmio-
towych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa, robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robat

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robGt murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona, ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  dostarczenie materiatow,
—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych cienkowarstwowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw

zewnetrznych obiektu wg ponizszego.
1 B.06.01.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Zaprawy budowlane

Sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 go-
dzin.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonag przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata, statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkdw
1 Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
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2 Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.
5.2. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ podktadem tynkarskim zgodnym z systemem
stosowanego tynku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
Nalezy sprawdzi¢ oznaczenie dostarczonej gotowej zaprawy, oraz date waznosci.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa, robét jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podioze powinno byc

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna,

8.2.2. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworoéw soli przenikajacych z podioza,
pil$ni itp.,
-trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

B.06.01.00 Tynki zewnetrzne.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiatdw i sprzetu,
-ustawienie i rozhidrke rusztowar,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatGw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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