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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia Dostawa urzadzen do elektroforezy i elektrotransferu.

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

12.

13.

Przedmiotem zamoéwienia jest sprzedaz i dostarczenie urzadzen do elektroforezy i elektrotransferu,
zgodnie z opisem szczegdtowym w dalszej czesci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkeji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia musza stanowi¢ integralng czgsé
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzg¢tu przy pomocy elementéw
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE.

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadajgcego autoryzacje producenta urzadzen.

Przedmiot zamoéwienia musi zostaé dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce na
formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspdtinansowany
w szczegolnoscei ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Podmiot §wiadczacy ustugi serwisu gwarancyjnego musi mie¢ zdolno$¢ wykonania napraw w miejscu
uzytkowania sprzetu, a w przypadku koniecznosci dokonania naprawy warsztatowej, odebrac sprzet z
miejsca uzytkowania oraz dostarczy¢ go po naprawie na wlasny koszt i ryzyko.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu, przy nastgpnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specyfikacja urzadzenia:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje rowniez roztadunek i transport sprzgtu do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiajgcego na wtasng odpowiedzialnoscia, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac si¢
w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy skladowe musza by¢ produktami wysokiej jakosci,
fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezacej produkcji, wolne od wad materiatowych i
prawnych.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czgsci zamiennych.
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e Dostawa sprzetu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Czesé 1
Aparat do elektroforezy pionowej 1 sztuka
1. Aparat musi sktadac si¢ z:
- Komory z pokrywa oraz przewodami elektrycznymi zakonczonymi wtyczkami umozliwiajacymi
podiaczenie aparatu do zasilacza

- Dwoch wkiadow do umieszczania maksymalnie 4 zeli w komorze
2. Do aparatu musza zosta¢ dotgczone:

a) co najmniej 4 statywy z co najmniej dwiema uszczelkami oraz klamrami do przytrzymania 2 szyb
(minimalnie 4 szt.).

b) co najmniej 5 sztuk grzebieni 10-zgbowych o grubosci 1.0 mm.
¢) co najmniej 5 zestawow szyb o wymiarach:

- Rozmiar krotszych szyb maksymalnie 10,5 x 7,5 cm
- Wigksze szyby z przektadkami (o grubosci 1.0 mm) - maksymalnie 10,5 x 8,5 cm.
Przy czym przektadki musza by¢ umocowane do szklanych ptytek.

3. Aparat musi umozliwi¢ wylanie maksymalnie 4 Zeli jednocze$nie i umozliwia¢ rozdzial w minimalnym
zakresie od 1 do 4 Zeli jednoczesnie w jednej komorze.

4. Aparat musi umozliwia¢ rozdzial minimalnie do 60 probek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze.
5. Maksymalny czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V).

6. Aparat musi umozliwia¢ elektroforeze na zelach gotowych dostepnych w ofercie producenta aparatu.

7. Aparat do elektroforezy pionowej musi mie¢ mozliwo$¢ opcjonalnego doposazenia:

a) we wklad do elektrotransferu zeli na mokro umozliwiajacy transfer metoda mokrg dwdch zeli o wielkosci do
10 x 7.5 cm jednoczesnie w komorze elektroforezera;

b) system chtodzenia bez koniecznos$ci stosowania cyrkulacji czynnika chtodzacego;
¢) szyby z przektadkami o grubosci 1.0, 1.5 1 0.75 mm;
d) grzebieni 5-, 10-zebowych oraz grzebienia 1 zebowego do elektroforezy 2D;

e) 10-, i 15- dotkowych prowadnic utatwiajgcych lokalizacje dotkéw w zelu i natozenie prob.

8. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesigcy.

Czescé 2
Aparat do elektroforezy pionowej z zasilaczem i akcesoriami 1 sztuka

1. Aparat musi sktada¢ si¢ z:
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- Komory z pokrywa oraz przewodami elektrycznymi
- Dwoch wktadow do umieszczania maksymalnie 4 zeli w komorze
- Zasilacza

2. Do aparatu musza zosta¢ dotaczone:

a) co najmniej 4 statywy z co najmniej dwiema uszczelkami oraz klamrami do przytrzymania 2 szyb
(minimalnie 4 sztuki)

b) co najmniej 5 sztuk grzebieni 10 -zebowych o grubosci 1.0 mm.
C) CO najmniej 5 zestawdw szyb o wymiarach:

- Rozmiar krétszych szyb maksymalnie 10,5 x 7,5 cm
- Wigksze szyby z przektadkami (o grubosci 1.0 mm) - 10,5 x 8,5 cm.
Przy czym przektadki musza by¢ umocowane do ptytek.

3. Aparat musi umozliwi¢ wylanie maksymalnie 4 Zeli jednocze$nie i umozliwia¢ rozdziat od 1 do 4 zeli
jednoczesnie w jednej komorze.

4. Aparat musi umozliwia¢ rozdzial minimalnie do 60 prébek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze.
5. Maksymalny czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V).

6. Aparat musi umozliwia¢ elektroforez¢ na zelach gotowych dostepnych w ofercie producenta aparatu.

7. Aparat do elektroforezy pionowej musi mie¢ mozliwo$¢ opcjonalnego doposazenia:

a) we wkiad do elektrotransferu Zeli na mokro umozliwiajacy transfer metoda mokra dwoch zeli o
wielkos$ci do 10 cm x 7.5 em jednoczesnie w komorze aparatu, dodatkowo wyposazony w dwie kasety i
rdzen chlodzacy;

b) system chtodzenia bez koniecznosci stosowania cyrkulacji czynnika chtodzacego;

€) szyb z przektadkami o grubosci 0,75, 1.0 1,5 mm;

d) grzebieni 5-, 15-zebowych oraz grzebienia 1 zgbowego do elektroforezy 2D;

e) 10-, i 15- dotkowych prowadnic utatwiajacych lokalizacje dotkéw w zelu i nalozenie préb.

8. Elektrody powinny by¢ umieszczone w odleglosci minimum 2 cm.

9. Zasilacz powinien posiada¢ maksymalne napigcie pradu 300V, natezenie pradu 400 mA oraz maksymalng
moc 75 W.

10. Zasilacz powinien posiada¢ opcje programowania napiecia z doktadnos$cia, co minimalnie 1V oraz mie¢
mozliwo$¢ nastawienia statego napigcia lub statego nat¢zenia pradu.

11. Zasilacz powinien posiada mozliwo$¢ nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie minimalnym
od 1 do 999 min., a takze opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie pradu oraz mozliwos$¢ zmiany
ustawien podczas pracy urzadzenia.

12. Zasilacz powinien posiada¢ minimalnie 4 wyjécia rownolegle do jednoczesnego podtaczenia kilku aparatow
do elektroforezy.

13.Powinien by¢ wyposazony w cyfrowy wyswietlacz wskazujacy warto$¢ ustawien wprowadzonych przez
uzytkownika.

14. Styki przewodow w zasilaczu nie moga wystawaé poza jego pokrywe.

15. Zasilacz musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w chtodni w temp. min 0-40 st. C i przy wilgotnosci maksymalnie do
95%.

16. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.
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Czesc 3
Aparat do elektroforezy pionowej z zasilaczem i akcesoriami do wylewania zeli 1 sztuka
1. Zestaw musi sktada¢ si¢ z:

- Komory z pokrywa oraz przewodami elektrycznymi,
- Dwoch wkitadow do umieszczania maksymalnie 4 zeli w komorze
- Zasilacza

2.Do aparatu musza zosta¢ dolaczone:

a) €O najmniej statywy z co najmniej dwiema uszczelkami oraz klamrami do przytrzymania 2 szyb
(minimalnie 4 szt.).

b) wktad do elektrotransferu zeli na mokro umozliwiajacy transfer metodg mokra dwoch zeli o wielko$ci
maksymalnie 10 cm x 7.5 cm jednocze$nie w komorze aparatu, wyposazony w dwie kasety i rdzen
chlodzacy

€) system chtodzenia bez koniecznosci stosowania cyrkulacji czynnika chtodzacego.

3. Zestaw musi posiada¢ mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia go w akcesoria do wylewania zeli, w tym:

a) co najmniej 5 sztuk grzebieni 10 -zgbowych o grubosci 1.0 mm
b) co najmniej szyb o nastepujacych wymiarach:
- rozmiar krotszych szyb maksymalnie 10,5 x 7,5 cm

- wigksze szyby z przektadkami (o grubosci 1.0 mm) - 10,5 x 8,5 cm.
Przy czym przektadki musza by¢ umocowane do ptytek.

4. Zestaw musi umozliwi¢ wylanie maksymalnie 4 zeli jednocze$nie i umozliwia¢ rozdziat od 1 do 4 Zeli
jednoczesnie w jednej komorze.

5. Zestaw musi umozliwia¢ rozdziat minimalnie do 60 probek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze.
6. Maksymalny czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze 45 min (dla 200 V).
7. Elektrody powinny by¢ umieszczone w odlegtos$ci min. 2 cm.

8. Zasilacz powinien posiada¢ maksymalne napigcie pradu 300V, natgzenie pradu 400 mA oraz maksymalng
moc 75 W.

9.Zasilacz powinien posiada¢ opcje programowania napiecia z doktadnoscia, minimalnie co 1V oraz mie¢
mozliwo$¢ nastawienia statego napigcia lub statego natezenia pradu.

10. Zasilacz powinien posiada mozliwo$¢ nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie minimalnym
od 1 do 999 min., a takze opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie pradu oraz mozliwo$¢ zmiany

ustawien podczas pracy urzadzenia.

11. Zasilacz powinien posiada¢ minimalnie 4 wyj$cia rownolegte do jednoczesnego podiaczenia kilku aparatow
do elektroforezy.

12. Powinien by¢ wyposazony w cyfrowy wyswietlacz wskazujgcy wartos¢ ustawien wprowadzonych przez
uzytkownika.

13. Styki przewodow w zasilaczu nie mogg wystawaé poza jego pokrywe.
14. Zasilacz musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy w chtodni w temp. 0-40 st. C i przy wilgotnosci maksymalnie do 95%.

15. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.
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Czesc 4
Aparat do elektroforezy pionowej z modulem do transferu i zasilaczem 1 sztuka

1. Zestaw musi sktada¢ si¢ z:

- Komory z pokrywa oraz przewodami elektrycznymi
- Wkiad do umieszczania do 2 zeli w komorze oraz mozliwos$¢ opcjonalnego doposazenia o drugi wktad
pozwalajacy na umieszczenie kolejnych 2 zeli w komorze.
- Zasilacz
2. Do aparatu muszg zosta¢ dotgczone co najmniej 4 statywy z co najmniej dwiema uszczelkami oraz klamrami
do przytrzymania 2 szyb (minimalnie 4 szt.).

3. Zestaw musi umozliwi¢ wylanie maksymalnie 4 Zeli jednocze$nie i umozliwia¢ rozdziat od 1 do 4 zeli
jednoczesnie w jednej komorze.

4. Zestaw musi umozliwia¢ rozdziat minimalnie do 60 probek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze.
5. Maksymalny czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze 45 min (dla 200 V).

6. Aparat musi umozliwia¢ elektroforez¢ na zelach gotowych dostepnych w ofercie producenta aparatu.

7. Aparat do elektroforezy pionowej musi mie¢ mozliwos¢ opcjonalnego doposazenia:

a) we wkiad do elektrotransferu Zeli na mokro umozliwiajacy transfer metoda mokra dwoch zeli o
wielko$ci maksymalnie 10 cm x 7.5 cm jednocze$nie w komorze aparatu, wyposazony w dwie kasety i
rdzen chlodzacy;

b) system chtodzenia bez koniecznosci stosowania cyrkulacji czynnika chtodzacego;

€) szyb z przektadkami o grubosci 0,75 mm i 1,5 mm;

d) grzebieni 5- i 15-z¢bowych oraz grzebienia 1 zgbowego do elektroforezy 2D;

e) 10-i 15- dotkowych prowadnic utatwiajgcych lokalizacje dotkow w zelu i natozenie prob;

f)  co najmniej 5 sztuk grzebieni 10-zebowych o grubosci 1.0 mm;

g) co najmniej 5 zestawOw szyb o nastepujacych wymiarach:

- rozmiar krotszych szyb maksymalnie 10,5 x 7,5 cm

- wigksze szyby z przektadkami (o grubosci 1.0 mm) - 10,5 x 8,5 cm.

Przy czym przektadki muszg by¢ umocowane do ptytek.

8. Elektrody powinny by¢ umieszczone w odleglo$ci min. 2 cm.

9. Zasilacz powinien posiadac opcje programowalnego napigcia (minimalny zakres napiecia wyjsciowego: 5 —
250 V z regulacja, minimalnie co 1 V) natezenia (minimalny zakres nat¢zenia pradu wyjsciowego: 0,01 — 3,0 A
z regulacja minimalnie co 0,01 A) i mocy wyjsciowej pradu (minimalny zakres mocy wyjs$ciowej pradu 1-300 W

z regulacja, minimalnie co 1 W) z mozliwos$cig zaprogramowania statego napigcia lub nat¢zenia pradu.

10. Zasilacz powinien posiada¢ minimalnie 4 wyjsécia rownolegle do jednoczesnego podtgczenia, co najmniej
aparatow do elektroforezy.

11. Styki gniazd wyjsciowych powinny by¢ umieszczone, co najmniej 2 cm pod powierzchnig obudowy
zasilacza.

12. Zakres programowania czasu pracy zasilacza minimum od 1 do 99 godz. 59 min.
13. Zasilacz powinien posiada¢ funkcj¢ pauzy/wznowienia pracy umozliwiajaca zmiang parametrOw programu
w trakcie jego trwania, a takze pamig¢¢ podtrzymywang przez bateri¢ umozliwiajaca automatyczny powr6t do

ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania.

14. Ponadto, zasilacz powinien posiada¢ opcje wykrywania braku obcigzenia lub jego gwaltownych zmian oraz
wykrywania spigcia/przeciazenia powyzej maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia.

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/32/2022 5/9



Fundusze 3 : Unia Europejska
EUFOPejSkie F N P Fund?qa na,r%ecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
O 33
y x

15. Zasilacz powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD wskazujacy warto$¢ ustawien wprowadzonych
przez uzytkownika.

19. Zasilacz musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w chtodni w temp. 0-40 st. C i przy wilgotnosci maksymalnie do
95%.

20. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Cze§é 5

Aparat do transferu mokrego 1 sztuka

1. Aparat do transferu mokrego musi sktadac si¢ z:

- Pojemnika na bufor i pokrywy z przewodami.
- Dwoch kaset do umocowania zeli i 4 gabek do przygotowania ,.kanapek™ transferowych.
2. Aparat musi umozliwia¢ transfer w 2 kasetach jednoczesnie.
3. W sklad zestawu elektrod musza wchodzi¢ elektrody plytowe w tym:
- Elektroda tytanowa pokryta platyng (anoda).
- Elektroda ze stali nierdzewnej (katoda).
4. Aparat musi mie¢ mozliwos$¢ regulacji potozenia elektrod.
5. Aparat musi umozliwia¢ transfer minimalnie do 24 godzin bez potrzeby wymiany buforu.
6. Powierzchnia transferu musi wynosi¢ minimum 9.4 x 15 cm

7. llo$¢ buforu uzytego do transferu musi wynosi¢ minimum 1.3 L.

8. Aparat musi posiada¢ w komplecie watek oraz kuwete do przygotowywania tzw. “kanapek” (transfer
sandwich)-.

9. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Czes$¢ 6

Aparat do elektrotransferu polsuchego 1 sztuka

1. Aparat do transferu potsuchego musi sktadac sig z:

- Komory ze zintegrowanym z wewnetrznym zasilaczem

- Dwoch niezaleznych tac/kuwet do elektrotransferu zelu
2. Aparat musi umozliwia¢ transfer co najmniej do 4 zeli w formacie mini 7.0 x 8.5 cm lub co najmniej do
dwoch zeli w formacie midi o wymiarach 13.5 x 8.5 cm.

3. Zestawu elektrod musi zawieraé elektrody ptytowe w tym:

- Elektrode tytanowa pokryta platyna (anoda).

- Elektrode ze stali nierdzewnej (katoda).
4. Panel kontrolny urzadzenia musi by¢ wyposazony w przyciski funkcyjne oraz wyswietlacz minimum 130 x 65
pixeli.

5. Aparat do transferu pétsuchego musi posiada¢ pamie¢ wewngtrzng, ktora umozliwi zapisanie minimalnie 25
metod zaprogramowanych przez uzytkownika urzadzenia.
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6. W pamigeci aparatu musza by¢ zaprogramowane przez producenta gotowe metody w tym m.in. dla biatek o
ro6znej masie, duzej masie i niskiej masie, dla Zeli o grubosci 1.5 mm lub pojedynczego mini zelu.

7. Urzadzenie musi posiada¢ funkcje alarmu, informujacego uzytkownika m.in, o:

- Braku obcigzenia.

- Braku zaladowanej kasety.

- Braku zasilania.

- Koncu protokotu.
8. Aparat musi umozliwia¢ transfer biatek w minimalnym zakresie mas 5-150 kDa w czasie maksymalnie do 3
minut w przypadku pojedynczego Zelu w formacie mini oraz maksymalnie do 7 minut dla 4 Zeli w formacie mini
idla 2 zeli w formacie midi.

9. Aparat musi umozliwia¢ transfer bialek w minimalnym zakresie mas 25 do ponad 300 kDa w czasie
maksymalnie do 10 minut dla 4 Zeli w formacie mini i dla 2 Zeli w formacie midi.

10.System musi by¢ dedykowany do pracy z gotowymi kompatybilnymi zestawami bibut filtracyjnych jak i
réwniez umozliwia¢ pracg z wykorzystaniem materiatlow zuzywalnych przygotowywanych przez uzytkownika.

11. Maksymalne wymiary zewngtrzne aparatu 260 mm x 220mm x 210 mm (d}. x sz. x wys.).
12. Maksymalne wymiary kaset 210 mm x 160 mm x 45 mm (dt. X Sz. X wys.).

13. Minimalny zakres parametrow pracy 0-26VAC z regulacja minimalnie co 1V, 0-2.6A DC z regulacja co
0.1A dla kazdej kasety.

13. Aparat musi by¢ wyposazony w port USB pozwalajacy na wprowadzenie danych m.in. oprogramowania.

14. Aparat musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w chtodni w minimalnym zakresie temp. od 15 do 31 st.C i przy
wilgotnosci do 95%.

15. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Czesé 7

Maly aparat do elektroforezy agarozowej 1 sztuka

1. Komora aparatu musi posiada¢ prowadnice zabezpieczajace przed niewlasciwym ztozeniem komory i
pokrywy.

2. Komora aparatu musi by¢ jednorodnym odlewem plastikowym, nie moze posiadaé elementow klejonych.

3. Pokrywie aparatu musi opatrzona w oznaczenia biegunowosci (+) i (-).

4. W celu utatwienia uzycia na komorze elektroforetycznej musi by¢ umieszczona strzatka wskazujgca kierunek
rozdziatu elektroforetycznego, a takze oznaczenie wskazujgce maksymalny poziom uzywanego buforu.

5. W zestawie muszg by¢ zawarte:

a) Transparentna tacka do zeli o wym. 15 cm x 10 cm. Tacka musi by¢ opatrzona linijka, ktora fluoryzuje w
swietle UV.

b) Urzadzenie do wylewania zeli poza komora elektroforetyczna bez uzycia tasmy.

c) 1 grzebien, 15-z¢bowy o grubosei 1.5 mm.

d) 1 grzebien, 20-zgbowy o grubosci 1.5 mm.

6. Aparat do elektroforezy agarozowej musi mie¢ mozliwo$¢ opcjonalnego doposazenia:

a) w 30-zebowe grzebienie o grubosci 1.5 mm oraz grzebienie grubosci 0,75 mm;

b) grzebienie kompatybilne z pipetg wielokanatowsg, 10, 14, 18 i 26 zebowe o grubosci 1,5 oraz 0,75 mm.
| 6. F-Aparat musi mie¢ mozliwos$¢ doposazenia tac¢ o wymiarach 15 cm x 7 cm.
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7. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Czesc 8

Aparat do elektroforezy agarozowej 2 sztuki

1. Komora aparatu musi posiada¢ prowadnice zabezpieczajace przed niewltasciwym ztozeniem komory i

pokrywy.

Komora aparatu musi by¢ jednorodnym odlewem plastikowym, nie moze posiada¢ elementéw klejonych.

Pokrywie aparatu musi opatrzona w oznaczenia biegunowosci (+) i (-).

4. W celu utatwienia uzycia na komorze elektroforetycznej musi by¢ umieszczona strzatka wskazujaca kierunek
rozdziahu elektroforetycznego, a takze oznaczenie wskazujace maksymalny poziom uzywanego buforu.

5. W zestawie muszg by¢ zawarte:

- Transparentna tacka do zeli o wym. 15 cm x 25 cm.

- Urzadzenie do wylewania zeli poza komora elektroforetyczng bez uzycia tasmy.

- Aparat musi posiada¢ mozliwo$¢é wyposazenia w dodatkowe 2 zastawki umozliwiajgce wylewanie zeli w
aparacie.

- 1 grzebien, 15-z¢bowy o grubosci 1.5 mm.

- 1 grzebien, 20-z¢bowy o grubosci 1.5 mm.

6. Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ doposazenia w tace o wymiarach 15 cm x 7 ¢cm, 15 ¢cm x 20 cm oraz 15 x 15

cm. Taca musi by¢ opatrzona linijka, ktéra fluoryzuje w swietle UV.
7. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

w N

Czesc 9

Zestaw do ultraprecyzyjnej elektroforezy natywnej i denaturujacej - 1 sztuka

1. System musi umozliwia¢ analize m.in. kompleksoéw biatko-biatko oraz kompleksow biatko-kwasy
nukleinowe metoda BlueNative, Clear Native.

2. System musi umozliwia¢ przeprowadzenie ultraprecyzyjnej elektroforezy natywnej i denaturujacej bialek i
kwasow nukleinowych

3. W sktad zestawu musi wchodzi¢ :

- Komora elektroforetyczna z elektrodami pokrytymi platyng - 1 sztuka

- Szyby do elektroforezy o maksymalnych wymiarach 22 cm x 18 cm(szer x wys.) - minimum 2 komplety po 2
sztuki

- Polprzewodnikowy uktad stabilizacji temperatury - 1 sztuka.

- Wysokonapieciowy zasilacz stabiliz. 30 do 3000V - 1 sztuka.

- Przektadki teflonowe o grubosci 1 mm- minimum 2 komplety po 2 sztuki

- Grzebien teflonowy o grubosci 1 mm - minimum 2 sztuki

- System musi umozliwiajacy rownolegla polimeryzacje minimum 8 kompletow zeli - 1 sztuka

4. System musi umozliwia¢ kontrole temperatury zelu w minimalnym zakresie od 4°C do 65°C

5. System musi umozliwia¢ odczyt parametrow elektrycznych elektroforezy i temperatury zelu w czasie
rzeczywistym

6. Musi istnie¢ mozliwo$¢ programowania wieloetapowego gradientu temperatury zelu w czasie elektroforezy z
nastawg z doktadnos$ciag minimum co 0,1 st.C w przedziale minimalnym 4 —65 st.C.

7. System musi posiada¢ mozliwo$¢ programowania parametrow elektrycznych i przebiegu czasowego oraz V x
godz elektroforezy, w tym warunkow pre-elektroforezy, etapu zageszczania prob, do 9 etapéw przebiegu
elektroforezy oraz warunkow elektrycznych i temperaturowych zakonczenia elektroforezy.
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8. Mozliwos¢ nastawienia temperatury zelu minimalnie co 0,1st.C.

9. Musi posiada¢ stabilizowane nat¢zenie pradu w minimalnym zakresie od 3 do 300 mA oraz stabilizowana
moc w minimalnym zakresie od 0,4 do 40 W.

10. W sktad zestawu musi wchodzi¢ rowniez zestaw do suszenia zeli o maksymalnych wymiarach 25 x 20 cm,
w sktad ktorego wchodza: ramki, stolik utatwiajacy sktadanie, folie, klamry - 1 komplet.

11. Wymiary zewnetrzne urzadzenia maksymalnie 35 cm x 40 cm x 45 cm (sz x wy x gl) i waga max 20 kg.

12. System musi zosta¢ dostarczony z oprogramowaniem kontrolno- sterujacym elektroforeza

(temperatura, napigcie, nat¢zenie, moc pradu, czas i V x godz).

13. Zasilanie : 230 V / 50 Hz.
14. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesi¢cy.

Czes¢ 10
Podwojny zestaw do elektroforezy ptytowej - 3 sztuki

1. Zestaw musi umozliwia¢ przeprowadzenie pionowej elektroforezy biatek i kwasow nukleinowych w zelu

poliakrylamidowym z polem rozdziatu min 19 cm x 19 cm.

Aparat musi umozliwia¢ rozdziat elektroforetyczny na dwoch zelach jednoczesnie.

Aparat musi by¢ wykonany z wytrzymalego, transparentnego tworzywa sztucznego.

W sktad zestawu musi wchodzi¢:

Pokrywa z kablami zasilajacymi, zabezpieczonymi przed korozja - 1 sztuka

- 2 szyby szklane 0 maksymalnych wymiarach 20 cm x 20 cm przy czym jedna z szyb lita a druga z
wycigciem o glebokosci maksymalnie 2 cm - 2 komplety (po 2 szyby)

- Przektadki teflonowe o grubosci 1,0 mm - minimum 2 komplety po 2 sztuki.

- Komora elektroforetyczna z wyjmowanym wktadem z platynowymi

elektrodami z uszczelkami oraz wkretami dociskowymi i ramkami ochronnymi - 1 komplet

Phwbd

- Grzebien teflonowy o grubosci 1,0 mm na 20 studzienek — minimum 2 sztuki.
- Klamry spinajace - minimum 2 komplety po 6 sztuk
- Wypehienie umozliwiajace elektroforeze jednego zelu.

5. Aparat musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji grubosci zelu w zakresie od 0,5 do 2,0 mm.
6. Aparat musi posiadaé regulowany docisk szyb.

7. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Czesé 11
Aparat do elektrotransferu poélsuchego - 3 sztuki

1. Aparat musi umozliwia¢ przeprowadzenie potsuchego transferu biatek i kwaséw nukleinowych z zeli o
maksymalnych wymiarach 20 x 20 cm.

Maksymalne pole transferu 20 cm x 20 cm.

Aparat musi by¢ wykonany z tworzywa sztucznego.

Musi zawiera¢ elektrody pokryte platyna.

Musi umozliwia¢ transfer biatek w ciagu maksymalnie 30 minut.

Aparat musi zawiera¢ system zapewniajacy rownomierny nacisk pomi¢dzy zelem a membrang transferowa.

Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesiecy.

Nougkhown
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