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1. Dane ogdlne:

Rodzaj inwestycji: zagospodarowanie terenu dziatki gminne;j

Lokalizacja: dziatka o nr ewidencyjnym 359/2 u zbiegu ulic Koscielnej oraz 4 Stycznia w Biatosliwiu

Inwestor: Gmina Biatosliwie Biatosliwie
ul. Ksiedza Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie

Rodzaj opracowania: projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania:

2.1.Umowa z Inwestorem.

2.2.Mapa ewidencyjna.

2.3.Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja istniejgcej zieleni.

3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu dziatki
o nr ewidencyjnym 359/2 w Biatosliwiu, bedgcy zatacznikiem do zlecenia.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Koncepcyjny zagospodarowania terenu dziatki
przeznaczonej do rewitalizacji w ramach inwestycji pn.: ,Pamietajmy o ogrodach — tworzymy zielong

przestrzen w sercu Biafosliwia”.

4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu

Stan istniejacy.

Teren dziatki inwestycyjnej graniczy:

- od strony wschodniej z dziatkg drogowa nr 359/1 (ulica 4 Stycznia),

- od strony zachodniej z dziatkg nr 445, na ktdrej usytuowany jest kosciét p.w. NajsSwietszego Serca
Pana Jezusa,

- od strony potudniowej z dziatkg drogowa nr 439 (ulica Koscielna).
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W czesci potnocnej dziatki inwestycyjnej zlokalizowany jest parking z kostki betonowej dla
samochoddéw osobowych, ktérego niniejsze opracowanie nie obejmuje.

Teren zieleni przewidziany do rewitalizacji od strony ul. 4 Stycznia oddzielony jest niskim
ogrodzeniem metalowym starego typu, ktéry jest w ztym stanie technicznym i bedzie zastgpiony
kraweznikiem granitowym fupanym o rozm. 15x20x100cm na tawie betonowej C16/20. W linii
kraweznika zamontowane bedzie 12szt. stupkdw granitowych, dostepnych z rozbiérki z terenu
inwestycji. Stupki obecnie sg w linii istniejgcego zywoptotu. Dziatke od strony potudniowej ogranicza

mur betonowy, ktéry przewidziany jest do rozbiérki, ze wzgledu na zty stan techniczny.

Nawierzchnia granitowa bez obrzeza znajdujgca sie w dobrym stanie technicznym, prowadzi

do kosciofa dzielgc istniejgcg zielen na dwie czesci. Przewidziano korekte

§ s

-~ +11 71 zapadnie¢ o pow. w sumie ok 15m2. Dojscie to obsadzone jest zywoptotami z
tawuty formowanymi na wysoko$¢ 80-100 cm, ktdre planowane jest do
odmtodzenia.

Zachowana zostanie rowniez kapliczka na jednym z trawnikdéw.

Koncepcja zagospodarowania terenu.

Wykonano koncepcje zagospodarowania terenu uwzgledniajgcg wytyczne Zamawiajgcego.
Przyjeto rozwigzanie przestrzenno-komunikacyjne rewitalizowanego zielerica oparte o istniejgce
zagospodarowanie terenu z istniejgcym uktadem ciggdw pieszych.

Wzdtuz ulicy Koscielnej i réwnolegle do linii parkingu po przeciwlegtej stronie posadzone
zostang drzewa ozdobne gatunku klon kulisty, pod ich koronami pojawig sie krzewy ciséw, ktore
stworzg formowany zywoptot. Znajdzie sie on réwniez wzdtuz pozostatych granic opracowania. Wokot
kapliczki/ figury Matki Boskiej powstang nasadzenia z lilaka Meyera. Krzew ten dorasta do 1 m
wysokosci i w okresie wiosennym rozwija przyjemnie pachngce kwiaty.

Patrzac od frontu kosciofa, to zatozenie zieleni znajdujace sie po lewej jego stronie stanowi
skupina roslin, w ktdrej znalazty sie rododendrony, klon jesionolistny oraz rdze i jatowce. Od nich,
w strone frontu poprowadzona zostata rabata lawendowa o ksztatcie przypominajgcym serpentyne
rzeki, konczy swdj bieg w kolejnej skupinie wyzszych krzewdw lisciastych, m.in. réz okrywowych
i hortensji drzewiastych, ktére znalazty sie rowniez po prawej stronie ciggu pieszego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni

W ponizszej specyfikacji zostaty przedstawione wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni realizowanej w ramach inwestycji.

Przewidziane sg nasadzenia drzew lisciastych, krzewow lisciastych i iglastych, réz oraz bylin:
e drzew lisciastych — 14 szt.
o krzewdw lisciastych — 133 szt.
e krzewdw iglastych — 236 szt.
o r0z—264 szt.
e Bylin —339 szt.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1.1. Prace agrotechniczne

e Usuniecie darniny, przekopanie powierzchni gleby i jej wyréwnanie.

e roztozenie geowtdékniny na planowanej strefie nasadzen, z zamocowaniem 5 sztukami szpilek na m?

e \WWykonanie prac ziemnych na potrzeby montazu systemu nawadniajgcego (linii kroplujgcej) na
powierzchni rabat (m.in. przytagcza/ przekopy/ przeciski).

1.2. Wykonanie nasadzen — wszystkie rosliny sadzimy z petnym zaprawieniem dotéw:

1.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e doty pod drzewa powinny mie¢ 70 cm $rednicy i gtebokosci

e doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e doty pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do warunkéw
terenowych,

e pien drzewa nalezy zabezpieczyé warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

® po posadzeniu nalezy zdjac¢ jute z pnia drzewa,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta
w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj
rosliny,

e drzewa sadzimy z petng zaprawg dotdw i zastosowaniem hydrozelu.

e ziemie pod drzewami nalezy bardzo mocno zagescié, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty korzeniowej
o wokot pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5cm i Srednicy ok. 70 cm,

® po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

e drzewa nalezy przymocowac do 3 palikow zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

e drzewo nalezy mocowac do palika wigzaniem elastycznym. Nalezy zachowac odstep pala od pnia
wigzac tasme w dsemke. Paliki nie mogg ocieraé zadnej czesci drzewa.
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UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz
odpowiednio pogtebiony. Wszystkie zanieczyszczenia terenu winny zostaé usuniete.

1.2.2. Wykonanie sadzenia ozdobnych drzew lisciastych — klon pospolity odm. ’Crimson King’ i klon

jesionolistny odm. ‘ Odessanum’, obwdéd pnia na wys. 100 cm: 12-14 cm, drzewa zostang posadzone

wzdtuz linii bytego ogrodzenia w rozstawie co 5m (zgodnie z projektem).

1.2.3. Wykonanie nasadzen réz okrywowych odm. ‘Marathon’ o rézowych kwiatach

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

e doty pod réze powinny mie¢ 30 cm Srednicy i gtebokosci.

Rozmieszczenie roélin na terenie w odpowiednich odlegtoéciach (4szt/m?), rozsypanie hydrozelu w

ilosciach optymalnych i zalecanych przez producenta, posadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg

(nalezy skalkulowa¢ zakup i dowdz roslin)

1.2.4. Wykonanie nasadzen krzewoéw lisciastych — trzmielina Fortune’a odm. ‘Emerald Gaiety’,

hortensja drzewiasta odm. ‘Anabelle’, laurowisnia wschodnia odm.’Otto Luyken’,ré6zanecznik

Catawbiense oraz rézanecznik Lauretta, lilak Meyera odm. ‘Palibin’

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

o doty pod krzewy powinny mie¢ minimum 30 cm srednicy i gtebokosci,

e rozmieszczenie roslin na terenie rabaty w rozstawie zgodnie z projektem, sadzone naprzemiennie,

e rozsypanie hydrozelu w ilosciach optymalnych i zalecanych przez producenta, posadzenie roslin
zgodnie ze sztukg ogrodniczg (nalezy skalkulowac zakup i dowdz roslin).

1.2.5. Wykonanie nasadzen krzewdw iglastych — cis pospolity odm. ‘Elegantissima’

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

o doty pod krzewy powinny mie¢ 30 cm $rednicy i gtebokosci,

e rozmieszczenie roslin na terenie rabaty w rozstawie (zgodnie z projektem), sadzone w formie
zywoptotu,

e rozsypanie hydrozelu w ilosciach optymalnych i zalecanych przez producenta, posadzenie roslin
zgodnie ze sztukg ogrodniczg (nalezy skalkulowac zakup i dowdz roslin).

1.2.6. Wykonanie nasadzen bylin:

Sadzenie bylin (mix) — lawenda posrednia ‘Dwarf (rozmieszczenie roslin na terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowsg), rozsypanie hydrozelu w ilosciach optymalnych i zalecanych przez
producenta, posadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg (nalezy skalkulowaé zakup i dowdz roslin).
e doty pod byliny powinny mie¢ 30 cm Srednicy i gtebokosci,

e wyréwnaniu powierzchni rabaty i wysypaniu korg wraz z pozostatymi nasadzeniami,

e uporzadkowaniu miejsca pracy.

1.3. Zatozenie trawnika z rolki:

1.3.1. Na odpowiednio przygotowanym terenie nalezy osadzic siatke na krety.

1.3.2. Siatke na krety nalezy przysypac¢ 7cm warstwag ziemi urodzajnej.

1.3.3. Warstwe urodzajnej ziemi nalezy odpowiednio zagesci¢ i doktadnie wyréwnac.

1.3.4. Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy zatozy¢ zgodnie ze sztukga trawnik z rolki.

1.4. Pozostate planowane roboty:

1.4.1. Podlanie po posadzeniu — doktadne i ostrozne podlanie roslin drobnokroplistym strumieniem
uwazajac, aby nie spowodowac ,wyptukania roslin” w ilosci minimum 15 litréw/m?2,

1.4.2. Roztozenie 5 cm warstwy kory jako wysciotki wokot roslin (nalezy skalkulowac zakup i transport
oraz rozplantowanie materiatu),
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- usuniecie materiatu organicznego powstatego w trakcie wykonywania prac (w kosztach nalezy
uwzglednic¢ koszty zwigzanie z wywiezieniem na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenia
Biatosliwia).

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz z normami i uzgodnieniami
z Zamawiajgcym. Ponadto prace powinny by¢ wykonywane w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo
Uzytkownikom ulic (np. w postaci samochoddw z zastawg podczas prac w bezposredniej stycznosci z
jezdnig).

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z terenami prac (np. ciagi piesze, jezdnie).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt wszelkich szkéd, ktére powstaty
w trakcie wykonywania prac.

2. MATERIAL
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ziemia urodzajna

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac sie duzg porowatoscig (50% objetosci).
Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0-7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni (o srednicy powyzej 3 cm),
oraz korzeni chwastéw trwatych. Musi charakteryzowaé sie duzg gruzetkowatosScig (zawartoscig
agregatéw glebowych). Ziemie o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacaé¢ dodatkiem
kompostu. Nie nalezy stosowac torféw, gruntéw torfiastych, namutéw organicznych, pytow, ani
piaskow prochnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie majg one wtasciwych cech mechanicznych,
ulegajg przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majgcej wptyw na
pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Agrowtéknina - nie dopuszcza sie zastosowania agrotkaniny.

Geowtoknina czarna o gramaturze min. 80g/m2 wykorzystana przy $ciétkowaniu gleby, aby ochronic¢
rosliny przed chwastami, chorobami i szkodnikami glebowymi. Jednoczesnie pomoze zachowac
odpowiedni poziom wilgoci w podtozu i tym samym bedzie zapobiegaé wysuszaniu korzeni.

Obrzeze trawnikowe typu ekobord wys. 4,5cm min. 3 szt. kotwy na 1 mb.

Siatka na krety

Kora

Kora lub zrabki roslin lisciastych do zastosowania jako 5 cm grubosci wysciotka rabat.

Trawnik z rolki

2.2. Materiat roslinny

Drzewa i krzewy

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

® pgk szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie witosnikowe, a bryty korzeniowe powinny by¢
zabezpieczone tkaning, rozktadajgcy sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu.

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.
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e przed posadzeniem drzewa nalezy usungc wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas
transportu (sznurki tasmy siatki)

Wady niedopuszczalne dyskwalifikujgce rosliny:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e mechaniczne uszkodzenia pnia, uszkodzenia kory o szerokosci powyzej 5 mm dyskwalifikujg drzewo.
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

® nie zabliznione rany po cieciach formujacych,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e wieloprzewodnikowe korony,

e widlaste korony,

e korony wrzecionowe lub jednostronne.

Roslin posiadajagcych ,wady niedopuszczalne nie wolno sadzi¢”, chyba ze przedstawiciel
Zamawiajgcego wyda inne dyspozycje.

Wykonawca zobowigzany jest takie do przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego
Zamawiajgcemu.

Réze
e pedy decydujace o ocenie klasy réz powinny by¢ dostatecznie zdrewniate,
e rosliny w pojemniku C2/C3,

Byliny

Wymagania ogélne

o rosliny zaleznie od gatunkdw w pojemnikach o réznych wielkosciach (doniczki C2)

e system korzeniowy catkowicie przerastajgcy doniczke.

e korzenie przerastajgce dno doniczki nie dtuisze niz 5 cm, podtoze w pojemniku powinno byc

rownomiernie przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu

pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowaé zbytnie zageszczenie splatanych korzeni,

ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

e roslina zakrywajgca minimum 50 % powierzchni doniczki

e w ramach gatunku i odmiany wyrdwnany oraz posiada¢ parametry charakterystyczne dla danego
gatunku lub odmiany (dot. wysokosci, ksztattu i rozkrzewienia sadzonek, barwy kwiatow),

e rosliny maja byc¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych, wtasciwie
wybarwione,

e na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢
widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W przypadku, gdy w okresie dwuletniej gwarancji nastgpi utrata zywotnosci nasadzonych roslin
Wykonawca wykona nasadzenia uzupetniajgce. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane nasadzenia
i zachowanie przez materiat roslinny zywotnosci przez okres gwarancyjny (liczony od daty odbioru
wykonanych nasadzen). Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest wykonywac pielegnacje
nasadzonych roslin. Pielegnacja obejmuje: wymiane uschnietych, uszkodzonych lub chorych roslin,
wykonanie oprysku, zastosowanie nawozu wielosktadnikowego odpowiedniego dla poszczegélinych
gatunkéw roslin, podlanie posadzonych roslin (minimum 2- krotne), a takze minimum 2- krotne
pielenie rabat w okresie wegetacji, zabezpieczenie roslin na zime, wiosenne ciecie rdz.
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3. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

3.1. Pielegnacja drzew:

e podlewaniu

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét drzew,

® nawozeniu,

e odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej
20 cm wysokosci, a w przypadku chwastow o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia
powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajgcej 25% kazdej misy.

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

® zapobieganiu wystgpienie chordb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu drzew i krzewéw,

® poprawianiu mis pod drzewami,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

e ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajgce, formujgce i odmtadzajace,

e ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego
pokroju drzewa,

e utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

e leczeniu uszkodzen.

W trakcie pielegnacji gwarancyjnej nalezy regularnie podlewac drzewa jednorazowa dawka to 10 litréw
na kazdy centymetr $rednicy drzewa, czyli ok. 50 | (sugerowane jest zamontowane w okresie
wczesnowiosennym worki do podlewania kroplowego, ktére pozwolg na zasilenie 1 drzewa
jednorazowo min. 58 | wody).

3.2, Pielegnacja krzewow w okresie gwarancyjnym polega na:

® nawozeniu,

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozagcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia
powierzchni zwirowej wokadt roslin przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikow, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu krzewdw,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

e |eczeniu uszkodzen,

ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, staby przyrost, oraz
powodujg niepozgdane zageszczenie (zbyt duze rozmiary krzewoéw),

e ciecia krzewdw | ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

3.3. Pielegnacja r6z w okresie gwarancyjnym polega na:

® nawozeniu,

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,
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e odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozagcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia
powierzchni zwirowej wokadt roslin przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikow, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu krzewdw roz,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

e wiosenne ciecia krzewow réz,

e Ciecie kwiatostanéw réz po przekwitnieciu,

e oprysk stymulatorem wzrostu ASAHI (minimum dwukrotne w sezonie — czerwiec i lipiec)

3.4. Pielegnacja bylin w okresie gwarancyjnym polega na:
Pielegnacja bylin i traw polega na ich regularnym, odchwaszczaniu, nawozeniu, przycinaniu bylin,
usuwaniu przekwittych kwiatostanéw i obumartych peddéw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki
i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.
Nawozenie bylin powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max. do potowy czerwca) oraz
w sezonie jesiennym (max. do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi.

Regularnie nalezy usuwac przekwitte kwiatostany oraz raz w roku obumarte/zaschniete pedy.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Automatyczny system nawadniania (linia kroplujaca)
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
automatycznego systemu nawadniania catosci projektowanej zieleni na dziatce o nr ewidencyjnym
359/2 w Biatosliwiu (na dwdch odcinkach).
W sktad sytemu nawadniania wchodzi :
e 7rédto wody (podfaczenie do miejskiej sieci wodociggowej),
e instalacja rurociggéw zasilajacych linie kroplujace z rur PE25, PE16
e linia kroplujaca fi 16, wielosezonowa, mrozoodporna i pozostanie na miejscu zainstalowania
rowniez w okresie zimowym,
e automatyka sterujgca — sterowniki zewnetrzne, elektrozawory zasilane elektrycznie bateriami.
Umieszczone w studzienkach wykonanych z polietylenu o duzej gestosci (pokrywy skrzynek
powinny by¢ zamykane na Sruby zabezpieczajace),
e Czujnik deszczu.
e zraszacze
Instalacje nawadniajgcg nalezy wykonac z przewodow polietylenowych fi 25 potozonych w gruncie
na gtebokosci 25-40 cm i potaczonych ze sobg ztgczkami skrecanymi. Catos¢ nawadniania podzielone
jest na sekcje. Nasadzenia bedg podlewane przy pomocy linii kroplujgcych natomiast czesé trawnikowa
za pomocg odpowiednio umiejscowionych zraszaczy. Sterownik zasilany bateria musi zostac
umieszczony w skrzynce odpornej na warunki atmosferyczne. Do sterownika podtgczony zostanie
czujnik deszczowy. Czujnik nalezy umiesci¢ w miejscu zapewniajgcym dostep dla naturalnego opadu.
Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedga na rozgatezieniach do poszczegélnych sekciji.

Planowany jest montaz z ujecia sieci wodociggowej. Proponowany rozstaw linii kroplujgcej w
pasach wynosi¢ powinien okoto 50 -60cm, linia kroplujgca powinna by¢ schowana pod geowtdkning
pomiedzy roslinami. Szpilki do linii kroplujacej powinny przytwierdzaé przewéd sztywno do podtoza
zapobiegajac jego przemieszczeniom.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy do stanu zadowalajgcego Zamawiajgcego, wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych
elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowg. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest
stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepiséow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot
budowlanych.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzagdzenia podziemne. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.2. SPRZET

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

1.3. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac Srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp.

1.4. ODBIOR

W zaleznosci od ustalen roboty polegajg odbiorom:

- ostatecznemu

- pogwarancyjnemu.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji nastgpi awaria systemu nawadniajacego Wykonawca wykona
prace naprawcze. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest wykonywac kontrole serwisowe
minimum 1 raz na kwartat, spuszczenie wody na okres zimowy i przedmuchanie catosci uktadu w celu
zapobiezenia uszkodzenia mechanicznego w czasie mrozéw, a takze demontazu sterownikéw. Montaz
sterownikéw wiosng, podtgczenie uktadu do sieci i skontrolowanie szczelnosci w okresie wiosennym.

W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
e protokdt przekazania terenu budowy,
e protokot odbioru robot,
e protokoty przeglagdéw gwarancyjnych,
e atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.



