UWAGI:

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiqzania a jej Twdrca posiada petnie autorskich praw osobistych przysfugujgcych mu z tego tytutu.

Autorskie prawa majgtkowe do tego rysunku sq wtasnoscig firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA JONCZAK.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.

Rys. C4. Detal wykonania remontu cokofu i niszy okienne w obrebie podwdrza (1:10)

Istniejgce okno

Wyprawa elewacyjna do odtworzenia wg rys. E1

(ok. 150cm powyzej cokofu kamiennego)

Istniejgcy tynkowany profil wieficzqcy cokdt

(stniejgca lub uzupefniona Sciana murowana

Siatka RABITZA kotkowana do muru za pomocq qwoZdzi ze stali nierdzewnej

Obrzutka cementowa

Warstwa zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajgcym, np. Penetron Admix

Powloka uszczelniajgca CERESIT CRI0 Crystaliser

Preparat gruntujgcy KABE Budogrunt Z6

Warstwa szpachlowki KABE KOMBI FINISZ G8

Preparat qruntujgcy KABE CALSILIT GF

Obrabka blacharska z blachy

stalowej ocynkowanej

(brébka blacharska z blachy stalowe]

Farba KABE HISTORICA FKZ
/ LEAN

ocynkowane; grubodci 0,95mm
tqczona haftrami na rqbek stojocy

min. 40mm

Piyta 0SB grubosci 18mm

min. 40mm
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Elastyczna powtoka polimerowa, np. Remmers MB 2K

Istniejgcy odptwy liniowy do udroznienia

warstwa spadkowa np. Sopro AMT 468 na gruncie, np. Sopro HE449

\Ustniejgca pfyta denna niszy W,

Istniejca pfyta chodnikowa

Istniejaca izolacjo przeciwilgociowa*

Rys. E1 Schemat odtworzenia struktury elewacji nad cokofem (1:5)

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU IZOLACJI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH ORAZ
COKOLU

budynku nr 2 na terenie kompleksu K-3598 przy Placu
Pilsusdkiego 4 w Warszawie

Faza dokumentaciji

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji

00-073 Warszawa, Plac Pitsudskiego 4
DZ. EW. NR 53/3 z obrebu 5-03-05 Jedn. ewidencyjna 146510_8

Inwestor

SKARB PANSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
Z SIEDZIBA W WARSZAWIE PRZY UL. BANACHA 2

* W przypadku stwierdzenia
braku istniejgcej izolacji
przeciwwiglociowej, zaleca sie
wykonanie nowych warstw
analogicznie do rozwigzania
przedstawionego na detalu C2.

Istniejgca Sciana murowana
Istniejgce /uzupetnione warstwy tynkarskie*

2x farba krzemianowa np. KABE Historica FKZ
_na gruncie np. KABE Calsilit GF

/

* W razie koniecznosci, dokona¢ stosownych uzupefnieri z
uzyciem zaprawy renowacyjng np. KABE Mineralit Restauro
TB oraz zaprawy np. KABE Kombi MTL zgodnie z czescig
opisowq opracowania. Powierzchnie w obrebie
odtwarzanych wypraw tynkarskich scali¢ stosujgc mase
szpachlowg np. KABE Kombi Finisz G8 zatartg na gfadko.
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